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A SZERZŐ.
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E l ő s z ó .

agy aror szág alig pár évtized előtt Európa erdődús
íígg; országainak egyike volt s nemcsak erdőségeinek 
^  kiterjedése, hanem őserdeinek szépsége is hír­

névre tett szert. Ma már mindez jelentékenyen megválto­
zott. Számos vidéken csak nyomai maradtak az egykori 
fagazdaságnak, és immár csak az ország kisebb része 
van erdőbőséggel megáldva. Hogy e vidékek drága ékes­
ségüket — az erdőket —  a jelen korig fentartották és 
megmentették, annak oka legtöbbször a kihasználás ne­
hézségeiben és akadályaiban rejlik, mivel járatlan vidé­
keken a közlekedéstől távol lévén, a pusztításra hajlandó 
kereskedő világ figyelmére nem méltatta, vagy mert na­
gyobb területre terjedő, ily erdőségek — mint az erdővel 
borított mohácsi Duna sziget Baranya megyében —  szá­
zados per tárgyát képezték és a törvény tilalma által a 
teljes lepusztitástól megóvattak. A nyereségvágytól meg­
kímélt aránylag kevés erdő Magyarország egykori nagy­
szerű erdeinek már csak maradéka gyanánt tekinthető, 
de aránylag még mindig szép számot képvisel.
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Noha Magyarország statisztikája szerint 22.278,433 

hectár Összterületen még 5.584,045 hectár erdő van; 
azonban a szives olvasót ismét arra utalom, hogy ezen 
erdők nagy része járhatlan helyeken fekszik s kihasznál- 
hatása igen nehéz, továbbá hogy a még fenálló erdőségek 
a czélszerü kihasználás nagy hátrányára felette arányta­
lanul és kedvezőtlenül vannak elosztva. így például Mára- 
maros megyében az egész területnek 58*8% erdő, Szath- 
már megyében már 25%, Pest-Pilis megyében már csak 
7 ‘9%, végre Csanád megyében 1 • 1 %, Csongrád megyében 
éppen 0-7%  erdő maradt fenn.

A faanyagok értékesítése körül is hasonló aránytalan 
különbségek vannak a fővárosban p. o. a tűzifa ürméterét 
4 -5— 5 frttal fizetik, a vidéki városokban már csak 
2*5 —  3*5 frttal, a legközelebbi falukban pedig —  melyek 
az illető várossal hiányos Összeköttetésben vannak — 
ugyanily méter fa 1 *o— 2 frt; egy órával távolabb az erdő 
közvetlen közelében már 50 krral kapható a méterje, sőt 
ugyanazon erdő egyes hozzáférhetlen helyein jelentékeny 
fatömegek elkorhadnak, mert a kivitel lehetetlen.

A legnagyobb kárt Magyarország erdeiben 1869-től 
1873-ig a lelkiismeretlen részvény társulatok és üzérei 
okozták. A hol csak egy darab félig meddig értékes 
kihasználható erdőrész volt található annak értékesítésére 
—  voltaképen »elpazarlására* — azonnal consortium, 
részvénytársulat vagy ilyesmi alakult. Még oly kisebb 
csak nehány száz holdat tevő erdőrészletek is üzérkedé­
sük tárgyaivá lettek, a melyek csak tűzifa termelésre
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voltak alkalmasak. Szerző személyes tapasztalással bir 
közvetlen szomszédságában egy oly esetről, midőn egy 
kis erdő kihasználására egész »társulat4 alakult, holott 
annak haszna egy ember fentartására is alig volt ele­
gendő. Erdőmester, igazgató, felügyelők és más fő­
főhivatalnokok lettek alkalmazva, gőz-fürész állíttatott 
fel; azonban a dicsőség csak rövid volt, mert a bukás a 
»Krach4 csakhamar mindent elsepert, és a részvényesek 
nézhettek utánna.

Azonban itt nincs helye általánosan tudvalevő dolgo­
kat ismételni, mert jelen munkánk czélja, hosszú évek 
tapasztalatai alapján a magyarországi nyers faanyagok 
szokásos feldolgozási módját és azon eljárást ismertetni, 
mely szerint a felhasználás alá jöhető még meglevő álla- 
bok legelőnyösebben értékesíthetők. Ismertetésünk, azon 
szempontokra terjed ki, melyet faanyagainknak kitűnő 
minősége, és aránylag m é g  m i n d i g  j e l e n t é k e n y  
m e n n y i s é g e  méltán megérdemel. Ha a faanyagok fel­
dolgozása körül a külföld igényeit ismerjük és figyelembe 
veszszük, akkor könnyű leend fatermékeinket a külföldön 
nemcsak kedveltté és ismeretesebbé, hanem keresetté is 
tenni és igy fakereskedésünket virágzó fokra emelve jobb 
jövőhöz vezetni.

Mert minden egyesnek lehetőleg oda kell törekedni, 
hogy az ország adóképességét emelje, a munkásnak biztos 
keresetet nyújthasson, és igy hazánk tekintélyének paran­
csoló helyzetbe emelését és felvirágzását előmozdítsa.

Kormányunk ez utóbbi években a régi hibák meg­
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szüntetésére erélyes rendszabályokat léptetett életbe, ezek 
reményt keltettek, hogy óhajtásaink ezen az utón teljese­
désbe fognak menni; —  ily szép kilátásokra különösen 
az utóbbi években végre létrejött törvények jogosítanak 
fel, a melyek az országot az erdők teljes lepusztitásától 
megmentették.

Mert az állam, a püspökségek, községek, stb. erdei­
nek kezelése és használata szigorú ellenőrzés alatt áll.

A  minisztériumok, a megyék és törvényhatóságok 
kebelében jeles szakerők vezetik ez ügyeket, csak a leg­
szükségesebb lehető kis terjedelmű évi vágások engedtet­
nek meg, egy szóval szabályos állapot hozatott be és a 
visszaélések rósz gazdálkodásának —- a hol csak lehet­
séges —  gát vettetett. Az uj törvény által most már a 
községek is kötelezve vannak, letárolásra kerülő erdő­
ségeik helyett uj állabokat nevelni. Még csak az volna 
kívánatos, hogy minden oly terület, mely csupán erdő­
tenyésztésre alkalmas, valóságban arra is használtatnék, 
így sok ezer hectárra kiterjedő elhagyott homok puszták 
befásitása által nemcsak azon vidékek éghajlata javulna, 
hanem idővel ezen szegény vidékeken használható és 
jövedelmező faanyagok termeltetnének.

t
Törekedni fogok jelen mű szűk keretében alkalmilag 

figyelmeztetni a kevésbé tapasztalt fakereskedőt azon 
veszélyekre, melyek a nyers faanyagok czélszeriitlen vagy 
hibás feldolgozásával fenyegetik. Mert sokan tönkre jutot­
tak már a folytonos kísérletek, próbálgatások és már 
nem időszerű kezelések miatt. Ma csak tapasztalt, a helyi
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viszonyokkal ismerős, kereskedelmileg képzett gyakorlati 
szakember boldogulhat, minden másnak buknia kell, mert 
a verseny felette nagy és a nyers faárak — az olcsón 
kínált. kész termékek áraival hasonlítva —  még mindig 
aránytalanul magasabb.

Dr. Exner W . F. és Marciiét Gusztáv tanárok egyik 
művökben a következő megjegyzést teszik: »a fakeres­
kedő igen ritkán vagy soha nem működik irodalmi téren, 
többnyire csak kereskedelmi képzettséggel bir* stb.

Ennek claczára midőn egy fakereskedő tapasztala­
tainak, kísérleteinek közrebocsátásával szakjának hasznot 
szerezni kíván; a kritika szelíd és kíméletes megítélését 
remélli; és szaktársait arra kéri, hogy őszinte törekvését 
elismerni szíveskedjenek. Ne sajnálják az átlapozás fárad­
ságát, ezen feljegyzések között némi olyast találhatnának, 
a mi eddig figyelmüket kikerülte és kereskedelmi működé­
seiknél felhasználva javukat előmozdítani vagy jelentékeny 
kártól megóvni lehet alkalmas.

PÉCSETT, 1881. évben.

A SZERZŐ.
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I. RÉSZ:

Kemény fák.
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A, KEMÉNY FÁK.

I. A tölgyfa felhasználása hasított árúkra.

a) Franczia donga.

forgalom tárgyát képező franczia donga ren­
desen krajnai, liorvát vagy olasz munkásokkal 
állittatik elő. Ezen munkásokat october vagy 

november hónapban a fakereskedők ügynökei, vagy 
ottani számvivőik (cassatorok) rendeltetésük helyére 
szállítják és vezetik. Megérkezésük után a munkához 
szükséges szerszámok beszerzéséhez látnak, a meny­
nyiben ilyeneket hazulról magukkal nem hoztak, egyúttal 
az első időre szükséges élelmi szereket is magukkal 
viszik, és munkaadójuknak felmunkálásra szánt erdősé­
geibe indulnak.

A franczia donga készítéséhez szükséges szerszá­
mokat a mellékelt ábrák mutatják és névszerint a 
következők:

1. Az ejtő fejsze.'
2. Az iv-fiirész.
3. A kalapács.
4. Hasitó kés.
5. Vonó kés.

> 1. ábra.
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1. ábra.

A donga-munkások szakaszokba (Compagnien) 
vannak beosztva, minden szakasz legalább 5 emberből 
és a tüzeld fiúból áll, minden szakasz megszerzi az el­
sorolt szerszámokat, néha azonban kettős szakaszok 
is előfordulnak tiz illetve tizenegy emberrel, az ilyenek 
természetesen a szerszámokat is két-két példányban 
szerzik be.

Élelmüket többnyire tengeriliszt, (tokány) szalonna 
és só képezi, csak ritka esetben élveznek a tengeriliszt 
helyett rozslisztet vagy hüvelyes főzelékeket.

A munkások legtöbbnyire oly feltétel alatt vannak 
szegődtetve, hogy munkabérüket 1000 darab donga után 
előre megállapított díjszabás szerint kapják; azonkivül 
azonban minden ember havonkint még 40 kilogramm 
kukoriczalisztet 3V2 — 4 kilogramm szalonnát és kellő 
mennyiségű sót kap a munkaadótól; ezen élelmi csik­
keket ,,járuléknak“ (deputát) nevezik.

Mihelyt a munkások az erdőbe érkeznek, első 
gondjukat képezi egy kunyhó épitése, hogy őket a téli 
éjszakák viharától némileg fedezze, ily kunyhó lelie-
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tó'leg egyszerű szerkezetű 8— 10 függélyes támfából van 
képezve, ezekből 4 elől, 3 hátul és 1 vagy 2 oldalt van 
alkalmazva nehány ragfa és durva lécz annak vázzát 
kiegészítik, azután véletlen készen lévő vagy szintén e 
czélra készült hasitott deszkákul oldalát behordják, 
tetejét pedig könnyedén rárakott zsindelyekkel vagy 
hasábokkal befedik; a hézagok és nyiladékok oldalvást 
mohával betömetnek.

A bemeneti ajtó mindig a keleti oldalon van alkal­
mazva, és egészen oly primitiv szerkezetű, mint maga 
az építmény, az ajtó közvetlen közelében a hátsó fal felé 
van hagyva a tüzelőhely. A kunyhó jobb és bal oldalán 
egyszerű emelvényen a munkások szalmából álló fek­
helyei vannak elhelyezve, lábaikat a tűz felé nyújtva 
egy-egy munkásnak átlag 0.80 meter széles hely jut. 
Ezenfelül az előfal mellett még egy lócza is áll, melyre 
a vizes vedret, a tűzről levett főző üstöt és egyéb apró 
edényeiket helyezik. A kunyhó mélysége illetőleg hossza 
mindig a munkások számához van szabva. Minden 
munkás hazulról magával hozza a legszükségesebb 
fehérneműit és azt fejvánkosul használja. A kunyhó egyéb 
belső felszerelését,,bútorzatát“ nehány saját készítményéi 
háromlábú alacsony szék az étkezésnél asztalul használt 
hosszú deszka vagy törzs korong egészíti ki, a tűzhely 
és oldalfal között van egy vizszintes rád is helyezve, 
melyen a nedves lábneműt és ruháikat szárítják meg.

A kunyhóban egész éjjel tüzelnek, a tűz gondozását 
a lakók felváltva teljesitik; szinte ezen tűz felett lóg a 
főző üst, a főzés munkáját minden szakasznál egy külön 
e czélra magukkal hozott tüzelő és főző fiú köteles tel­
jesíteni, kinek feladatához az étel elkészítésén felül csupán 
a tüzelő fa és viz hordása, s a kunyhó őrzése tartozik.
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A donga munkások élelme —- mint már emlittetett 
—  tengeri lisztből, szalonnából és sóból áll, naponta 
háromszor étkeznek. November végétől egész a bojt 
kezdetéig (pénteki nap kivételével) még disznóhussal 
jobbítják élelmezésüket, pénteken úgy a böjti időn át a 
tokányt, (polenta, puliszka, stb) szárazon minden zsir 
vagy szalonna nélkül élvezik.

Minden szakasznak van egy úgynevezett „cassa- 
toru-a vagy számvivője; ez számol le a munka adóval, 
átveszi és bevásárolja az élelmi szereket és néha-néha 
a munkában is közreműködik; mindezekért az egyes 
munkásoktól meghatározott díjazást nyer.

Az egyes szakaszok emberei közt rendszerint jó 
egyetértés áll fenn; bizonyos fegyelem is vehető észre, 
különösen elő van mozdítva, a munka haladása és a 
kereset az által, hogy minden egyes embernek a munka 
neme is ki van szabva.

Az egész munka következőleg oszlik meg :
Két ember a törzs döntését, leágazását stb. teljesiti 

és azt meghatározott hosszú tönkökre fűrészeli, harmadik 
ember a tönköket hasábokra hasítja fel, a negyedik em­
ber ezen hasábokat egyes donga deszkákra és az említett 
harmadikkal együtt a már létesitett donga széleit meg­
faragja.

A szakasz ötödik embere a dongát a vonókéssel 
meghúzza és tisztára kidolgozza; azután mind az öten 
egy fittesen felrakják a dongákat rakásokra, öt darabjával 
soronkint, az igy felhalmozott rakások tetejére pedig 
tönk darabokat vagy ilyesmit helyeznek, hogy a dongák 
meg ne görbüljenek ; minden rakásban közönségesen 
200 darab donga van.

Legfontosabb és legkényesebb feladat annak a
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munkája, a ki az egyes dongákat liasitja, leginkább 
ennek ügyességétől függ jó  dongák minél nagyobb 
arányban termelése.

Kövessük most az egyes munkások működését, je ­
lezzük őket számokkal, és kisértsük meg rövid szavakkal 
tevékenységüket egyenkint ecsetelni.

Az 1. és 2. szám — mint már említve volt —  a fák 
döntését végzi. Ez úgy történik, hogy áfát egyik oldalon 
az ejtő fejszével félig levágják és pedig azon oldalon 
melyre a fának dőlni kell. Ha már a törzs félig levágva 
van, akkor az ellenkező oldalról az ívfürésszel addig 
fűrészelik, mig a levágást el nem éri, a mikor a fa az 
elébb emlitett irányban ledől és mindent magával ránt 
vagy tör a mi útjában á ll; ekkor sérülések sőt komoly 
szerencsétlenségek is történni szoktak; melynek azonban 
többnyire a tapasztalatlan oly munkások esnek áldozatul, 
kik a fa esése irányát előre megitélni nem tudják.

Ezután az 1. és 2. szám a ledöntött törzset tönkökre 
fűrészelik, mikor azután más fához fognak.

Ekkor a 3. számú munkásra kerül a sor, ki a tönköt 
a többiek segélyével bütülapjára állitja fel és a beosz­
tást teljesiti, miről más helyen még bővebben szólandunk, 
a felső bütülapon azután a donga szélességének meg­
felelő köröket, bodonokat irónnal vagy veres krétával 
kirajzolva a rönköt főhasábokra szeli fel, a mihez ezen 
munkások többnyire vasékeket néha pedig gyertyán 
vagy kőrisfa ékeket használnak.

A főhasábokat most a 4. számú munkás veszi át, 
ki hasitó-késsel és kalapács segélyével azokat az egyes 
donga hasábokra szabdalja fel. Ezen munkás ügyessé­
gétől nagyon sok függ, mert a hasogatást mindig a 
hasáb hosszában kell irányoznia, hogy a dongának ki-
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szakadását elkerülje, legtöbb esetben munkája sikerülni 
is szokott; csak a roszul hasadó daraboknál nem igen 
kerülhető el a kiszakadás.

Az 5. számú munkás a donga vastagságából a 
feleslegest leveszi, vonókéssel ( 1 . ábra 5. szám) a dongát 
tisztára levonja és azután a 3. számú munkásnak adja 
át szegélyezés végett, különösen arra kell ügyelnie, hogy 
a donga belső éle (Herzfuge) lehetőleg megkímélve marad­
jon. Továbbá arra kell ügyelnie, hogy a donga egész 
hosszában egyenlő vastag legyen és egyes ,,gyengébbu 
részei ne legyenek, mert a donga osztályozásnál a 
kereskedők mindig a leggyengébb legvékonyabb részét 
mérik meg.

Eddig csupán a munkásokról és azok munkájáról 
szólottunk; a következőkben azonban értekezzünk kissé 
a felhasználandó faanyagról is. Mint tudva van, franczia 
donga készítésre a tölgy szálfáknak csak egy sajátlagos 
kiváló neme használható. A tölgyfaanyag ily kiváló és 
aránylag ritkán található minősége mellett a franczia 
donga utáni roppant kereslet okozza azt, hogy franczia 
dongára használható nyers anyag más választékhoz 
képest aránylag igen magas árra jutott.

A nyers anyag mellőzlietlenül szükséges tulaj­
donságai :

1 . Hogy az rendkívül hasadós legyen; mit már a 
törzsön látható külső jelekből is meg lehet ismerni, így 
a kéreg szakadások sűrűségéből, azok irányából és át­
meneteiből stb.

2. A tölgyfa lehetőleg tömött és finom rostokkal 
bírjon. (Feinfaserig.)

3. A feldolgozandó tönkben semmiféle ág vagy 
göcs, bélrepedés és jégrepedés ne legyen.

lö
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4. a törzsben bélveresség, vizenyősség vagy más 
hibák ne legyenek.

Hogy olyan dongákkal mi történik, a melyek ezen 
hibákkal bírnak, arról a donga osztályozását tárgyazó 
későbbi fejezetben szólandunk.

Már az eddig röviden elmondottakból is látható, 
mily óvatosnak kell lenni a franczia donga termelésé­
nél ; azért kezdőknek nem lehet eléggé ismételve taná­
csolni, hogy mielőtt a vásárlóit szálfáknak miként és 
mivé feldolgozására magokat elhatároznák; tapasztalt 
lelkiismeretes szakemberek véleményét kérjék ki és 
hallgassák meg.

A dongák két osztályba soroztainak*) az egyikbe 
tartoznak olyanok, melyek fájuk egész vastagságában 
dolgoztatnak fel, a másik osztályba sorozott dongák 
feldolgozásuk előtt még egyszer hasogattatnak és sok­
félekép átidomittatnak, az utóbbi osztályba tartozó don­
gáknak még ismételt hasításra alkalmasaknak kell len- 
niök, tehát kétségtelenül jobb minőségiteknek mint az 
elébbiek.

E szerint a franczia kádármunkák két módon ké­
szíttetnek és p.

a) teljes fából (en plein bois) való hordó gyártás 
az, midőn teljes vastagságban hagyott dongák használ­
tatnak (kereskedésben ezek a II. osztályú dongák);

b) újra hasitott fából (en bois réfendu) ily dongák 
kereskedésben I. osztályuaknak mondatnak, az a)  alatti 
módon készült hordók erősebbek és hosszabb tartós­
ságra vannak számitva, és e czélra részint a II. osztályú 
dongák, részint az I. osztály selejtesei használtatnak fel.

*) Lásd Danlielovsky Adolf „Abhandlungen15 etc,
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A második b) mód szerint igen könnyű, külsőleg 
szép hordók készülnek, aránylag olcsók, hanem más­
részt kevésbé tartósak.

Angolországban a hordók majdnem kivétel nélkül 
„teljes fából“ készíttetnek; hasonlóan Francziaország 
egyes részeiben minden nagyságú hordó, igy Burgun­
diában (Departement Rhone és Gőte d’or) bizonyos 
nagyságú hordók déli Francziaországban (Departement 
Var, Bouches du Rhőne, Vaucluse Gard, Ardéche, Hé- 
rauld, Aude stb) —  nagy mértékben nyugati Franczia­
országban igy Loire inférieure, Vendée, és a két Cha­
rente depártementben bor és cognac hordócskák.

Bordeaux körül fekvő Haute garonne, Tarn et 
Garonne, Garonne, Gers Dordogne, Lót és több megyék­
ben (departements) minden hordó —  kivéve a nagyobb 
féléket —  újra hasított fából készíttetik, és mivel a régi 
Languedoc és Provence tartományokból alakult fent 
elősorolt megyék (departements) Francziaországnak tu- 
lajdonképeni bortermő vidékei; ebből következik, hogy 
oda legnagyobb részt csak újra hasított kádárfa szál- 
littatik.

A „teljes fából“ való hordó készítés egyátalán a 
kádár mesterség alsóbb kifejlődésére mutat és tűlnyo- 
mólag már csak oly vidékeken van szokásban, melyek 
ebbeli fa szükségletűket saját tölgyeseikből fedezhetik.

Ellenben az „újra hasított fából“ való munka már 
magasabb ipari előhaladás jele, leginkább ott van meg­
honosodva, hova a dongafa már régi időtől szállitatik, 
hol annak magas ára találékonyságra, takarékosságra 
sarkalt és a hol a fának jobb minősége könnyebb fel­
dolgozását lehetővé is tette.

Az a) és b) alatt ismertetett feldolgozási módok
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szerint a dongafának és kádár munkáknak további je l­
lemző tulajdonságai vannak. így „teljes fából“ készitett 
tömör bordóknál az edény jóságát nem zavaró kisebb 
hibák fában és munkában eltürhetok, továbbá a dongák 
görbesége, csavarodásai melegség és gőz segélyével 
helyre hozhatók; ellenben a b) módon feldolgozandó 
dongák fájának tökéletes tisztának és a munkával egészen 
hibátlannak kell lenni, mert minden egész donga hasitás 
vagy fürészelés által két tökéletesen egyforma vastag 
féldongára osztatik szét.

Az elébbi dongaosztályban tehát csak az olyan 
nevezhető selejtesnek, a mely nagyon hibás és kellő 
méretekkel nem bir; „ jó “ választék itt alig képzelhető; 
mig az utóbbi donga osztályban selejtesnek egyátalán 
előfordulni sem kellene. De mivel az erdőben-termelés 
ily szigorú igényeket ki nem elégithet, azért a dongák 
részint a készités helyén vagy a vasútnál és vizi útnál, 
részint a rakhelyeken Triestben, Franczia- és Angol- 
országban minőségük és méreteik szerint scartiroztatnak.

Az utóbbi évtizedben Triestben oly scartirozási 
(osztályozási) mód lépett életbe, mely a donga kereske­
delmet igen megkönnyiti, a mennyiben a termelő és 
fogyasztó ellentétes igényeit kiegyenlíteni és érdekeit 
megóvni törekszik; ezen mód szerint a hordódongák 
három osztályba soroztatnak u. m.

1 . Válogatott áru. (Prima choix, use Bordeaux.) 
Ezen osztályba tartozó dongák egészen egyenesek, egyen­
letes vastagok, teltek, tökéletesen hibátlanok, a rostok 
és bélsugarak a széles oldallal párhuzamosak.

2. Jó osztály, vagy jó scart (bon écart, englisch 
brack.) Ezen osztályú dongák egyszerűen hajlottak és 
kevéssé csavarosak lehetnek, szélességük 4 7 2 hüvelyk
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(121 ^fc-nél) kevesebb is lehet, de semmi esetre 4 
hüvelyk (108 onjm~Q n ) alól, 3 vonal (7 nél) nem 
mélyebb kis ágfoltok, egyes ágcsapok, egészen kis repe­
dések, a vörös és fehér redv nyomai is elnézhetök, ezen 
osztályba tartoznak még az ék alakú, a réteges és olyan 
dongák is, melyek újra hasitása nem egészen biztosnak 
látszik.

3. Rósz osztály vagy rósz scart (mauvais écart) 
azon dongák, melyek nagyobb hibákkal bírnak és igy 
haszonvetésük csekélyebb. Ilyen hibák a vörös redv, a 
fehér redv (egy oldalon vagy keresztül át) a rothadás, 
kisebb-nagyobb rovar furta lyukak, jégrepedések benőtt 
kéreggel vagy a nélkül, egyirányú, erős liajlás, kettős 
liajlás, erős csavarodás, repedések, törések ; —  ide tartoz­
nak még a bélsugarakat átszelő úgynevezett „erőlte­
tett“ dongák, szóval az oly törzsekből készült dongák, 
melyek e czélra nem voltak ugyan alkalmasak, de mégis 
dongának lettek feldolgozva.

A szabályosnál rövidebb, keskenyebb vagy véko­
nyabb dongák és fenékdarabok szinte a rósz osztályba 
tartoznak; ezek legroszabb esetben csapoknak (chevil- 
les) a fenék ajtó (porte-fond) megerősítésére használ­
hatók .

Minden osztályú dongánál 4V2 egész 6 párizsi 
hüvelyk (121 — 162 m,'L) szélesség, továbbá 12 vonal 
(27 ™ln) vastagság kívántatik.

Itt azonban meg kell említeni, hogy a franczia 
vevő Triesztben csak dongákat ismer és nem fenék da­
rabokat és a dongákat egészen más szempontból ítéli 
meg mint más országbeli vevők, mert ő a dongák mily 
czélra való fel-használását csak azok feldolgozása alkal­
mával határozza meg. Kivételt ettől csak a két Charante
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megye (departements) számára külön készített dongák 
és fenekek egyes nemei képeznek, melyek egyenesen e 
czélra készültek.

Bordeaux-ban donga szélesség eredetileg 4 V2 — 6 
párizsi hüvelykkel volt szokásban, mivel ezen méret a 
„Bordeaux hordók" (Bordelaises) készítésére legkényel­
mesebbnek mutatkozott.

A Bordeaux számára termelt dongák (choix de 
Bordeaux) hosszméretei következők:

22— 24-ig, 28 — 30-ig 
34— 36-ig, 40 — 42-ig 
40 — 48-ig, 52— 54-ig

párizsi
hüvelykekben

vastagságok 12— 14 vonal; ezért „Prim a“ árunak csak 
oly dongák nevezhetők, a melyek legalább 22, 28, 34, 
40, 46, 52 hüvelyk hosszuk, és 472 egész 6 hüvelyk 
szélesek.

Vastagságot illetőleg, külön megegyezéstől függ, 
hogy egy hüvelykes áru alatt 1 Vas, n/i4 vagy 12/u vonal, 
5A hüvelykes áru alatt u/i6 vagy 14/17 vonal, 6U hüvely­
kes áru alatt végre 17/ 2o vagy 18/ 2o vonal vastagság lesz-e 
értendő.

Utóbbi időben rendesen egy hüvelykes áru 1 Vt3 vo­
nallal, l 1/4 hüvelykes l4A6 vonallal, V/2 hüvelykes '7Uo 
vonallal van kikötve. Ezen megegyezés a legméltányo- 
sabb is, mert azzal sem a termelő sem a vevő nincs 
megrövidítve.

Ez előtt a donga hosszára vonatkozó fent elsorolt 
méretek elégségesek voltak a kereskedésben; ellenben 
ma ilyen szigorúan és szűkén mért dongák már teljes 
árban alig kelnének el, azért a jobb vagy rosszabb 
kelendőségli viszonyokhoz képest ma kívántatik :
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Régebbi hoszméret. Jelenleg kívánt minimális. Vagy még jobb.
22— 24 hüvelyk hosszúság 24— 26 hüvelyk 23--2 7 hüvelyk
28—30 »> 11 29— 31 M 29--3 2
3 4 -3 6 >? ?» 3 5 -3 7 1 1 35--3 8
40— 42 5 > 11 40— 14 11 42--4 4
46— 48 >1 V 47— 49 V 46--5 0
5 2 -5 4 • 1 5 2 -5 5 1 1 53--5 5

Továbbá rendszeres szokássá vált vékony törzsek­
ből készült dongák hiányzó szélességét a hosszúság­
gal pótolni; ilyen esetben 34— 36 hüvelyk helyett 
36 — 39 hüvelykre, 28— 30 hüvelyk helyett 30— 33 
hüvelyk hosszúra hagyatnak.

Végezetül még a legújabb időben próbaképpen 
oly vékonyra készített dongák volnának említendők, 
a milyen vékonyaknak illetve vastagoknak közvetlen a 
feldolgozáskor lenniük kell. A két charentes megye (de- 
partements) ily áruból nem jelentéktelen részleteket 
rendel, természetesen csekélyebb ár mellett.

A donga az egyik széles oldalán gömbölyűre lesz 
kidolgozva, és ha p. o. a fenék fölött kiálló része az 
úgynevezett „csiny“ (fross) közepén 11  vonallal bir, a 
belső éle (fuge) 8 vonal, a külső pedig 9 — 10 vonal 
erp's lesz.

Azon dongák a legjobban kellnek el, melyek kö­
vetkező mérettel birnak:

Dongáknál:
51 egész 54 hüvelyk hosszú, 4 egész 6 hüvelyk széles, 10 egész 12 vonal erős. 
3 7 '/2 egész 89 hüvelyk hosszú, 4 egész 6 hüvelyk széles, a csiny közepén

9 egész 11 vonal erős.
31 '/, egész 33 hüvelyk hosszú 3 egész4 hüvelyk hosszú, a csiny közepén

4 egész G

8 egé8z 9 vonal erős.
9 egész 10

Fenekeknél:
24 egész 26 hüvelyk hosszú, 3 l/2- egüS.-.4 hüvelyk széles, a csiny közepén

4 egész G
10— 12 vonal erős.

18 egész 20 hüvelyk hosszú, 3 egesz * hüvelyk széles, a csiny közepén
4 egész 6

8— 10 vonal erős.
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Ezen kétféle fenék a második és harmadik donga- 
osztályhoz tartozik, az elébbiek Ausztria-Magyaror- 
szágból ritkán vitetnek ki, az ilyen dongák „tompa ék 
alakúak“ (stumpfkeilförmig) és külső szélükön mintegy 2 
vonallal vastagabbak belső szélüknél, különben szabályos 
egyenletes vastag dongák is használtatnak fenékül. Ezen 
„charentea-dongák piaczi ára úgy aránylik a közönséges 
dongákhoz (vollholzige) mint 77 : 100. Ily dongák ter­
melésénél elérhető fakimélési előnyöket utóbb részle­
tezzük, itt csak annyi legyen megemlítve, hogy ily 
dongák már is kereskedés tárgyát képezik és a figye­
lembe vételre érdemesek.

A k i j e i  e l és .  A dongakészités ezen fontos moz­
zanata abban áll, hogy a fatönkre rajzolt kör belső bo- 
donján az egyes dongák bőven mért vastagságát meg­
jelelik, és pedig tekintettel a beszáradásra 6°/o százalékos 
hozzáadással; ekkor a tönköt egyes hasábokba (Mieseln) 
hasogatják.

Ezután a veres vagy fekete irónnal jelzett egyes 
dongákat a hasábból kihasítják és a fentebb leirt mó­
don kidolgozzák. A törzs vastagságához képest az ily 
hasábok 4— 8 sőt több dongát is tartalmaznak.

Az eszközölt gyakorlati kísérletek alkalmával kü­
lönböző vastagságú tönkök dolgoztattak fe l; és mégis 
egyenlő' vastag tönkök gyakran egészen különböző 
eredményt adtak.

Álljon itt nehány példa:

Feldolgoztatott egy 30 bécsi hüvelyk (0*79 mét.) 
vastag tönk kéreg és szijács beszámítása nélkül; két 
bodonra való beosztáskor 66 darab donga került ki be­
lőle ; és pedig 6 darab keskenyebb, 2 db. gyengébb és
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58 db. rendes normál donga 36 párizsi hüvelyk (0*972 m.) 
hosszal, 6 párizsi hüvelyk (0*162 ni.) szélességgel.

Ezen próbához felhasznált törzsrész 15*833 köb­
láb =  0*500 köbméter tömör tartalommal birt; a belőle 
nyert anyag pedig 9*650 köbláb =  0*305 köbméter 
tartalommal.

Ezen eredmény felényire szállhatott, ha a beosztás 
nem oly gyakorlott kéztől származik, és a tönk nem 
egészen jól hasadott; vagy ha belül a fában valamely 
kívülről nem látható hiba lett volna.

Egy második szinte szijács nélkül 30 b. hüvelyk 
(0*79 m.) vastag tönk, a fentebb említett charente don­
gákra lön feldolgazva; a jelentékeny fakiméléssel össze­
kötött ezen feldolgozási mód a nyers faanyagok árának 
naponkint növekedése mellett általános elterjedésre szá­
míthat és csak még kívánatos volna, hogy oly biztos 
értékesítésre is találjon, mint a többi donga fajok ma 
tényleg találnak.

Ugyanis ezen tönkből —  mely szijács nélkül ha- 
sonlag 0*50 köbméter =  15.833 köbláb fatartalommal 
birt; —  99 db. különböző szélességű és vastagságú 
donga nyeretett, de mindannyi 36 hüvelyk (0*975 m.) 
hosszú; köbtartalmuk összesen 11*045 köblábat =  0*347 
köbmétert tett ki.

Harmadik próbához szijács nélkül 22 bécsi hü­
velyk (0*58 m.) átmérőjű tönk lett felhasználva, mely­
nek nyers köbtartalma 8.318 köblábat =  0.263 köb­
métert tett ki; lehető gyakorlati számítással lett beosztva 
és eredményezett összesen 36 db. dongát, együtt 4.779 
bécsi köbláb =  0*150 köbméter tömör tartalommal.

Már ezen próbánál az eredmény nem oly kedvező, 
mint a két előbbinél, ezenfelül megemlítendő, hogy a
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termelt dongák közt 14 db. keskenyebb féle 3 egész 
4 V2 hüvelyk széles is találkozott. Más beosztás mellett 
ugyanazon tönk 4*779 köbláb helyett 5 232 köbláb 
kész anyagot adott volna, sőt a harmadik beosztási mó­
don abból 4 258 köbláb áru volt nyerhető.

További próbául egy hasonló 22 b. hüvelyk (0*58 m.) 
átmérőjű tönk charente dongáknak lett feldolgozva, az 
eredmény 55 db. donga lett 5*106 b. köbláb — 0*160 
köbméter tartalommal, a mihez 8*318 b. köbláb =  0*263 
köbméter nyers anyag volt szükséges.

Az elsorolt próbákból világosan kitűnik, hogy a 
charente donga készítés sokkal kevesebb fa veszteség­
gel jár mint a szokásos normál donga készítés, tehát 
az elébbi a fának hasznosabb, jobb kihasználását ered­
ményezi. Ugyanazért charente donga készítéshez külö­
nösen g y e n g é b b  t ö r z s e k  alkalmasak és előnyösen 
használhatók fel.

Rövidebb vagy hosszabb fajta dongák készítés 
módja egészen ugyanaz, csakhogy hosszabb dongákhoz 
a feldolgozandó törzseket még sokkal gondosabban kell 
kiválasztani, mint rövidebbekhez; mert hosszabb dara­
bok egyenes hasadása kevésbé biztos mint a rövideké; 
—  czélszerii egyszersmind a fent jelzett beszáradási 
pótlékon felül az egyenetlen darabok kiegészítéséül 
még nehány százalékkal a szélességben megtoldani.

Az elsorolt nehány kísérlettel a tönkök legkiadóbb 
felhasználása még koránt sincs kimentve, mert minden 
egyes esetet, minden vastagságot külön combinatió és 
tanulmány tárgyává kellene tenni.

Figyelmes számitás és a felhasználandó nyers 
anyag gondos megszemlélése után csakhamar rá lehet

27

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



í\

jönni, hogy abból a legnagyobb fakiméléssel és pénz­
ügyi előnnyel mily fajta donga lesz előállítható.

Itt még a franczia hordó dongák osztályozásáról 
scartirozásáról mondunk el egyetmást.

Mielőtt a donga rendeltetése helyére Francziaor- 
szágba érkeznék, legalább négyszer kerül scartirozás 
alá. Első scartirozást maga a munkás vagy a szakasz 
számvivője (cassator) eszközöl; még a dongáknak raká­
solása előtt, az ő nézete szerint nem tökéletes dongák 
ekkor kijavíttatnak vagy egészen félretétetnek; a most 
következő második scartirozást a munka felügyelő a 
munkaadó megbízottja, —  a kész anyagoknak a mun­
kásoktól átvétele alkalmával teljesíti.

Ezen két osztályozó egyén nézetei nem mindig 
egyezők, s igy azután néha megtörténik, hogy a szám­
vivő által „javáu-nak tartott dongák scartba, selejtbe 
mennek át.

Az átvett dongák ekkor a termelő raktéreire szál­
litatnak és ott saját osztályozói által a „Monte“*) el­
adásra előkészíttetnek; vagy pedig egyszerűen úgy ma­
radnak mint az erdőből jöttek, az osztályozást pedig a 
vevő emberei végzik.

Az első mód csak akkor alkalmazható, ha a ter­
melő a Mouse eladás szokásait, továbbá a triesti piaczon 
szokásos scartirozás módjait, nemeit tökéletesen ismeri; 
mert ellenkező esetben ki van téve annak, hogy hasz­
talanul dolgozott és a scartirozás költségei kárba vesznek. 
Ugyanis a vevő minden kötés előtt próba osztályozáso­
kat szokott tétetni, ha ilyenkor az osztályozást nem 
találja teljesen megfelelőnek, bizonyára őrizkedni fog a

*) A franczia donga eladásnál előforduló technikai megnevezés.
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vételt másként mint csak azon feltétel alatt megkötni, 
hogy az árút ő maga scartirozliassa.

Ennélfogva a termelőnek magának csak úgy érde­
mes osztályoztatni, ha igen ügyes tapasztalt, teljesen 
megbízható és lelkiismeretes osztályozói vannak szol­
gálatában, vagy ilyeneket felvehet.

A termelő részéről igen nagy vigyázat szükséges 
akkor is, ha a vevő személyzete eszközli a scartirozást, 
mert ezen egyének könnyelműségből vagy rósz indulat­
ból neki igen nagy kárt okozhatnak.

Eddig majdnem csak egyedül a triesti piaczon ér­
tékesíthette a magyar termelő donga készleteit, az ottani 
czégek és ügynökök közbenjöttével azután a dongák 
külföldre kerülnek. Azonban remélhető, hogy a fiumei 
kikötő kiépítése, más részt a magyar államvasutak ész­
szerű árszabás politikája nemsokára F i ú m é t  is a 
franczia donga kereskedelem fontos piaczává emelik.

AzI. és II. alatt mellékelt táblázatok mutatják, hogy 
a hordó donga forgalom az utóbbi évtizedben mily je ­
lentékeny volt. A kiviteli táblázat egyik rovata kitünteti 
az 1879. évi kivitelt Fiúmén át is, melyből látható, hogy 
Ausztria-Magyarország összes donga termelésének alig 
egy harminczad része jutott Fiúmén át a világfor­
galomba.

Végezetül mindazoknak, kiket a donga termelés 
körülményesebb ismertetése érdekel, ajánlom Dan- 
lielovsky Adolf erdőmesternek gyakorlati kísérleteken 
alapuló felette érdekes és tanulságos értekezését „Tanul­
mányok a franczia hordódongák termeléséről“ .'1’) *)

*) „Studie über die Production französischer Fassdauben“ az 
österreichische Monatschrift für Forstwesen 1876. szeptemberi füzetének 
mellékletéül jelent meg.
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b) Német kádárfa.

Az úgynevezett „ n é m e t  k á d  ár f a “ éppen úgy 
mint a franczia kádárfa folyadékok és kemény száraz 
tárgyakhoz való hordók készítésére használtatik.

Az elébbi években mig a német kádárfa kereske­
delmi czikket alig képezett, azt többnyire magok a 
kádárok termelték. Ezen emberek télen át legtöbbnyire 
az erdőben fa döntéssel és feldolgozással foglalkoztak és 
nyáron ugyanazt otthon műhelyeikben edényekre fel­
munkálták.

Ellenben ma már vasutak, gőzhajók által a külföld­
del közlekedésünk igen élénkké vállt, úgy hogy a német 
kádárfa is keresett kiviteli czikket képez. A kádárok 
már nem voltak elégségesek; hanem ezen termelési ág­
hoz is krajnai és horvát munkások hozattak be, az 
elébbieket a donga készítő krajnaiaktól megkülönbözte­
tésül „kádár krajnaiaknak“ nevezik.

Ezek is olyan kunyhókban laknak, mint a donga 
készítő krajnaiak; azonban a tulajdonképeni kádárok 
már valamivel jobb, kis kényelmet nyújtó, kunyhót épí­
tenek, ezeknek építési módja és berendezése a következő :

A kunyhó rend szerint kupalakra készítetik, közé­
pen két támoszloppal, melyeket egy kötőfa kapcsol össze. 
Erre támasztatnak a szarufák, egymástól ESŐ egész 1*90 
méter távol és alsó végeikkel a földre eresztve; két-két 
szarufa között van két-két munkás fekhelye. A kunyhó 
szabály szerint 7— 8 méter széles, azonban nagysága a 
munkások számához van alkalmazva. A bejárat itt is 
kelet felöli oldalon van. A bejárással szemközt levő 
hátulsó része a kunyhónak deszka ládákkal el van 
rekesztve; az itt maradó helyet szerszámok és élelmi­
szerek eltartása, elhelyezésére használják. Fedelét
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2. ábra.

1. Az ejtő fejsze. 2. Az iv- vagy félhold fűrész. 3. A kalapács. 4. A hasitó fejsze. 5. A 
repesztő fejsze. 6. A  szekercze.

nagyobb kádárdongákból készítik és azokat rétegenkint 
rakják egymás fölé. A kunyhó közepén nagy tűzhely 
áll, hogy ebédjeiket azon megfőzhessék és a hidegtől 
megmeredt tagjaikat melengessék, ezen tűzhely fölött 
egy keresztrűdon függenek az ételek készítéséhez szük­
séges üstök és fazekak.

A német kádárfa készítéséhez következő szerszámok 
szükségesek:

1. Az ejtő fejsze.
2 .  A z  i v -  v a g y  f é l h o l d  f i
3. A kalapács.
4. A hasitó fejsze.
5. A repesztő fejsze.
6. A szekercze.

E rendbeli munkások is többnyire szakaszokra 
vannak osztva, „szerződés kötő" („Contraktführer“) 
vezetése alatt. Ez gondoskodik az élelmi-szerek beszer­
zéséről és a munkaadóval leszámol.

irész.

2. ábra.
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Minden szakasz közönségesen 11 — 12 emberből 
áll, kik a munkát következőleg osztják fel:

2 ember a iák döntése és filrészelésével foglalkozik, 
1 ember a tönköket hasogatja, kettőnek feladata a dur­
ván kifaragás és a szélek kiegyengetése, mig a többi 
5 — 6 emberre a dongák és fenekek kihúzása, kisimítása 
(Ausflachen) jut. Természetesen az ej tők, hasogatók, 
szélezők számához arányban legyenek a kihúzók vagy 
simitók (Flacher) is.

A munkaadó közönségesen a szerződés-kötővel lép 
egyességre még pedig hibátlan fa-akója után. Ez utóbbi 
a fák döntését törzsenkint és fürészelését metszetenkint 
meghatározott bérért más munkásoknak adja ki. A haso- 
gatóknak (Kliebern) rendszerint heti bért fizetnek, mig 
a kihuzók és simitók akó szám szerint kapják érdem- 
bérüket. Idősebb munkások —  a döntők és fűrészelek 
kivételével —  ingyen élelmezést is kapnak.

A két utóbb nevezett rendbeli munkások többnyire 
külön laknak és ebédjeiket önmaguk készítik.

A kádár krajnaiak és a horvátok élelme tengeri 
lisztből és szalonnából áll, a kádáriparosok hüvelyes 
főzelékeket, tésztákat, néha húst is fogyasztanak, a 
tengeri liszt helyett rozslisztet használnak és ha az erdő 
valamely község közelében fekszik, onnan kenyerüket 
beszerzik.

A német bodnárfa készítése a következő módon 
történik:

A feldolgozásra szánt törzsek ledöntetnek és a 
szerint a mily nagy bodnárfa a törzsből termeltetik, 
éppen úgy mint a franczia donga termelésnél leírva lett, 
beosztatik. Már ezen munka ügyességet és gyakorlatot 
igényel, mert a nyers fa hasonló minősége mellett
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nagyobb donga választékokhoz aránylag kevesebb, 
kisebb választékokhoz több nyers fa szükséges.

Különösen óvatosnak kell lenni a kijelelönek az 
úgynevezett „váltóknál“ ,*) („W echsel“) nehogy ezeket 
is a beosztásba valamely tönkbe foglalja, mert ezen 
körülményre nem figyelés nagy faveszteséggel van 
összekötve.

Mindenesetre legczélszerübb volna a törzset csak 
olynemü kádárfára dolgozni fel, a milyenre különösen 
alkalmas és rendesen igy is történik.

Azonban néha bizonyos választék iránt nagyobb 
kereslet, élénkebb tudakozódás állt be. Ilyenkor a 
fakereskedö iparkodik faáruit a piacz igényei szerint 
előállítani, hogy azokon könnyen túladhasson; noha 
tudva van előtte, hogy ily eljárás mellett az erdőből nem 
várhat annyi jövedelmet, mint a mennyit az egyes törzsek 
észszerű kihasználása mellett nyerhetett volna. Más részt 
a keresett választékokat gyakran magasabb árakon 
veszik és igy más oldalon a termelő legalább részbeni 
kárpótlást talál. Ezen termelési mód 1869 — 1873 közti 
időszakban különösen virágzott. Különösen a nagyobb 
100 akón felüli választékok voltak akkor igen keresve, 
és roppant árakkal fizetve, annak akóját ez időtájt Bécs- 
ben 2 frt 60, 3 frttal is fizették, mig ma 1 frt 30 krral 
alig értékesíthető.

A mint a törzs beosztva van, tönkökre felvágatik, 
ezek pedig felhasitatnak, a faragók és simitók a szóban 
levő választékokat teljesen kiegyengetik és azután a 
dongákat és fenekeket kitlön-külön nagyságuk szerint 
„tornyokba“ („Kastel“ ) felrakásolják.

*) Váltók a kérgen is látható azon helyek, hol a törzs fasugarai 
más irányt kezdenek venni, azaz változnak.
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Ismeretes dolog, hogy a német bodnárfából min­
denféle nagyságú hordóhoz külön fajta dongák és fenekek 
szükségesek. Az akó ürmérték alkalmazása mellett igen 
sokféle méretű donga kivántatott. A méter rendszer 
behozatala folytán remélhetőleg e tekintetben is czélszerü 
változás fog bekövetkezni.

A német bodnárfánál a donga szélessége is válto­
zóbb lehet mint a franczia hordódongáknál. Kisebb 
fajtáknál a donga szélvastagságának („Froschdicke“) 
17*— 2 72-szerese vehető a szélesség minimumának, 
ellenben nagyobb fajtáknál lV4-szerese a szélvastagság­
nak is előfordulhat. Azért szabályul állítható fel : hogy 
minél kisebb a hordó, annál keskenyebb dongák veen­
dők hozzá, minél nagyobb a hordó átmérője, annál 
szélesebb dongák szükségesek.

A hordó ugyanazon űrtartalmát feltételezve, a né­
met bodnárfa sokkal vastagabb mint a franczia donga. 
Ezen körülmény abból magyarázható, hogy a német 
kádárfa közepén vagyis „hasán“ („Bauch“) a szélvastag­
ságnak vagy fej vastagságnak (Kopfstlirke oder „Frosch­
stärke“) csak 7a részét kell tennie, mig a franczia donga 
tudvalevőleg egész hosszában egyenlő vastagra kí­
vántatik.

Ugyanazért a nem teljesen egyenes iráuyban hasa­
dott darabok sokkal alkalmasabbak német kádárfának 
mint franczia dongának, mert a középhas kifaragása után 
az ilyen donga is egészen jó  kinézést nyerhet. Továbbá 
olyan fajta tölgyfa darabok, melyek a hasításkor félre 
oldalokban repedtek, még német bodnárfára — arány- 
lagos faveszteséggel ugyan —  de egészen jól feldol- 
gozhatók.

A fenék daraboknak azonban mindig egészen
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egyenlő vastagoknak kell lenniök, csak az akona darabok 
(Gernstücke) lehetnek közepük felé kissé vékonyabbak, 
mivel a hordó készítéskor ugyis megvékonyitatnak, a 
fenék dongákat éleik felé megvékonyitják, (zugespranzt) 
minélfogva ferdén hasadt darabok fenekeknek még fel- 
használhatók.

Ászokhordókhoz (Lagerfässer) való dongák készí­
tésénél a középfenék darab oly szélesre hagyandó, hogy 
abba még egy kis ajtó legyen alkalmazható a hordó 
tisztítása végett, melyen egy serdülő'fin még beférhessen. 
Az ajtós darab szélessége legalább 0.40 %  legyen, 
nagyobb hordóknál még több.

Fél nyers és kidolgozott állapotban a német kádárfa 
méreteiről több táblázat létezik, azonban mindannyi az 
akó lirmértékre alkalmazva.

Legjelesebb ezen táblázatok közül az, melyet a 
többször említett Danhelovsky Adolf erdőmester és 
jószág-igazgató úr állított, Össze, ez vétetik mindenütt 
számításoknál alapul. A méter mérték meghonosulása 
folytán most már ezen rendszerre alapított táblázatok 
szükségesek, a melyek remélhetőleg kevesebb méreteket 
is fognak tartalmazni, mint az eddigiek. Mint hallom 
Danhelovsky úr csakugyan szándékozik is ily tábláza­
tokat kiadni. Francziaországban a hordófa magas árai 
mellett sokkal kevesebb számú méretfajták behozatala 
már ténnyé vállt.

A kádárfának egy sajátságos neme az úgynevezett 
„préselt fa“ ,*) („Pressionsholz“ ) mely egyenlő vastag 
fenékkel vagy anélkül, éppen úgy készítetik mint a többi

*) A kádárfának egy különös neme, mely, mert nagyobb nyomás­
nak van kitéve, erősebbre készíttetik.
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német kádárfa, mindig egy-két és három akós dongák­
ból és Bajorországba kiviteli árú czikket képez.

A többi német kádárfától főleg csak az által külön­
bözik, hogy szél vastagsága 0*04— 0’05 méter és egész 
hosszában meglehetősen egyenlő vastagságon van 
hagyva. Ezen fajta azután természetesen jobban is fize- 
tődik mint a többi, mert előállításához aránylag több 
nyers anyag szükséges. Tett kisérletek szerint a préselt 
fához 25f— 30°/o-al több nyers anyag kell, mint a közön­
séges német kádárfához.

A préselt fa külsőleg igen sokban hasonlit a franczia 
hordódongához, mégis ha a fakészlet jól hasadó tulaj­
donságú, előnyösebb azt franczia dongává feldolgoztatni, 
ha csak a préselt fára különösen kedvező keresleti ki­
látások nem mutatkoznak. Azonban bekövetkezhetnek 
olyan időszakok is, midőn a préselt fának termelése 
kedvező hasznot igér, igy p. u. ha az amerikai kisérletek 
papíranyagból való hordó készítéssel czélhoz vezetnének 
és ha ezen pótszer Francziaországban népszerűvé, elter- 
jedetté válnék.

Az utóbbi években számos kísérlet történt, bodnár­
fának fürészmalmokon előállításával is, azonban mind 
ezek csak részben sikerültek, mert részint a helyi viszo­
nyok, részint más tényezők a dongafának az erdőben 
való hasításához vezettek ismét vissza. Ezen előállítási 
mód csak 100 akón felüli ászokhordók nagy fenék da­
rabjai és kádak készítéséhez mutatkozott czélszerűnek. 
Ilyen esetben fő szabály az, hogy a donga keresztül ne 
vágassák, („übers H olz“) vagyis a farostok mindig a 
donga szélességével párhuzamosak legyenek. A fűrészelt 
bodnárfát —  mint már említve volt — csak fürészmal- 
mokban lehet megfelelően előállítani, miután az erdőben
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való fürészelésnél a tönkök kellő megerősítéséhez szük­
séges készülékek igen nehezen beszerezhetők; azonfelül 
a kézi munka nem elég pontos és igen költséges.

Meglőn próbálva a törzsekből csak egyes részeket 
a bélsőpadlókat (Kernfosten) kimetszeni, kifürészelni; 
—  a megmaradó hasábokból pedig dongákat hasítani. —  
Azonban úgy látszik ez is csak próbáknál maradt, mert 
eddig Magyarországon netán felállított oly fűrésztelepről 
mit sem hallottunk, a mely fűrészelt német kádárfát 
állítana elő.

Igen messze vezetne, sőt majdnem lehetetlen volna 
mindazon kísérleteket, próbákat elsorolni, melyek egy 
akó kádárfához szükséges nyersfa mennyiségének meg­
határozása czéljából tétettek. Különben a német kádár­
fánál ezt még sokkal nehezebb meghatározni, mint a 
franczia dongafánál; mivel az elébbihez egészen más 
minőségű törzsek szükségesek mint az utóbbihoz.

Mindamellett is talán nem érdektelen nehány ala­
pos és nagy méretekben eszközölt ilyen kísérletet meg­
ismernünk.'1)

Egy vágásban 180 nem válogatott közép minőségű 
törzs lehető takarékossággal lett feldolgozva, szijácscsal 
(„Splint“) együtt pontosan kimérve és a dongák szél- 
vastagsága a Danlielovsky-féle táblák szerint kihúzva, 
kisimítva, az eredmény következő volt:

a) Valamennyi feldolgozott tönk köbtartalma 
25.554*3 köbláb volt;

b) a 7s és azon alul levő fel nem dolgozott törzs­
részek 4416*7 köbláb =  17*3% tartalommal bírtak;

c) kádárfa kihozatal dongákban 7034 akót tett,

*) Danhelovsky A. urnák említett müvéből kivéve.
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ehhez Vs rész mint a fenekekhez hiányzó pótlás 8792A 
akóval, összesen 79132/s akó.

Ezen esetben 3*23 köbláb nyers fa adott egy akó 
bodnárfát dongával és fenékkel, a fel nem dolgozott 
törzsrészek levonása nélkül; ellenben ezek levonásával 
2 67 köbláb nyers fából került ki egy akó donga.

Vs-nál vastagabb törzsrészek (Blochtheile) nem for­
dultak éld, Vs-nál vékonyabbak pedig figyelembe nem

Még a német kádárfa kereskedelmi viszonyairól 
van hátra egyetmást elmondani.

A német kádárfa mennyisége Magyarországon 
„font“ (Pfund) szerint van alkudva. Minden méretfaj 
„font“ -ja 16 hordóhoz való famennyiséget tesz. Minden 
hordóhoz 3 sor donga (Lagen Dauben) és 2 fenék lap 
(Scheiben Böden) számitatik, e szerint a „font“ 48 sor 
dongát és 32 fenék lapot tartalmaz.

A dongasorok szélessége egyenlő a dongák liosz- 
szával, minélfogva az egy négyszöget képez; mivel 
azonban a termelés alkalmával a fent előadott határok 
között úgy a dongák mint a fenék darabok külön­
böző szélesre esnek k i; azért ritkán fordul elő az eset, 
hogy a dongasorok szélessége egészen egyenlő volna 
az egyes dongák hosszával. Legtöbbször a donga­
sor szélesebbre jön ki, a mely töbletet „pótléknak“ 
(„Auslage“) nevezzük s bizonyos határig beszáradásra, 
selejtezésre, az élek egyenetlenségére, hiány latra szá- 
mittatik, mely czélból az erdőben való összerakásnál 
3— 5 hüvelyk ily pótlék adatik hozzá. Eladásnál meg­
egyezés szerint szinte 2— 3 hüvelyk ily pótlék szokott 
ráadatni. Fenékdaraboknál ugyan ez nem volna szüksé­
ges, mert két fenéklap amúgy is szélesebb mint a mennyi
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a hordó fenekéhez kívántatik; mindamellett szokásos itt 
is a szélességet pótolni, habár nem is annyival mint a 
dongáknál.

A német kádárfa osztályozása, scartirozására nincs 
oly aggályos gond fordítva, mint a franczia dongáknál, 
mert már a nyers anyag kiválasztásánál sincs oly nagy 
gondosság mint az elébbinél. De azért az 1. osztályú 
német kádárfa mégis tökéletes egészséges legyen, átfutó 
vagy fehér erek, rovar fúrások és lyukak nélkül, jég- 
repedések, ágfoltok vagy hasadások abban elő ne for­
duljanak.

A mely darabokon az elősorolt hibák egyike vagy 
másika látható, azok kisebb értékű osztályba sorozandók, 
de még azért mérsékeltebb árakon eladhatók, mert az 
ilyenekből vastag folyadékok vagy száraz tárgyaknak 
való hordók készülnek.

Vékony dongák vagy amelyek csavarodása ki nem 
egyengethető, a sarkosak (Wangeneck) és feldolgozás 
közben hibásra kiütött dongák is ezen alsóbb értékű 
osztályba átteendők; folyadék tartó edényekre előre 
láthatóan nem alkalmas, oly fadarabok ellenben, melyek 
nagyon hibásak, az utolsó osztályba jönnek.

2. A tölgyfának kihasználása metszett árukra.
Tölgyfa padlók és egyébb tölgyszelvényáruk kivi­

tele az utolsó években jelentékeny forgalmat nyert.
Az alábbiakban ezen fontos kereskedelmi czikk elő­

állításának módjait, osztályozását és az eladás szokásos 
módozatait ismertetni óhajtjuk.

A tölgy metszett áruk termelése két módon történik.
a) Egyik a kézi munkával előállítás az erdőn.
b) Másik a fürészmüveken termelés.

39

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Jt

Kézi munkával az erdőn előállítás a nyers anyag 
kihasználása szempontjából sokkal kevesebb előnyt 
nyújt, mint a második mód, midőn a nyers anyagot a 
fürészmüvekhez kell szállítani. Mégis gyakran előfordul 
az eset, hogy az erdőben termelés kedvezőbb kilátásokat 
nyújt; mivel a nyers anyag szállítási költségei néha oly 
nagyok, hogy azok a nyers anyag takarékosabb felhasz­
nálásából származó esetleges haszontöbbletet teljesen 
felemésztik.

Ezen állítás bizonyítékául álljon itt a gyakorlatból 
merített következő példa :

I. E r d ő b e n  e l ő á l l í t á s n á l .

a) 2 köbláb nyersanyag á 15 kr. . . . 30 kr.
b) A kész termék köblábjának szállítása

az á llom ásig .............................................15 „
c) Munkabér egy köbláb kész áru után . 12 „
d) Egyébb k ö lt s é g e k ................................. 3 „
Egy köbláb kész áru költsége az állomásig 60 kr.

II. Á l l a n d ó  f ür  é s z  m ü v e k e n  t e r m e l é s n é l .

a) 2 köbláb nyersanyag á 15 kr. . . 30 kr.
b) 2 köbláb szállítása á 15 kr. . . . 30
c) Munkabér 2 köbláb nyers anyag után

á 8 kr................................................ . . 16
d) Egyébb k ö lt s é g e k ...................... . . 4 n

80 kr.
Ebből 72 köbláb hulladék értéke le . . 15 })

Marad köblábra . . . 65 kr.
A még hiányzó 72 köbláb fürészporból és egyébb nem 
értékesíthető hulladékokból áll.
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E szerint teliát az erdőben készítve köblábja 5 krral 
olcsóbba jönne, mint ha fürészmalmon készült volna.

Igaz ugyan ennek ellenében meg felhozható, hogy 
a fürészmalmokon előállított szelvéuyáruk köblábja 
5— 10 krral jobban fizetődik.

Továbbá megjegyzendő, hogy az erdőben készített 
termékeket gondosabban kell osztályozni, kivált midőn 
fuvarosokat csak sok fáradsággal és magas árak mellett 
lehet szerezni.

Gőzfürészek jelenleg Magyarországon még gyéren 
találhatók, azért nagy nehézségekkel járna sőt sokszor 
teljes lehetetlen volna a nyers anyagoknak ezen müvek­
hez való szállítása. Ilyen esetekben nem marad más 
hátra, mint az e m b e r i  m u n k a e r ő  felhasználásával 
a szelvényárukra alkalmas törzseket mindjárt az erdő­
ben feldolgoztatni.

Nagy erdőségek közelében ez előtt egy évtizeddel 
—  az alapítási korszakban —  számos fürészmalom 
állíttatott ugyan fel, de az 1873. év gazdasági crisise 
azok legnagyobb részét ismét elseperte.

Szállítható fürészmalmokkal tett különböző kísér­
letek és próbák egyátalán nem sikerültek, mért a gé­
pezet mozgékonysága miatt az igy termelt faanyagok 
elvágattak és igy haszonvehetetlenné lettek.

A gépek szállitása, azoknak az erdőben felállítása, 
továbbá a nyers anyagok hozatala, valamint egyébb 
calamitások, mint vízhiány, rósz vizzel vesződség, annyi 
és oly sok nehézséget okoztak, hogy e körülmények 
vállalkozó iparosainkat és birtokosaink legnagyobb 
részét szállítható fürészmüvekkel való további kísérle­
tektől visszariasztották.

Visszatérve a tölgy szelvényáruk termeléséhez,
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meg kell jegyeznünk, hogy e téren a métermérték jó ­
tékony hatása már is tapasztalható és hogy Magyar- 
ország legnagyobb részében ma már metszett áruk ezen 
mértékben készítetnek és adatnak el.

A padlók méreteire nézve megjegyzendő, miszerint 
hosszúságúk 7* méterekkel, szélességük 1 ctméterekkel, 
vastagságuk ll2 ctméterekkel emelkedik illetve foko­
zódik.

Mértékegységnek a köbméter van elfogadva.
E helyen első sorban a szelvényáruknak kézi mun­

kával való előállítását és azután a géperővel termelést 
fogjuk részletesebben ismertetni.

Szelvényáruknak kézi munkával  elő­
állítása.

Szelvény áruk termelésében legügyesebbek az olasz, 
krajnai és horvát munkások, belföldi paraszt munká­
sok is alkalmaztatnak ugyan de kisebb számmal, mert 
csak kevesen bírnak ezen munkákhoz elég ügyességgel.

A szelvényáru készítő szakaszok csak 7— 8 mun­
kásból állanak, nem úgy mint a dongakészitő krajnai­
aknál szokásban van; — a metsző fűrészek számától 
függ a munkások száma is. Egy-egy metsző fűrészhez 
4 ember számítódik, azonfelül a fák döntéséhez és meg­
faragásához 3 ember.

Ezen munkások kunyhói épen úgy vannak építve 
mint a franezia donga készítőké, életmódjuk is a fent 
említett hasogató krajnai munkásokéval egészen meg­
egyez.

A szelvényáruk készítéséhez szükséges szerszámok 
az alábbi ábrában vannak kitüntetve:
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1. Ejtő fejsze.
2. ív- vagy félhold-fűrész.
3. Ács fejsze.
4. Metszd fűrész.
5. Kalapács.

Ezen szerszámokkal 
minden munkás-szakasz 
fel van szerelve, azonkí­
vül egy háromszögű re­
szelő és egy foggörbitő 
(Schränkeisen) egészíti ki 
felszerelésüket.

A mint a törzs le­
döntve és egy hosszabb 
rönkőre megfaragva lett, 
a munkások egyike veres 
vagy fekete festékbe már­
tott ácszsineggel a met­
szés irányát és a padlók 
vastagságát kijeleli. Ek­
kor a rönkő úgy lesz va­
lami talapzatra helyezve, 
hogy egyik vége a földet 
érje, másik vége pedig a 
földtől 6— 8 Jábnyira sőt 
magasabban is álljon. 
Most egy ember feláll a 
rönkőre és a metsző fű­
részt vezeti, mig 3 ember 
a rönkő alatt állva a fű­
részt fel le húzogatja.

Mihelyt a metszés a

> 3. abra.
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rönk# közepéig ért, a fűrész kivétetik és a kővetkező 
metszés elölről kezdetik meg, mely ismét a középig lesz 
csak folytatva. Ha ekkép a rönkő egyik fele egészen át 
fűrészelve lett; azt megfordítják, és a munkát annak 
másik végén hasonlóul megkezdik; a leválló padlók 
pedig egyenkint félre rakatnak.

A szelvény árukat némi csekély módosítással ezen 
módszer szerint készitik nemcsak az olasz krajnai és 
horvát munkások, hanem az idevaló paraszt mun­
kások is.

Hosszabb méretű fáknak árkot ásnak ki, és a rön­
köt a fölé fektetik. Ezen eljárás kevesebb időt és fárad­
ságot vesz igénybe, mint a fent említett felemelés ba­
kokra és talpfákra.

Szelvény áruknak az itt leirt módon készítéséhez a 
nyers faanyag felhasználat mindig attól függ, hogy a 
kész áru m i l y e n n e k  kivántatik. P. u., ha megengedve 
van, hogy a padlóknak nem kell egész szélűeknek len- 
niök, („wahnkantig“ ) vagyis hogy az egyik széles ol­
dalon nem szükséges a teljes éle a padlóknak, akkor 
kevesebb a nyers anyag szükséglet, ellenben ha a pad­
lók teljes éle követeltetik („scharfkantig“), vagy hogy 
azok szélei lefürészelve is legyenek; ez esetben a nyers 
anyag felhasználás is aránylag nagyobb.

Még nagyobb fa pazarlással jár az úgynevezett 
„bélmentes“ („kernfrei“) padlók készítése, az ily fajta 
padlók nem közvetlenül külön készíttetnek, hanem a 
kész padlókból lesznek kiválogatva; a mikor itt is két 
eset lehetséges, 1. midőn az árunak teljesen bélmentes­
nek kell lenni, 2. midőn a padlóban némi bélrész is fog­
laltatik.

Tökéletesen bélmentes padlók készitése felette ne-
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héz, mert a gyökértől a sudárig különböző átmetszetek- 
ben a'bél iránya is változik, vagyis a bél a fatesten ré­
zsut irányban gyakran meg éppen csavar irányban hú­
zódik végig. Megtörtént, hogy a bélből mind a három 
középső padlóba egy-egy rész jutott.

Hogy ily áruk szállítására kötött szerződés mily 
veszélyes, arról más helyen szólandunk.

A második fajta vagyis olyan padlók termelése —  
melyekhez a bél is átmetszve lehet vagy melyekben a 
bél egy része is bent lehet, —  kevesebb veszéllyel jár, 
azonban az ily módon készült, közép padlókat igen gon­
dosan kell elhelyezni, mert különben esőtől-széitől hasz- 
nálhatlanná lennének.

Egyébként a nyersfa elhasználás nem csupán az 
említett kellékektől függ, hanem nagy befolyással van­
nak reá a méretek is. És pedig főtényező az egyes dara­
bok hossza. Miután tudvalevőleg minden fa többé-ke- 
vésbé sudaras („abholzig“ ) nem telided; azért átalá- 
nosságban azon szabály vehető fe l: a nyers fa felhasz­
nálás annál nagyobb, minél hosszabbnak kell lenni sva 
előállítandó választéknak.

Különböző pontos kísérletekből és számításokból 
kitűnt, miként az erdőben egy köbméter kész padló 
termeléséhez 1V2— 3 köbméter nyers fa anyag szük­
séges.

Mig a legutóbbi időig az ágyutalpak (Lafetten) 
fából készültek, az úgynevezett „ágyutalp padlók“ 
(,,Lafettenpfosten“) élénk forgalmi czikket szolgáltattak, 
ezeknek tökéletes bélmenteseknek, teljesen hibátlanok­
nak kellett lenniök, és átalában a legjobb minőségű 
fából kellett késziilniök.

Az ily ágyutalp padlóknak meglehetős sokféle
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—  40 — mérete volt szokásban, melyek közül itt csak 
egy pár lényegesebbet sorolunk fel :

A. Ü t e g  á g y  u t a l  pák.
(Batterie-Lafetten.)

(24 cméteresek.)

Hossz ..................................4 ’80 méter.
Szélesség ..................................0*50 „
Vastagság ................................. 0-18 „

(9 cméteresek.)
Hossz ................................. 2*80 méter.
Szélesség ................................. 0-22 „
Vastagság ..................................0-12 „

B. V á r  á g y ú  tal pak. *)
(Depressions-Lafetten.)

H o s s z ....................................   2*80 méter.
S z é l e s s é g .......................................0'58
V a s ta g s á g .......................................0.18 „

S z e 1 v é n y á r u k n a k f ű r é s z  m ü v e k e n  e l ő ­
á l l í t á s a .

A legtöbb honi gőzfürészmű 1— 4 többes pengéjű 
keretet (ßundgatter) továbbá 1 — 2 szélező keretet, több 
körfűrészt, szalagfűrészt, és egyéb fakészitő géprészt 
foglal magában.

Némely fürészművekhez a rönkök gömbölyű álla­
potban huzatnak; másokhoz kissé meglesznek faragva 
kéregtől és szijácstól letisztítva. Hogy a kettő közül

*) Leszoritó-talpaknak is nevezhetők el.
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melyik előnyösebb, azt a helyi viszonyok határozzák 
meg. A mely vidéken a hulladék értékesítéséből a szál­
lítási költségeket fedezni lehet, ott minden esetre a rön­
köknek elébbi módon való vontatása czélszerííbb; más 
esetekbe azonban megfelelőbb lesz a törzseket az erdő­
ben megfaragni és csak oly részeit szállítani a fűrész­
hez, a melyek eladhatók. Mert hulladék még a megfa­
ragott tönköknél sem kerülhető el egészen, azonban a 
lehető legkevesebbre szorítandó.

A rönkök szélezés végett először a szélező keretre 
jönnek és azután a többes pengéjű keretre, hol külön­
féle vastagra felvágatnak. Ha nincs szélező keret, akkor 
a szélezést is a többes keret végzi.

Néhol azon eljárást követik, hogy először a rön­
kök a többes pengéjű kereten, a szükséges vastagárukra 
felvágatnak; és csak azután szegélyeztelek körfűré­
szen vagy szalagfűrészen, különben ezen előállítási 
módra a helyi viszonyok is befolyással vannak.

A kör- és szalagfűrészek az elsorolt munkákon 
kivül még párkánydeszkák, léczek, szőlőkarók készíté­
sére sőt a hulladékból tűzifa előállítására is használ­
tatnak.

Szelvényáruknak gőzfürészeken való előállításánál 
a nyers anyag fel használat igen különböző. Erre is leg- 
nagyobb befolyással bir azon körülmény, hogy a készít­
mények teljes élnek és hogy mindkét végükön egyenlő 
szélesek legyenek vagy nem. Első esetben a rönknek 
vékonyabb vége vehető csak számításba.

Az előállítandó darabok vastagsága is fontos té­
nyező, mert minél vastagabbak annál kevesebb metszés 
szükséges és igy a fának fürészporrá változásával szár­
mazó veszteség is annál kisebb. Másrészről azonban
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I

igen czélszerii, kivált a négyszögii fáknál, oldalvást 
néhány darabot levenni, mert különben a széldeszkák 
igen vastagok és a nyersfa veszteség igen nagy lenne.

Az alábbiakban néhány próbát sorolunk el, midőn 
a rönkökből egyenlő hosszú és vastag áruk készíttettek :

I. (4. ábra.) a rönk hossza =  4 méter, közép átmé­
rője =  0*53 méter, vékony végén az átmérő — 0*50 mé-

4. ábra.

tér, köbtartalma 0‘882 köbméter, ebből vágatott egy 
db. =  0 30 méter vastag négyszögü gerenda és 8 db.
deszka, még pedig választék

a j  1 db. gerenda 4 00 m. hosszú 
b )  2 ,, deszka 4 0 ,, ,, 0 34 „
e j  2 ,, ,, 4-0 „ „ 0‘30 ,,
d )  2 „ „ 4-0 „ „ 0'24 „
e )  2 „ „ 4-0 „ „ 0 20 ,,

szerint,:
egyenkint összesen

vastag 0360 kbm. 0-360 kbm.

széles c ? 0*048 77 0-096 „

> 0036 5 ' 0-072 „
• 7

a 0-028 77 0 056 „
7?

o
d 0-024 77 0048 „

Összesen 0.632 kbm.

Tehát, 0.882 köbméter nyersfa 0*632 köbméter 
kész anyagot szolgáltatott, igy a faveszteség 29%. Egy 
köbméter kész áruhoz ily beosztás mellett T408 köb­
méter nyersanyag volna tehát szükséges.
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II. A második rönk hossza =  4 méter, középátmé­
rője 0*53 méter (vékony végén 0.50 méter) köbtártalma

5. ábra.

=  0.882 köbmétert tett, ebből 6 darab 0.05 méter vastag 
és 2 darab 0.03 méter vastag padló vágatott, metszés a 
fabél közepén át • ezen rönk adott:

ogyonlcint összesen

2 db. 4 m. hosszú, 0-45 m. széles padlót )  ® 0*090 köbm. 0180 köbm.I -'S “
2 „ 4 „ „ 0-42 ......................... J a | 0168 „ 0168 „
2 „ 4 „ „ 033 „ „ „ l g 5 0 066 „ 0-048 „
2 „ 4 „ „ 0-20 ,, ,, deszkát 0 03 m,v. 0 024 „ 0:048

Összesen 0 528 köbm.
tartalommal.

Itt már az eredmény sokkal kedvezőtlenebb, mert 
a faveszteség 41°/o tett ki. Egy köbméter kész áruhoz 
tehát ez esetben 1694 köbméter nyers faanyag kí­
vántatik.

III. A harmadik rönk hossza =  4 méter, közép 
vastagsága 0.53 métert (vékony végén 0.50 méter) tett, 
bélmentes árura dolgoztatott fel, igy abból 4 darab 0’08 
méter vastag, 4 darab 0*03 méter vastag padló, 1 darab 
0'08 méter minden oldalon széles bél oszlopfa és 2 db. 
széldeszka nyeretett. A nyersfa köbtartalma úgy mint
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a fentebb elsorolt daraboknál is, 0*882 köbmétert tett. í 
A nyert kész áru köbtartalma :

t
i

6. «ábra.

egyenkint összesen

2 db. 4*0 m. hosszú, 0*17 m. széles, 0 08m. vast.padló, 0*054 kbm. 0.109 kbm.
2 „ 4 0  „ „ 0*38 „ „ 0 08 ,, „ „ 0-112 „ 0*223
2 „ 4*0 „ „ 0-31 „ „ 0 03 „ ,, deszka, 0.037 ,, 0*074
2 „ 4'0 ,, ,, 0*19 „ „ 0*03 „ 0023 „ 0*046

Összesen 0*452 kbm.

Ez esetben a hulladék már 49% és 1 köbméter 
kész anyaghoz 1*960 köbméter nyers fa kivántatnék.

IV. Az elébbihez hasonló méretű negyedik rönk 
közepén szétvágatván, 2 darab 0*10 méter vastag és 4 
darab 0*05 méter vastag padlóra szeleteit fel, melyek a 
következő köbtartalommal bírtak:

egyenkint összesen

2 db. 4*0 m. bosszú, 0 41 m. széles, 0*10 m. vastag 0*164 kbm. 0*328 kbm.
2 „ 4*0 „ „ 0*35 „ „ 0 05 „ „ 0*066 „ 0*132 „
2 „ 4*0 „ „ 0*20 „ „ 0.05 „ „ 0*040 „ 0*080 „

Összesen 0*540 kbm.

Itt ellenben sokkal kedvezőbb eredmény mutatko­
zik. A hulladék csak 39%, tehát az első próba után a 4 
között legkevesebb. Ezen felosztás mellett 1*640 köb­
méter nyers faanyagból kapunk egy köbméter kész árut.
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Ha a nyert eredményeket összehasonlítjuk, azt ta­
láljuk, hogy legkisebb nyersfa veszteség 29°/o hulla­
dékkal az I. számú próbánál 39°/o a IV. szánni próbánál, 
41% a II. számú próbánál, végre 49%  a III. számú 
próbánál mutatkozott. E szerint átlagban a hulladék 
3 9 72% - r a  számítható. Megjegyzendő azonban, hogy

7. ábra.

mindnégy próbához szijács nélküli fa Ion felhasználva, 
ha szijács is rajta marad a rönkön, akkor természetesen 
a hulladék is nagyobb lesz.

Ily kevés kísérletből azonban még szabályt felállí­
tani nem lehet, azok által csak is annyi van constatálva 
és bebizonyitva, miként a törzsnek gerendává és oldal­
deszkákká feldolgozása legjobb, ellenben bélmentes 
padlókká való felmetszése a nyersfának legkevésbé elő­
nyös felhasználásául tekintendő. Még nagyobb lesz a 
hulladék, ha meghatározott méreteket k e l l  termelni, 
mert ily esetben a törzsek sajátságait, minőségét nem 
lehet kellő figyelembe venni. E tekintetben nagyobb 
mérvű próbák eszközöltettek, melyekből kiderült, hogy 
e l ő r e  m e g h a t á r o z o t t  méretű egy köbméter pad­

5 i 4*
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lóhoz —  h á r o m  k ö b m é t e r  n y e r s  a n y a g o t  kel­
lett felhasználni, teljesen éles szélű, bélmentes áru 
termeléséhez, —  más esetben 2*25 köbméter nyersfa 
elegendő volt egy köbméter bélmentes padlók előállí­
tásához.

Nem lehet tehát eléggé újra és ismételve ajánlani, 
hogy a rönkök mindig csak oly választékokra dolgoz­
tassanak fel, a milyenekre alkalmasak, és hogy előre meg­
szabott méreteket csak igen sürgős esetekben készíttes­
sünk. Egyedül az előrelátó gondos megválasztás bizto­
síthatja valamely erdőnek észszerű kihasználását.

A városi gőzfürészművekkel még rendszerint más­
féle iparüzletek is egyesítve vannak, igy ács műhelyek, 
talajkoczka (parquett) és szelvény (fournier) gyárak 
épület- és bútor asztalos műhelyek stb.

Ácsmunkákhoz szükséges fák kellő méretekre fü- 
részelésénél oldalvást padlók deszkák vagy léczek vétet­
nek; nagyobbszerű vállalatoknál a szükséges csapokat, 
csaplyukakat, bevágásokat véső , hasitó- és fúrógépek 
készítik. —  Mivel az épületekhez legnagyobbrészt lágyfa 
használódik épületfának, ezen mű II. részében arról még 
bővebben szólandunk.

Az utóbbi években Magyarország nehány fűrész- 
műve tölgy szelvényáruk termelésével egészen elfog­
lalva volt. Ez időben termelt nagymennyiségű első 
osztályú tölgypadló Német-, Franczia- Angolorszá­
gokba, Belgiumba és Olaszországba vitetett k i; sőt 
nehány részlet még Egyptomba is küldetett.

A kereslet a minőség tekintetében nagy igényekkel 
lépett fel és bizonyos választékokra irányult, ilyenek 
voltak például:

a) Méretek: Hossz 4 méter és hosszabb, szélesség
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35 centimétertől fellebb, vastagság 8, 9, 10, 12 és 16 
centimeter.

b) Minőség: Teljesen egészséges bélmentes vagy 
absolut bélmentes, repedés nélkül, ágcsap nélkül (néha 
k á r o s  ágcsap nélkül) kis és nagy rovarlyuk nélkül, 
teljesen éles szélű és más egyébb hiba nélkül. Szijács- 
nak természetesen nem lehetett lenni az áruban.

Ily fajták igen keresett árut képeztek. Némely fa­
kereskedő elég gondatlan volt, magát ily féle választé­
kok szállítására kötelezni, hanem egyszerűéi többször 
bizonnyal nem tette. Mert a kötelezett mennyiség át­
adása után — annyi kiselejtezett maradt vissza, hogy 
bizonyára az átadottnak kétszeresét tette; a mi más 
körülmények között egészen jó  árunak vétetett volna be.

Ez különben csak azon választékokra vonatkozik, 
a melyek Németországba vagy Némethonon át vitettek 
ki. Az ár pedig a támasztott igényekkel semmi arány­
ban sem állott, igy p. u. ily áru köbméterjéért Barcsról 
(Kufsteintól 702 kilométerre) 3 0 — 45 frt fizettetett.

Francziaország nem oly tiilkövetelő a minőségre 
nézve, azonban másrészt a franczia vevők még rosszabb 
árakat ajánlanak mint a németek. Barcsról hasonló 
méretű de gyengébb minőségű anyagok köbmétere után 
24— 32 írtnál többet nem fizetnek.

Hanem még sokkal felülmúlják Német- és Fran­
cziaország követeléseit és igényeit a minőségre nézve, 
Anglia scrupulosus feltételei tölgy szelvényáruk átvé­
telénél. Minden darab fa műszerekkel úgy meg vizs­
gálatik általok oly nagy pontossággal mondhatni majd­
nem pedantériával, mintha drága kövekről lenne szó.

1876. évben egy kereskedő ház (Engel Adolf és 
fiai gőz fürészgyárai Pécs, Szigetvár és Barcson) meg­
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próbált Angliába vasúti kocsikhoz szükséges fákat szál­
lítani. Azonban csak 10 kocsi szállítmány indíttatott el, 
a szállítók elvesztették türelmüket, mert megbízott em­
bereik egyike sem akart már az angolokkal vesződni, 
az átvételnél minden darab fa kalapácsai lett megko­
pogtatva, ha nem adott teljes és szép hangot, akkor 
minden további próba nélkül félrelöketett. A mely da­
rabok az első próbánál beváltak, azokon minden lát­
ható nyílás nagyságához képest késekkel, tűkkel lett 
megvizsgálva. Mindezen vizsgálatok kielégítő befeje­
zése után gyakran a legszebb darabok még sem lettek 
elfogadva, azon ürügy alatt, hogy „a fa  é l e t t e l e n “ . 
— Ily körülmények között az összeköttetést megszakí­
tani kellett, miután az adottaknál háromszorta maga­
sabb árak mellett sem lehetett volna veszteség nélkül a 
követelt igényeknek eleget tenni.

Olaszország szinte oly minőségű jó, egészséges fát 
kíván mint Francziaország; továbbá áraik és követelé­
seik is körülbelül olyanok mint a francziáké.

A külföld által tanusitott pedantéria faszállitmá- 
nyok átvételénél, továbbá a szelvényáruk minőségére 
nézve tett nagy igények onnan magyarázhatók, mert 
a szállítási költségek, vám stb. egészen egyformák, jó 
mint rósz árura.

Mint fentebb már említve volt, fürészmiiveken a 
hulladékot igen jól fel lehet dolgozni. Legtöbb esetben 
szélről 33— 35 milliméter vastag tölgydeszkák kerülnek 
ki, melyek azután közönséges parquettek és úgynevezett 
„amerikai“ parquettokra felhasználhatók. Ily anyagok 
forgalma nagyobbrészt azonban csak a belföldre van 
korlátozva.

A nyers anyag szükséglet a legkülönfélébb viszo­
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nyok miatt általánosan nehezen határozható meg, átlag­
ban azonban felvehet#, hogy ha 3 — 5 méter hosszú, 
széles mint a rönk# csak kiadja, és 8— 12 centi­
meter vastag padlókat termelünk; akkor a minőségre 
való tekintet nélkül l7 2— 2 köbméter nyers anyag ad 
egy köbméter ily árut. Ha 5 méternél hosszabb darabo­
kat kellene metszeni, melyeken szijács vagy hiányos él 
még a végeken se forduljon el#, ez esetben 2 — 
köbméter nyers fa ad csak egy köbméter kész padlót. 
Minél hosszabbak a padlók, annál kedvezőtlenebb ezen 
arány.

Hosszabb padlók termelése alkalmával oldalról 
2— 3 méter padló darabok is nyerhetők.

A tölgy szelvényanyagok főleg vasúti kocsikhoz, 
hidakhoz és magas építményekhez használtatnak.

Alkalmazásba oly sokféle különböző méretű ily 
anyag kerül, hogy annak részletezése igen messzire 
vezetne. Majdnem minden vasút más-más méretű fákat 
használ vasúti kocsikhoz, szintugy van ez a hid és magas 
épitési faanyagokkal.

Ugyanazért elegendő megemlítenünk, hogy a 
magyarországi erdőkben már igen sok szelvényáru 
készül és hogy jövőben ezen termelési ág még emel- 
kedhetik.

Hogy előre meghatározott méretek termelésénél 
előforduló, már többször említett bajoknak elejét venni 
lehessen, melyek a legjobb minőség követeléséből szár­
maznak ; czélszerü volna a kereskedelemben a tölgy- 
szelvényárukra nézve jogszokásokat (Usancen) felállítani 
annál is inkább, mivel a hordódonga forgalomban már 
ilyennel bírni szerencsénk van.

Szabad legyen e helyütt azon kívánságunkat ki­
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fejezni, bárcsak minél elébb találkoznának oly férfiak, 
kik ilyen jogszokások életbe léptetése által ez irányban 
érzett általános hiányon segitnének!

Ezen jogszokások lényegesen megkönyitenék a 
tőzsde-biróságok feladatát, munkáját, a különben is oly 
nagyon bonyolult nehézkes „fa  p e r e k b e n “ (ez a 
tőzsdei műsző a fakereskedők pereire.)

3. A tölgyfának másnemű felhasználása.
A magyar erdők tölgyfája a már elsoroltakon kívül 

sokféle más czélra használtatik fel, gömbölyű, faragott, 
metszett vagy hasitott állapotban.

1. G ö m b ö l y ű  t ö l g y f á k b ó l  k é s z í t t e t n e k .

a) G ö m b ö l y ű  c z ö l ö p ö k  (pilóták) kikötő, rak­
part és hídépítésekhez a méreteket az alkalmi szükséglet 
határozza meg. Többi közt 1876. évben Triestbe 19 
m é t e r  h o s s z ú  gömbölyű pilóták lettek szállitva és 
az ottani kikötőben nagy hajók megkötéséhez leverve.

b) B á n y a  t á r na f a .  Gömbölyű tölgyfák a szük­
séglet szerint 272— 4 méterhosszura, 10— 26 centiméter 
vastagra hagyatnak; legkedveltebbek a 2-40— 4 méter 
hosszú és 14— 16 centiméter vastag választékok.

Bányákban az ilyen fák támoszlopoknak és kötő­
fáknak használtatnak a menetek („Strecken“) megerő­
sítésére, de csak puha és csúszós földrétegekben, inig 
sziklás rétegekben az ilyen „kitámasztás“ (Auszimme­
rung) elmaradhat. Magától érthető, hogy tárna építéshez 
csak t e l j e s e n  e g é s z s é g e s  fa használandó, mert a 
földtömegek nagy súlya, a bányanedvesség, a meleg és 
a szorult levegő még a legegészségesebb fát is rövid idő
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alatt törékennyé és korliadttá változtatja. Ugyanazért 
tölgybányafa a legnagyobb gondosággal megválasztandó.

c) B o d n á r  fa a szekerek és kocsik különféle 
alkatrészeihez.

d) T ű z i f á u l  ugyan a tölgyfa nem igen keresett, 
mégis olyan vidéken a hol más nem kapható vagy sok­
kal magasabb árakon, szintén felhasználtatik, részint 
hasábfának részint dorongfának. Tölgy tűzifa egészben 
csak a helybeli fogyasztásra számíthat, mert jelentékeny 
szállítási költséget el nem bir.

ej K ü l ö n f é l e  má s  c z é 1 o k r a, mint vasút­
vonalak és kertek bekerítésére, birtokhatárok megjele- 
lésére, oszlopok, szarufák, szelemenfáknak, ideiglenes 
vagy durva építéseknél stb. használtaik.

2. F a r a g o t t  á l l a p o t b a n .

Tölgyfa faragott állapotban hajó-, hídépítéseknél, a 
magas vizi- és vasútépítéseknél sokféle alkalmazást talál.

Általánosságban a felhasználandó anyag tökéletesen 
egészséges legyen; abban korhadt, pudvás rész elő ne 
forduljon, szijácstól teljesen megtisztitassék, a roston 
átvágott vagy csavartos darabok a fentebbi czélokra nem 
használhatók; kis féreglyuk egyátalában elő ne talál­
kozzék; ellenben a nagy féreglyuk szórványos előfor­
dulta némely használati módnál eltűrhető.

Nedves, mocsáros helyen nőtt tölgyfa likacsossága 
miatt éppen oly kevéssé felel meg, mint a vereses színű. 
Ilyen fajta terméket csak ideiglenesen vagy mellékes 
czélokra vagy épületi fának lehet felhasználni.

A tölgyfának egyik legnevezetesebb értékesítése 
annak h a j ó  f á r a  feldolgozásában áll. Ide tartoznak 
első sorban a cs. kir. haditengerészet hajóépités fái.
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A polai cs. kir. haditengerészet szertár parancsnok­
sága minden évben hirdetményt közöl, melyben a leg­
közelebbi évi hajófa szükséglet szállítási feltételei rész­
letezve vannak; 1880. évi október hóban is a fent 
nevezett hatóság a szükségletre pályázatot hirdetett. 
Itt következik ezen szállítási hirdetmény szószerinti 
szövege, melyből a szállítandó fáknak nemcsak mennyi­
ségét hanem minőségét is pontosan meg lehet határozni:

Szállítási hirdetmény.

A  p o l a i  c s .  k i r .  h a d t e n g e r é s z e t i  f e g y v e r t á r  1 8 8 1 .  é v i  s z ü k ­
s é g l e t é n e k  7 5 0  k ö b m é t e r  é l e s  n é g y s z ö g i i e n  ( s c h a r f v i e r k a n t i g )  
f a r a g o t t  h o s s z ú  t ö l g y  h a j ó é p i t é s z e t i  f á k n a k  b e s z e r z é s e  v é g e t t  f .  
é v i  n o v e m b e r  1 2 - é n  d é l u t á n  p o n t b a n  3  ó r a k o r  a  c s .  k i r .  t e n g e r é ­
s z e t i  f e g y v e r t á r  p a r a n c s n o k s á g á n á l  Í r á s b e l i  a j á n l a t o k k a l  k a p c s o ­
l a t o s  s z á l l í t á s i  t á r g y a l á s  t a r t a t i k .

A cs. kir. tengerészeti fegyvertárnak Polában éles négy­
szögben faragott oly tölgy hajóépitészeti fákra van szüksége, 
melyek a következő négy osztályba sorozhatok, úgymint:
1. oszt. hosszúság l l m .  felül, vastagság 32— 40 cmt. négyszögben.
2. ,, ,, 9 11 ,, ,, 32 42 ,, ,,
3. „ „ 7-3— 9 „ „ 3 2 -4 2  „
4. „ „ 5-7— 7 3 „ „ 2 7 -3 8  „

Az 1. és 2. osztályból az egész mennyiségnek 30—30%-a, 
a 3. és IV. osztályból 20—20%-a fog kivántatni.

Ajánlatok a fen tirt egész 750 köbméter mennyiségre, vagy 
annak egy részére tehetők ; mindenesetre azonban a szállítani 
kívánt mennyiség pontosan meghatározva legyen, és a négy 
osztályt illetőleg az elébb mondott arány a szállításnál betartandó.

Az ajánlott tölgy hajóépitészeti fák árai osztrák értékű 
bankjegyekben mind a négy osztályú fákra kiilön-külön köbmé- 
terenkint kiteendők; vasut-állomás Pola vagy hajó a polai 
fegyvertári parton bérmentesen értendők.

A jól lepecsételt ajánlatok 50 kros bélyeggel, teljes név­
aláírással és lakhely megjelelésével, a borítékon ezen felírással 
látandók el „ajánlat tölgyhajóépitészeti fák szállítására“ és a
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fentemlitett tárgyalási napon legfelebb délután 3 óráig a cs. kir. 
kad-tengerészeti-fegyvertár parancsnokságánál Polában be- 
adandók.

A tett ajánlatoknak a benyújtás idejétől kezdve a cs. kir. 
közös hadügyminisztérium (tengerészeti osztálya) elhatározásá­
nak leérkeztéig betartását vállalkozó óvadékkal biztosítja; mely 
óvadék az ajánlati szállítási összeg öt százaléka erejéig bank­
jegyekben vagy biztosítékul elfogadható értékpapírokban csato­
landó és az ajánlattal egyidejűleg külön borítékban benyújtandó.

A bánat- vagy óvadékpénzek a cs. kir. közös hadügy - 
ministerium (tengerészeti osztály) elhatározásának leérkezte után 
az ajánlati tárgyalás felett, az illető vállalkozóknak azonnal 
visszaadatnak.

A mely ajánlattevő mint faszállító nem ismeretes, köteles 
egyszersmind az ipar- és kereskedelmi kamarától oly igazolványt 
is becsatolni, mely szerint a kérdéses szállításra képesítve van.

Az ajánlatban kinyilatkoztatandó az is, hogy ajánlattevő a 
részletes szállítási feltételeket megtekintette és azokat magára 
nézve kötelezőknek ismeri.

Távirati utón vagy a kitűzött benyújtási határidőn túl be­
érkező ajánlatok valamint utólagos felüligéretek és több ajánla­
tok figyelembe nem vétetnek.

A cs. kir. közös hadügyminisztérium (tengerészeti osztály) 
az ajánlati tárgyalás feletti határozatot minden irányban magának 
fentartja.

A részletes szállítási feltételek, melyek a kötendő szerződés 
alapját képezik, betekinthetők a cs. kir. közös hadügyminisz­
térium (tengerészeti osztály) iroda-igazgatóságánál, továbbá 
Polában a cs. kir. tengerészeti fegyvertár-parancsnokságánál, a 
kerületi tengerészeti parancsnokságánál Triesztben, a kereske­
delmi- és iparkamaráknál Bécs, Gracz, Laibach, Klagenfurt, 
Triest, Rovigno, Zágráb és Budapesten; különben a vállalkozók 
kivánatára a nyomtatott szállítási feltételek is kiadatnak a fent 
elsorolt hatóságok által az illetők kérelmére.

Pola, 1880. október hóban.

A cs. kir. tengerészeti-fegyvertár-parancsnoksága.
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Szállítási feltételek
miut a kötendő szerződés kiegészítő része a palái es. kir. tengerészeti 
fegyvertár részére 1831-ben szállítandó éles négyszögüen faragott bosszú

tölgy bajóépitészeti fákról.

A vá l l a l kozó  áta 1 ános köte lezet tségei .
i- §•

1 . Az alábbi feltételek képezik alapját azon szerződésnek, 
mely 1881. évben a polai cs. kir. tengerészeti fegyvertár részére 
szükséges éles négyszögüen bárdolt hosszú tölgy bajóépitészeti 
fák szállítására köttetik és vállalkozó köteles lesz ezen feltételek 
szerint a 1 0 . §-ban megszabott batáridő alatt úgy a szerződésben 
magában megbatározott árakon beszállítani.

A szükségel t  mennyiség megál lapí tása:
2. Ezen bosszú tölgy bajóépitészeti fákból összesen 750 

köbméter kívántatik, úgymint:
körülbelül 225 köbméter az 1. osztályból 11 méternél bosz- 

szabb és 32—42 centiméter vastag- négyszögben ;
mintegy 225 köbméter a 2. osztályból 9 —11 méter hosszon 

felül, 32—42 centiméter vastag négyszögben 5
mintegy 150 köbméter a 3. osztályból 7-3 —9 méter hosszon 

felül, 32— 42 centiméter vastag négyszögben;
mintegy 150 köbméter a 4. osztályból 5‘7—7’3 méter hosz- 

szon felül, 27—28 centiméter vastag négyszögben;

A fa minősége  és származása.

2 . § .

3. A szállítandó tölgyfa bár mely neme lehet a tölgyeknek, 
egyes egyedül a cserfa (Quercus cerris, cervato) kivételével.

4. A származási helyre nézve kizárva vannak a szállításból 
a nedves, mocsáros helyekről vagy olyan állabokból származó 
fák, melyeket tapasztalás szerint a bajógyárbogár (Werftenkäfer, 
carlo bianco, Limexilon navalis) könnyen megtámad; végre 
mindazon fák, melyek teljesen kiszáradva köbméterenkint 780 
kilogrammnál kevesebbet nyomnak, ellenben hegységekben és 
dombos vidéken nőtt fák mások felett előnnyel bírnak.

60

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



5. A szállítandó tölgyfáknak teljesen egészségeseknek és 
minden oly hiba nélkül kell lenniük, a melyek azoknak hajó- 
építéshez használhatóságát csökkentik és derék szögben éles 
négyszögben bárdoltak legyenek.

6 . Két lap párhuzamosan legyen faragva, vagyis két oldal 
a fák vastag végétől egész azok vékony végéig egyenlő széles 
legyen, másik két oldal vékony vége felé kissé keskenyedhetik, 
azonban a vékony végnél legfelebb az alsó szélesség ’ / 4 részével.

7. Minden irányban és így nem teljesen egyenesen faragott 
törzsek csak szabályos egyoldalú görbülettel bírhatnak, átalában 
mííértő kifaragás ezennel kiköttetik. Két vagy több irányban 
görbe fák a szállításba be nem vétetnek.

8 . A harmadik és negyedik osztály kisebb méretű fái törzs­
derekakból készítendők és csúcs végekből (Gipfelstücke) termelt 
fákat beszállítani nem szabad.

Vág a t ás i idő.
g §

9. A szóban levő fákat a téli hónapokban még pedig 
november, december és januárban kell dönteni és felrakni, mely 
körülmény a politikai hatóság bizonyítványával igazolandó.

Előzetes  megtekintése  a fán a k a s zerződés  
m egk ötése  előtt.

4: § ‘10. A tengerészet fentartja azon jogát, hogy azon ajánlott 
tölgyfának hajóépitésre alkalmas voltát a szerződés megkötése 
előtt műszaki közegei által előlegesen megvizsgáltathassa, esetleg 
az erdőben előirányzatosan megválaszthassa és a döntési idő­
szakot ellenőrizze.

Te ng e r é s z e t i  e gyé ne k ne k  a k i f ar agás  vezetésé-
h ez kiküldése .

5. §.
11. A cs. kir. haditengerészet késznek nyilatkozik szállító 

kivánatára és költségére a kifaragás mííértő vezetése végett al­
kalmas közegeket rendelkezésére bocsátani.
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A fa vég leges  megvi zsgálása és átvétele.

6. §•
12. A kifaragott fának kajóépitésre alkalmazhatósága fe­

letti vizsgálat és annak végleges átvétele a cs. kir. tengerészet 
egy bizottsága által a helyszínén az erdőben történik, vagy a 
feladási állomáson a cs. kir. haditengerészetnél fenálló szabályok 
szerint.

13. A bizottság által alkalmasaknak nem talált vagyis az 
elsorolt feltételeknek meg nem felelő darabok az átvételtől ki­
záratnak.

A fák  megmérése  és kiszámítása.

7* §’14. A fák köbtartalma a tengerészeti táblák szerint számi- 
tátik és pedig a hosszuságot méterek és deciméterekben szá­
mítva, úgy hogy öt centiméteren alóli részek figyelembe nem 
jönnek, ellenben öt centiméteren felüli darabok egész deciméter­
nek vétetnek. A fák szélessége és magassága (teljesen élesszélü 
kifaragást feltételezve) az egész törzs hosszának közepén csak 
centiméterekben mérendő, úgy hogy öt milliméteren alóli részek 
szinte figyelmen kívül hagyatnak, ellenben öt milliméteren felüli 
részek egész centiméternek számitatnak.

15. Szállító fel nem szóllalhat az átvételi bizottság által 
eszközölt kiválasztása és méretezése ellen a fáknak.

A fa rendbehozatala.
8 . §.

16. A fa rendbehozatala akként értetik, hogy az átvételi 
bizottság egy és ugyanazon helyre az átvétel végett csak egy 
ízben legyen kénytelen utazni, mert ellenkező esetben vállalkozó 
kötelezi magát a bizottság igazolatlan utazásai által a cs. kir. 
tengerészeti kincstárnak okozott költséget megtéríteni, illetve 
annak érdemdíjából lehúzásába beleegyezik.

A b i z o 11 s á g kiküldése  iránti  kérelmezés.
A programm előter jesztése.

17. Mihelyt a fa átvételre előkészítve van, tartozik szállító
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kellő időben a fegyvertárparancsnokságánál az átvételi bizottság 
kiküldését kérni és egyszersmind az átadás illetve átvétel mi­
kénti foganatositásáról programmot előterjeszteni.

Munkások ki rendelése .

9. §.
18. A fák megvizsgálása és átvételénél szükséges munká­

sokat vállalkozó saját költségén állítja ki.

Szál l í tási  köl tségek.

19. A bizottság által az illető erdőkben átvett fáknak szál­
lítási költsége a feladási állomásig, valamint onnan Pola vasúti 
állomásig vagy a polai fegyvertári kikötőpartig felmerülő minden­
nemű szállítási kiadások egyedül vállalkozót terhelik és ezen 
költségek a fa árába beszámitandók, a mennyiben pedig esetleg 
a haditengerészet azokat előlegesen kiegyenlítené, vállalkozónak 
üzleti érdeméből levonandók.

Szál l í tás i  határidő.

10. §.
20. Vállalkozóra bízott egész szállítás legkésőbb 1881. 

augusztus végére befejezve legyen, vagyis ezen időpontra a 
szállítandó összes tölgyépíiletfák Pola vasúti állomáson vagy Pola 
tengerészeti kikötő parton megérkezzenek.

t

A r l e e n g e d é s  a szál l í tás i  határ idő  be nem 
tartása esetén.

2 1 . Ha a kikötött szállítási határidő be nem tartatnék, 
kötelezi magát és beleegyezik a szóban levő tölgyfák szállítója 
abba, hogy Pola vasúti állomásra vagy a polai tengerészeti kikötő 
partra elkésve érkező fák után minden mulasztott hétért azok 
árának x/ 2 (fél) százaléka érdeméből levonassék, mely leengedés 
szállítónak ezen szállítási üzlet után járó érdemköveteléséből 
lehuzatni fog.
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Az érdé in be hozott  á rak kifizető s e.

11. §.

22. Az érdembe hozott összegek szerződőnek törvényesen 
elismert papírpénzben és szerződés szerint bélyegzett nyugtájára 
a cs. kir. had-tengerészeti pénztárnál Polában fognak kifizet­
tetni ; a cs. kir. hadi tengerészet által átvett úgy szállító által 
Polában akadálytalanul átadott tölgyfák után, az átvételi sza­
bályok szerint szerkesztett áru számlák (Factura) alapján és a 
szerződésben meghatározott egységi árakkal számítva.

Biztosí ték.

12 . §.

23. A szerződésben elválalt kötelezettségek pontos betar­
tásának a kincstár javára biztosításául vállalkozó a bánatpénz 
kétszeres összegével felérő biztosítékot tesz le, állami bankje­
gyekben vagy olyan osztrák-magyar érték papírokban a letétel 
előtti nap tőzsdei árfolyama szerint számítva, a melyek bizto­
sítékul alkalmasnak vannak kijelentve, és pedig a szerződés 
aláírása után azonnal a cs. kir. hadi-tengerészeti pénztárnál 
Polában lefizeti, vagy az ajánlati tárgyalás alkalmával befizetett 
és vállalkozónak vissza nem adott bánatpénzét a biztosítéki 
összeg erejéig kiegészíti időközbeni érdeméből 30°/o levonás 
által, vagy végre vállalkozó háromszoros értékű ingatlan fekvő- 
ségei telekkönyvi betáblázásával nyújt biztosítékot.

24. A letett vagy nyújtott biztosíték csak a szerződés tö 
kéletes teljesítése után adatik vissza, illetőleg töröltetik.

Köte l eze t t ség  a szerződés  pontos betartására 
általában,  és háború esetén is.

13. §■
25. Szerződő köteles az elfogadott szerződés minden ré­

szét annak egész tartama alatt a legpontosabban megtartani, 
sőt háború esetén is azok betartását kijelenti, kivéve ha az el­
lenséges hatalom által abban tettleg gátoltatnék.

26. Ha szerződési vállalkozó szerződésében elvállalt köte­
lezettségeinek bármely pontját nem teljesítené, és e végett
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vétbizonyitvány mellett hozzá intézett Írásbeli felszólítást is 
figyelmen kívül hagyná, akkor a cs. kii\ hadi-tengerészet jogo­
sítva van szerződésileg biztosított tölgyfa szükségletét máshon­
nan fedezni, mely esetben vállalkozó ez által a kincstárnak 
okozott esetleges több kiadást biztosítékából és ha ez nem volna 
elégséges, egyébb ingó és ingatlan vagyonából megtéríteni kö­
teles. E miatt végső esetben a szerződést a cs. kir. hadi-tengeré­
szet fel is bonthatja.

27. Vállalkozó a cs. kir. közös hadügyminisztérium (ten­
gerészeti osztály) beleegyezése nélkül a szállítást egészben vagy 
részben abba nem hagyhatja, sem másra át nem ruházhatja, 
mert ellenkező esetben ezen szerződésből származó minden igé­
nyét elveszti és biztosítéka a kincstár részére lefoglaltatik. Vál­
lalkozó arra sincs jogosítva, hogy a cs. kir. hadi-tengerészet 
beleegyezése nélkül biztosítékát vagy ezen szállítási üzlet után 
nyerendő érdem követeléseit másnak átengedje.

Vá l l a l kozónak halála  vagy  t ehe t e t l e nné  
n y ilv á n ítá sa .

28. Ha vállalkozó a szerződés lejárta előtt elhalna, vagy 
vagyonának kezelésére képtelennek nyilvánitatnék, ez esetben 
kötelezettségei és jogai törvényes örököseire szállanak át, illetve 
képviselőikre, ha csak a cs. kir. hadi-tengerészet ezen szerződés 
felbontását kinyilatkoztatni előnyösebbnek nem találná.

Peres  kérdések.

14. §.
29. Egyetértőleg megállapittatik, hogy jelen szerződésből 

származó minden jogi kérdés, valamint a biztosítási és végre­
hajtási intézkedések foganatosítására — a felek hatóságoknak 
fen tartott ügyeken kivül — kizárólag a Triesztben székelő bí­
róságok első fokulag illetékesek legyenek.

Bé l y e g e k  és i l l e t ékk i adások .

15. §.
Bélyegeket és egyébb illetékkiadásokat vállalkozó fedezi, 

és mivel a szállítási összeg nagysága tehát szerződésre esendő
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bélyeg-összege előre meg nem határozható, vállalkozó tartozik 
az időnkinti érdemösszegekröl szólló nyugtáit kettős bélyeggel 
ellátni, és pedig a II. és III. bélyegfokozat szerint bélyegezni.

Kiá l l í tandó  szerződés  pé l dányok  száma.

16. §•
31. A kötendő szerződés két egyenlő példányban állitatik 

ki, melyeknek egyik példányára, belső ivére és mellékletére 
ivenkint 50 kros bélyeg jön; vállalkozó és a tanuk aláírása hite­
lesítendő. Másik bélyegtelen példány vállalkozó használatára 
kiadatik a cs. kir. tengerészeti központi igazgatás által történt 
helybenhagyás és megerősítés után.

H í d é p í t é s e k h e z  2-től 10 méter hosszú, 20/2o -tói 
6%o centimeter vastag fák kívántainak. Majd minden 
hídhoz másféle méretek kellenek, azonban valamennyi 
az elsorolt határok közt marad.

F e l é p í t m é n y e k h e z  szükséges fák szabály 
szerint 2-től 6 méter hosszúk és ,0/io-től 4%o centiméter 
vastagok; míg v a s ú t  é p í t é s e k h e z  váltótalpfáknak 
0*80-tól 6*10 méter hosszú, 14 egész 16 centiméter át­
lagos vastag és 25 egész 30 centiméter közép széles­
ségű darabok szükségesek. E tárgyról bővebben a 
vasúti talpfák leírásánál szólandunk.

Faragott tölgyfának többi felhasználási módja rész­
letes megbeszélésre mint jelentéktelen nem érdemes.
-cd ö

3. F ű r é s z e l t  á l l a p o t b a n .

Fentebb a tölgyfának szelvényárukra való kihasz­
nálásánál már említve Ion, hogy újabb időben az idő­
járás viszontagságainak kitett minden fából készítendő 
tárgy majd kizárólag fűrészelt tölgyfából állittatik elő.
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Fűrészelt tölgyfapadlók alkalmaztatnak kiválóan :
1) Hid padolatokhoz.
2) Bejáratok, istállók és fészerek padozásához.
3) Tárnák borítása kifalazásához.
4) Nagyobb vizi csatornáknak, víztartóknak (re- 

serwir) stb.
5) A felépítményeknél előforduló más berende­

zésekhez.
Az egyes fajok méretei igen különbözők, és azon 

czéltól függnek, melyre az egyes darabok használandók 
lesznek.

Legtöbb padló a következő méretekre hagyatik: 
Hossza 2 métertől felfelé V2 méter emelkedéssel, szé­
lessége 20 centimétertől fellebb egy-egy centiméterrel 
de csak 50 centiméterig, vastagsága 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 16 centiméter és ritkán több.

Az utóbbi években nevezetes kereskedelmi czikket 
képeztek a v a s ú t i  t a l p f á k .  Ezen czikk Magyaror­
szágra nézve folyton nagyobb jelentőséget nyer, mert 
a talpfák, aránytalan alacsony áraik mellett a szállítási 
költséget nagyobb távolságokra el nem viselik, más­
részt a vasútépítés a jelen időben szokatlan mérvekre 
emelkedik.

A mondottak magyarázatául szolgáljon azon tény, 
hogy mig a vasúti talpfák köbmétere 14 egész 17 írton 
kel, addig 2‘50 méter hosszú tölgyfapadló köbmétere 
minőség szerint 20 egész 24 írttal —  egyes esetekben 
még nagyobb árral is —  fizettetik. De miután ennek 
daczára a talpfákra forditott összeg jelentékeny tőkét 
képvisel, vasúti szakkörökben már számos kísérletet 
tettek az irányában, hogy az aránylag drága tölgy talp­
fákat, más fanemekből készült vagy impreguált talp-
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fákkal pótolják; azonban ezen kísérletek közül csak 
igen kevés mondható sikerültnek. Ennek legjobb bizo- 
nyitéka azon tény, hogy majd mindég ismét a tölgy­
fához tértek vissza.

Az utóbbi évtizedben a találmányok egész sora 
merült fel, melyek vasúti talpfákat vasból- kő- cement­
üvegből állították elő; különféle alakok és anyagokat 
véve alkalmazásba. Hogy mégis ezen újítások egyike 
sem jött átalános használatba, ennek oka egyrészt a 
tölgy talpfákhoz liasonlitva sokkal nagyobb költségei­
ben más részt abban rejlik, hogy ily féle pályákon való 
utazás igen kellemetlen.

Egyébbiránt a dolog még a kísérletek stádiumában 
lévén, az utolsó szó ebben kimondva nincs; de ezen 
mű keretét tiilhaladná —  melynek feladata a valódi 
tények előadása —  ha a fenforgó talpfa polémia eddigi 
eredményét részletesen tárgyalnánk.

Mielőtt a talpfák előállításának ismertetéséhez fog­
nánk; megismertetni kívánjuk majd valamennyi ma­
gyar vaspályánál egyenlő azon határozatokat, melyek 
a váltó és külön talpfákra pályázat alkalmával a vállal­
kozókkal közöltetni szoktak.

Méretek és minőség meghatározása tekintetében 
mérvadóknak tekinthetők a magyar királyi államvas­
utak szabályai, a melyeket már sok más pálya kezelő- 
ség mérvadóul el is fogadott.

Ezen mű végén egy összeállítás található (III. 
tábla) mely Magyarországon használt minden méretű 
és átmetszetü vasúti talpfát kitüntet. Reméllem egyébb­
iránt, hogy ezen nagy nehézséget okozott munkával 
szolgálatot tettem nemcsak a vállalkozóknak, kik vasúti 
talpfákat szállítani készülnek, hanem a vasuttársula-
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toknak is, midőn talpfákra lesz szükségük. Az elébbi- 
eknek nem szükséges többé az egyes pályákat méreteik 
és feltételeik miatt megkeresni, az utóbbiak pedig az 
ilyen kérdésekre feleletadás fáradságát kimélik meg.

Gsatló, közbenső és váltó talpfák.

1. §•

Fanemek talpfákhoz .

Talpfáknak csak a következő fanemeket szabad használni 
u. m. kocsántalan tölgy és magyal tölgy (molyhos tölgy) veres 
fenyő, bikk és juhar. Tölgy talpfák impregnálás nélkül; bikk- 
és juharfából azonban csak impregnálva (telitve) használhatók.

Csak száraz talajon nőtt, tökéletesen egészséges törzseket 
lehet vasúti talpfák készítésére használni.

Kocsántalan (fürtös) tölgy, molyhos tölgyet és veresfenyőt 
akkor kell dönteni, midőn nedvforgás nincs; ellenben bikk és 
juhar a telítés (impregnatio) megkönyitése végett éppen a nedv 
forgáskor vágandó.

A szerződés határozza meg mily fanemből készült talpfák 
szállíttassanak.

Bikk és juhar talpfák telítésének (impregnatio) módja és 
részletes feltételei a szerződésben közelebb meg vannak ha­
tározva.

2- §.
A talpfák minősége,  mérete  és alakja.

Mindennemű talpfa bármily fából készült is, kéreg és szi- 
jácstól tiszta és a farost irányában metszve illetve faragva 
legyen.

Az olyan talpfák kivannak zárva a használatból, a melyek 
metszési, faragási, hosszú oldalai a farostok irányára rézsútosak 
(úgynevezett sudaras talpfák) továbbá a melyek fája hibás s 
korhadt ágcsapokat, jégrepedéseket stb. ily es félét foglal 
magában.
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Csatló talpfák. 
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4— 0-25—■} 
Közbenső talpfák.

A méretek következőleg- vannak meghatározva:

I. rendű pályákhoz : II. rendű pályákho
Hossza a csatló talpfáknak 2.50 méter 2-2. méter
Magassága „  „  ’ 7 „ , 5? ■v... 7 5
Szélessége „  „  37 ,0, 77 27 ... 7?
Hossza a közbenső talpfáknak 2.50 méter 2-2» méter
Magassága „  „  15/io0 5) »*// 100 7!
Szélessége „  „ 27 100 5? 20 / /100 77

I. r e n d ű  p á l y á k h o z  szükséges csatló és közbenső 
talpfák alsó feklapja az előirt szélességgel mulhatlanul bírjon, szé­
lük azonban némileg rézsútos lehet, de csak annyira, hogy ütköző 
talpfák felső lapja ott hol az ütköző lapok (Stossplatten) feksze­
nek, még legalább 25/ 10o méter széles legyen; közbenső talpfák­
nál ott hol a sintalpak (Schienenfüsse) vagy közbenső lapok 
(Mittelplatten) fekszenek, ezen lapok illetve sintalpakon kívül 
és belül még 17 ,oo 5 —  ütköző talpfáknál még legalább 27ioo? 
közbenső talpfáknál még legalább 15/i00 méter széles legyen. 
Ütköző és közbenső talpfákat az elsorolt méretek megtartása 
mellett derékszögűén, egy vagy mindkét oldalra rézsutosan vagy 
diilény alakú metszésalakkal lehet szállítani, mint a fentebb ki­
tüntetett idomok mutatják.

V á l t ó t a l p f á k  7 io '^ l f>7io méter hosszú különféle da­
rabokban, részenkint 27ioo méter szélesen, és átalában 18/ iqo méter 
magasra derékszögűén kifaragva szállitandók.

II. r e n d ű  p á l y á k h o z  szükséges ütköző és közbenső 
talpfák alsó feklapja szinte az előirt szélességgel bírjon; szélük 
azonban némileg rézsútos lehet, de csak annyira, hogy ütköző
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talpfák felső lapja ott hol az ütköző lapok fekszenek, még’ 17/ioo> 
közbenső talpfáknál ott hol a sintalpak fekszenek, még ,2/10o ezen 
lapok mellett illetőleg ezen lapokon kivííl (értve a sintalpaktól a 
talpfa vége felé) ütköző talpfáknál még legalább 12/100, közbenső 
talpfáknál még legalább 10/ t00 méter széles legyen.

Ütköző ta lp fák.

4- — - 0- 2 5 - — 4
Stofsschwéllen

t-Q-Zb—*

-0-Z0—

í---0'Z5-~*
MittelschweUeri

♦ ------0 <»5— 5

9i

*—Q’90—+ *-.-0.30— *

Közbenső talpfák.

Ütköző és közbenső talpfákat az elsorolt méretek megtar­
tása mellett derékszögűén, egy vagy mindkét oldalra rézsutosan 
vagy dülényalaku metszés lappal lehet szállítani, úgy mint az itt 
kitüntetett ábrák mutatják.

Váltótalpfák 7/i0-tö\, 6 5/ , 0 méterig különböző hosszú dara­
bokban, részletenkint 25/ 1005 részletenkint 20/ 100 méter szélesre, 
és átalában ,4/ 100 méter magasra derékszögűén faragva szálli- 
tandók.

Ütköző-közbenső és váltótalpfák annyira egyenesek legye­
nek, hogy valamely vízszintes felületre tökéletesen megfeküdje­
nek, alsó oldalok a felsővel teljesen párhuzamos legyen, függélyes 
irányban ütköző és közbenső talpfák némi mérsékelt görbesége 
elnézhető.

3. §.
Szál l í tási  mó d o z a t o k  és határ idők.

Vállalkozó köteles a talpfákat a szerződésben meghatáro­
zott rakhelyekre saját költségére és veszélyére szállítani,.

A váltó talpfák hosszuk és szélességök szerint osztályozva 
szabályos rakásokba rakandók össze. Az ütköző és közbenső 
talpfák 80—100 darabból álló rakásokban elkülönítve halmo- 
zandók.

Valamennyi talpfa úgy legyen összerakva, hogy közte a 
levegőnek szabad járás maradjon és hogy a talaj nedvesség
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hozzá ne férjen a talpfákhoz. Ez utóbbi czélból minden talpfa 
rakás utolsó sora alá két darab 15/ 100 méter vastag fa legyen 
fektetve, melyeket a talpfa-szállitó díjtalanul előállítani tartozik. 
A szerződésben megszabott szállítási határidőket vállalkozó pon­
tosan betartani köteles. Ennek elmulasztása esetén szállító min­
den rakhelyen és minden heti késedelemért oly pénzbüntetést 
tartozik fizetni, mely a hiányzó famennyiség értékének 5 °/0-val 
egyenlő.

A m. kir. vasutépitészeti igazgatóság egyébiránt már a 
talpfák előállítása alkalmával megfogja Ítélhetni, hogy a határ­
idők betarthatók lesznek-e.

Ha tapasztalata szerint a szállítás annyira késedelmesen 
történik, hogy a határidők túllépésétől lehet tartani, vagy ha a 
határidők már tényleg elmulasztva lettek; ez esetben a m. kir. 
vasút építészeti igazgatóságnak szabadságában áll a késedelmi 
büntetés levonása mellett egyszersmind a hiányzó talpfákat másutt 
a késedelmező szállító költségére bármi árért is beszerezni.

4. §•

Az átvéte l  módozatai .
A szállított talpfák átvétele a szállítási helyeken történik a 

m. kir. vasút építészeti igazgatóságnak megbízott közegei által, 
még pedig ütköző és közbenső talpfákból 1 0 0 0  darabnál nem 
kevesebb részletekben, egy-egy rakhelyen; egyszersmind az 
ütköző talpfák száma a közbenső talpfák száma a közbenső talp­
fák mennyiségével helyes arányban álljon.

Váltó talpfák átvétele csak akkor történik, ha valamely 
rakhelyre már az egész szükséglet beszállítva lett.

Az átvételkor minden egyes talpfa megvizsgáltatik. Az át- 
vehetőség felett az átvevő mérnök dönt, kinek határozata ellen 
a visszautasított talpfákra nézve vállalkozó a m. kir. vasutépité­
szeti igazgatósághoz fellebbezhet.

Egyébiránt a m. kir. vasút építészeti igazgatóság jogosítva 
van, a már átvett talpfákat illetőleg pótvizsgálatot elrendelni és 
ha az átvétel nem a kellő szigorral történt volna, hiányok végett 
a már átvettek közül is kiselejtezhet.

72

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



Az átvétel és felrakáshoz szükséges munkásokat szállító 
saját költségén állítja ki.

5. §.
Arak és f i z e t é s i  módozatok.

Ütköző és közbenső talpfák darab számra, váltó talpfák 
hosszuk szerint számíttatnak és fizettetnek.

A meghatározott árak fizetése a m. kir. vasút építészeti 
igazgatóság választása szerint osztrák állami bankjegyekben 
Budapesten saját pénztáránál készpénzzel vagy rövid váltókkal, 
vagy a m. kir. állami pénztárakra átutalással akként történik, 
hogy egy és ugyanazon szállítási helyen legalább is 1 0 0 0  darab 
ütköző és közbenső talpfa, valamint az egy helyre szóló összes 
váltó talpfa mennyiség megtörtént átadása után vállalkozó fel­
mutatja a vasúti felügyelő által láttamazott és a m. kir. vasút 
építészeti igazgatóság által felülvizsgált és helyesnek talált szám­
lát, a szerződési árakkal számított összeg 90% neki kifizettetik ; 
a maradvány azonban csak akkor, ha az egész szállítás a szerző­
dés szerint megtörtént és vállalkozó minden kötelezettségének 
eleget tett.

A többi vasut-társulat szállítási feltételei a fentebbi 
határozatoktól csak némely lényegtelen pontban tér­
nek el. Az utóbbi években Magyarországon ujan épült 
vasutak szabályzatát fogadták el, miért is azt irányadó­
nak lehet tekinteni.

Mint III. sz. táblázatból kitűnik; más nemit talp­
fák a kővetkező' méretet mutatják:
Hossz
Az ütköző talpfák szélessége

A közbenső ,, ,,
A magasság

2 *2 0 -tól 2*50 méterig változik.
017 . 0-25
0 2 5 ’ tül 0-30 ” ”
0-12 . 017
M ö'101 025 ” ”
0-14-től 0*16

Hogy a vasúti talpfák már is mily befolyással 
vannak Magyarországon a faáruk készítésére, a mellé­
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kelt statisztikai összeállítás mutatja (III. tábla) e sze­
rint Magyarország 1879. évben I. és II. rendű pályák­
ban már 9632 5 kilométer hosszú vonallal bírt. Ha fel­
vesszük, hogy évenkint minden kilométer vonalon kö­
rülbelül legalább is 100 darab talpfát kicserélni kell, 
akkor az évi talpfa szükséglet 1.055,000 darabot tesz 
ki csupán a magyar korona országaiban. Ha ehhez még 
azokat a talpfákat hozzá számítjuk, melyek a magyar 
pályáknak az országon kívül terjedő vonalaira szüksé­
gesek, úgy 1V* millió darab talpfa mint évi szükséglet 
felvétele magasnak nem mondható.

Talán nem leend érdektelen vasúti talpfák készí­
tésének nehány gyakorlati próbáját és az abból merített 
következtetéseket megismerni. En a magyarkirályi ál­
lamvasutaknál előirt méreteket használom. Miután Ma­
gyarország jelenben már jelentékeny kiterjedésű állam­
vasutakkal bir, és a jövőben építendő pályák valószí­
nűleg az államvasutaknál érvényes szabályok szerint 
fognak készítetni; czélszerünek tartottam kísérleteim és 
próbáim alapjául ezen szabályokat fogadni el.

Ismeretes az, hogy a tölgyfa törzse csak a legrit­
kább esetben köralaku hengerded, hanem többnyire 
kerülék, (Ellipse) formájú. Kísérleteimnél úgy henger­
ded köralaku, mint kerülék alakú törzs metszeteket 
szem előtt tartottam.

I. a 8-ik ábrában kitüntetett törzs rész kerülék 
alakkal birt, átmérője két egymásra függélyes irányban 
középen mérve 0*26 métert tett, igy 2*50 méter hossza 
mellett köbtartalma 0*133 köbméter volt.

Készült belőle egy db. talpfa 0.0787 köbméter 
köbtartalommal, és igy ezen esetben a faveszteség 
41% tesz.
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8. ábra. 9. ábra.

II. A 9-ik ábrában vázolt törzsrész már két drb. 
talpfát adott. Metszete köralaku volt, 0*33 méter átla­
gos közép átmérővel, és így 2*50 méter hosszúság mel­
lett 0*214 köbméter tömör tartalommal, az abból ké­
szült két darab talpfa összesen 0*157 köbméter tarta­
lommal birván, a fa veszteség itt már csak 27°/o-ra 
számítandó. Tehát ez esetben csak 0*107 köbméter 
gömbölyű fa kellett egy darab talpfához.

10. ábra.

III. A 10-ik ábrán kitüntetett törzsrész négy darab 
talpfát adott; metszete kerülék alakú, átmérője középen 
két egymásra függélyes irányban mérve 0*53 méter,
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igy 2-50 méter hosszúság mellett 0552 köbméter tö- 
mörtartalommal bírt, az abból készült négy darab talpfa 
pedig összesen 0*315 köbméterrel. Ezek folytán az ed­
dig említettek közül ezen törzsnél merült fel a legna­
gyobb faveszteség, a hulladék 43% tesz, tehát egy 
darab talpfához 0*138 köbméter gömbölyű fa kellett.

11. ábra.

'<-------------------O G 7 — ----------------- -
IV. A l l .  ábra kerülékalaku tönköt mutat, mely­

ből hat darab talpfa került ki, még pedig két darab 
ütköző és négy darab közbenső; —  0*66 méter közép­
vastagság és 2*50 méter hossz mellett 0*855 köbméter 
tömtartalommal birt, a hat talpfa együttvéve 0*540 
köbméter tömtartalmat képvisel; igy tehát a veszteség 
37%-ot tesz ki, az ütköző talpfa darabjához körülbelül 
0*174 köbméter, a közbensőhöz körülbelől 0*118 köb­
méter gömbölyű fa kellett.

V. Egy 2 *50 méter hosszú, de csak 0*58 méter 
vastag tönk —  0*660 köbméter tönktartalommal, szinte
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hat darab ámbár csak közbenső talpfát adott, ezek töm- 
tartalma összesen 0*472 köbmétert tett, igy tehát a hul­
ladék 29% volt. Itt 0*110 köbméter gömbölyű fa volt 
szükséges egy darab közbenső talpfához.

12. ábra.

VI. Más kísérletnél egy törzs (12. ábra) nyolcz 
talpfára dolgoztatott fel, a közül négy darab ütköző és 
négy darab közbenső talpfa. A tönk metszete köralakií 
volt 0*74 méter átmérővel, igy tehát 2*50 méter hossza 
mellett 1*075 köbméter tömtartalommal birt. A készí­
tett talpfákhoz 0*765 köbméter fa használtatott fel, 
tehát a fa veszteség itt 29%, és egy darab ütköző 
talpfához körülbelül 0*152, egy darab közbenső talpfá­
hoz pedig 0-110 köbméter gömbölyű fa kellett.

VII. Ugyanoly vastag (0*74 méter) tönk (13. ábra) 
más beosztás mellett kilencz darab talpfát ad, és pedig
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13. ábra.

* --------------------  0 * 7 4 ™ - --------------------»

1 darab ütköző és 8 darab közbenső talpfát. Ezen tönk­
nek is —  mint az elébbinek — törutartalma 1 075 köb­
métert tett, egészben 0*742 köbméter kész árut adott, 
tehát 31°/o fa veszteség mutatkozik. Ebből kitűnik, 
hogy noha látszólag jobb beosztás mellett egy darab 
talpfával többet adott, mégis a faveszteség 2°/o-al na­
gyobb mint az elébbi példában. Mivel az ütköző talp­
fánál semmi fahulladék nem volt, ahhoz csakis tömör- 
tartalmának megfelelő 0*1125 köbméter nyers fa kellett, 
ellenben a közbenső talpfák darabjához 0*120 köbmé­
ter, tehát majd 10%-al több volt szükséges, mint az 
elébbi próbánál.

Itt meg kell jegyeznünk, hogy némely vasút szál­
lítási feltételei igy hangzanak: „csak azon talpfák fog-
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lalhatják magokban az egész bélt, a melyek oly törzs­
részből készültek a mi csak egy darab talpfát ad ki.“ A 
szóban levő esetben a törzs közepéből készült ütköző 
talpfák nem lettek volna elfogadva.

Az elsorolt példákban leirt törzseknél vastagabbak 
csak a legritkább esetben dolgoztatnak fel talpfákra; 
különben messzire is vetne, ha mindazon eseteket elso­
rolni akarnám, melyeket talpfák készitése alkalmával 
előfordulnak.

Egy kis visszapillantás azt mutatja hogy a legki­
sebb fa felhasználás ütköző talpfákhoz 0*152 köbméter, 
közbenső talpfákhoz 0*107 köbméter volt; ellenben leg­
magasabb nyersfa szükséglet ütköző talpfákhoz 0*174 
köbméter, közbensőtalpfákhoz 0*138 köbméterre rúgott.

Százalékokban kifejezve a legkisebb nyersanyag 
veszteség ütköző talpfáknál 27%, közbenső talpfáknál 
27%; —  ellenben a legnagyobb veszteség ütköző talp­
fáknál 36%, közbensőknél 43%-ra számítható.

Ily eredmények azonban csak ott érhetők el, hogy 
ügyes értelmes felügyelet mellett gyakorlott urunkások 
vannak alkalmazva. -  *

Hiányos vezetés, kevesebb értelem vagy hanyag 
munka mellett ezen számok kétszeres magasságra 
emelkednek.

A fáknak görbe növése gyakran a felhasználásnál 
roppant fa veszteséget okoz. Zárt állabban nőtt törzsek 
mindig sokkal alkalmasabbak talpfa készítésre mint a 
melyek fiatal koruktól szabad állásban voltak.

Hogy a nagyobb faveszteséget elkerüljük, szüksé­
ges a törzseket gondosan kiválasztani. így  pld. a II. 
alatt leirt 0*33 méter közép átmérőjű törzs mindig csak 
két darab talpfát ad, még akkor is ha átmérője 0*50
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méterre növekednék; mert csak 0*53 méter átmérővel 
bíró tönkből lehet négy darab talpfát előállítani. E 
szerint 0*33 egész 0*53 méter vastagság közti darabok 
talpfa készítésre alkalmasnak nem tekinthetők. így pél­
dául valamely 0*50 méter átmérő és 0*491 köbméter 
tömtartalommal biró tönkből csak két darab talpfát le­
het készíteni, melyek összes köbtartalma 0*245 köbmé­
ter; mig többi része —  50%-on is felül —  hulladékba 
jut, hasonlö eset van a 0*66-tól egész 0*73 méter közt 
levő vastagsági méretekkel stb.

A fentebbiekből kitűnik, hogy mily veszélyes vas­
úti talpfák készítéséhez gömbölyű tönköket vagy törzs­
metszeteket köbegység szerint vásárolni.

A járatlan kezdő mindig jelentékeny veszteséget 
szenved midőn talpfa készítéshez szükséges nyersfát 
köbméter szerint vette, hacsak különösen kedvező kö­
rülmények és olcsó árak ki nem segítik. Szolgáljanak 
ezen elmélkedések ujmutatóul, és óvatosságra intsenek !

Miután az utóbbi években Magyarországon nehány 
II. rendű vasút is épült (mindössze körülbelül 665 ki­
lométer) és azok évi szükséglete kicserélés által körül­
belül 100,000 drb. ütköző és közbenső talpfára rúg; 
talán nem lesz érdektelen a II. rendű vasúti talpfák 
előállításánál mutatkozó nyersfa felhasználást közelebb­
ről ismerni.

Mint fentebb már a szabályzatban említve volt, II. 
rendű vasutakhoz való talpfák hossza 2*20 méter, vas­
tagsága 0*14 méter, ütköző talpfák szélessége alól 0*25 
méter, felül 0*17 méter; —  közbenső talpfák alól 0*20 
méter, felül 0*12 méter. Első sorban vizsgáljuk most 
meg, hogy ilyféle talpfák előállításához mily méretű 
tönkök legalkalmasabbak.
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I. Mint a mellékelt vázlatból látható (14. ábra) 
egy darab mindkét oldalt rézsűt faragott (diilényalakú) 
talpfa előállítására, a gömbölyű tönk hossza 2*20 méter, 
középvastagsága 0*25 méter (vékony végén csak 0*23 
méter vastag) tömtartalma 0*108 köbméter, a talpfa

14. ábra. 15. ábra.

űrtartalma 0*052 köbméterre megy. E szerint tehát 
52% nyersfa veszteség mutatkozik, vagyis egy talpfa 
ilynemű gömbölyű fából 0*108 köbmétert kíván.

II. (15. ábra) Valamely tönkdarabból két talpfa 
előállítandó, tehát a fenti ábra szerint 0 35 méter kő­

ié ábra.

zép vastagsággal kell bírnia (vékony végén 0*33) igy 
köbtartalma 2*20 méter hosszúság mellett 0*212 köb­
métert tesz. Az abból készitett két drb. talpfa 0*104
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köbméter tömtartalmat mutat, tehát a nyersfa veszte­
ség 51%, és igy egy darab talpfához 0*106 köbméter 
nyers faanyag kivántatott.

III. Bizonyos törzsből négy talpfa készítendő; ezen 
törzs (16. ábra) 0*45 méter közép vastagság mellett 
(vékony végén 0*43 méter) 0*350 köbmétert tartalmaz. 
A termelt négy talpfa együtt 0*208 köbméter űrtarta­
lommal bír, és igy 40% hulladék mutatkozik. Itt egy 
darab talpfához 0*088 köbméter gömbölyű fa használ­
tatott fel.

17. ábra.

'<•--------------- O eSSUL
IV. (17. ábra) valamely törzs darabból hat talpfa 

készíttetik, annak közép vastagsága 0*58 méter (vékony 
végén 0*55 meter) tehát tömtartalma 0*581 köbméter; 
készült belőle hat talpfa és pedig két ütköző-, négy 
közbenső talpfa, melyek következő űrtartalommal 
bírtak:

2 darab ütköző talpfa h 2*2 méter hosszal, 0*25 
méter szélességgel, 0*14 méter magassággal, egyenkint 
0 077 =  0:154 köbméter; 4 drb. közbenső talpfa á 2*2
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méter hosszal, méter szélességgel 0*14 méter magas­
sággal egyenkint 0*052 =  0*208 köbméter, mind a hat 
darab összesen 0*362 köbméter. Itt csak 38°/o-os nyers 
fa veszteség constatálható.

18. ábra

V. A felül levő vázlatrajz (18. ábra) oly tönköt 
mutat, mely nyolcz talpfát ad, még pedig négy ütköző- 
és négy közbenső talpfát. A tönk közép vastagsága 0*67 
méter (vékony végén 0*64 méter) e szerint 2*20 méter 
hosszal 0*776 köbméter tömtartalmat mutat. Az abból 
készült talpfák következő köbtartalmuak:

4 darab ütköző talpfa á 2*20 méter hosszal, 0*25 
méter szélességgel, 0*14 méter magassággal egyenkint 
0*077 =  0*308 köbméter; 4 darab közbenső talpfa á 2*20 
méter hosszal, ^  méter szélességgel, 0*14 méter magas­
sággal egyenkint 0*052 — 0*208 köbméter, 8 darab 
együtt 0*516 köbméterrel.

Ezen próbánál 34% hulladék maradt.
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Ilyen talpfák termelésénél ugyanazon további vég­
következtetések állanak, mint a melyeket I-sö rendit 
vasúti talpfákra vonatkozó kísérleteknél már elmon­
dottunk. Könnyebb tájékozás végett álljon itt az alábbi 
összeállítás az egyes méret fokozatokról, azok köbtar­
talmáról és a talpfa kihozataliéi.

oő A  t ö n k
a e r e d m  é n  >r
N02

hossza vastagsága köb darab szám
köb

tartalomo középen tartalma ütköző közbenső hulladék
<Z2 t a l p f a

1
méter
2-20 0  25 0 108 1 0 0 5 2

°/'0
52

2 2*20 0 -2 8 0 135 1 0-062 54

3 2-20 . 0 -32 0  177 1 ♦ 0-077 57
4 2-20 0  35 0 2 1 2 2 0 1 0 4 51

5 2-20 0-38 0-250 2 ♦ 0 1 3 4 46
6 2*20 0 42 0 -3 0 5 2 0 -154 50
7 2-20 0*45 0-350 . 4 0-208 40
8 2-20 0-48 0-398 ♦ 4 0-208 48
9 2-20 0-54 0-504 4 . 0-268 47

10 2-20 0-58 0-581 2 4 0 362 38
11 2-20 0 61 0-643 6 0-422 34
12 2-20 0-63 0 -6 8 6 6 . 0-422 38
13 2-20 0-67 0-776 4 4 0-516 34

14 2-20 0-70 0-847 8 . 0-576 32

15 2-20 0-72 0-896 8 • 0-576 36

JEGYZET. 1. szám (14. ábra) fentebb részletezve. 2. szám egy teljos szélű köz 
bonsö talpfát ad. 3. szám egy teljes szélű ütköző talpfát ad. 4. szám II. példa (15. ábra) 
fentebb leirva. 5. szám ad két rézsut vágott ütköző talpfát. G. szám két toljesszélű ütköző 
talpfát ad. 7. szám III. példa (16. ábra) fentebb van részletezve. 8. szám négy rézsútos 
közbenső talpfát ad. 9. szám négy rézsútos ütköző talpfát ad. 10. szám IV. példa (17. ábra) 
fentebb értelmezte tett. 11. szám két teljes szélű és négy rézsútos ütköző talpfát ad. 12. 
szám két teljés szélű és két rézsútos ütköző talpfát ad. 13. szám V. példa (18. ábra) fentebb 
ismertetett. 14. szám négy teljes szélű és négy rézsútos ütköző talpfát ad. 15. szám négy 
teljes szélű és négy rézsútos ütköző talpfát ad.

A talpfákat többnyire krajnai és horvát munkások 
készítik, csak ritkán foglalkoznak azzal bazai ácsok és 
parasztok; az elébbiek megkülönböztetésül a donga 
készítő és a kádár krajnaiaktól „ t a l p f a  k é s z í t ő  
k r aj  n a i a k “ -nak hivatnak.
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Életmódjuk olyan mint a többi krajnaiaké. Tengeri 
(kuk őri ez a) liszt és szalonna képezi táplálékukat; lakásuk 
kunyhó, mely a donga 
készítők kunyhójától 
csak abban különbözik, 
hogy itt a falak kész 
talpfákból vannak rak­
va, a fedelet hasitott 
deszkák vagy zsindely 
darabok képezik.

A talpfa készítő kraj­
naiak szintén 6— 8 em­
berből álló szakaszok­
ban vannak egyesülve.
Minden szakasznak kü­
lön kunyhója van és 
hozzá egy kunyhó fiú 
szakácsnak.

A talpfa készítésnél 
alkalmazásba jövő szer­
számok ugyanolyanok, 
mint melyek a szelvény 
árukat készítő krajnaik 
által is használtatnak.

1. Döntő (ejtő) fejsze.
2. Iv-fürész.
3. Acsbárd.
4. Hasitó fűrész.
5. Kalapács.

cáf-i
.rQVcá
OS

Ejtő fejsze a fák döntésére szolgál, az iv-fürész 
azoknak kellő hosszúságra elmetszésére, 3. számú ács- 
bárd „Plankács fejsze“ név alatt is ismeretes. Az iv-fürész

85

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



1.50 métertől egész 2 méter hosszig különböző hosszú­
ságban jön elő a kereskedésben, a feldolgozandó törzsek 
vastagsága szerint veszik meg a munkások azokat, a 
kalapács az ékek leverésére használtatik.

Ha a törzs ledöntetett, azután az ácsbárddal négy 
vagy nyolcz szögletre faragtatik. Gyakran két vagy több 
talpfa egyben hagyat!k és csak utóbb lesz a hasitó fű­
résszel szétvágva, görbe darabok azonban először a kellő 
hosszúságra vágatnak, azután hasitó fűrésszel az egyes 
részek szétválasztatnak.

A szétfürészelés oly módon történik, hogy egy 
ember a törzsre feláll, két-három ember pedig a törzs 
alatt áll és a fűrészt húzza. A tönk körülbelül közepén 
balra van helyezve, mig az alsó vége a földön van. Ide 
még szükséges fadarabokat vagy köveket is rakni és 
kellőleg megterhelni, hogy a bakkal ne inoghasson- 
Először a tönk egyik fele lesz átfürészelve, miközben a 
törzs alatt álló munkások eleinte fennállva, utóbb tér­
delve kénytelenek dolgozni. Ha közepéig át van fűré­
szelve, akkor a tönk megfordittatik és másik fele kerül 
fürészelés alá.

A mint több darab szét van választva, következik 
az úgynevezett „szélegyengetés“ (Abkanten.) Ezen 
munka abban áll, hogy a széleken maradt szijács és 
kéregrészek a talpfától eltávolíttatnak, mert különben a 
termék mindenesetre selejtesbe jönne.

Mint már fentebb említve volt, különösen a kraj­
naiak rendkívüli gyakorlottsággal bírnak a vasúti talp­
fák készítésében. 6 vagy 8 ember létszámból álló ügyes 
és értelmes szakasz —  ha a fa talpfákra alkalmas —  
naponkint 25 egész 30 darab talpfát elkésziteni képes, 
az utóbbi években némely vidéken a hazai lakosok, a
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krajnaiak munkáját figyelemmel kisérve, azt annyira 
eltanulták, hogy egyesek már éppen oly gyorsan és 
tisztán képesek dolgozni, mint a krajnai tanítóik. Mégis 
az ily esetek csak szórványosak, azért tömeges terme­
lésnél okvetlenül szükséges krajnai munkásokat is al­
kalmazni.

A díjazás darabszámra történik, vagy csupán pénz­
ben, vagy pénzben és járulékokban. A munkabér dara- 
bonkint 30 egész 45 kr. közt váltakozik, a fa minősége 
szerint. A hol a munkásoknak járulék is adatik, ott a 
pénzbeli díjazás megfelelőleg kisebb, közönségesen a 
járulék egy darab talpfa után átlagosan 10 krt tesz ki.

Az egész törzsnek talpfákra feldolgozása olcsóbba 
jön, mintha csupán a csucsvégekből készíttetnek.

Legszívesebben dolgozzák fel a munkások az olyan 
törzseket, a melyekből 8— 12 talpfa kikerül, mert ilyen 
törzsekkel könnyebben lehet bánni.

A talpfa készités leirásával körülbelül kivolnának 
merítve a leglényegesebb fagyártmányok, melyek tölgy­
fából fűrésszel készíthetők.

4. H a s í t o t t  á l l a p o t b a n .

Az ide tartozó faáruk egy része a franczia donga 
és a német bodnárfa készítésnél körülményesen ismer­
tetve volt.

Még hátra van azon nehány fagyártmány elsoro­
lása és leírása, melyek hasított tölgyfából készíttetnek. 
Ezek olyan fák, melyek csak a helyi forgalom és keres­
kedésben értékesithetők és egyátalában nem kivételké­
pesek, de sőt néha nehány mértföldnyi szállítási költsé­
get sem viselik el. Ilyen árukra többnyire csak oly
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törzsrészek dolgoztatnak, a melyek sem franczia dongá­
nak sem német kádárfának nem alkalmasak.

1. K e r é k k ü l l ő k .  Ezek csak oly vidéken ké­
szíttetnek, hol az értékesítési piacz egészen közel van, 
vagy hol a termelési hely közelében hajózható folyó 
létezik, mert a küllők éppen úgy mint a többi durvább 
termékek, dróga szállítást el nem viselik.

A küllők többnyire 0.50 egész 0.60 méter hosszuk, 
szélességűk 0.07 egész 0.08, vastagságuk 0.03 egész
0.05 méter.

A küllők készitésmódja igen hasonlít a franczia 
dongákéhoz. Már a tönk beosztása is éppen úgy törté­
nik a bodon belső körén, továbbá a hasítás és kidolgo­
zás is ugyanaz. Azonban küllők készítéséhez fiatalabb 
törzsek alkalmasabbak, mert a fiatal törzsek fája szivó- 
sabb és ruganyosabb, mint az öreg törzseké.

A nyersfa szükséglet 1000 darab küllőhöz 372 — 4 
köbméter gömbölyű fa körül forog, mely tekintetben a 
felhasznált nyersfa minősége irányadó.

A küllőket többnyire bodnárok készítik, kik közül 
öt ember egy szakaszt alakit. Két ember a döntést és 
szétflirészelést, egy pedig a tönkök felhasogatását végzi 
és két munkás a hasitványokat küllőknek dolgozza fel. 
Egy vagy néha több szakasz is együtt lakik fából ké­
szült kunyhójukban. Ugyanezen munkások készítenek 
még

2. K e r é k t a l p a k a t  is. A keréktalpak készítése 
egészen különbözik a küllők készítésétől, mert itt a fa­
rostokra való különös figyelem már teljesen mellőzhető.

A törzsnek beosztásánál tehát csak a keréktalpak 
mennyiségére fordítandó figyelem, melyek abból ké­
szíthetők.
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A 20. ábrában egy tönk van kitüntetve, melyen a 
keréktalpak szélessége 0.16 méter, vastagsága 0.06 
méterre lett beosztva. A tönk először 4 egyenlő szel­
vényre I— IV osztatik, és mindegyikből a mellékelt 
rajzon látható talp kihasittatik; ezen tönk összesen 28 
darabot adott, a közül az 1, 14, 15, 28. szánni darabok 
nem teljesen tiszták, mégis szükség esetén kisebb kere­
kekhez felhasználhatók.

20. ábra.

1000 darab ilyen talphoz 7— 8 köbméter nyersfa 
szükséges, mi tekintetben a nyersfa felhasználás főleg a 
törzs minőségétől függ.

Azonban meg kell jegyeznünk, hogy talpak több­
nyire bikk, szil és kőrisfából készíttetnek, csak oly vi­
déken használják a tölgyfát, hol fenti fanemek hiány­
zanak.

3. P a l á n k  k a r ó k  (Prostazen). Ezek az itt ál­
talánosan szokásos keritésfák; azok hossza 2.20 egész
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2.40 méter, szélessége 0.15 egész 0.30 méter, hátlapjok 
0.04 — 0.05 méter, a korongvésésben pedig 0.015 egész 
0.025 méter vastagok.

Palánkkarék (Prostazen) legtöbbnyire száraz tör­
zsekből készíttetnek, és fonásos kerítésnek használtatnak 
oly formán, hogy a palánkkaró egyik vége a földbe be­
veretik, a föld felett álló része pedig támaszul szolgál, 
részint pedig a vessző' fonás megerősítése és megkötésére.

100 darab palánkkaró (Prostazen) előállításához 
30 egész 35 köbméter nyers fa szükséges, a mely meny- 
nyiség ilyféle faáruk készítésénél a számításhoz irány­
adóul szolgálhat.

4. K é r i  tés  d e s z k á k  (Tarabe). A keritésfák 
második nemét a kerités deszkák (Tarabe) teszik, ezek 
a földbe ásott tömör tölgyfa oszlopokhoz vannak erő­
sítve, olyképen, hogy az oszlopokat összekapcsoló kötő­
fákhoz szegeztetnek és ilyképen h a s í t o t t  f á b ó l  
deszka kerítést képeznek.

A kerités deszkák (Tarabe) méretei ezek: hosszuk 
1*60— 1*90 méter, szélességük 0.15— 0*25 méter, vas­
tagságuk 0 ’015 — 0*025 méter. A kerités deszka készítése 
a kerités karók készítésétől annyiban különbözik, hogy 
a Tarabok éppen olyan késsel hasitatnak mint a fran- 
czia dongák, mig a kerités karók készítése inkább ha­
sonlít a német kádárfa előállítási módjához.

100 darab keritési deszka előállításához 15— 18 
köbméter nyers fa anyag kívántatik.

Teljes oszlopok (Tarabe) szintúgy mint a palánk 
karók csak akkor számíthatnak forgalomra, ha a terme­
lési hely valamely hajózható víznek közvetlen közelében 
fekszik, mert ezen árúczikkek csak az olcsó vizi szállí­
tást birják meg.

90

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



5. Z s i n d e 1 y e k. Kégebbi időben a tölgyfa zsin­
dely élénk termelés tárgyát képezte, a meddig a hígyfa 
zsindely szállítása hozatala igen sokba került. Midőn 
azonban ma már szabályozott viziutak és vaspályák 
az országon átvonulnak és lágy faárukra olcsó szállítási 
ártételek léteznek, a tölgyfa zsindely mindinkább hát­
térbe szorittatik; már csak is ott készítetik, hol nagy 
mennyiségű hulladék marad fenn, vagy hol a nyers fa 
oly rósz helyen fekszik, hogy nagyobb darabok kiszál­
lítása felette költséges lenne.

A tölgy zsindely méretei közönségesen ezek: hossza 
0*60— 0*90 méter, szélessége 0*09 — 0*15 méter, vastag­
sága 0*008'—0*012 méter.

A zsindelyek ma már csakis falusi lakházak és 
gazdasági épületek stb. fedezésére használtatnak, mert 
városokban az ujabbi szabályok szerint ezen tűzveszélyes 
anyagot használni nem szabad.

1000 darab zsindely előállításához 2 egész 3 köb­
méter nyers faanyag szükséges. A zsindelyeket hazai 
munkások (parasztok) készitik; majd minden faluban 
mely az erdőhöz közel fekszik, zsindely készítéshez értő 
emberek találhatók. A termelési munkabér 1000 darab 
után 2 írt 50 kr. egész 3 frtot tesz ki.

6. S z ő l ő k a r ó k .  Ezen czikk is mindinkább hát­
térbe szorul, a mi részint a nyers fa magas árában, 
részint azon körülményben leli magyarázatát, miszerint 
újabb időben stájer- és l^arinthiai szőlőkarók is hozatnak 
be vidékeinkre.

Legutóbbi időben megkísértve lett, szőlőkarókat 
fűrészen előállítani, de ily czélra e g y e n e s e n  h a s a d ó  
fa használható, mert a rézsut rosta fa a földbe beverés
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alkalmával széttörnék. Az elébbi minőségű fából készült 
szőlőkarók teljesen megfelelőknek bizonyultak.

A szőlőkarók köves talajú szőlőkliez 1*30 méter 
hosszúra, lágy talajon 1.60 méter hosszan készítetnek; 
a szélesség és vastagság valamennyinél szabály sze­
rint 0 05 egész 0*07 métert tesz. Az első minőségből 
1000 darab előállításához 2— 2V2 köbméter faanyag, 
az utóbbihoz ellenben 2V2— 3 köbméter nyers fa anyag 
szükséges.

Az előállítás egyszerűen akként történik, hogy az 
egyes darabok lehasittatván, egyik végok mintegy 0*15 
méter hosszúságban meghegyeztetik.

Szőlőkarókat az erdőkben szinte hazai parasztmun­
kások készítik ; munkabérül 1000 darab után 4— 5 frt 
fizettetik.

7. B o r i t á s f a. Ez előtt, mikor még a lágydesz­
kákból való borítás drágába került, az úgynevezett 
„ b o r í t á s  f á k a t “ használták, a menyezetek kiegyen- 
getéséliez. Az ilyen boritás fák a gerendák közé be 
lettek verve, ékelve, szalmával és agyaggal kisározva, 
felülről vékonyan mészvakolattal bevonva, sőt néha ez 
utóbbi el is maradt.

Ma már a boritás fa csak a legritkább esetekben és 
egyedül földmives házak készítésénél talál alkalmazást.

Ellenben az úgynevezett „üregfák“ („Ladholz“) 
több alkalmazást találnak; ezek egészen hasonlitnak a 
boritásfáklioz. Az üregfák nem felépítményekhez, hanem 
bányáknál a tárna menetek kiépítéséhez használtatnak; 
hosszuk 1*30 méter, szélességük 0*10— 0*15 méter, vas­
tagságuk 0*03 — 0*04 méter.

Az egyes állványok (oszlopok és kötőfa) közötti 
hézagok kitöltetnek, nehogy a földrétegek beomoljanak.
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Miután az üregfáknak nagy nyomást kell kitartani, 
ezen czélra egészen egyenes rostu, ágnélküli egyenes 
fákat szükséges választani.

Ezer darabhoz körülbelől 6— 8 köbméter nyers fa 
kívántatik, a fa vastagsága és minősége szerint.

Az ily üregfákat is legtöbbnyire hazai munkások 
—  ácsok, parasztok — stb. állitják elő. Egy szorgalmas, 
értelmes munkás jól hasadó fából naponta 100— 120 
darabot készíthet; munkabér 1000 darab után 8 egész 
10 frt fizettetik.

4. Tölgykéreg (cser) termelés.

Noha a cserkéregről szóllani nem egészen tartozik 
ezen mű keretébe, mindamellett el nem mellőzhetem, 
hogy ezen munkában már többször említett Danhelovsky 
Adolf erdőmester azon jeles előadását szószerint ne is­
mertessem, melyet a szlavóniai földmivelési egylet nagy 
gyűlésének terjesztett e l ő ; azt hiszem a t. olvasók közt 
többen vannak, kik ezen újabb kiviteli árúczikk iránt 
érdeklődnek.

„Sok vidékre már elérkezett, másokra pedig bekövetkező­
ben van azon idő, a midőn komolyan megfontolni és elhatározni 
szükséges, hogy mily gazdasági üzemmel lehessen pótolni az el­
tűnt öreg tölgyállabokból nyert jövedelmeket és átalában hogy 
ezentúl is fatenyésztésre szánt vagy szükségképpeni erdőtalajból 
megfelelő bevételek legyenek nyerhetők.

Még élénk emlékezetben vannak a vágható tölgyállabokból 
nyert bevételek, azoknak közgazdasági jelentősége úgy a gya­
kori egymásutánban következő mellékhaszonvételek értéke, végre 
a fenállott nagyszerű tölgyesek külső alakja maradandó vissza­
emlékezést kelt, mindezek összekötve a fenállott ily öreg tölgye­
seknek éghajlatunk kellemesebbé és termékenyebbé tételére
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kétségtelen befolyásával kiválóan alkalmasak arra, hogy vissza­
állításuk vagy fentartásuk iránti óhajtásokat fentartsák, sőt 
megerősítsék és pedig annyival inkább, mert megvagyunk győ­
ződve, hogy a természet éppen ezen országot a tölgy hazájának 
jelelte ki, amennyiben sehol biztosabban, dűsabban éspangásab- 
ban nem tenyészik mint éppen itt minálunk.

Ha már most ezen ujmutatást követve, a fanem választását 
illetőleg semmi kétségünk nincs, mégis szem előtt fogjuk tartani, 
hogy az előttünk lebegő ideális erdő-állapot elérése nagyon 
hosszú időt kíván, igy gondoskodnunk kell a földtőkéből idő 
közben is jövedelmet nyerni, hogy ekként a gazdálkodás czélját 
és vele minden emberi tevékenység végczélját lehető bőségben 
elég gyorsan elérhessük.

Erdőgazdaságunk sajátlagos viszonyai és különösen ama 
körülmény — melynél fogva az ország még nehány évtized előtt 
is majdnem kizárólag vágható állabokkal birt, és ennek folytán 
elkerülhetlenül bekövetkezni kell azon időnek, a midőn majd 
csak éretlen fiatal faállabokkal rendelkezhetünk; — ezen viszo­
nyok gazdasági tekintetben sajnálatos viszás állapotnak jelez- 
hetők, melyeket gyorsan megváltoztatni emberi hatalom nem is 
képes, mert a használat állandóságát biztositó megfelelő korfo- 
kozati arány létrehozása nemcsak több évszázadot és a kitűzött 
czél kitartó követését igényli, hanem részben — mint éppen ta­
pasztalni alkalmunk vau — lemondást is kíván.

Ezen távoli czélt kivétel nélkül nem követhetjük, mert az 
egykor tálgazdag fabevételi forrás bedugulása az összes gazda­
sági viszonyokat átfogja alakítani, sőt részben már át is alakí­
totta, igy az erdőgazdaság feladatai is mások fognak lenni; azért 
megkísértem ezen irányban nehány szót előadni.

Ehhez tárgyat szolgáltat azon felette érdekes előadás, me­
lyet Wessely József uradalmi fő-felügyelő, erdő akadémiai 
igazgató stb. és ezentúl a horvát szlavón erdészeti egyesület tisz­
teletbeli tagja — ezen egylet f. évi október 11-én Sziszeken 
tartott ülésén a cserkéreg gazdaságról tartott.

Ezen kiváló s gyakorlati tevékenységéről kitűnőnek ismert 
tapasztalt szakembernek alapos fejtegetései csak megerősítik 
abbeli hitünket, hogy a tárgyalás alatt levő gazdasági üzem Hor-
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vát-Slavonország [sőt az ország legnagyobb részére (szerkesztő)] 
ez idő szerint a legfontosabb és megérdemli, hogy a hazai erdé­
szek arra teljes gondjukat és figyelmöket forditsák.

Az erdészeti irodalomból sokfelé ismeretes az, hogy a fiatal 
tölgyfák kérge állati bőrök kikészítéséhez cserző anyagul a 
nyugoti európai országokban már régtől fogva használtaik és 
alkalmazása mind tágasabb tért talál; ez országokból való kiszál­
lítása azonban egészen uj esemény lenne és minthogy a dicsért 
fentemlitett előadás szerint a honi termelvény értékesítése biz­
tosítottnak lenne tekinthető, azért az erre vonatkozó kezdemé­
nyezést útbaigazítást csak köszönettel és örömmel lehet fogadni.

Szlavónia síkságain a cserkéreg üzem, sok helyt mindjárt 
behozható lenne, mert gyakran találhatók oly korú fiatal állabok, 
a melyek kéreg termelésre legalkalmasabbnak jeleztettek.

Figyelembe kellene venni véleményem szerint egyrészt az 
idős faállabokat; a melyek időnkint gubacstermést szolgáltatnak 
és ily czélokra előnyösen használhatók, továbbá fa tömegeik 
által más jövedelmi forrásokat egyelőre még nélkülözhetővé 
tesznek; másrészt a fiatalosok egyébb fanemekkel való elegyes- 
ségét, a melyek kéreg üzemben használtatni szándékoltalak, 
kiváló figyelemmel az alfára, melyet a kéreghántáskor szintén 
feltétlenül letarolni kellene anélkül, hogy annak jutalmazó érté­
kesítésére lehetne számítani, miután az ilyen vékony fa választék 
csekélyebb értékű tűzifát ad, a mely az ország mai tűzifa kész­
lete mellett csak kevés helyen remélhet elárusitást.

Wessely uradalmi felügyelő úr előadásában különösen 
hangsúlyozza azt, hogy kétszeres fontossággal bir „el ső kí ­
sér l etre  ol y f a á l l a b o k a t  vál asztani ,  a m e l y e k ­
ben hat ározot t an t ú l nyomó  a t ö l g y é s a  ke l l ő  
kort még l é ny e g e s e n  túl nem h a l a d t á k “ és az 
utóbbira megjegyzi, hogy a vevő 35—40 évet meghaladott 
állabokból nyert durva repedezett kérget még elébb megtiszti- 
tatni kénytelen és igy a kérget legtöbbnyire csak a fának 
díjtalan feldolgozásával fizetheti meg; a miből következik, hogy 
ily esetben magáért a kéregért bécsi ölenkint 108 köbláb űrtar­
talom után csak 1 frt fizetetnék, mint annak előállítási költsége.

Lényeges befolyással bir tehát a gazdálkodás eredményére
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a belterjes üzem, az az a már meglevő lehetőleg tiszta elegyitet- 
len 20 legfellebb 30 éves magról kelt tölgy fiatalosoknak e czélra 
kijelelése, vagy ilyeneknek újon létesítése; sarjerdőknék tőhaj­
tásokról a használati kort 15 legfellebb 25 évre lehetne le­
szállítani.

A cserüzemben kezelendő magról nőtt fiatalosok kiválasz­
tásánál, továbbá főképpen a termőhelyi talaj jóságra kell ügyelni, 
mint melytől szálerdő üzemben ez országot illetőleg annyira 
fontos műszerfa termelés leginkább függ. Miután ép úgy nem 
lenne indokolt jövőben kizárólag csak szállerdőiizemre alapítani, 
mint minden arra alkalmas erdőterületet cserüzemre használni; 
ennélfogva mindenhol szükséges lesz a gazdálkodás ezen különös 
czéljainak megfelelően talaj és fekvés szerint czélszerü kijelelést 
eszközölve, szabály szerint cserkéreg üzemre a gyengébb talajt 
használni.

A Dráva völgyben tölgy szálerdő üzemre legkitűnőbb ter­
mőhelynek lehet mondani, a hegyi patakok által elöntésnek 
kitett többé-kevésbé selevényes mélyrétegei homok talajú sík­
ságot, mely Miklósnál a hegység tövétől, egészen körülbelől a 
volt bródi határőrvidékig, a Dráva és a délkelet felé húzódó 
hegyláncz között mélyen fekszik. Ezen hosszan nyúló vidék két 
szélét szárazabb és kevésbé termékeny erdőtalaj nyúlik el, ez 
volna kiválóan cserkéreg üzemre fordítandó, ezenfelül még azon 
okból is, mert éppen ezen szélen a lakosság legsűrűbb, a mely 
körülmény a kéreg termelésből származó gyengébb tűzifa válasz­
tékok értékesítésére való tekintettel fontossággal bir.

A csekély kiterjedésű községi erdők is előnyösen volnának 
cserkéreg üzemben használhatók; mert éppen ezeket sokkal 
nehezebb szálerdő üzemben használni, mint nagyobb területeket 
és ily kis birtokosnál fontos követelmény a használatok újra be­
következtének lehető gyorsítása.

Wessely főfelügyelő úr Sziszeken tartott előadásában azt 
mondá, hogy első kezdetnek egy bécsi öl “  108 köbláb űrmé­
retű bántott fáról nyert kéreg után 2—3 frt várható; e mellett a 
kéregvevő által feldolgozott fa az erdőtulajdonosnak maradna.

Ezen munkabért körülbelől 1 frttal számítva, minden ily 
méretű öl fa után kéreggel együtt 3  —4 frt és átlagban 3 frt 50 kr.
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jövedelem remélhető. Később ha az első nehézségek mellőzve 
lesznek, egy öl után 3—5, illetve 4— 6  frt, tehát átlagban 5 írt 
várható. Magától értetik, hogy ezek csak átlagszámok minden 
előforduló kéregválasztékra, ez a szállításra legalább is nem 
kedvezőtlen helyekre vonatkoznak, ugyszinte nyilván oly áHa­
bokra, melyekben túlnyomó a tölgy.

Ha már most a kéreg üzem pénzügyi czéljai közelebb 
tekintetbe vétetnek, akkor a fentebbiek alapján könnyen meg­
érthetni, miszerint ezen üzem alkalmával származó hulladék fa 
értékesítését is megfelelő árak mellett biztosítani szükséges és a 
vágásokban felette sok ily fa elő ne forduljon, mert különben a 
fenti jövedelmi tételeknek jelentékenyen leszállniok kellene, sőt 
egészen meg is szüntetnének.

Az értékesítés ezen feltételeire különösen vigyáznunk kell 
és minden erdőbirtokos jól vizsgálja meg az illető fiatalosok 
állapotát, mielőtt kéregeladásra magát elhatározná és jól gon- 
dőlj a meg, mennyire felelnek meg állabjai, a jobbára tiszta 
tölgyesekhez kötött feltételeknek, a mi úgy értendő, hogy az 
állab 75 —80 százalék tölgyet és 20 — 25 százalék más fanemet 
tartalmazhat.

A dicsérőleg említett sziszeki előadás a kéregüzem és 
hordófa (szerfa) termelést párhuzamba állítva, a kéregtermelés 
javára mutatkozik és habár az ott kitüntetett számok nem is a 
valódi tiszta jövedelmet, hanem csak az átlagos nyers bevételt 
— fatömeg vagy végeredmény elosztva az állab korával tüntetik 
is ki, mégis az ott látható számítás világosan a kéregüzem elő­
nyére üt ki és átalánosságban az alacsony fordák bármily 
egyenletes gazdasági eredménye javára, mert egyenlő idő alatt 
többször előforduló több-kisebb bevétel nagyobb végeredményre 
növekszik, mint az egyszer befolyó magasabb jövedelem, a mi 
közgazdasági tekintetből és mint a gazdálkodás pénzügyi haszna 
nagyobb figyelmet érdemel.

Az igen tisztelt előadó önmaga által felvetett azon kérdést, 
„mily nagy lehet a haszon, melyet az erdőbirtokos a kéregüzem­
ből húzhatna“, igen helyesen akként fejtette meg, hogy ez csak 
esetről esetre határozható meg.

Legyen megengedve a kísérlet, hogy ezen kérdésre ország-
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részünk egy bizonyos vidékét, bol a bántott fa és alfa értékesí­
tési viszonyai az alábbiak szerint igen kedvezőknek véve alapul, 
megfelelhessünk és tegyük fel, hogy a cserüzem valamely 25 (n) 
éves magról kelt H?. termőhelyen álló 55 írt nyersértékkel zz 731 

biró állabban legyen megkezdendő, mely 80 százalék tölgy és 
2 0  százalék gyertyánfa elegyarány mellett 1 2  bécsi ölet ad, az 
ertési (cultur) költségek zz 73 a tölgyre 8  frt, gyertyánra nézve 
1 frt 19 krt tesznek holdankint, a kéreggel biró hántatlan tölgyfa 
öle 3 írt 50 kr., a bántott kész tölgyfa 2 frt 20 kr., a még el­
készített gyertyán alfa 2 frt 50 krral legyen értékesíthető, a 
gazdasági kamatláb zz p legyen 2 %/2 százalék; előhasználatból 
zz még mi sem jött be.

Ennek folytán először az ertési költségek
80 százalék tölgy után 8 frttal............................ 6  frt 40 kr.
20 ,, gyertyán után 1 frt 19 krral . . . — „ 2 4  ,,

összesen 6 frt 64 krt
tennének, ebből valamint 73-ből az állab keni értéke 7C lenne 
kiszámítandó, minélfogva 7C =  cC, l*0 />n -j- 731 ( l ’O/f" — 1) — 4 7 

=  67 frt 70 kr.
Mint jövedelem felveendő :

a) 80 százalék =  9 6  öl hántatlan tölgyfa után
á 3 frt 50 kr. -  33 frt 60 kr., 

I) 9.6 öl kész bántott fa után
á 2  frt 2 0  kr. =  2 1  frt 1 2  kr.

c) 20 százalék =  2.4 öl felnem dolgozott alfa után
á 2  frt 50 kr. =  6  frt — kr.

összesen 60 frt 72 kr.
e szerint 6  frt 98 kr. minus, miből következik, hogy a kéregáruak 
a munkabér beszámításával — =  67.70 — (21.12 -f- 6.00)

közel 4 frt 13 krnak kellene lennie, hogy az állab keni értékét 
fedezze.

Ezen előzmények után nyitva maradhat a kérdés megfej­
tése, hogy a kéreg üzem jövedelmezőségének biztosítása végett 
minden egyes helyen a kéregért milyen árt kell követelni, to­
vábbá a bántott fából és alfából szükségkép mennyinek kell 
befolyni. Az állab kerti-értékéből, fakészletéből a kéreg úgy a
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bántott s alfa egységi árából a mérleg könnyen, biztosan felálit- 
liató, és az idő, helyi viszonyok és körülmények szerint az min­
dig az erdész feladatává teendő.

A tárgyalt eserüzem különös figyelmet érdemel azon kö­
rökben, melyek viszonyai megengedik sőt kívánatossá teszik, 
hogy a birtokukban levő, de a fatenyésztéstől talán elvont erdő­
talajukat amennyiben még jobb mivelési ágra nem fordittatott, 
ismét fatenyésztésre használják, miután eddig kevésre becsült 
termékeinek egyike által rövidebb időközökben igen jelentékeny 
jövedelmet szolgáltatni képes. A tölgy tenyésztése nehézségek­
kel nem jár, jó talaj, jó mag és kedvező éghajlat áll rendelke­
zésre, ha ezekhez még a munka csatlakoznék, akkor az ország 
csakhamar egy uj bevételi forrásnak örülhetne, és ekként egy 
érdemes jeles férfiúnak azon elégtétele volna, miszerint a horvát- 
szlavon erdészeti egyesület tiszteletbeli tagja hasznos szolgálatot 
is tőn az egyesületnek!“

A tölgy-cserkéreg termelésre vonatkozó előttem 
ismeretes számos leirás közül ez alkalommal közlöm 
szószerinti szövegében egy szakférfi tollából származó 
azon útmutatást, mely a cserkéregnek Ausztria-Magyar- 
országban mikénti kezelését tárgyalja. Ezen leirás a 
szives olvasó előtt világossá fogja tenni a cserkéreg ter­
melés körüli egész eljárást. Schmidt Ferencz ur Krems- 
ben a Duna mellett szerzett érdemet azzal, hogy mind­
azok részére, kik ezen kereskedelmi czikk iránt 
érdeklődnek, tudtommal az első leírást tette közzé Ausz- 
tria-Magyarországban a termelési módokról; a szószerint 
közlött röpirat végén legyen szabad nézetemet elmon­
dani, az igen tisztelt szerző számításai felől. Véleményem 
az idő közben beállott, megváltozott viszonyokhoz van 
alkalmazva és meg vagyok győződve, hogy e tekintetben 
ma Schmidt úr is velem egyenlő nézetben van. Az em­
lített iratban ezeket mondja Schmidt úr:

„A cserkéreg — mint kitűnő cserző anyagnak — termelé-
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sére, az arra használandó erdők berendezése és gondozására az 
előrehaladott legműveltebb államok nagy figyelmet fordítanak.

Németország, Francziaország, Schweitz, Belgium, stb. a 
legkülönbözőbb bőrnemek kikészítésére, cserzésére tölgy cser­
kérget használnak; semmi más cserző anyaggal nem lehet oly 
minőségű bőrt előállítani, mint a tölgy cserkéreggel. Ezért mind­
azon államok, melyek kizárólag tölgy cserkérget használnak a 
cserzésre, lúczkérget, gubácsot, valloneat stb. alkalmazó más 
államok fölött a bőripar terén sokkal fellebb állanak.

Az említett országokban a tölgy cserkéreg roppant mennyi­
ségben használtatik fel, a cserző-ipar gyors fejlődése folytán az 
árak 2 0  év alatt 1 0 0 °/o-al emelkedtek, úgy hogy jövőre az erdő- 
állabok a legészszerübb kezelés mellett sem fogják a szükségletet 
fedezhetni.

Ennek következménye lett az utolsó évtizedben, hogy a 
szomszédos országok úgymint Bajor-, Würtemberg-, Szászorszá­
gok, Porosz, Szilézia, sőt maga Berlin is cserkéreg szükségletöket 
részben német Ausztriából, kiválólag azonban Magyarországból 
fedezték, sőt a jövőben is e tekintetben Ausztría-Magyarországra 
vannak utalva.

De nemcsak Németország fog folyton emelkedő cserkéreg 
szükségletének fedezése végett Magyarországhoz fordulni, hanem 
Ausztria is arra van utalva és ezen cserző anyag jelességét fel­
ismerte. Ha még figyelembe vesszük azon körülményt, hogy a 
tulaj donképeni gubacstermő erdők — a magyar és szlavóniai 
síkságok ritka kocsános tölgyes őserdei — napról napra rohamo­
san fogynak s vagy szántófölddé vagy modern korszerű állabokká 
változnak át, melyek azonban említésre méltó gubacstermést 
sohanem fognak szolgáltatni; sőt már a szomszédos török tarto­
mányok öreg tölgyeseinek kihasználása is kezdetét vette; ezeknél 
fogva közel van az idő, melyben az előre látó tímárok s bőr- 
készitők kizárólag a cserkéreg használatához fordulnak — mint 
már több iparmüveknél a legjobb eredménnyel meg is történt — 
és igy a tölgy cserkéreg fogyasztása egészen rendkívüli magas­
ságra fog emelkedni.

Az eddig elmondottakból minden erdőgazda beláthatja, 
hogy ezen erdei használati ág legnagyobb figyelmet érdemel.
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Azon aggálya némely erdőtulajdonosnak, hogy a nedvforgási 
időben való vágás miatt az erdő-állabok szenvednének — a 
mesék vagyis inkább a tudatlanság országába sorolható. Kétségbe 
vonhatlan bizonyiték erre nézve a cserkéreg-üzemnek közép 
Európában századok óta, alsó Ausztriában 1844 óta fennállása, 
mely Schmidt testvérek (Ferencz és Adolf) kremsi ezég által 
hozatott be és gróf Schönborn, Bremmer, Vrints, Spangen stb. 
nagybirtokosok erdeiben űzetik. Mindezen erdőségek folytonos 
hántás alatt vannak anélkül, hogy a növekedésben bármily cse­
kély apadás volna észrevehető.

Magyarországon a fentemlitett ezég a cserkéreg termelést 
1860 óta kezdette meg gróf Zaynál Ugróczon, báró Friesenhofnál 
a Nyitra völgyében és a Vág völgyben Motesitzky Moravan jó­
szágán, e szerint minden korú bántott állabok találhatók, melyek 
legalább is oly szépek és egészségesek, sőt tulajdonképpen még 
szebbek, mint az eddig szokásos téli vágásokból származó állabok.

Ezen jelenség oka a figyelmes erdész előtt nem ismeretlen. 
A nedvforgáskor való vágás a kérget meglazítja a tuskón, úgy 
hogy az ilyen tuskó inkább gyökérről vagy a törzs fejről hoz 
hajtásokat. Ilyen mélyről kijövő hajtások sokkal jobban ellen­
állnak a szélnek, a vad töréseinek és a hónyomásnak mint azon 
télen letarolt állabok, melyek a tuskok felső végén eresztenek 
hajtásokat s azok a fentebbi károknak sokkal inkább kitéve 
vannak. Azonkívül a mély gyökérhajtás tartósabb is, mert élete 
nem függ annyira az öreg tuskótól, miután az ily féle hajtások 
önálló törzsekké fejlődnek. Azt lehetne gondolni, hogy miután a 
vágáskor az első nedv kárba vesz, a hajtás is visszamarad az 
első évben és a tuskóhajtás csak a második nedvforgásból nyer 
életet. De ezen eset sem fordul elő, mert a tuskó közvetlenül a 
levágás után 10—14 nap múlva már hajtani kezd és kivált 
kedvező időjárás mellett csodálatos gyorsan halad, úgy bogy 
még azon évben 3—5 láb hosszú hajtások előfordulnak. És ha 
néha kedvezőtlen időjárás folytán a tuskóhajtas az első évben 
kissé vissza is marad, már a második évben utoléri sőt gyakran 
túlhaladja a téli vágásokat. — Mint fentebb említve volt — ezt 
igazolja 30 évi tapasztalás Ausztriában és közel 15 évi tapaszta­
lás Magyarországban, hol a Vág, Nyitra, Garan, Ipoly és Duna
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völgyében a cserkéreg termelés nagy kiterjedésben űzetik és az 
évenkint termelt cser mennyisége 2—3 0 0 . 0 0 0  mázsára mehet, a 
mi 1/2— 74 millió forint értéknek felel meg.

I. Az eddi gi  véte l ek és e l adások módozatai .

Vételek és eladásoknál Ausztria-Magyarországon eddig 
túlnyomólag azon mód volt szokásban, hogy a vevő vagy egész 
erdőterületeket megvásárolt, vagy a fa öle utáni kéreg termelést 
saját költségére és veszélyére átvette, az erdőbirtokost pedig a 
lebántott fa öle után az úgynevezett kéreg fogyatékkal (favesz­
teség) kárpótolta, a mi Ölenkint 2 —4 frtra rúgott, a cserkéreg 
minősége és a közlekedési utaktól való távolsághoz képest, egy­
szersmind a vevő köteles volt a fát vágatni és lehántva ölekbe 
rakatni.

Ezen módozat mellett az erdőgazda minden gondtól és 
munkától ment maradt, veszélyt és költséget a vevő viselte.

Ily gazdálkodás mellett származó nyereség megállapitha- 
tása végett az erdőgazda számára sokoldalú kísérletek után oly 
kulcs vétetett fel, mely szerint 1 öl bántott fa tömtartalmának 
V6 egész V7 részét vesztette el. Ha egy öl fa eladási ára helyben 
az erdőn 6  frtot tesz, akkor tömegéből 1 frtot veszt ölenkint. Ha 
3  frtos középárt ölenkint kivesszük,

marad az erdőgazdának................... 2  írt — kr.
továbbá a fa vágatásáért................... 1 „ 2 0  „
t e h á t  t i s z t á n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  f r t  2 0  k r .

egy ölnél és igy 50% többlet, azon felül tapasztalás szerint a 
bántott fa öle mindig 1— 2  írttal drágában fizetődik, mint a 
kéreggel való, a bántott fa 4  hónap múlva teljesen száraz s hasz­
nálatra alkalmas és éveken át állhat az erdőben vagy bármely 
más helyen a szabadban anélkül, hogy tüzerejéből legkevesebbé 
is veszitene.

A gazdálkodás második módja az, midőn az erdőgazda a 
termelés veszélyét és költségeit magára vállalja s a kérget mázsa 
számra adja el.

így a jövedelem kétségtelenül nagyobb, de ki van téve 
annak, hogy kedvezőtlen időjárás vagy hanyag kezelés esetén
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a kéreg egészen vagy részben elromlik, az elhelyezéshez e mel­
let sok helyiség szükséges.

A számítás körülbelül igy áll: Egy 7 láb magas 6  láb 
hoszú erdei ölfa közönségesen 5 mázsa száraz kérget ad, mázsá­
ját 2  frttal számítva ad 1 0  frtot szabad csűrben a vasúttól vagy 
vizi úttól 4—5 mértföld távolságra öle mázsája

Hántási k ö ltség .................................. 4 frt — •80
Szállítás az erdőből a csűrig . . . . 1 „ — •20

Kéreg a p a d é k .................................. 1 „ — •20

Felügyelet és különféle szerelvények,
kátrányos ponyvák, zsinegek, köte-
gelő gépek, szerszámok stb. . . . 1 n - • 2 0

7 frt 1-40
Ezen árak 20 éves fára és finom minőségű kéregre vonat­

koznak.

II. A h á n t á s i e l j á r á s r ó l .
Ez részben különbözik a Németország-Belgium, West- 

faliában szokásos eljárástól, hol a forda 12 —15 évben van meg­
állapítva és az állabok egyenesen erre a czélra neveltetnek 5 ott 
a fák többnyire a törzsön fenállva hántatnak meg, mivel 15 láb 
magasságot alig érnek el és a kéreg 3—4 napig magán a fán 
függve hagyatik; azután a száraz kéreg hosszú kötegekbe köt­
tetik, a bántott törzs pedig csak a kéreg eltávolítása után vága- 
tik le. Ezen mód volna ugyan a legmegfelelőbb, de jelenleg még 
Ausztria-Magyarországon nem alkalmazható, mert az erdészek 
erősebb fára is törekednek és igy 18—20 évesnél fiatalabb álla­
bok tarolásra nem kerülnek, a mikor a törzsek 4 — 5 öl magas­
ságot érnek el többnyire jó talajon; miért is azok ledöntetnek 
és 3 láb hosszú darabokra vágatnak.

A talaj minőség és fekvés szerint 15—25 éves állabok 
alkalmasak e czélra, 25 éves állabok éppen oly szép és jó kér­
get adhatnak, mint a 2 0  évesek és ezek ismét éppen oly jók 
lehetnek mint a 15' évesek, viszont 30 éveseket is fel lehet 
használni.

A felhasználandó állabok lehetőleg tiszta kocsáuos és ko- 
csántalan tölgyből álljanak (cserfa nem használható kéregre)

103

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



vagy legalább a fenti fanemek az állabnak 2/ 3 részét képezzék, 
mely esetben kívánatos, hogy a hántás előtt minden idegen 
fanem eltávolittassék, továbbá hogy az állabb alfától, bokrok­
tól stb. előre megtisztitassék, a mi igen megkönnyíti a liántási 
munkát.

A hántás a nedvforgás megindultával veszi kezdetét, mi­
dőn a fák rügyeket bimbókat hajtanak, és 4—5 héten keresztül 
lehet folytatni, néha tovább máskor rövidebb ideig, a szerint 
mint az időjárás a tenyészetet előmozdítja vagy hátráltatja, 
mennél rövidebb idő alatt készül el a munka, annál jobb az 
erdő állabokra.

A törzsek, a földhöz lehető közel vágatnak le, részemről 
a fürészelésuek adok előnyt többféle okból; igy fa és kéreg 
takarittatik meg és kevésbé van bántva, azután a helyi szokás­
hoz képest hosszabbra vagy rövidebbre, többnyire 36 hüvelyk 
hosszú dorongokra vágatik szét, és meghántódik’ mihez a raj­
zon látható szerszámok használtatnak.

A dorongoknak fejszével kopogatása ezen czélból, hogy a 
kéreg könnyebben leváljék, felette káros a minőségre kivált 
fiatal kéregnél, és lehetőleg el kell azt kerülni; s ha néha ok­
vetlenül szükséges, akkor fakalapácsokat használjunk.

A kéreg a csúcsokról és ágvégekről l 1/ 2 hüvelykig sőt 1 
hüvelykig lehántliató, a mi 12—15 éves gyengébb egyéneknek 
jutalmazó foglalkozást nyújt.

A kérget a rajz szerint rakásokba akkép kell felállítani, 
hogy a szerint mint az vastagabb törzsekről származott 2 -3  
sor kéreg lesz száradásra felállítva, és az időjárás szerint 2—3 
napig mig teljesen ki nem szárad állva hagyatik, azután 30—50 
fontos csomagokba kötve jó száraz kelyiségbe raktároztatik el.

Különös figyelemmel kell megállapítani azt, hogy a kéreg 
jó száraz-e, mert nedvesen összekötött kéreg a legrövidebb idő 
alatt penészes és teljesen hasznavehetetlenné válik, ezen körül­
ményjellemzésére egy régi közmondást említek meg, mely igy 
szóll: „Több kéreg romlik el a csűrben mint az erdőben.“

A mily helyes csak jó száraz kérget rakásolni a csűrökbe, 
éppen oly fontos az is, hogy mihelyt a kéreg kiszáradt, azonnal 
biztosságba helyezzük, és miután a kellő iga erő nem mindig áll
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Szerszámok a kéregnek ec törxsiöl 
elválizsx tásáhvx*.

Hánió Lajtát fából/

10 'hossza.

10 "hvssxw.

3' kvasxu/.
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Jlllvánu a rakások hox - a kéreg nek szárítására/ 
(XX erdőben?.

. 1 rakás ábraxolása' midőn a  második sor kéreg 
van' oda iamasxlva.

Jlbra ha mind hét oldat orv több sor kéreg va ri 
tamasxiva\ ás felülről/ sxeles kéreg darab okkal' 

letakarva nehogy ax eső behatoljon?.

*  1 rakás hossxa ,a/ kéreg mengis egétől és a? kéig 
nagyságától fögg.

’d  méretek becsé mértékben' értendők-?.
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rendelkezésre, a kéreg- üzem kiterjedéséhez képest elegendő 
kátrány ponyvákkal kell a kérget betakarni, melyek alatt a 
száraz kéreg az elszállításig marad.

A fentebbiekből beláthatja az erdész, hogy habár a keze­
lés magában véve egyszerű is, mégis a helyes elbánás bizonyos 
figyelmet és gondosságot igényel, a mi kivált Magyarországon 
sokszor az erdészeti személyzetben nincs meg, miért is azt ta­
nácslom, hogy a kéreg előállítást azokra bízzák, kik ez iránt 
kiváló érdekkel vannak és inkább lemondani a magasabb jöve­
delemről, a mi gyakran nem áll arányban a risikoval, különben 
ez saját véleményem.

Magyarország tölgyeseinek roppant gazdagságával és ki­
tűnő talajával a legközelebbi időben feltétlenül hivatva van fe­
dezni a folyton növekedő cserkéreg szükségletet, és az erdész 
oly jövedelmet biztosíthat, melyet az erdőgazdaság bármily más 
üzem módjával el nem érhet, erre szolgáljon egy példa saját 
erdeimből a Szokola-Huttai uradalomban Hont megyében, a 
Dunától egy mértföldnyi távolra.

Egy hold 25 éves jól zárolt állal) adott 20 bécsi öl bántott
fát öle 9 írtjával ...................................................... 180 írt
Ráadás ía . . ......................................................20
Kéreg 5 mázsa öle után íz 1 0 0  mázsa á 2  72 írt . . 250 „

450 írt
Ki adás ok :

vágási bér és hántás 2 0  ölért 372 írtjával 
Szállítás a csűrökbe 1 0 0  mázsától á 1 0  kr. 
Különféle költségek á 5 kr........................

70 írt
10 „
5 ,, 85 írt

365 frt
miből holdankint 1472 frt évi jövedelem származtatható le. 
Azonban biztosan fellehet venni, hogy jól kezelt és zárolt tölgy- 
állabok, ha fordájok 16—17 évre szállittatik le, 1600 Q  öles 
holdankint egy bécsi öl évi növekedést mutatnak fel, a kéreg 
pedig annál értékesebb lesz.

Felvehető továbbá, hogy a cserkéreg-szükséglet növeke­
dése idő folytán az árakat is növeli, azonfelül minden erdőbir­
tokos bizton számíthat bármily körülmények között a cserkéreg 
állandó értékesítésére.
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Miután máig ezen erdőhasználat felső Magyarország* egy- 
részében a Duna mellett Yáczig* feltűnés nélkül elterjedt, s mint 
fentebb emlittetett, évenkint 600.000—700.000 frt értékű kéreg 
vitetik ki; igy rendkívül fontos volna az erdőgazdákra, ha ezen 
erdőhasználatra illetékes helyen különös figyelem fordittatnék, 
a tanintézetekben ezen tárgy mint positio tudomány tárgyaltat­
nék, a kezdő erdészeknek a kéreg* hántási üzemben kiképzésére 
bizonyos erdőrészek kijelöltetnének, hol az üzemmel magával 
alapos an m egism erk e dhetn ek.

Birtokomon évente 4— 6 hétig* tart a hántás és az érdeklődő 
fiatal erdészeknek szívesen megengedem annak ez idő alatt 
megtekintését.“

Ezekre meg kell most jegyeznem, liogy az itt leirt 
viszonyok még a gazdasági emelkedés korszakára vo­
natkoznak. Ma Schmidt ár a dorongfa ölét bizonyára 
szívesen oda adja 5 írtért és noha az említett röpirat 
kiadása óta közel 8 év telt le, mégis ma a kérget má- 
zsánkint 2 72 forintnál bizonnyal olcsóbbra fogja számí­
tani ; végre ha Schmidt iir ma csinál ilyenforma számí­
tást, azt fogja találni, hogy az általa elért magas fa árak 
és birtokának rendkívüli kedvező fekvése daczára (1 
mértföldre a Dunától és a vasúttól) a cserkéregre for­
dított erdő alig 6 — 7 forint évi tisztajövedelmet szolgáltat 
holdankint. Különben ez még mindig igen kielégítő 
eredmény, ha meggondoljuk, hogy cserüzem behoza­
tala oly erdőkben is lehetséges, a hol néha absolute semmi 
más nem teremne.

Ha továbbá tekintetbe vesszük, hogy ezen évi jö ­
vedelem biztos kamatnak tekintendő, akkor nem lehet 
eléggé ajánlani a cserkéreg üzemnek nagyobb mérvű 
és kiterjedésű alkalmazását.

E pontnál különösen kormányunkat akarom meg­
kérni, hogy ezen fontos kiviteli czikkre nagyobb figyel-
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met fordítana, de nem olyformán, miszerint magas 
vámmal vagy adóval terhelvén meg, azzal a kereske­
désnek egészen megszűnnie kellene, amint sajnos, ez 
már sok más czikknél megtörtént. Csak arra kívánok 
utalni, hogy szálerdő üzemre nem alkalmas letarolt te­
rületek, melyek másrészt cserkéreg üzemre tökéletesen 
megfelelnek, ne hagyassanak kopáran és ne forditassanak 
más czélokra; hanem az erdőgazdaság jelzett jövedelmes 
módjára neveltessenek.

Kormányunk azon szerencsés helyzetben van, hogy 
igen ügyes erdőtisztekkel rendelkezik, kik ezen jöve­
delmi ágat készséggel meghonosítják. Arról van szó, 
hogy az országnak egy uj és bő jövedelem forrásra meg- 
nyittassék, miért is reméljük, hogy e helyen kifejezett 
óhajaink meghallgatásra fognak találni.

A sziszeki hetilap éppen oly fontos mint e téren 
szükséges intézményt tett közzé, t. i. a tölgykéreg és a 
hántcserre vonatkozó jogszokásokat (Usancen).

Az idézett lap bevezetésében ezeket mondja:
„A fővárosi terményforgalom folytonos növekedése és tá­

gulása úgy igényeinek pontos megfigyelése azon feladatok közé 
tartozik, melyek megoldását az áru és értéktőzsde bizottsága 
maga elé tűzött és melynek megfelelni folytonosan törekedik. 
Utóbbi években a liántcserrel való kereskedés az egész ország­
ban jelentékeny lendületet vett és a külfölddel való forgalom 
jelentékenyen emelkedett. Ez arra bírta tőzsdénk bizottságát, 
hogy a kereskedelem állandósítására és biztosítása végett szak­
emberek közreműködésével a liántcserrel való üzlet jogszokásait 
megállapítsa és elvileg elhatározza, miszerint a nemzetközi 
(internationale) hántcser vásár november hónapban tartassák 
meg. Ezen jogszokások megállapítása egyszersmind alkalmat 
adott arra is, miszerint a luczfenyő és a tűzifa kereskedés fontos 
jogszokásai is meghatároztassanak, továbbá a gubacs forgalom 
fennállott jogszokásait időszerüleg kiegészitessenek. A kiküldött

107

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



albizottságok által kidolgozott munkálatok a tőzsde bizottságnak 
1877. évi szeptember 19-én tartott teljes ülésében elfogadva 
lettek; s azokat az alábbiakban közöljük, kivéve a tűzifára 
vonatkozólag, melyről rövid időn szinte a nyilvánosság elé fog 
bocsátatni:

T ö 1 g y k é r e g és h á n t c s e r r e vonatkozó  j o g ­
szokások.

1. §. Tölgykéreg 1 0 0  kilogrammos (egy méter mázsa) egy­
ségű súllyal kerül alku alá.

2 . §. Minőségre nézve a kereskedésben előforduló tölgy- 
kéreg három osztályba soroztatik u. m.:

a) első (prima) minőség, ez alatt fiatal hibátlanul kezelt, 
megnem ázott, pikkely és repedés nélküli, húsos szinkéreg 
értetik ;

b) második (secunda) minőség mely középszerűnek is mon­
datik, ez alatt szinte jó és hibátlanul kezelt oly tölgy kéreg ér­
tendő, a mely némi pikkely és repedéstől nem mentes, azonban 
moha nélkül van;

c) harmadik (tertia) minőség vagy durva kéregnek mondjuk:
1 . fiatal állabok egészséges alsó tőkérgét a gyök feletti 

részről erős pikkelyekkel és sok repedésekkel;
2 . idősebb állabokról származó erős pikkelyekkel és vastag 

hasadékokkal borított durva kérget.
3. §. Ha az alku nem mustra után történt, vagy ha a kéreg 

minőségét illetőleg külön megegyezés nem volt szóban, akkor 
az áru szállíthatóságára nézve a II. szakaszban foglalt határoza­
tok irányadók, megjegyeztetvén miként az áru száraz, egészséges 
és hibátlannak kell lenni.

Agkéreg csak akkor szállítható, ha az határozottan ki­
köttetett.

4. §. á) A kéreg száraz voltát az constatálja, ha vágógépe­
ken felaprózásakor por származik, ha a vágás vagy morzsolásnál 
belseje fehérnek látszik, végre ha az őrlésnél csomók nem 
származnak,

b) az áru egészséges volta azzal van constatálva, ha pe­
nész nincs rajta, a mi rósz rakásolásból, korai összeszedésből
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úgy nagy mennyiségnek nyers nedves állapotban összehalmozá- 
sából szokott eredni,

c) a kéreg nem ázottsága azzal van constatálva, ha belső olda­
lán nem barna szinti hanem világos és nem mutat fekete foltokat.

Olyan tölgykéreg szállítható, melynél a tekercsek végei a 
nedvesség felszívása folytán megromolvák, azonban az ilyen 
romlott hibás végek esetleg csak 2  százalékra rúghatnak.

5. §. Nem szállítható a megázott, vagy másképpen viz-, 
nedvesség- és penész által megrontott kéreg.

Kivételt képez ha a főhántási hónapok alatt rendkívüli 
időjárás áll be, a mi részint a kéreg minőségére befolyással van 
részint a szállítási határidő és a szállítás pontos betartására aka­
dályt képez.

Midőn valamely rendkívüli évben az időjárási viszonyok 
annyira kedvezőtlenek, hogy első (prima) minőségit kéreg egy- 
átallán elő nem állítható (mit a tőzsde van hivatva meghatározni) 
ilyenkor az eladó ugyan feltétlenül tartozik a szállítást eszkö­
zölni, azonban a vevőnek szabadságában áll, a netán rosszabb 
minőségű árút mellőzni és az üzletről lemondani, vagy az árút 
újabban kölcsönösen kialkudott áron követelni.

Azon esetben, ha az árleengedés iránt a telek nem tudná­
nak megegyezni, vevő kivánatára a tőzsdei választott bíróság 
határozza meg a kevesebb értéket, a 1 2 . §. határozatainak szem 
előtt tartásával.

6 . §. A tölgykéreg szállítása megközelitőleg hasonló súlyú 
kötegekben, vagy pedig felvágott felaprózott állapotban eszkö­
zöltetik.

Ha e tekintetben külön megállapodás nem történt, akkor 
a szállítás kötegekben értendő.

7. §. A kéreg szállítás junius 1 -től 15-ig terjedő idő közt 
megkezdendő és ezen határidő csak azon esetben hosszabitható 
meg, ha a hántási hónapok alatt bekövetkező tartós esőzések 
folytán az 5. pont függelékében körülirt kivételes állapot for­
dulna elő.

Olyan rendetlen években a szállítási határidő mind két fél 
kölcsönös beleegyezésével vagy annak hiányában a tőzsdei 
választott bíróság határozatával változtatható meg.
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8. §. A felmondás (Kündigung) a szállítandó egész mennyi­
ségre szól, ha csak másként ki kötve nem lett; sőt még kikötött 
részlet szállítás esetén sem lehet kevesebbet felmondani egy 
waggon tekernél vagyis körülbelül 3400 raksúlynál.

9. §. Szállító postai ajánlott levéllel vevőt felszólítja az 
árú átvételére és vevő köteles 5 nap alatt az átvételre megjelenni, 
úgy megérkezésétől számított 12 óra múlva az átvételt megkez­
deni és azt megszakadás nélkül folytatni, ha csak az időjárás 
abban meg nem akadályozza.

10. §. Ha a kéreg minőségére nézve a két fél közt viszály 
merül fel, akkor közösen megállapított mintát vagy próbát vá­
lasztani és azt megvizsgálás s elhatározás végett a választott bíró­
ságnak bemutatni kötelesek.

Ha a mustra vagy minta választás iránt sem jönne létre 
kölcsönös megegyezés, akkor az árú minőségét kifogásoló fél 
tartozik mintát biróilag huzatni és azt a tőzsdei választott bíró­
ságnak beküldeni.

11. §. Ha a súlyra nézve a felek közt különös megegyezés 
kikötve nem volt, akkor a feladási vagy átvevő vasúti állomás 
mérlege irányadó.

12. §. Az ár- és minőségi különbségek úgy szabatnak meg, 
hogy első (prima) és második (secunda) minőség közt a vevőnek 
20 — 30°/o, második és harmadik (tertia) minőség közt szinte 
20—30% a vevőnek megtérítendő.

A fenforgó különbség-igények pontos megállapítása a 
tőzsdei választott bíróság Ítéletében mondatik ki.“

5. A körisfa értékesítése.
Kereskedésben a kdrisfának két nemét különbözte­

tik meg, u. m. a közönséges kőrist és a „magyar kőrist,“ , 
mely utóbbi habos hullámos rostmenetet mutat, a mi 
valószínűen szabad állásból, éghajlati és talajviszonyok 
befolyásából, megsérülésből vagy egyébb növekvési 
zavarokból származik, mindkettő a közönséges kőris 
F r a x i n u s  e x c e l s i o r  L. nemét képezi.
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A magyar kőris fája csavartos kaszált, felette ke­
mény törékeny, és Dél-Magyarország némely vidékein 
egyes példányokban fordul elő.

Valamint ezen két fajta kőrisfa alkata (Structor) 
és külseje különböző; ágy azok felhasználása is egészen 
eltérő.

Az elébbi — a közönséges kőris — még az ország 
számos részében található, magassága 25 métert is elér, 
vastagsága egy métert és néha azon felül.

Midőn régebben még az országnak vasutai és sza­
bályos hajózása nem voltak, a kőris többnyire tűzifának 
használtatott; ma gondos kezelés mellett mint szerszámfa 
messze a birodalom határain kivül is értékesítésre talál.

A fiatal törzsek fája felette szívós, azért a kőris 
mint bodnárfa igen keresett czikket képez ; ezen kivül 
kőrisfát asztalosok, sőt utóbbi időben a kádárok is hor­
dókhoz igen felhasználják.

A. A kőrisfa felhasználása bodnár munkákhoz,

A tölgy-bodnárfa leírásánál megemlítve volt, hogy 
tölgyfa csak oly vidékeken használtaik kocsi gyár­
táshoz, a hol bükk, szil vagy k ő r i s  fa nincs.

Kiválóan a kőrisfa kitünően alkalmas küllők, talpak 
és más szekér- vagy kocsi alkatrészeknek.

Szívóssága és ruganyossága által úgy a nyomás 
mint a nyújtás vonásnak nagyon ellenállni képes.

De ezen ellenállási képesség nem mindig egyenlő 
nagy, úgy hogy néha a tölgyével lejebb száll, nevezete­
sen oly fák birnak kevesebb ellenállási erővel, a melyek 
mocsáros és nedves talajon gyorsan nőttek fel, vagy 
az oly helyről valók, mely időnkint vizzel elöntve van. 
Az ilyen fajta fát alkatáról, szövetéről könnyen meg
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lehet ismerni, legmegbízhatóbb adatot azonban az erős­
ségi próbák szolgáltatnak.

Egy idő óta a kőrisfa a tüzérségnél is használtaik, 
az uj „U c h at i u s“ ágyukhoz az összes küllő és részben 
a talpak is kőrisfából készültek. A küllők jelentékeny 
méretekkel bírtak, így hosszuk 870 millimétert, széles­
ségük 106 millimétert, vastagságuk 93 millimétert tett 
nyers állapotban, ellenben száraz fából a hossz 800 
milliméter, szélesség 90— 95 milliméter, a vastagság 85 
milliméter oly alakban mint a mellékelt rajz (21. ábra)

21. ábra.

mutatja. A küllők készítése oly fából kivántatott, a mely 
száraz talajon s lehetőleg hegyes vidéken növekedett. 

A küllőknek teljesen hibátlanoknak —  ágcsap és
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repedés nélkül —  kellett lenniok, a hasítás központi 
irányban (centrisch) történt, úgy hogy szélesoldalok 
középirányúak legyenek, miként a franczia donga készí­
tésnél is történni kell. Ily féle hasítást a mellékelt 22. 
ábra tüntet fel, melyből egyszersmind látható, hogy a

22. ábra.

------------- 0 '50m

megszabott módon való termelésnél mily sok hulladék 
származik.

Próbául több külön erdőrészben különböző vastag­
ságú törzsek lettek feldolgozva és kitűnt, hogy noha 
egy küllő nyers állapotban 0.00857 köbméter tömörtar- 
talommal bir, mégis ahhoz átlag 0.025710 köbméter 
nyers fa volt szükséges.

Ezen aránytalanul nagy hulladék szaporodott még 
a kiselejtezés által, a mennyiben a fent említett feltéte­
leken felül minőségre nézve még a következő igények 
járultak :

A küllő teljesen bélmentes fából készüljön, jégre­
pedéseket, ártalmas vonalakat és szijácsot magában ne 
foglaljon, a fabélen át hasítva ne legyen, egyátalán 
csak ezen czélra tökéletesen alkalmas fából legyen ké-

] 13 8

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



szitve. Végre a küllők tökéletes szárazait legyenek, de 
mesterséges szárítás nélkül és az kizárva van.

Mily gondossággal történik a küllők megvizsgálása, 
kitűnik az alábbi vázlatból:

Először minden egyes küllő minden oldalról meg 
lesz tekintve, ha ekkor látható hiba nem mutatkozik, 
úgy a küllő négy élén valamely éles bodnár bárddal 
bevágások tétetnek.

Az ilyenkor lehasadó forgács hosszából a fa szívós­
ságára következtetés történik; a mely küllőkről igen 
rövid vagy igen hosszú forgács hasad le, azok selejte­
seknek tekintetnek. Lehet gondolni, hogy ilyen vizsgá­
lati mód mellett csak egy csekély százalék felel meg az 
igényeknek. Szerzőnek az erdőben kiválasztott 20.000 
db. küllőkészletből csak 8000 db. lett elfogadva, a többi 
pedig apróbb hibákért, főleg a forgács nem elégséges 
hossza miatt visszautasíttatott.

Képzelhető, hogy az ilyen viszonyok a vállalkozóra 
nézve éppen nem biztatók és kedvezők.

1875-ben egy nürnbergi gépgyár részére —  való­
színűen szinte ágyukhoz —  az itteni vidékről körülbe­
lül 12000 darab kőrisfa küllő lett elkészítve szerző 
házának czége által; —  a küllőket egészen kidol­
gozott állapotban kelle szállítani, hasonló méretük és 
majdnem egészen olyan alakjuk volt, mint a bécsi 
cs. kir. tüzérségi szertár részére szállitott és fentebb 
körülirt küllőknek.

A cs. kir. tüzérség használatára megrendelt kerék 
talpak átvizsgálása nem kevesebb szigorúsággal történt.

A szállítási feltételek szerint a talpak hasított fá­
ból készítendők, teljesen szárazok (de nem mestersége­

114

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2018. Támogató: Földművelésügyi Minisztérium szerz.sz.: EVgF/255/2018.



sen szárítva) bélmentes és hibátlannak kell hogy legye­
nek, továbbá csupán bikkfából készítendők.

Megvala azonban engedve a talpakat tökéletesen 
kifogástalan egyenes rosta metszett szil- vagy kőrisfá­
ból is előállítani, azonban különösen kiköttetett, hogy 
a farostok átmetszve ne legyenek. Hogy ezen utolsó 
pont különösen mily nehézségekre vezetett, azt nehány 
vállalkozónak volt alkalma tapasztalni, mivel a talp 
készítésnél azok hajtott alakja mellett a rostok átvá­
gása teljességgel el nem kerülhető. Három fajta kíván- 
tatott, ezek közül a középszerű volt legkeresettebb; a 
három féle talp méretei ezek valának:

a) 950 hossz, 170 /rnfm. szélesség, 120 mfm. vastagság.
1)810  „ „ 110 „ „ 92 „
c) 710 „ „ 105 „ „ 79 „ „

Ezeken kivül kisebb mennyiségben más fajták is 
kíván tattak.

A fizetett árak semmi arányban nem állottak a 
támasztott igényekkel, így például a b) fajtának darabja 
loco bécsi szertárba díjmentesen állítva 36 krral fizet­
tetett; ha ezen árt szembe állítjuk az előirt igényekkel, 
melyeknek minden áron megfelelni kellett; nem lehet 
eléggé csodálkozni, mikép sikerülhetett a szertár igaz­
gatóságnak aránylag oly rövid idő alatt s annyira nyo­
mott árak mellett elegendő számú vállalkozót találni, 
kik a folyó szükségletet fedezni készek voltak. Ennek 
oka bizonnyal az akkori felette rósz üzleti viszonyok­
ban keresendő, kissé élénkebb forgalom mellett minden 
esetre sokkal magasabb árakat kellett volna enge­
délyezni.

Az elsorolt választékokon kivül még kőrisfából 
léczek kivántattak, melyek az ütegek ládáiban a golyók
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s lövegek lefektetésére szolgálnak, ily léczek (Leisten) 
következő méretekkel igényeltettek:

Hossza 580 mm., szélessége 80 mm., vastagsága 
40 mm.

Hogy az ily léczeket szintén tökéletesen száraz és 
hibátlan fából kellett késziteni, említenem sem szüksé­
ges ; —  az illető küldöttség által ezen czikk szállítása 
darabonkint 4 kr. árral egy bécsi kocsi-gyárosnak 
adatott oly kötelezettség mellett, hogy az árut díjmen­
tesen a szertárba állítsa.

B» A kőrisfa másnemű használata,

A fent elősorolt czélokon kivlil a kőrisfát külön­
böző asztalos munkákra is használják, melynél va­
lamint a közönséges úgy a „magyar kőris* is alkalmaz- 
tátik, ez utóbbi főkép szelvényekre (fournier) vágva jő  
a kereskedésbe.

A közönséges kőrisfából tömör és borított, szerel­
vények bútorok készíttetnek nyilvános és magán helyi­
ségekbe, kiválólag kávéházak, szállodák, vendéglők, 
éttermek, irodák stb. felszerelései.

A magyar kőris ritkasága miatt értékes kereske­
delmi czikké Ion, és mint fentebb emlittetett többnyire 
szelvénynek feldolgozva talál alkalmazást. Magyar kő­
rist találni gyógyszertárak szerelvényein, teke (Billard) 
asztalokon és kávéházi pénztárakon, vasúti vaggonok 
stb. berendezésén.

A magyar kőris majdnem olyan árban kel, mint 
az amerikai fanemek, és Hamburgig is többnyire egész 
tönkökben szállitatik. Csak azt lehet sajnálni, hogy 
ezen értékes fanem szaporítására és tenyésztésére éppen 
semmi gond nem fordittatik, úgy hogy attól lehet tar­
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tani, miként ezen fanem nehány évtized múlva nálunk 
már csak neve után lesz ismeretes.

Továbbá a közönséges körisfát mezőgazdasági 
eszközök és szerszámokhoz, igy létrák, gereblyék, vil­
lák, hordó abroncsok, szita kávák, dsida nyelek, séta 
botok, fejsze nyelek, komló karók, ostor nyelek, pőzs 
anyagok készítésére, végre esztergályos munkákhoz 
használják.

6. A szilfa értékesítése.

Azelőtt a szilfa is úgy mint a kőrisfa —  csaknem 
kizárólag tűzifának használtatott, ritkán dolgoztatott 
fel épületfának. Csak néhány év előtt kezdették kocsi 
gyártási czélokra is használni. Szívóssága és erőssége 
folytán jelenleg már kiterjedt alkalmazást talál kerék 
küllők, kerék agyak és más egyébb kocsi vagy szekér 
részek készítéséhez, továbbá néha magas építésekhez is 
használtaik. Szilfának vasúti kocsikhoz és hajó épí­
téshez való alkalmazásával tett kísérletek nem vezettek 
kedvező eredményre, ugyan azért tágasabb körökben 
nem is lettek ismeretesek, ellenben mezőgazdasági gé­
pek alkatrészei szilfából meglehetősen kielégítő ered­
ménnyel készültek.

Szelvényekre (fournier) is fel lett dolgozva szilfa, 
azonban a csekély fogyasztásból következtetve ügy lát­
szik: nem igen felelt meg a kívánalomnak.

A bécsi cs. kir. szertár parancsnokság erre vonat­
kozó határozatai szerint száraz szilfát ágyú kerekek 
talpaihoz kőrisfa helyett lehet használni, azonban az 
ily szállítás átvételéhez a legnagyobb óvatosság és a 
formált igényeknek leggondosabb teljesítése kívántatik,
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mert különben a vállalkozó roppant veszteségektől tart­
hat, mint az alábbi esetekből kiviláglik.

Egy magyar czégnek jelentékeny készlete volt 
10— 11 centimeter vastag és teljesen száraz szilfa pad­
lókból, melyeket azáltal óhajtott értékesíteni, hogy a 
cs. kir. katonai kincstár szükségletére 30,000 darab talp 
szállítását elvállalta. Azonban munkásainak értetlensége 
és az illető felügyelő személyzet hanyagsága miatt a 
czégnek roppant tanpénzt kellett fizetnie, mert az átvé­
teli küldöttség 30,000 darab közül alig 8000-et foga­
dott el.

Legnagyobb hiba az volt, hogy a talpak egy része 
a rostokon keresztül lett vágva.

Ezenfelül előfordult hiányok voltak: ágcsapok, 
bélrepedések, mozgó bél, nagy légnyilások stb. A czég 
minden képzelhető fáradsággal törekedett a szertár igaz­
gatóság irányában elvállalt kötelezettségei alól felmen­
tetni.

Egy más czég nyers tönköket és padlókat használt 
a talpak előállítására, melyek azután a szerződés elle­
nére mesterséges utón szárittattak ki.

Nehány darab szétvágása alkalmával azonban ezen 
körülményt az átvételi küldöttség észrevette, az átvétel 
beszüntetett és az egész mennyiség a czégnek rendel­
kezésére bocsáttatott.

Mint említve volt, némely vidéken a szilfa épület­
fának is előnyösen használtaik; magától értendő, hogy 
ily czélra csak teljesen egyenes, nem nagyon idős és 
egészséges fa választható. Epületfának azonban csak 
korlátolt mérvben és különösen ott használtaik, hol 
lágy épületfák megszerzése nehézségekkel jár vagy igen 
költséges.
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A szilfának másféle alkalmazása nem jelentékeny. 
Hibás törzseket, sudarakat és ágakat tűzifára dolgozzák 
fel. Tüzelési értékére nézve a szilfa itteni tapasztalatok 
szerint a bikkfa után sorozható. Asztalosok és esztergá­
lyosok a botfa üzem és nyeselő (Selineidel) üzem mellett 
származó oly szép habos (Maser) szilfát felhasználják; 
—  a szil kitűnő épitőfa viz alatt és földben; újabb idő­
ben az egyenes fa alkalmazásra talál a padló koczka 
(parquet) gyártásnál is.

7. A gyertyánfa értékesítése.

A gyertyánfát keménysége és nagy szivóssága fő- 
kép mezőgazdasági szerszámok, malom alkatrészek, 
kocsi vagy szekér — úgy géprészek —  előállítására teszi 
alkalmassá. Az utóbbiak közt nevezetesen fogas kerekek 
orsóihoz, a melyek készítése az olvasó előtt talán nem 
eléggé ismeretes, azért némi érdekkel bírhat. Ezen czélra 
már ősrégi időtől fogva használtatik a gyertyánfa, Kele­
ten az olaj- és gabona malmokhoz, úgy az ültetvények 
öntözéséhez már századok előtt használt kezdetleges pri­
mitiv fogas kerekek fogai gyertyánfából voltak. Tényleg 
az ákáczfán kívül —  mely ritkán éri el a kellő vastag­
ságot —  nincs is jobb fa nálunk ezen czélra.

Minél fiatalabb a fa és mennél kevésbé hullámala- 
kuak évgyűrűi, annál nagyobb az értéke. Többnyire 
csak a törzs szine-java (Erzstamm) használtatik, vagyis 
azon törzsrész, mely a gyökér fejen felül az ágakig 
nyúlik, miután ezen részben van a legkevesebb benőtt 
ágcsap, és legszebben hasad.

A fogakat vagy kihasítják vagy fűrésszel kivágják. 
Az előbbi mód ott van alkalmazásban, hol a gyertyánfa
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nagyobb mennyiségben előfordul és beszerzése olcsó. A 
színtörzs a fogak hosszához mért korongokra lesz fel­
vágva, ebből azután a fog kellő vastagsággal lehasittatik 
— magától érthetőleg oly vastagra, hogy a fog kidol­
gozásánál hulladékra is maradjon ; az ily módon készült 
és megfelelően idomitott fog a kerék helyes járása mel­
lett négy egész hat évig sőt néha tovább is kiszolgál. 
Az oly kerekek, melyek orsófogai gyertyánfából vannak, 
járás közben majd semmi zörgést nem okoznak, különö­
sen ha az ellenkerék vasfogakkal van ellátva.

A második mód szerint olyan vidékeken készitik, 
hol szép gyertyánfa ritkábban fordul elő, vagy a hol a 
beszerzési költségek már magasabbak, különösen váro­
sokban. A szintörzsek meghatározott hosszúsága (két 
egész lu?rom méterre) felvágatnak, és a fűrészekhez 
szállítva ott oly vastag padlókra vágatnak fel, mily 
vastagok a közönséges fogak szoktak lenni.

Ezekből körfűrészekkel és egyébb fa felmunkáló 
gépekkel a fogak megfelelő hosszúra és szélesre előálli­
tatnak, de csak akkor, ha a padlók tökéletesen kiszá­
radtak. Az ily módon készült fogak vagy orsók szintén 
igen használhatók, azonban ritkán érik el azon minősé­
get mint a hasítottak, mert fürészelés alkalmával a rostok 
átmetszése csak igen nagy gondosság mellett kerül­
hető el.

A gyertyánfa ezen kivül gyakran alkalmazást talál 
kocsi vagy szekér készítéshez is. Továbbá minden 
olyanhoz használtaik, a minek ütést vagy dörzsölést 
kell kitartani, és melynél más fanemek simává nem 
lesznek, igy emelőfákhoz, csépekhez, nyelek, ékek, emel- 
tyűkhöz stb. Magas építésekhez kevésbé alkalmas cse­
kély tartóssága miatt. Asztalosok és esztergályosok
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nagy összeszáradása miatt nem használják és különben 
hullámos évgyűrűi miatt vágó szerszámok alatt könyen 
kihasad. Jelentékeny alkalmazást talál fája gyalu pa­
dokra. Leginkább tűzifának használtatik, mint ilyet sok 
helyt még a cser és bikkfának is eléje teszik. Könnyen 
gyullad, élénk lánggal ég és parázsa tartós.

További alkalmazása van a bányászatnál, a miről 
részletesebben a bikkfa alkalmazásánál fogunk szólani.

8. A bikkfa értékesítése.

Már a kőrisfa leírásánál megemlítettük, hogy a 
tüzérség részére szükséges küllőket kiválólag hasított 
bikkfából kellett előállítani és hogy az e czélra felhasz­
nált nyers faanyagot mesterségesen szárítani szintén 
nem volt megengedve. Ezen kivánatot a bikkfánál ne­
hezebb teljesíteni mint a kőris- és szilfánál, mert a bikkfa 
kérgestől ki nem szántható a mennyiben fája igy meg­
szorulna. A lekérgezés folytán pedig a bikkfán igen sok 
száradási repedés támad, a mi a fa értékét lényegesen 
csökkenti. Nyers fából ismét azért nem való készíteni a 
küllőket utólagos szárítás mellett, mert hasonló repedé­
sek miatt haszonvehetetlenné lennének. Csak akkor volt 
közvetités feltalálva, a mikor küllő készítéshez a kőris 
és szil is alkalmasnak találtatott.

A küllők méretei fentebb már megvoltak határozva, 
most csak annak megemlítése van hátra, hogy a bikkfa 
közönséges kocsikerekek küllőihez, mezőgazdasági szer­
számokhoz, szekerek, ekék, hordók, dobozokhoz, eve­
zőkhöz stb.

Ezenfelül bikkfából készítenek még tengely párna­
fákat vastengelyek alá, továbbá közönséges szekerek és
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kocsikhoz rudakat (finomabb kocsikhoz a rudakat nyír­
fából készítik) végre a kocsik más egyébb részeit is stb.

Sokkal kiterjedtebb használata van a bikkfának 
a s z t a l o s  - m u n k á k  hoz.  Már régente használták a 
bikkfát, jelenleg pedig ezen sokáig félreismert s kitűnő 
tulajdonságokkal biró fanem a bútorok minden nemé­
nek készítéséhez igen nagy mérvben használtabb, ma 
a bikkfa az asztalos műhelyekben majdnem nélkülöz- 
hetlenné lett, minthogy bútorgyártáshoz aránylag a leg­
olcsóbb fanem. Különösen asztalok és ágyak készítésé­
hez használtaik; páczolás áztatás által a diófához igen 
hasonló kinézést nyer, a mely körülményt szédelgő 
kereskedők sajnos! sokszor felhasználják arra, hogy az 
abból készült bútorokat tapasztalatlan vevőnek diófa 
gyanánt adják el. Bikkfából az ébenfa utánzása is meg­
kísértve lett.

Esztergályos munkákhoz kiválólag alkalmas és 
pedig egyrészt azért, mert igen olcsó; másrészt mivel a 
kész tárgyak megnem görbülnek ha teljesen száraz 
fából lettek készítve.

Rendkívüli hajlékonyságánál fogva a bikkfa to­
vábbi igen kiterjedt alkalmazást talál hajlított bútorok 
készítéséhez. Ezen iparághoz évről évre növekedik a 
fogyasztás és előidézte azt, hogy erdészeti körökben a 
bikkfára ismét nagyobb figyelem forditatik.

Ezen czélra csak t e l j e s e n  hibátlan fa használ­
ható, még kisebb ágcsapok is hasznavehetetlenné teszik; 
fáját körfűrészekkel megfelelő méretekre felmetszik.

Utóbbi időben próbákat tettek a bikkfa hajlitása 
által k e n g y e l e k e t  készíteni, és állítólag azok sike­
rültek is.

Megemlíthető továbbá a bikkfa használata épité-
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szetnél; azonban szintúgy mint a szilfa ily czélra csak 
ott használtaik, hol a lucz- és jegenye fenyőfa drágábba 
jön a bikknél; főképpen csak borításokhoz, lépcsozet 
és padozathoz; legújabban padló koczkákra is alkal­
maztad k.

Megkell azonban jegyezni, hogy a bikkfát t ö k é ­
l e t e s e n  k i s z á r í t a n i  szükséges, mielőtt építéshez 
használtaik, mert különben igen hamar elromlik. —  T o ­
vábbá a bikkfa még faszén és hamuzsir készítésére is 
használtaik.

A bányászatnál meglehetős nagy menyiségben van 
használva. Azonban csak oly részeibe szabad azt beépí­
teni, melyek nincsenek állandó üzemre szánva, s melye­
ket például a szén kiaknázása után bedőlni hagynak, 
az ilyen tárna részeket „rekeszték“ -nek vagy „torlasz­
nak“ (Verbau) mondják.

Továbbá megemlítendő, hogy a bikkfa mint tü ­
z e l ő  a n y a g  igen keresett és értékes czikket nyújt. A 
tűzifák között átalánosan első helyre teszik, ámbár 
tüzelő értéke nem nagyobb mint a gyertyán és cserfáé.

A tűzifát a méter mérték behozatala óta méterölek­
ben vagyis 4 ürméterrel veszik. A hasábok méter hosz- 
szura készülnek, a rakások 2 méter hosszan 2 méter 
magasan és megfelelő száradási pótlékkal rakatnak, a 
mi megegyezés szerint 10 — 15 centimétert tesz. Egy 
ilyen rakás a méteröl, s a tűzifa eladásánál jelenleg 
mérték egységül szolgál.

A tűzifát nagyobbrészt hazai parasztok termelik, 
néha krajnaiak vagy horvátok. Méterölenkint a fa minő­
ségéhez képest 1 egész 2 frt fizetődik, hasábfa után. A 
gyengébb fából, úgy a sudarak és vékonyabb ágakból 
a dorongfa vagy botfa készül és jön a kereskedésbe,
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egy méteröl dorongfáért 80 egész 1 frt 20 kr. munka­
bér fizettetik.

Bikk liasábfa részint a körül fekvő községekbe, 
részint Budapest és Bécs fővárosokba adatik el. Buda­
pest leginkább olyan vidékekről szerzi be tűzifa szük­
ségletét melyek a Duna és mellékfolyói körül fekszenek, 
mert az olcsó vizi szállítás nagyon számításba jő. Bécsbe 
a vasúti szállítási bér kisebb, mert az érték különbség 
helyes méltánylása folytán a tűzifa viteldíj felével ki­
sebb, mint haszonfánál.

Bécsben egy méteröl I. osztályú hasábfát 20— 22 írt­
tal fizetnek. A legtöbb vasút kocsi és mértföld után 
1 irtot szednek b e ; és mivel egy vasúti waggonba csak 
5 méteröl fa fér el, méterölére és mértföldre 20 kr. esik, 
illetve méteröl és kilométerre 3 kr. Ezen viszonyok 
képezik a számítás alapját.

Budapesten a tűzifáért 16— 18 frtot fizetnek, más­
részt azonban a minőségre nézve nem oly válogatósak 
mint Bécsben.

További felhasználása a bikkfának: vasúti talp­
fákhoz, fűrész keret oszlopokhoz, őrlő malmokban oly 
mű-részekhez, melyek lökés és dörzsölésnek vannak 
kitéve, olaj malmokban zúzó kalapácsokhoz, gyalu pa­
dok, bor- és sör hordókhoz, evezők, mezőgazdasági 
eszközök, durva faragványok, konyha eszközök, kefe­
fák, puska agyak, szivarládikákhoz végre az esztergá­
lyos iparhoz.

9. Másnemű kemény fák alkalmazása.
A . Diófa.

Magyarországon előforduló fanemek között a diófa 
aránylag a legértékesebb.
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A diófa majd minden részében található az ország­
nak, hanem csak egyes külön álló törzsek, többnyire 
gyümölcsösökben, szőllökben, udvarok és házak körül 
stb.; kiterjedt diófa erdőségek nincsenek. Ez az oka an­
nak, hogy ezen fanemmel a kereskedés oly igen nehéz. 
A fakereskedő kénytelen minden egyes törzset külön 
venni meg, mert ritkaság, hogy ugyan egy ember bir­
tokában két vagy több eladó törzs lenne. Ennek kelle­
metlen következménye, hogy egyenletes árút nem szol­
gáltathat, csak igen ritka esetekben és nagy diófa készlet 
mellett lehetséges néha meglehetősen hasonló részleteket 
összeállítani.

Mint már említve volt, a diófákat tulajdonosaik — 
kik többnyire vidékbeli parasztok — egyenkint hozzák 
a városba; itt azután sorba járják valamennyi ismert 
diófa vevőt, a fűrész tulajdonosokat, asztalosokat, esz­
tergályosokat, és utóljára az kapja meg a fát, ki a leg­
magasabb árat Ígérte. A törzsek fűrészeken 3, 4 és 5 cen­
timeter vastag deszkákra és 10, 11,12 centimeter vastag 
padlókra vágatnak; azután száritó pajtákba rakatnak, 
hol csak a levegő által száradnak ki. A diófának mes­
terséges úton való szárítása eddig csak kísérletekkel 
lett alkalmazva. Ha a fűrészművekben szelvény (four- 
nier) fűrészek is vannak, akkor 3— 4 év múlva (mert 
legalább annyi ideig tart mig a padlók annyira kiszárad­
nak, hogy szelvény felmetszésre alkalmasokká lesznek) 
a padlókat szelvényekre felmetszik vagy felhasogatják. 
A második mód csak a legutóbbi időben jött Magyar- 
országon alkalmazásba; és csak nehezen terjed el, mert 
számos fogyasztó még mindig jobban szereti a fűrészen 
vágott mint a késsel metszett szelvény lemezeket. Az 
előbbinek előnyéül az érdes durva felületet tartják,
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melyen az enyvezés a belső fára (Blindholz) felragasz­
tás jobban fog„ Tapasztalás szerint hasított szelvény 
lemezek sokkal könyebben leválnak a belső fáról, mint 
a fűrészeltek. Ugyanazért hasított szelvények a fűrészelt 
lemezeknél majdnem 40%-al olcsóbbak.

A tönköknek padlókra felvágására a már emlitett 
keretfürészek szolgálnak; szelvényeknek padlókból elő­
állítására pedig szelvény-körfűrészek, azután úgyneve­
zett „vizirányos keretfürészeku (Horisontalgatter) — 
ezek csak vastagabb úgynevezett, kettős szelvényekhez, 
— végre az emlitett hasitó gépek.

A szelvény fűrész első neme közönségesen egy 
körülbelöl 150— 180 centimeter átmérőjű öntött korong, 
melyre az úgynevezett körszeletek (Segmente) csava­
rokkal erősitetnek; az ilyen korongra rendesen 12 egész 
16 körszelet van erősítve és azokat a szükséghez képest 
kicserélni lehet.

A körszeleteken (Segment) háromszögülaku s foly­
ton visszaugró fogsor van, a melyet háromélű reszelővei 
élesítés után csak igen kevéssé szabad meggörbíteni 
(Schränken) hogy a metszés legfellebb 2 milliméter vas­
tag legyen, mert a fogak nagyobb görbesége által szé­
lesebb metszet és igen nagy faveszteség származnék.

A körszeletek lapos csavarokkal vannak a nagy 
korongra erősítve a csavarok fejei pedig magába a kör­
szeletbe beeresztvék. Egy körszelet megerősítéséhez 
használt csavarok száma 16 — 18-at tesz.

A vizirányos fűrészek szerkezete éppen olyan mint 
az általánosan ismert keret-fűrészeké szokott lenni, 
egy vizirányosan mozgó pengével.

Mint már említve volt, ez utóbbi fűrészeken több­
nyire csak vastagabb (5— 10 milliméter) szelvény le­
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mezek metszetnek, és azok leginkább padlókoczka 
gyártáshoz használtatnak; ilyen fűrészeken a metszés 5 
milliméter sőt annál is vastagabb, mind a mellett erő­
sebb szelvényeket nem lehet körszeletes korong fűrészek­
kel előállítani, mert dombom oldalukon a hajlitáskor 
könnyen eltörnének, A szelvényhasitógép az utóbbi 
évtizedek találmánya. Munkaképességük és azon saját­
ságuk, mely szerint fa  v e s z t e s é g  n é l k ü l  készíte­
nek szelvényeket; rövid idd múlva általános elterjedést 
biztosit számukra, kivált ha a beszerzési áraik aránylag 
olcsóbbá vállnak. Jelenleg számos iparost a magas ár 
tartóztatott vissza ily gép megszerzésétől; mert mig a 
közönséges szelvény fűrész 1500— 2000 frtba addig 
ilyen hasitógép 5000— 6000 forintba, tehát háromszor 
négyszer annyiba kerül.

Elterjedésének további akadálya az, hogy a fát 
feldolgozás előtt gondosan elő kell késziteni, mert kü- 
lömben használhatlan áru nyeretnék.

Az előkészítés —  röviden előadva —  a következő 
módon történik:

A nyersfa nedves vagy száraz állapotában —  a 
milyen esetleg van — e czélra külön épített és beren­
dezett izzasztó kamarákba rakatik és ott 60— 80 celsius 
fok gőznek tétetik ki. Ezután ugyanott — a vastagság­
hoz képest 4, 6 egész 8 óra hosszáig főzetik, mig egé­
szen megpuhul, meglágyul. Az időtartam pontos meg­
határozása gyakorlat dolga, a mit csak hosszabb praxis 
által lehet megszerezni, minthogy ennél a fa kora és 
keménységi foka is irányadó.

A fa csak azután kerül a gépbe, ha mindezen el­
járáson keresztül esett. A szelvényvágógépeknek több 
neme van, a szelvény vágógép csavaros (spiralförmig)
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vágással Garand által Párisban készítve ismét több 
példányban készíttetett. Mougenot-féle hengeres vágás 
kiválólag csak olyan fákhoz használtaik, a melyek fél 
cylinder alakban jönnek kereskedésbe. Szelvény g y a ­
l u g é p e k  e g y e n e s  vágással szintén Párisból ered­
nek, ezek használatánál a vezér számba vagy kés 
számba (support) erősített kés a talapzaton megerősített 
fa felé mozgattatik. Továbbá vannak olyan gépek is, 
melyek használata alkalmával a fa  mozgattatik egy 
szán által a megerősített k é s  felé.

Az így készített szelvény lemezek annál simábbak, 
minél élesebbre van a kés köszörülve.*)

Az úgynevezett hántott szelvények oly gépeken 
készítetnek, melyeknél a forgó tönk a szilárdul álló kés 
felé vitetvén, ott mintegy megliántatik; ezeknek hátrá­
nya abban áll, hogy a fának szép habossága nem igen 
felismerhető, úgy szinte a bútorok díszítéséhez szüksé­
ges, hasonló rajzú ellendarabot nem lehet nyerni.

Hasított szelvény lemezek ára sokkal olcsóbb, a 
mi onnan ered, hogy az ilyen lemezek sokkal gyen­
gébbek mint a fűrészen előállítottak, következőleg 
egyenlő vastag padlóból késsel jóval több szelvény ter­
melhető mint fűrésszel, továbbá az által, hogy a kés- 
metszésnél egyátalán nincs fa veszteség, igy könnyeb­
ben is lehet azokat értékesíteni újabb időben mint a 
fűrészelt szelvényeket, és pedig különösen ott, hol 
bútorraktárak számára dolgozzák fel, és a bútor készítő 
a vevő előtt ismeretlen marad; a mely asztalos azonban

*) Újabb időben egy hamburgi gyáros szabadalmat nyert oly szel- 
vénymetsző gépre, melynél a kés az előre mozdulással egyidejűleg ol­
dalvást huzatilc, tehát tényleg m etsz, mig minden más féle szerkezetnél 
hasítva működik. Ezen berendezés által különösen ha vastagabb áru ké­
szítendő, a szelvények megrepedezése és széttörése el van hárítva.
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meghatározott vevőnek és megbízás folytán dolgozik, 
jó  híre kedvéért is fűrészelt szelvényeket szerez be, 
mert az árkülömbség kész bátoroknál nem oly felette 
nagy. Ez által a szállító biztosítva van, hogy az általa 
készített munkán még ha ujan épült vagy nem tökéle­
tesen száraz épületbe helyeztetett is el, a szelvény 
lemezek nem oly könnyen válnak fel, mint a hasított 
szelvényeknél lehet tapasztalni.

Vissza térve a diófa szelvényekhez, már csak azok 
árairól kell megemlékeznünk.

1876-ig a szelvényeket négyszög lábak szerint 
vették, a méter mérték behozatala óta a méter mérték 
szolgál eladási egységül. Az ár rendkivül különböző; 
mig fodor és „ h a b o s  s z e l v é n y “ négyszög méte- 
renkint 5 írtért adatik el, a közönséges fajtát 30 krért 
adják, és a fűrészelt, úgy a hasított szelvények árai 
ezen határok között váltakoznak. Legkeresettebb fajok 
azok, a melyekből a hasitott szelvény négyszög métere 
70— 80 krral, a fűrészelt pedig 1 frt 20 krral értéke­
síttetik, ezek a szokottabb és használtabb bútordarabok 
készítéséhez, borításokhoz, párkányzatokhoz stb. szük­
ségesek ; belső szelvényeknek négyszög méterenkint 
30— 40 kros fajták használtatnak, az árak a termelési 
vagy előállítási helyen értendők.

Továbbá igen elterjedt alkalmazása van a diófának 
puska, pisztoly és revolver agyak készítéséhez. Ezen 
munkákhoz csak szép sötét szinü darabokat lehet hasz­
nálni, a melyek igen magas árt is érnek e l ; ilyen fák­
ból nyert száraz padlókat a feldolgozási helyen köb- 
méterenkint 80— 100 írttal fizetik.

Végre a diófa esztergályos és szobrász munkákhoz 
is használtatik; e czélra többnyire sima lehetőleg szinte
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sötét szinii fát keresnek, és köbméterét 45— 60 frtig 
fizetik.

Padlókoczka gyártáshoz szükséges diófáknak is 
lehetőleg sötét szintieknek kell lenniök és többnyire 
5 — 6 milliméter vastag kettős szelvényekre vágatnak 
fel. A mely vidéken még sok diófa található —  mint 
Magyarországon és Erdélyben — ott a padló koczká- 
kat tömör (massiv) diófából is készítik.

D. A  juharfa (jávorfa).

A juharfa az országnak már csak kevés részében 
található. Használtatik egyes és kettős szelvényekre, 
massiv asztalos munkákra, padló koczkák, konyhai 
eszközök, fa szegek, zene műszerek fenekeihez, pipa fe­
jekhez, fúvó-, zeneeszközökhöz, esztergályos és szob­
rász munkákhoz. A juharfát szép egyforma színe, tömött- 
sége az elsorolt czélokra kitünően alkalmassá teszi.

Padlók és deszkák köbméterét 25— 40 frtig fizetik, 
a vékonyabb szelvények négyszög métere 30 — 50 ki\, 
kettős 60— 80 krral értékesittetik.

A juharfa mint kettős szelvény igen keresve van 
lombfürész munkákhoz, habos fodros része pedig puska 
és pisztoly agyakhoz, szelvényekre és pipafejekhez.

A hulladékokat kisebb esztergályos és faragvány 
munkákhoz; a maradékot pedig tűzifának lehet felhasz­
nálni, a juharfa tüzelő értéke egyenlő a kőrisével.

G. A  körtefa.

A körtefa az országnak majd minden részében 
előfordul. A gyakorlati életben a körtefának két nemét 
különböztetjük meg, u. m. a nemesitett körtefát (Pyrus 
communis L.) a mely jeles gyümölcséről' átalán isme-
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retes, és a barkóczát (Sorbus torminalis Crantz); a ne­
mesített körte fája szép, vöröses sárga egyenletes szinti, 
mig a barkócza fája vörös barna vizes színűnek látszik.

A nemesitett körtefát bútor készítésnél sokfélekép 
használják • a padló koczkák egyes részei körtefából is 
készítetnek.

Feketére páczolva az ébenfához hasonlit, és ily mi­
nőségben finom bútorok készítésére használtaik. Kitűnő 
esztergályos fa gombok és zsinór árukhoz. Faragások­
hoz első minőségű fa, fametszők tiszafa helyett pótlékul 
használják. Továbbá ebből készítetnek kattun és fal­
szőnyeg nyomat minták, zenei ós mértani eszközök, 
műszerek; — fabetűk és fa csavarok (srófok).

A barkóczafa kitűnő anyagot nyújt géprészekhez, 
azonfelül alkalmaztatik az esztergályos iparnál, hang­
szerek, minta, formakészítéseknél és a fametszésnél 
(Xylographia) mind a mellett is a körtefa ára igen ala­
csonynak mondható, mert száraz körtefa padló köbmé­
terét csak 30— 40 frttal fizetik.

Körtefából szintén készítetnek vékonyabb és kettős 
szelvények, négyszögméter gyenge szelvény 30 egész 
50 krral, a kettős 65 kr. egész 1 frt árral fizettetik.

A körtefa ágai és hulladékai kitűnő tűzifát adnak, 
s tüzelő értékére nézve a kőrisfával egyenlő sorba he­
lyezendő.

D. A  cseresnyefa .

A cseresnyefa is többnyire csak egyes példányok­
ban fordul elő gyümölcsösök, szőlőkben, udvarokban stb.

Asztalosok a cseresnyefát massiv bútorokhoz és 
szelvényekhez használják, de az utóbbiak csak a bútor­
darabok belső oldalán lesznek alkalmazva, továbbá az
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esztergályosok konyhai eszközökhöz és díszmunkákhoz 
felhasználják.

Távoli vidékeken a hol a fürészművekhez való 
szállítás lehetetlen vagy felette nehéz, vagy a hol fűré­
szek egyátalában nincsenek, —  a cseresnyefát csupán 
tűzifának használják, tűzi ereje hasonló a kőrisével és 
a körtefával. Egy köbméter száraz cseresnyefa padló 
ára a, minőség szerint szinte 30— 40 frt között változik.

E . Cserfa.

Ez gyakrabban előfordul mint a fentebb leirt gyü­
mölcsfa nemek. Mégis ezt ritkán használják más czélra 
mint tűzifának.

Mint olyan egyike a legjobb fajtáknak, különösen 
akkor, ha fiatal fákból nyeretett és 2 évig a levegőn 
kiszáradt, az ország némely városaiban a cserfát drágáb­
ban fizetik a bikkfánál.

A cserfa igen jól használható istállók kipadolására, 
és a kőszénbányák közelében sokoldalú alkalmazást 
talál a bányászatnál.

Most már csak nehány fanem volna megemlítendő, 
de mivel igen kis mérvben szolgálnak kereskedelmi 
czikkül, használatuk megemlítése elmarad.

Es ezzel a keményfa nemek sora ki volna merítve, 
ha ezen munka kedvező fogadtatásra talál, a következő 
II. rész a lágy fanemeket fogja tárgyalni.
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FÜGGELÉK,

A nemzetközi statistikai congressus 1876. évben 
Budapesten tartotta kilenczedik ülését. Ezen alkalom­
mal tartott tárgyalások ismertetéséhez egy függelék volt 
csatolva, mely többi közt igen érdekes jelentést is fog­
lalt magában, Hoífmann Sándor kir. főerdötanácsos ur 
tollából a vallás és közoktatásügyi m. kir. minisztérium­
ban, magántanár a m. kir. egyetemen stb. Magyarország 
erdészeti viszonyairól (5. Hongrie, —  77— 105. lapig.) 
Szerző úr szives engedélyét felhasználva, a franczia 
nyelven szerkesztett jelentést ezennel szó szerinti fordí­
tásban közlöm és egyszersmind ez alkalommal szerző 
urnák őszinte köszönetemet nyilvánítom szívességéért! 
Ezen adatok közzététele a statistikusnak érdekes anya­
got szolgáltat és mindazok kik eddig Magyarország er­
dészeti viszonyairól tájékozva nem valának —  ezen je ­
lentés megismerése után viszonyainkról világos képet 
nyerhetnek.

1. Terület  n agys ága  és az erdők elosztása.

Magyarország összes erdeinek területe — a kataszteri 
becsléstől átvett s IV. szám alatt ide mellékelt táblázat adatai 
szerint — 9,413,388 hectart tesz és a következőkép oszlik el:
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2,018,347 hectár az állam és a korona tulajdona 
46,080 „ bányászati czélokra van fentartva
59,686 „ a kir. alapítványok tulajdona

599,095 „ az egyházi testületek és személyek tulajdona végre
6,190,180 „ községek és egyes birtokosok tulajdona

az erdők a használat alatti területnek 31,5%,-át foglalják el, és 
a mivelésre. fordított összes terület harmad részét képezik.

2 . A hegységek földtani  alakulása.  Fanemek,

Az erdők a síkságtól kezdve a legmagasabb hegyekig ter­
jednek anélkül, hogy összefüggő egészet képeznének; 30% a sík­
ságot, a dombokat és középhegyeket foglalja el; 70% pedig a 
magas hegységekben, különösen a kárpátokon és az erdélyi hava­
sokban fekszik. Alsóbb vidékeken az erdők át alánosságban al­
luvial vagy diluvialis származású homokos talajon jönnek elő, 
mint a mely képződmény az ország e részét leginkább alkotja.

Mindinkább fellebb a legmagasabb hegyek csúcsáig a talaj 
legkülönbözőbb változatait találjuk, mint a mely különböző föld­
tani alakulásokból származott, igy p. u. különféle mész kőzetek, 
trachytok, homok kövek, palák, gneiss, kőszén, porphyr, gránit, 
hasalt; — igy például Erzsébetváros talaját Erdélyben legna­
gyobbrészt lősz, márga és kivált kagylómész rétegek képezik.

Mig azonban felső Magyarországban és az erdélyi részek­
ben az erdők oly nagy kitérjedésűek, hogy a fa az erdőkben 
elkorhad, addig az alföld számos vidéke tüzelő anyag hiányá­
ban kénytelen a fűtéshez szalmát sőt trágyát is használni.

Legáltalánosabban a következő fanemek fordulnak elő; a) 
Fenyőfélék: Lucz fenyő, jegenyefenyő, veres — erdei- és fe­
kete fenyő; boglár vagy sima fenyő, czirbolya fenyő l) Lombfa 
nemek: kocsános tölgy (Quercus pedunculata) kocsántalau v. 
csoport tölgy, cser, éger, ákácz, bikk, gyertyán, szil, kőris, juhar, 
madárcseresnye, barkócza, lisztes berkenye, vadkörte, vadalma, 
gesztenye, nyír, rezgő nyár, fehér nyár, fekete nyár, fűz, hárs, 
mandola, cseresnye, diófa.

Legközönségesebb erdei bokrok a következők: mogyoró, 
boróka (junipenes) galagonya, zanát, benge, bodza, hóbangita, 
fagyai, török mogyoró; orgona v. szelencze, várjutövés, benge, 
kökény.
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Az alsóbb vidéken előforduló lomblevelű fák közt uralkodó 
a tölgy, bikk, gyertyán, másnemek kisebb mérvben vannak el­
terjedve:

A síkságtól egész a közép magas begyekig vagyis 300-tól 
egész 700 méter magasságig többnyire a kocsános kocsántalan 
és molybos tölgyeket (magyal) találjuk, azután jönnek a bikk és 
a tűlevelűek, a lűczfenyő még 1500 méter magasságban előfordul, 
sőt más fenyő félék még a tenger szilié felett 1900 méter ma­
gasan is előjönnek.

Fanemek szerint az erdő terület megközelítőleg a következő 
arányt képezi:

A fenyő félék az összes erdő területnek 25°/o_át vagyis 
2,253,347 liectárt; a tölgy faj ok 20°/o-át vagyis 1,882,678 liec- 
tárt, bikk és más kemény fanemek 50°/(,-át vagyis 4.706 liectárt, 
és végre egyébb lombfanemek 50/0-át vagyis 470,619 liectárt 
foglalják el.

3. E r t é s i módok.

Legközönségesebb üzemmód a szálerdő és sarjerdő üzem, 
nem oly gyakran használják az erdőket kéreg nyerésre és ritkán 
közép erdő üzemben. A nyeselő vagy „csontoló“ használati mód 
csak ott van alkalmazva, hol az erdők rendszerint árvizeknek 
vannak kitéve. A különféle üzem módokban kezelt erdők terü­
letét számokban kifejezni nem lehetséges, mert nem elegendők 
az adatok, melyekre e tekintetben támaszkodni lehetne.

Csupán az állami erdők és a különféle alapítványok erdei 
kezeltetnek okszerű rendszer szerint és ismeretes azok jöve­
delme. A magánosok erdei — kevés szánni nagybirtokok kivé­
telével — minden terv nélkül kihasználtatnak, a mi különösen 
áll a „holt kézu erdőségeire valamint legtöbb községi erdőre 
nézve; ezek közül csak nehány legnagyobb tesz kivételt, mint a 
melyeknek szabályos üzemmódja van. A leggyakrabban alkalma­
zott értékesítési mód nem egyébb, mint valóságos pusztító gazdál­
kodás, és miután eddig tulajdonképpeni erdőtörvényünk nincs*) 
azért addig óvó rendszabályokat alkalmazni nem is lehetett.

*) Ezen jelentés közzé tétele óta, uj erdőtörvényünk már kihir- 
dettetett és életbe is lépett.
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Az állami erdőkből 2.063;427 hectár szálerdő üzemben, 
1 0 0 0  hectár cser üzemben használtaik.

Az alapítványi erdőkből 36,187 hectár szálerdőként, 
18,899 hectár sarjerdőként, 3600 hectár cserbántó erdőként 
van kezelve.

Az erdők jövedelméről az 5. fejezetben fogunk szólani.

4. Értékes í t és i  mód.

Hogy erdeink jövedelmét kimutatni lehessen, közönségesen 
tapasztalati táblák használtatnak, melyeket a kincstári erdőhi­
vatalok rendes használatára a m. kir. pénzügyminisztérium erdé­
szeti osztálya (jelenleg a földmivelési ipar és kereskedelemügyi 
m. kir. minisztériumban) állíttatott össze és tett közzé.

Ezen táblázatok szerint szálerdő üzemben:
Tölgyeknél 8  termőhelyi s vastagsági osztályt
Bikknél 9 55 n 5 7

Jegenyefenyőnél 9 55 n 5 5

Luczfenyőnél 9 n 5 7 5 5

Erdeifenyőnél 9 7 5 5 5 5 5

Feketefenyőnél 3 5 5 5 5 5 5

Nyírnél 5 j > 5 5 5 5

Veresfenyőnél 5 7 5 5 5 5 5

kiilömböztetünk meg.

Sarjerdő üzemben :

Tölgy és bikkre más kemény fanemekkel elegyesen 5 osztályt 
Nyár és égerre, fűzzel vegyesen 5 ,,

Miután ezen táblák közlése itt felette sok részletre 
vezetne, azért nem is lehetséges, hanem az V. számú táblában 
abból kivonatot készítettünk, mely a különböző osztályok köze­
pes átlagos termési adatait viszonylagosan tünteti ki.

Erdőségeink összes termése megközelítőleg a következő 
számokban fejezhető ki :
2.353,347 hectár luczfenyőerdő, terem évenkint 9.850,202 kbm. 
1.882,678 „ tölgyerdő „ „ 5.253,417 „
5.176,363 „ más fanem „ „ 17,336,342 „
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Az évi fatermés tehát hectáronkint 3-45 köbméterre és 
egészben 32.439,961 köbméterre becsülhető.

A szer és haszonfa aránya a tűzifához — tapasztalatok 
alapján — következőleg becsülhető:

Fenyőfélék terméséből
45°/0 tűzi- és szénfa
55°/o haszonfának használtaik fel.

Tölgyerdők évi terméséből 
65°/0 tűzi- és szénfának 
30°/0 épületi- és haszonfának 

5 %  cserkéregre használtaik.
Bikk- és más lombfanemek terméséből 

75%  űzi- és szénfára alkalmas 
25%  haszonfának felhasználtatik.

Ebből következik, hogy:
Fenyőerdők évenkinti haszonfa termése 5.417,611 köbméterre 
Tölgyerdők ,, „ ,, 1.576,025 ,,
Bikk és más erdők ,, ,, „ 4.334,086 „

összesen: 11.327,722 köbméter 
haszon és szerfára becsülhető. Ennek levonása után a tűzifa ter­
més következőleg mutatkozik:
Fenyő e rd ők n é l.................................. 4.332,591 köbméter
Tölgy „   3.677,392 ,,
Bikk- és más erdőknél........................  12.235,449 ,,
ehez j á r u l ............................................ 692,453 ,,
Tölgyfa, mely cserhántás után marad 
vissza, abból 2 0 %  kéreg veszteség már
levonatván. ____________

Tehát az egész összeg: 20.937,885 köbméter 
jó minőségű fára rúg.

Hozzájárul még ehez nagy mennyiségű lúczkéreg, de a 
melynek tételei még csak megközelítőleg sem ismeretesek.

Jelenleg még a fent elsorolt ezen egész fa termés teljesen 
ki nem használtatik, mert be van bizonyítva, hogy átlag évenkint 
csak a következő famennyiségek használtatnak fel:
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Haszonfa f e n y ő .............  2.000,000 köbméter
„ tölgy . . . . . . .  1500,000
,, bikk- és más fanemek . . . 500,000 ,,

Tűzi- és s z é n f a ..............  22.000,000 „
összesen: 26.000,000 köbméter 

ebből kitűnik, hogy a termelési képességhez hasonlitva a mi 
32.439,961 köbmétert tesz 

tényleg 26.000,000 köbméter termeltetik
és igy 6.449,961 köbméterrel kevesebb haszonfa, 

mint a mennyi felhasználható volna, továbbá hogy összehason­
lítva a tűzifa és szénfa fogyasztást . . 2 2 .0 0 0 ,0 0 0  köbméter
a termő képességgel............................. 20 937,885 ,,
mutatkozik...........................................  1.062,115 köbméter
több fogyasztás, vagyis 1.062,115 köbméter fa fűtésre és 
tüzelésre használtaik fel, jóllehet azt tulajdonképen haszonfá­
nak kellene felhasználni, a mi csakis értékesítés hiányában tör­
ténik és ennek természetes következése, hogy a népesség az 
alacsony ár mellett a tűzifa fogyasztásban éppen nem takarékos; 
ha azonban a haszonfa és mííszerfa kereslete növekednék, akkor 
a tűzifa árának emelkedni kellene, minek folytán annak fogyasz­
tása is kevesbednék.

Ezen oknál fogva 11.327,722 köbméter haszonfa termék­
ből csak 4.000,000 köbméter dolgoztaik fel, vagyis még 
7.327,722 köbmétert lehetne haszonfa gyanánt értékesíteni.

5. Kivi tel .  Faár.  Ál talános  és részletes  jelentés.

Az összes haszonfa termésből kivitelbe megy fanemek 
szerint:
Fenyő fából 50°/o vagyis........................ 1.000,000 köbméter
Tölgy ,, 67% n ........................  1.005,000 ,,
Bikk- és más fából 50"/o vagyis . . . 250,000 ,,
Tűzi f á b ó l ...........................................  200,000 „

Kívánatos volna részletesen kimutathatni, az egyes felhasz­
nálási helyekre történő kivitel számait és mennyiségét, azonban 
a vámhivatalok adatainak hiánya miatt — sajnos — ez nem
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lehetséges.*) Fakereskedők becslési alapján csak a következő 
adatokat szolgáltathatjuk:

Németországba eddig az évi kivitel megközelítőleg 
60% 600,000 köbméter fenyő haszonfát és 70% =z 703,500
köbméter tölgy szelvényárut tett.

Francziaországba 30% zz 301.500 köbméter tölgy haszon- 
fát, a többi maradvány Törökországba, Romániába, Ausztriába, 
Németországba és Olaszországba vitetett ki.

Az utóbbi évek folytában a kivitel jelentékenyen emelke­
dett, kivált Németországba, miután a szállítás a Kassa-Odcrbergi 
és a magyar államvasutak kiépítése óta sokkal könyebbé vállt; 
ezen két pályán nemcsak haszonfa szállitatik, hanem egy év óta 
tűzifa is, főleg Morvaország és Sziléziával határos megyékből.

A tölgykéreg többnyire Ausztriába megy és Németországba, 
benn az országba, csak kevés használtaik fel.

Ha a kivitel a termelési képesség arányában tagadbatla- 
nul csekély 5 úgy ennek oka legnagyobbrészt az erdei közleke­
dési eszközök hiányosságában rejlik, részint pénz tőke hiánya, 
más részt az ottani fakereskedők részéről kezdeményező mun­
kásság elmulasztása miatt, és mivel a külföldi fakereskedők csak 
az utóbbi időben kezdtek ezen czikkel foglalkozni. Ennek ter­
mészetes következménye az, hogy az erdőbirtokosok pillanatilag 
nem hajlandók tőkéihez az erdőgazdaságba fektetni, miután 
abban veszthetnének is.

További hátrányos körülmény a magyar fakereskedelemre 
nézve az, hogy nehány külföldi fakereskedő a magyarországi 
luezfenyő fajóságát illetőleg igen hátrányos és téves balvéle- 
méuyt tett; miután a legújabb időben eszközölt pontos és 
lelkiismeretes vizsgálatok kiderítették, hogy a magyar luezfenyő 
nemcsak külsőleg, hanem műszaki hasznavehetőség tekintetében 
is kitűnő, hogy átalában jobb és minden műszaki technikai 
czélra alkalmasabb, mint más országok lúczfenyőfája; továbbá 
hogy a magyar tölgy hasonló feltételek mellett hasonlithatlanul

*) Legújabban a részletes kivitel és behozatal tételeit a földmive- 
lési minisztérium már havonként közzé teszi.
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magasabbra becsülendő, mint más országok tölgyfája, a téves 
vélemény csak a fának némely vidéken szokásos rósz kezelésé­
ből származhatott.

így tehát alapos remény van arra, hogy mihelyt ezen té­
vedés kitűnni és a magyar fa kitűnősége jobban ismerve leend, 
ezen czikkel való kereskedelem nagyobb kiterjedést nyerni és a 
forgalom könyebbé is fog vállni mint eddig.

A faár a hely fa bősége, a felhasználási helybe való kö­
zelsége, ágy a szállítás könyebb vagy nehezebb volta szelént 
változik.

Haszonfáért fizetnek; és pedig:
Lúczfenyő köbméteréért I frt 60 krtól 12 frt 51 krig
Tölgy „ . . . 2 „ 42 „ 11 „ - »
Bikk és gyertyán „ . . • 1 „ 1 0  „ 7 „ 56
Juhar, kőris, szil „ 2 ,, 53 ,, 11 „ - ii

Tűzifáért köbméter után, és pedig:
kemény f á é r t ................... . . .  27 krtól 3 frt 23 krig.
lágy „ ........................ . . . 14 „ 2 „ 34 ii

Az ország különböző részeiben feuálló faárak összeállítá­
sát a VI. tábla a) és l) része tünteti ki. A fatermeléshez képest 
a fenti árakon értékesítve, a mellék-termények felhasználásával 
együtt — a melyekről alább szólandunk — erdeink mindössze 
11,700,000 ft. évi tiszta jövedelmet adnak; miből egy hectárra 
1 frt 24 kr esik, mint a IV. táblából kitűnik.

Ha az egyes vidékeket tekintjük, azon tapasztalást nyer­
jük, miszerint a legnagyobb hegységi erdőkkel biró erdélyi ré­
szekben a tiszta jövedelem hectáronkint csak 44 krt tesz, addig 
a dunántúli részekben 2  frt 1 2  krra emelkedik.

Átalánosságban csak a tiszta jövedelmet tüntethetjük ki, 
mert a nyers bevételek (brutto) és kiadások csak az állami és 
közalapítványi erdőktől ismeretesek Az 1876. évi előirányzatban 
az állami erdőknél
a közönséges bevételek........................ 6,550,000 írtra o. é.
a ,, k ia d á sok ........................  4.247,448 ,,

igy a tisztajövedelem 2.302,552 írtra o. é. 
van felvéve, és miután ezen összeg 2.064,427 hectárra számí­
tandó, esik egy hectárra 1 frt 1 1 7 2 kr.
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A közalapítványi erdőknél ugyancsak
a közönséges bevételek.............................  587,512 írtra o. é.
a ,, kiadások.............................  284,430 „

igy a tiszta jövedelem 303,430 írtra o. é. 
van előirányozva, ez 59.686 hectárra van elosztva, a tiszta jöve­
delem hectáronkint 5 írt 7 ' / 3 krt tesz.

Az általunk elsorolt költségvetési tételek az utóbbi évek­
ben tényleg befolyt valóságos bevételekre vannak alapítva, e 
szerint sem igen magasak, sem alacsonyaknak nem mondhatók.

Az erdők mellék-  haszonvétele i .

Az erdők mellék-haszonvételei némely vidéken a jövede­
lem lényeges részét teszik és igen különbözők. Mindenek előtt a 
legeltetés és a makkoltatás említendő. Az erdei legelőknek átlag 
25°/0-a használtaik és a jövedelem hectáronként 20 krtól 2 
frtig megy.

A makkoltatás értékét közönségesen a kedvezőbb vagy 
kedvezőtlenebb termés becslése szerint becsáronkint 50 krtól 
4 frtig számítják. A déli vidékeken a makkoltatási haszon leg­
jelentékenyebb.

Még meg kell említenünk, mint az erdők mellékhaszonvé­
telét — a gubacstermést — valamint a dorongfának mészégetés- 
hez felhasználását, a mi különösen fontos azon vidékekre nézve, 
hol a tűzifa nehezen értékesíthető.

Nem érdektelen megemlíteni, hogy némely vidéken de ki­
vált a főváros közelében igen szép jövedelmek folynak be eper, 
málna és rózsa bérbe adásából; igy p. u. a pilis-maróthi közala­
pítványi birtokon 1400 -1800 frt évi bér az újított állabok 
300—400 kectárnyi területén nyert gyümölcsökért.

7. Felügyelet  és erdei  rendőrség.

Miután még tulajdonképeni erdőtörvényünk nincs*) habár 
munka alatt áll; ennélfogva az erdőbirtok biztonsága még sok 
kívánni valót hagy; de nem is vagyunk azon helyzetben, hogy 
ezen kérdésre nézve részletes adatokkal szolgálhassunk.

*) Időközben már életbelépett.
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8. Sz e mé l yz e t  és el lenőrző kezelés.

Az erdők kezelésére immár kezdenek oly egyéneket alkal­
mazni, kik a szükséges műszaki ismeretekkel bírnak.

Hogy valaki állami vagy közalapítványi erdészeti szolgá­
latba juthasson, afolyomodó köteles az erdő akadémia tanfolyam 
bevégzéséről és Magyarországban letett előirt erdészeti állam­
vizsgáról bizonyítványt felmutatni; alsóbb szolgálatra és a segéd­
hivatalokra oly egyének alkalmaztatnak, kik ugyan csak a 
műszaki segédszemélyzet részére megszabott vizsgát tették le, 
de a gyakorlati szolgálatban ügyességre tettek szert.

Az állami erdők legfelső igazgatása a pénzügyminisztérium­
hoz tartozik;*) a vallás alapítványi erdők pedig a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium ügyköréhez.

Itt következik az állami- és közalapítványi erdőknél alkal­
mazott kezelő tiszti személyzet létszámát kitüntető VII. táblázat. 
Erre nézve megjegyzendő, hogy az erdők a hozzájok tartozó 
mezei földekkel együttesen kezeltetnek és erdőtisztek csak ott 
neveztetnek ki igazgatókul, hol az erdők túlnyomnak.**)

A közalapítványi igazgatóságok élén álló főtisztek közvet­
len a vallás- és közoktatási minisztériumnak vannak alárendelve 
és közvetitőkül szolgálnak a felsőbb és a kezelési személyzet 
között. Ha a fentemlitett adatokból kiszámítjuk a kezelő és őrző 
személyzet arányát, azt találjuk, miszerint az állami erdők 
2,064,427 hectár területéhez 445 erdőtiszt és 1592 erdőőr van 
alkalmazva, ennélfogya egy erdőtisztre 4639 hectár, egy erdő­
őrre 1190 hectár terület esik.

A közalapítványi erdőknél 59.186 hectárhoz 36 erdőtiszt 
és 181 erdőőr van alkalmazva, tehát egy erdőtisztre 1657 hectár, 
egy erdőőrre 329 hectár terület számítandó.

*) 1881-től a földm.-, ipar- és kereskedelemügyi kir. minisztériumhoz.
**) (Fordítói megjegyzés.) Az újabb szervezés folytán az állami 

erdőknél mind a kezelő személyzet létszáma, mind a hatáskör megvál­
tozott, nevezetesen mezei földek kezelésével az erdőtisztek töjbbé nem 
terheltetnek, hanem külön igazgatóságok állítattak fel.
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Egy idő óta számos megyében erdőmestereket alkalmaznak 
úgy magán birtokosok, valamint a községek erdeinek felügyele­
tére, azonban az illetők erdő törvény hiányában kötelességüket 
csak részben képesek teljesíteni.*)

9 . Üzemmód és erdő- tenyésztés .

A szál- és sarjerdők üzemmódja egyszerűen a természetre 
van hagyva, azonban nem lehet tagadni, hogy e tekintetben 
helytelen eljárás van szokásban, a minek természetes következ­
ménye az erdőknek évről-évre apadása, fogyatkozása és a 
mesterséges felújítás — nehány nagybirtokos egy két egyházi 
alapítvány kivételével — csak az állami és közalapítványi erdők­
nél van alkalmazva.

Az állami erdőknél évente 100.000 frt fizettetik erdőőrök­
nek, miből 5  kr. jut egy hectárra, az alapítványi erdőknél 
5500 frt, a miből 9.5 kr. esik egy hectárra.

Az újra felerdősités többnyire ugyanolyan fanemekkel esz­
közöltetik, mint a milyenek letaroltalak; kivéve ha a talaj mi­
nősége a íanem változtatását kívánja.

Az értéshez átalában a következő fanemeket használják : 
magasabb fekvésű helyeken lucz- és veres fenyőt, közép és 
alsóbb fekvéseken jegenyefenyőt, tölgyeket; futóhomokon az 
ákáczot, fekete nyárt, és fekete fenyőt; a folyók és vizek part­
jain úgy mélyebb fekvéseken füzet, égert és nyárt.

Magyarországban futóhomokkal borított mérhetlen területek 
léteznek, melyeket előnyösen lehetne erdőkkel befásitani; ez 
irányban megelégedésünkre jelenthetjük, hogy a befásitás terén 
az utóbbi években nagy előhaladás történt. így a mostani kalo­
csai érseknek sikerült— másokon kívül — jelentékeny pénz­
áldozatokkal 2*400 hectár ilyen futóhomok területet megkötni 
és a mivelésnek megnyerni.

Magas hegyeken — a meredek szakadásokon kívül — 
majdnem kivétel nélkül magvetéssel történik az újra erdősítés; 
más vidékeken az ültetési mód szokásos; ez utóbbi felújítási mód 
évről évre terjed.

*) Az 1879. évi XXXI. törv. czikk erdőtörvény ezen bajokon is 
segített
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Mi az újra erdősítés vagy vetés költségeit illeti, ezek magas 
hegyekben

vetésnél kectáronkint . . . 3 — 5  frtra
ültetésnél „ . . .  4 — 6  „

rúgnak
középmagasságu hegyeken:

vetésnél hectáronkint . . . 4 — 7 frtot
ültetésnél „ . . .  5 —8 „

síkságon:
vetésnél hectáronkint . . . 3  — 6  frtot
ültetésnél „ . . .  7 — 9  „

tesznek, feltételezve azonban, hogy a talaj nem túlságos nehezen 
munkálható és hogy mindenütt azon fanem alkalmaztatik, mely 
a talajnak leginkább megfelel. A futóhomok területeknek, úgy a 
napnak kitett kopár mészhegyek befásitása a legköltségesebb, 
mert ilyen helyeken a javítások igen sok nehézséggel vannak 
Összekötve.

Egy hectár futóhomok beerdősitése átlag 12—15 frtba, a 
kopár mészhegyeken 15— 18 frtba kerül, és természetesen e 
tekintetben a befektetett tőke kamatjára vagy némi jövedelmére 
számítani alig lehet; csupán azon előnyök vétetnek figyelembe, 
melyet fiatal erdők az éghajlatra gyakorolnak.

1 0 . Munka és fu v arbérek.

A munka és fuvarbér a különböző vidékek szerint változik, 
mint a Vili. táblából világosan kitűnik, melyből a dolog termé­
szete szerint constatálni lehet, hogy minél kiterjedtebb a mező- 
gazdaság, annál magasabbak a munkabérek; mig ellenkező 
körülmények között aránylagosan alacsonyabbak.

A legmagasabb és legalacsonyabb árak közléséből kitűnik, 
hogy egy köbméter tűzifa után a munkabér maximuma 46 krra, 
minimuma 24 krra rúg; a fuvarbér egy két fogatú szekér után 
napjára maximum 4 frt 25 krt, minimum 1 frt 70 krt tesz, egy 
köbméter fa fuvarbére átlagban 2 frt 10 krtól 2 frt 40 krra megy.
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11. Erdészet i  tanintézetek.

Selmeczbányán erdőakademia létezik, mely az ottani bá­
nyászati akadémiával van összekapcsolva.

Az erdőakademia két tanfolyamot foglal magában, az egyik 
három éves tanfolyam az erdészeti kezelési szolgálatra, a másik 
négyéves pedig az erdőmérnöki szolgálatra való képességet 
adja meg.

Az előkészítő elméleti tudományokat a két akadémia közös 
tanárai adják elő, mig a szaktárgyakat az erdőakademiában az 
erdészeti tudományokban jártas külön tanárai, kik mellé három 
segédtanár van beosztva. A tanulók: rendesek, rendkívüliek és 
vendéghallgatók, számuk 120—150 közt változik.

Ugyanott évi 300 írttal 2 0  állami ösztöndíj létezik, szor­
galmas szegény tanulók támogatására, két alapítványi ösztöndíj 
évi 2 0 0  frttal és egy 1 0 0 0  fitos ösztöndíj oly tanulóknak, kik a 
vizsgákat jelesen állották ki, külföldre utazhatási czélra adatik ki.

1 2 . Kísér let i  intézetek.
Az erdészeti tudományok fejlesztésére szolgáló ezen intéz­

mény Selmeczen csak rövid idő óta van életbe léptetve, és igy 
még uj arra, hogy már ma az eredményeket méltatni lehetne.

13. Az erdők be f o l yás a  az égha j l at ra  és források
k é p z ő d é s é r e .

Figyelő állomások hiányában e tekintetben pontos adato­
kat nem szolgáltathatunk, azonban már is constatálva van, hogy 
némely tájon az erdők levágása és a talaj kopasszá tétele, gyak­
ran a légmérséklet és éghajlatban hirtelen és káros változást 
idézett elő, a források kiapadtak stb.

Az erdők lepusztitásának káros következményei főleg a 
hegységekben vállnak érezhetőkké, főleg midőn heves és rög­
töni zivatarok állnak be; ilyenkor a kopár hegyoldalokon ro­
hanva leszakadó vizek sokszor áradásaikkal roppant pusztításokat 
okoznak.

Igen óhajtandó volna, hogy az erdők statistikáját illetőleg 
részletesebb adatokkal szolgálhatnánk; azonban a fentebb köz­
lőitekkel ebbeli adatainkat kimerítettük.
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Ezen rövid ismertetés mindazon tudakozódások eredményét 
magában foglalja, amelyeket részint hivatalos adatokból részint 
magán jelentésekből megszerezhettünk.

Az „Erdészeti Lapok“ 1877. évi folyamának VI. 
füzetében egy igen érdekes összeállítás volt közölve a 
magyar vám hivataloknál be és kivitt fa anyagokról, 
Bedő Albert szerkesztő és országos főerdőmester úr tollá­
ból. Ezen közleményt ezennel szó szerint itt ismétlem, 
oly megjegyzéssel, hogy az igen tisztelt szerző úr hozzá 
csatolt megjegyzéseit és nézeteit teljesen osztom. Nem 
lehet elégszer ismételni, hogy az ily fontos értesítések­
nek „eltitkolása“ mai napság már nincs helyén, és hogy 
azoknak lehető legtágabb körben ismertetése a keres­
kedelem és iparnak csakis hasznára lehet. Az érintett 
közlemény igy hangzik:

A magyar  koronához tartozó országok vámhiva­
talainál  18 7 5-ben ki- és beszál l í tott  faanyagok.

(IX. és X. tábla.)
A magyar kir. pénzügyminisztérium a magyar korona or­

szágok vámhivatalainál 1875-ben nagyobb mennyiségben ki- és 
beszállított árukról közelebbről egy kimutatást bocsátott nyilvá- 
nosságra, melynek a faanyagokra vonatkozó tételeit kivonván, 
az alábbiakban közöljük. Az a mit faanyagaink külföldi forgal­
máról hivatalos adatok alapján megírni hatunk, eddigelé oly édes 
kevés, hogy valóban csodálkozásunkat kell kifejeznünk azon, 
hogy a földművelés-, ipar* és kereskedelmi minisztérium ezen ne­
vezetes kiviteli czikkünkre vonatkozó adatokat és consuli jelen­
téseket maga idejében közzé nem teszi, noha ezekre úgy a ke­
reskedő mint a termelő közönségnek igen élénk szüksége van. 
Ismételjük azért ez alkalommal is, hogy a külföldi piaczokról 
szóló consuli jelentések nyilvánosságra adandók, melyet egyéb­
iránt az Országos Erdészeti-Egyesület már évek előtt kért, s hogy
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nem csak a magyar, de az osztrák tartományokkal közös vám­
hivatalok utján kivitt, vagy behozott faanyagok kimutatása is, 
és pedig a magyar tartományokból kivitt vagy ide behozott fa 
tömege elkülönitve, évenként és részletes adataival közöltessék.

A jelen közleményünkben foglalt behozatali tömegre, úgy 
Magyar- mint Horvátországra nézve, szinte felesleges megjegyez­
nünk, hogy az legnagyobb részben a finomabb mííiparhoz tartozó 
értékes külföldi vagy amerikai fanemekböl áll, s hogy csupán a 
tömösi, vöröstoronyi, báziási és vulkáni vámhivatalon át behozott 
fatömeg tekinthető olyannak, mely főleg a határszéli községek­
ből behozott tlizi- és épületfát képviseli.
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I. sz.

a tölgyfadongák kiv spályán 1 8 7 9 . évben, egyszersm in t egy

>1.

H Ó [vülönbféle államok Angolország ÖSSZEG

Januárius . . . . 23.000 124.400 2,225.019
Februarius . . . . 300 41.863 2,193.356
Márczius . . . . 3,257.073
A p r i l i s ........................... 5.000 18.358 2,40.1064
M á j u s .......................... 4.600 1,958.152
J u n iu s ........................... 7.953 2 400 1,307.517
J u l i u s .......................... 12.500 32.770 2,186.061
Augusztus . . . . 58.000 2,645.406
Szeptember . . . . 1,545.397
October.......................... 32.400 3,319.791
November . . . . 45.000 2,867.448
Deczember . . . . • 30.595 2,120.432

Trieszten át . . . 48.753 390.886 28,026.716
Fiúmén ,, . . . 927.626
Északi kikötőkön át 300.000 1,100.000
Vaspályával • • 500.000

Osszlet . 48.753*) 690.386 30,554.341

É  V Különbftíle államok Angolország ÖSSZEG

1870 ................................. 3,222.754 21,066.793
1 8 7 1 ................................. 25.456 1,811.287 33,125.959
1872 ................................. 3,864.389 44,395.914
1873 ................................. 359.511 6,922.855 32,146.740
1874 ................................. 145.634 4,697.239 53,431.606
1875 ................................. 4,478 963 55,893.913
1876 ................................. 4,806.091 38,003.613
1877 ................................. 209 514 5,734.042 33,350.992
1878 ................................. 66.000 1,399 375 34,417.220
1879 ................................. 48.753 690.386 30,554.342

Kivitel 10 év alatt 854.868 37,627.381 381,387.092

Átlag egy évi kivitel . 85.487 3,762 738 38,138.709

*) O l a s z o r s z á g r a  M e Mesteri át) 20.453
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TÁBLÁZATI ÁTNÉZET
'sz trák -M ag ya rország , T riest, F iu m e, észak i k ik ötő k ö n  át és a vasp ályán  1 8 7 9 .  évben , egyszersi

összeliason litó -táb lázat az 1 8 7 0 .  év óta történt k ivitelről.

F r a n c z i a o r 3 z á g
Kiilönbféle államok Angolország

deaux Cette Marseille Charentes ÖSSZLET

43.710 1,180.874 225 456 127.579 2,077.619 23.000 124.400
40.002 967.399 39S.970 144.822 2,151.193 300 41.863
00.909 1,252.132 189.332 114.700 3,257.073
64.894 772 912 239.900 2,377.706 5.000 18.358
37.769 1,136.552 179.231 1,953.552 4.600
86 074 709.570 327.080 74.440 1,297.164 7.953 2 400
17.330 618.361 5.100 2,140.791 12.500 32.770
95.178 438.816 624.212 329.200 2,587.406 * 58.000
46.399 431 040 67.958 1,545.397
07.027 2,292.047 241.490 146.827 3,287.391 32.400
38.934 946.378 537.136 2,822.448 45.000
49.290 1,527.571 212.976 • 2,089.837 30.595

27.516 12,273.652 3,248.841 937.568 27,587.577 48.753 390.886
00.506 415.013 60.319 251.788 927.626

* 800.000
500.000 •

300.000

28.022 12,688.665 3,309.160 ' 1.189.356 29,815.203 48.753*) 690.386

É v e n k i n t i  k i v i t e l  1 8 7 0 - i  k  é v  ó t a

F r a n c z i a o r ? z á  g
Különbféle államok Angolország

deanx Cette Marseille Charentes ÖSSZLET !

>31.974 6,286.928 2,590.146 1,934.991 17,844.039 3,222.754
56.863 13,221.167 4,559.068 3,752.118 31,289.216 25.456 1,811.287
>19.776 19,302.791 7,090.456 2,218.502 40,531.625 3,864.389
02.749 9,168.331 5,234.341 958.953 24,864.374 359.511 6,922.855
82.643 17,119.838 6,646.409 1,039 843 48,588 733 145.634 4,697.239
65.841 16,363.678 5,124.013 2,761.418 51,414.950 4,478 963
>60.058 10,736.677 3,674.603 1,826.184 33,197.522 4,806.091
06 251 8,312.013 3,006.413 2,182.759 32,407.436 209 514 5,734.042
>12.993 9,741.296 3,162.463 2,835.093 32,951.845 66.000 1,399 375
28.022 12,688.665 3,309.160 1,189.356 29,815.203 48.753 690.386

17.170 122,941.384 44,397.072 20,699.217 ! 342,904.943 854.868 37,627.381

46.717 12,294.138 4,439.707 2,069.922 34,290.494 85.487 3,762 738

igytitt (Triesten át) esik ebből 28.300, Gö r ö go r s z á g ,  Patras  so és Pi er  ov al  együtt (Triesten át) 20.153
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II. sz.

az 1 8 7 0 . évben Triexz 1 8 7 0 . év óta történt bevitelről.

b e v i t e l Januárius Febnr October November Deczember ÖSSZLET

Sziszekről .

Barcsról

Különféle ma- 
gyarorsz. vasp. 
állomásokról .

Különféle hor- 
rátörsz, vasp. 
állomásokról .

1,818.688

461.737

438.625

105.013

2,163

671

3622

2619

1,673.367

421.054

654.3S8

241.078

1,486.404

31.555

343 277

273.600

2,187.532

453.291

342.834

394.317

15,222.857

3,867.080

6,350 493

2,384.263

Összesen . 2,824.063 3,4695 2,989.887 2,134.836 3,377.974 27,824.693

BEVITEL Januárius Febnr October November Deczember

1870- ik évben

1871- ik „

1872- ik „

1873- ik „

1874- ik „

1875- ik „

1876- ik „

1877- ik „

1878- ik „

1879- ik „

Bev. 10 év alatt

Az évenkinti be­
vitel átlaga

2,935.484

607.677

3,292.620

2,671.204

3,292.521

1,545.017

4,188.773

1,701.099

1,802.098

2,824.063

2,34í 0 

65 >3 

1,37:0 

1,151:8 

3,23i4

1,23

2,46

2,15

3,84

3,46fe

24,860.556 21,95( 3

2,486.056 2,19'3

1,143.181

3,858.751

5,001.485

1,981.586

3,426.075

3,210.419

2,328.126

1,661.019

1,440.862

2,989.887

1,044.790

3,209.969

4,559.578

2,246.692

1,955.201

3,387,383

2,186.098

2,095.503

1,676.104

2,134.836

656.122

3,637.773

4,211.607

2,390.449

1,066.589

3,549.378

2,296.616

2,430.858

2,115.814

3,377.974

OSSZLET

22,014.511

33,867.460

49,089.091

32,886.481

47,802.560

44,254.557

35,872.090

33,216.011

31,883.069

27,824.639

27,041.391 24,496.154 25,733.180

2,704.139 2,449.615 2,573.318

358,710.523

35,871.052
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TÁBLÁZATOS ÁTN ÉZET
T riestb e  szállított tölgyfa-dongákról, eg yszersm in t összeh ason litó-táb lázatta l az 1 8 7 0 .  év óta tör

H A V I  B E V I T E L

Februári us Márczius Aprilis Május Junius Julius Augusztus j Szeptember October Novemb

2,161.012

672.413

1,056.135

409.685

1,085.683

301.468

501.228

2.754

444.111

578.509

672.239

281.878

972.874 

226 796

1,163.584

25.940

1,673.367

421.054

1 ,4 86 / 

31.£

367.803 166.124 178.230 248.587 1,284.035 835.251 789.117 702.222 654.388 343

267.250 65.826 106.061 270.630 • 383.368 192.571 84.549 241.078 2734

3,468.478 1,697.770 1,671.442 1,023.199 2,306 655 2,172.736 2,181.358 1,976.295 2,989.887 2,1344

1 8 7 0 .  É V T Ő L  K E Z D V E  É V E N K I N T  A  B E V I T E L

Februárius Márczius Aprilis Május Junius Julius Augusztus Szeptember October Novemb

2,348.321 1,265.276 1,166.600 1,130.942 1,838.548 3,357.990 3,580.287 1,546.970 1,143.181 1 ,0 44 /

654.628 1,831.016 1,738.162 2,197.108 1,393.020 3,925.166 6,303.487 4,510.703 3,858.751 3,209.1

1,378.375 1,971.387 1,642.858 3,412.117 4,774.353 7,458.773 6,574.918 4,811.020 5,001.485 4,559.1

1,158.960 1,532.342 2,127.581 2,736.378 3,374.825 6,575.332 3,971.264 2,119.868 1,981.586 2,246.1

3,236.547 4,001.512 2,343.485 5,446.806 7,798.460 6,789.538 5,042.272 3,403.554 3,426.075 1 ,9 55 /

1,234 811 3,013.778 2,861.243 3,336.969 6,411.146 6,417.218 4,630.177 4,657.018 3,210.419 3,387,1

2,467.087 3,097.473 3,931.371 2,296.551 3,229.434 4,740.190 3,018.653 2,091.718 2,328.126 2,186.1

2,153.811 2,337.367 2,652.573 3.967.496 3,219.107 5,182.226 3,168.907 2,666.015 1,661.019 2,095.

3,849.420 2,798.410 3,103.528 3,956.695 4,737.587 2,509.480 2,480.729 1,412.312 1,440.862 1,676.

3,468.478 1,697.770 1,671.412 1,023.199 2,308.655 2,172.736 2,181.358 1,976.295 2,989.887 2,134.1

21,950.438 23,526.331 23,238.843 29,504.261 39,083.135 49,128.649 40,952.052 29,195.533 27,041.391 24,496.

2,195.044 2,352.633 3,323.884 2,950.426 3,908.314 4,912.865 4,095.205 2,919.553 2,704.139 2,449.6
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a M agyarországban létező összfleg  szü kséges talpfa m ennyiségről, a

M egn evezése a  v asp á lya v on a lak n a k

Északi vonala .
d  ^4  I

jU  Keleti
u ^ '03 a.>> 2 he 5?_  Déli „ . . .&0 g I 
cö ^  I f
g  l Dalya-brodi vonal . 

Vágvölgyi vaspálya .

Déli „ cs. kir.

Osztr. állami ,, ,,

Tiszavidéki „ . . .

Északkeleti ,, . . .

Magyar nyugoti ,, . . .

I. erdélyi ,, . . .

I. magyar-gácsországi vaspálya 

Alföld-Fiumei vaspálya . .

Kassa-oderbergi ,, .

Duna-drávai ,, . .

Győr-Sopron-Ebenfurti vaspálya 

Mohács-pécsi vaspálya . . .

Pécs-barcsi ,, . . .

Arad-Kőrösvölgyi vaspálya . 

Gömöri ipar ,,

Eperjes-tarnovai ,,

Arad-temesvári ,,

Garam-Bersencze-selmeczi vasp.

Ay
kilo

] C A  Q

szám.

i és közbenső talpfák 

esztm etszet alakja

Hasonlókép

O  Q
m. állami vaspályáknál

n n

n

m. állami vaspályáknál

É szrevétel

3 0°/0 16/3 o* továbbá300/ 0 
'V 25 és 40 °/0  i4/ 25 szé­

lességgel kell birnia.

Az arad-körösvölgyi vas­
útnak nincs megállapított 
szabálya, hanem szükség­
letét oly selejtes talpfák­
ból fedezi, a melyeket a 
szomszéd vaspályák einem 

fogadnak.

A négy utolsó vasút üzlet 
vezetősége ismételt meg­
keresés daczára sem kö­
zölte a talpfák méreteit, 
miért is itt kimutatni nem 

lehetett.
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ÖSSZEÁLLÍTÁS
aspályáról, azok  h osszán a k  m egh atározásával, valam in t a m egközelítőleg  szü k sé g e s  talpfa m enr  

talpfák m éretei és k e resztm etszeteive l.

Megközelítő
C s a t l ó K ö z b e n s ő

évi talpfa t a l p f á k m  e  r  e  t e  i C s a t l ó  é s  k ö z b e n s ő  t a lp fá k
k- szükséglet 

kerek szám­
mal

h
hossza

vastag­
sága

alsó szé­
lessége

felső szé­
lessége hossza

vastag­
sága

alsó szé­
lessége

felső szé­
lessége

k e r e s z t m e t s z e t  a l a k ja

c e n t i m e ; e r e k b o n

3 6 5 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 1 5 2 5 17
□  o  o  o

3 7 0 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 H a so n ló k é p

1 3 0 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 n

3 1 1 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 1 5 2 5 17 »3

3 1 6 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 ) >

3 2 5 0 .0 0 0 '2 4 0 16 3 6 1 8 2 4 0 16 2 6 13 „

1 2 2 0  0 0 0 2 5 0 15 3 0 16 2 5 0 15 2 5 1 4
□  □ 3 0 %  '

1 6 4 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 M in t a m . á lla m i v a s p á ly á k n á l '* /**
lessé

3 6 4 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 »» 3» 77 7 j

3 4 0 .0 0 0 2 5 0 1 5 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 1 7 n  n  77 77

9 3 0 .0 0 0 2 5 0 1 5 3 0 2 5 2 5 0 1 5 2 5 17
4

77 1 1 7 7 7 J

0 2 8 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 1 5 2 5 17 77 77 77 ?7

3 4 2 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 » 7 7 7 n  )  7

5 4 0 .0 0 0 2 5 0 1 5 3 0 2 5 2 5 0 15 2 5 17 3» 11 11 >7

0 1 8 .0 0 0 2 2 0 14 2 7 2 0 2 2 0 1 4 2 2 15

0 1 3 .0 0 0 2 5 0 15 3 0 2 5 2 5 0 1 5 2 5 17 M in t a in. á lla m i v a sp á ly á k n á l
Az arati 
útnak n

3 7 .0 0 0 2 4 0 16 3 0 2 5 2 4 0

2 4 0

1 6 2 5 16 ..........................................................................
szabály 
letét ol

7

3

7 .0 0 0

7 .0 0 0

2 4 0 16 3 2 2 4 16 2 5 1 6 ból fed 
szomszí

— — — — — — — ..........................................................................

3

l

1 8 .0 0 0

6 .0 0 0

— — —  . — — — — — ........................................................... ............  • A négy

— — — — — — — keresés

3 6 .0 0 0 — — - — — — — — ..........................................................................
zölte a 
miért is

3 3 .0 0 0 - — — — — — — — ..........................................................................

i 1 ,0 5 5 .0 0 0
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IV. szám.

T Á B L Á Z  AT
Magyarország összes erdő vidékéről és az erdők tiszta jövedelméről.

s

Kerület és vidék

c3
a‘cáN A z erd ő terü ­

let főösszege

A z erdők t is z ta  jöved elm e

'S
0b£>"0Ui összesen ihektaronk.

:0
M h ektá rok frt kr. frt k r.

1 Dunáninneni kerület . . 2649 1,198.437 2,364.630 1 98
‘2 Dunántúli kerület . . . 2801 960.708 2,034.877 — 2 12
3 Tiszáninneni kerület . . 2277 1,283.237 1,354.807 — 1 06
4 Tiszántúli kerület . . . 2534 2,233.212 (*) — (*) —
5
G

Erdélyi részek..................
Horvát, Szlavonország és

2440 2,291.812 1,015.173 •— 44

7
a magyar tengermellék 

Horvát-Szlavon régi ha-
(*) 879.934 (*) — (*>

tárőrvidék .................. (*) 566.048 (*) — (*) —

Összesen . . (*) 9,413.388 11,700.000
(**)

1 24
(**)

oá
a

A z  erdő  
terület

főösszege

Ebből birnak

ét
el

-s
zá

m

K e r ü le t  é s  v id é k
N
0
h£>"0
N

az á llam i és 
korona  

uradalm ak

k ö za la p .
u ra d al­

m ak

k özségek  
és m a g á ­

nosok

e g y h á zi  
testü le ­
tek  és 

sze m é ly
CT» :0

W h e k t á r o k b á n

1 Dunáninneni ke­
rület 2649 1,198.437 254.173 16.626 (*) (*)

2 Dunántúli kerü­
let 2801 960.708 21.674 '(*) (*)

(*)
3 Tiszáninneni ke­

rület 2277 1,283.237 144.645 5.732 (*)
4 Tiszántúli kerü­

let . 2534 2,233.212 762.501 13.072 (*) (*)
5 Erdélyi részek . 2440 2,291.812 263.808 2.582 (*) l*)
6 Horvát, Szlavón 

ország és a ma­
gyar tenger- 
mellék . (*) 879.934 73.252 (*)

*’S

(*)7 Horvát - Szlavón 
régi határőrvi­
dék. (*) 566.048 566.048 (*)
Összesen . . (*) 9,413.388 2,064.427 59.686 6,690.180 599095

• (**) (**)

M EG JEG YZÉS: Azon rovatokat, 
mivel a kataszteri felvételek még

melyekben ezen jel (*) előfordul, nem lehetett kitölteni, 
nincsenek befejezve. A  két (**) jellel ellátott számok 

magán adatokból lettek összeállítva.
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/ Z  E R D Ő K  T E R M É S I  T Á B L Á J A
(jó) minőség Második (közép) minőség Harmadik (rósz) minőség

et Évi
növekedés

Fakészlet Évi
növekedés

Fakészlet Évi
növekedés

k ö b m é t e r

ej E rd eifen yő  szálerd ő .

8-7

1 0 4

9 8

8'2

5 5

75

136

192

260

328

388

443

498

549

580

615

6 0

66

6 0

5 5

3 3

dj F eketefen yő szálerd ő .

ej V eresfe n y ő  szálerd ő .

34

54

74

98

128

153

172

187

206

216

225

51 24

96 44

6-6 137 58

182 83

8-3 232 103

) 268 118
'  6 0
) 298 133

323 147
{ 3-8
) 343 157

) 354 162
( 3 3
) 374 167

22

22

2 2

1 6

11

1-7

2-2

17

11

0-5

91 44

j
} 13 2

166
\ 7-7

64

) 2 21 ) 236 ) 90

K o r

évek

50

60

70

80

90

100
110
120
130

140

40

50

60

70

80
90

100

110
120
130

140

150

160

170

180

30

40

50

Első (jó) minőség Második (közép) minőség

Fakészlet Évi
növekedés

Fakészlet Évi
növekedés

k ö b m é t e r

492

593

668
738

778

869

929

979

1029

1080

9-8

7 3

6-6

5 5

4 9

297

357

407

453

498

533

569

559

615

660

6 0

4 9

4 1

3 2

2 7

f j  T ö lg y  szálerdő.

131

191

251

316

387

457

527

613

693

773

849

910

990

1030

1090

6-0

7-3

8-5

7-7

6 0

90

126

166

206

257

297

347

398

443

498

538

570

620

655

690

3-8

4 9

4-9

4 9

4*8

3 3

g) B ik k  szálerdő.

100

166

282

66
66

66
106

152

3 8
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VI. a. sz.

WEIßEN,
S z e l v é n  y  á r  l í k F á s z é n

lárs,
lyár,
fűz

Dió Tölgy
Körié,
szil,

juhar

Lúcz,
jegenye,

íenyő
Erdei
fenyő

Veres
fenyő kem ény 1 á s  y

R a k t á r b á n az a rak- az a rak-
erdőn tárban erdőn tárban

köbméter átlagos ára h e c t o l i t e r e n k n t

3272
3495

— 3000 1800 — — — — 56 — —

— — — — — — — — — —

3240 __ __ __
( 38 0 — — — — — — — — — —

!o o o __ — __ __ __ _ __ __ __ _
2 80 0 — — — — — — — — — —
5 — — 1990 1800 1990 1990 25 — 20 —

—— — -- - — — — — — — —
I
I “ — - - 1900 1375 1900 1900 30 38 24 30
2
I ~ — __ __ 1260 1340 1900 _ __ __ __
I — — — 1750 1240 1750 1750 30 30 24 28
5 475 — — — — — — — — — __
J 2 2 0 — — — - — — — — __ __

— - 1810 1210 1810 1810 40 4 5 34 40

* 1 9 0k! — — — — — — 47 60 __ ~

H 142 — — — — — — — — — —
K — — — — — — — — — —
a 285 — — — — — — — — — —
A
E — — _ _ . __ __ - - _ z .

J 3 4 8  

l  ~~

— 1800 30 0 0 — — — 45 — — —

- 1500 2200 95 0 __ - z 45
A!200 — —. — — — _ __ __ __
A} ~ — 1100 — — — — 19 28 — __
I  1 6 ° — — 21 0 0 1400 — — — — __ __
E 160 — — 2100 1400 — — — — — __
v  160 — — 2 1 0 0 1400 — — — — __ __
E 160 — — 2100 1400 — — __ __ __ __
E 160 — — 2100 1400 — — — — __ - -
r — — 2000 — 1300 — — — — __ __
ií — — 2100 — 1250 — __ — — __ __
V — 600 400 — —
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VI AGY AR KORONA ORSZÁGOK ERDEIBE
j  a  n H a s z  o  n  f  a  é s s  z  e r  f  a

zfenyő L á g y  lo m b fa Lúcz- és 
jegonye-fenyö E rd e i fe n y ő V e re s  fe n y ő Tölgy

Kőris,
szil,

juhar
Bikk,
éger

Hárs,
nyár,
fííz

Dió Tölgy

a rak­
tárban

Tövön a rak­
tárban

Tövön a rak­
tárban

Tövön a rak­
tárban

Tövön a rak­
tárban

,T Ö y Ö n

b á n köbméter krajczárokban (minőség és méret szerint)

—
1 3 8 2 0 0

- — - — — -
5 5 6 6 7 0

—
2 7 2

— 3 0 0 0

— 2 5 8 3 0 0 — — — — — — 7 5 6
5 9 0
7 6 0

9 7 0 7 5 6 4 9 5 — —

__ 5 5 2 0 0 __ __ __ _ __ __ 9 0 0 6 0 0 2 4 0 __ __

— 1 1 6 2 1 2 —
7 9 1

— — — — 6 9 7 8 8 7 4 7 5 3 8 0 — —

— 2 4 8 3 0 0 — — — — — 1 1 0 0
9 5 0
3 2 0

9 0 0 — 1 0 0 0
8 0 0

— —

2 0 8 3 7 __ 3 2 0 6 2 0 3 2 0 6 2 0 3 2 0 6 2 0 3 2 0 2 9 8 __ __

180 — — — — 3 8 0 5 5 4 — 1 5 6 7
4 4 0
6 2 0

4 4 3 — 1 6 0 — — —

2 1 2 5 0 __ 3 2 0 5 5 0 3 2 0 6 2 0 2 2 0 3 2 0 3 2 0 2 9 8 __ __

1 7 0 — — 5 0 7 8 2 3 6 8 0 9 5 0 1 251 — — — 3 8 0 — — —
169 — — — 4 4 0 — 6 0 0 — — — — 2 8 5 — — —
2 1 2 5 0 — 3 2 0 6 2 0 3 2 0 6 2 0 3 2 0 — 3 2 0 3 2 0 2 9 8 — — —
— 1 1 7 1 5 8 — — 4 7 5 — — — 7 9 2 — — 4 7 5 — —
— 4 0 — 4 0 0 4 9 0 — — — — 5 2 2 — 2 5 9 2 2 0 — —
2 1 2 — — 3 7 8 — — — — — 4 3 2 4 3 2 4 3 2 — — —
1 0 0 — — 2 4 0 — — — 3 1 7 — — 2 5 3 — — — —
— — — 3 2 3 6 2 0 — — — — 9 0 0 1 1 0 0 4 3 2 1 9 0 — —
— 2 7 — — — — — — — 3 0 0 — — 1 4 2 — —

8 8 5 3 8 0 2 0 0 2 5 3 2 2 1

3 4 8 __ __
—

3 4 8
4 7 5
5 3 8
4 4 4

3 9 5
6 2 0

—

4 3 2
2 8 5 —

__

162
— —

2 7 2

3 6 4

7 0 0
—

— —
—

5 9 0 3 7 8
3 4 8 —

1 8 0 0

1 5 0 0
— 4 6 128 — — — — — — 4 3 0 — — 2 0 0 — —
— ~ — — — — — — — 3 5 0 — 1 3 5 — — 1 1 0 0
— — — 2 8 3 6 0 0 — — 4 3 2 — 4 3 2 4 3 2 1 7 0 1 6 0 — —
— — — 2 8 3 5 7 8 — — 4 3 2 — 4 3 2 4 3 2 1 7 0 1 6 0 — —
— — - 2 8 3 5 7 8 — — 4 3 2 — 4 3 2 4 3 2 1 7 0 1 6 0 — __
— — — 2 8 3 6 0 0 — — 4 3 2 — 4 3 2 4 3 2 1 7 0 1 6 0 — —

— — — 2 8 3 5 7 8 — — 4 3 2 — 4 3 2 4 3 2 1 7 0 1 6 0 —
2 0 0 0
2 1 0 0

6 0 0
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VI. b. sz.

ERDEIBEN,
S z e l v é n y á r  ü k F a s z é n I

Bikk,
éger

Ilárs,
nyár,
fűz

Dió Tölgy
Kőris,
szil,

juhar

Lúcz,
jegenye

tenyő
Erdei 

’ fenyő
Veres
fenyő kem ény 1 ;í s y

V ö n R a k t á i b a n az a rak- az a rak-
erdőn tárban erdőn tárban

) köbméter át lagos ára h o c t o l i t e r e n k i n t

600
— — — 1150 — — 444 — __ __ __ __
— — — — 7 0 0 — — __ __ __
243 — — _ — — — — - — — —

270 __ __ ~ _ __ __ z
440 607 350 350 — — — — __ __
350 445 — 255 — — — — __ __
255 2 0 8 202 202 — — — — __ __ __
520 600 — 420 — — — — __
445 445 — 298 — — — - — — — —

432 350 230 255 403 __ __ z
340 242 110 81 808 _ — __
538 538 136 80 — — — 1050
523 323 242 135 — — — 1240 .__
323. 323 162 — — — — 970 __ _
— — 162 — — — — __ __
£03 403 176 81 __ — — __
522 216 135 135 — 1090 1090 670 _
54 2 — 120 — — 1100 1100 — __ 20 26100 — — 700 — — — — __
100 — 700 380 — — — __
300 — — — — — — _
380 — 600 380 — --- — __
350 — — — __ __ __ __
700 — — - __ __ _
375 — — — __ __ __
300 — — 400 — __ __ __
300 — — — __ _
£60 — — __ __
380 — — _ __ ____ __
£70 — — 340 — __ __
350 — — — __ __ __
£85 460 — 432 _ __ __
>90 578 310 217 808 — — __ __
— — — — — 2850 — 1424 — 2691 __
£70 298

*

212 — — — — — — —

1 -
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RAK A MAGYAR KORONA ORSZÁGOK E
a  h a s  á  b o k  4 a  n H a s z  o  n  f  a  é s s  z  e r f  a

T  ö 1 e  y L ú c z fe n y ő L á g y lo m b fa Lúcz- és 
jegenye fenyő E rd e i fe n y ő V e re s  fe n y ő Tölgy

Kőris,
szil,

juhar
Bikk,
éger

Tövűn a rak­
tárban

Tövűn a rak­
tárban

Tűvűn a rak­
tárban Tövűn a rak­

tárban
Tűvön a rak­

tárban
Tövűn a rak­

tárban
T Ö V ö

e r  k r a j  c z á r o k i a n köbméter krajczárokban (minőség és mérőt szerint)

3 0 0 5 0 0
— 2 2 0

2 1 5 4 0 0
- • 3 6 4 - — — - — —

— 2 9 3 — 1 3 2 — 154 — 6 3 0 — — — — — — —
1 5 3 2 9 3 — — 1 3 6 2 4 2 — — % — — — 1 0 5 5 1 2 2 4 3
1 8 8 — — — 1 1 5 1 ---- — — — — — — — — ' —

83 2 1 0 — — — — — — — — — — 2 9 7 3 3 6 2 7 0
3 8 — — — 7 0 — — — — — — — — — 4 4 0

1 5 7
76

1 8 0

2 3 8 — — 1 4 7 2 0 0 — — — — — — — — 3 5 0
2 5 5
5 2 0__ __ __ 1 4 0 z __ __ __ __ __ — __

1 6 2 2 4 4
3 2 2

— — 9 3 — — — — — — — — — 4 4 5

72 _ T _ 4 0 5 4 0 5 __ 4 0 5 __ — __ 4 3 2
17 — 17 — 17 — 2 5 5 — 2 5 5 — 2 5 5 — — 3 4 0
6 0 2 5 0 — — — — 2 7 2 7 5 0 — — — — — — 5 3 8

SO 1 8 5 — — — — 2 7 2 5 4 0 — — — — — — 5 2 3
5 8 2 4 0 2 7 — — — 2 0 0 — — — — — — — 3 2 3 .

3 6 — 3 0 — — — 2 7 2 — — — — — — — —

77 — 4 3 — — — 1 6 0 — — — — — — — 4 0 3

5 5 1 1 0 6 0 1 6 7 — — 1 6 0 5 4 0 — — — — — — 3 2 2

4 0 — 4 2 2 0 0 — — 2 4 3 — 2 4 3 — — — — — 2 4 2

2 1 5 3 5 0 — — 1 2 5 2 6 0 — — — — — — — — 9 0 0

1 7 5 3 2 5 - — 9 0 2 2 0 — — — — — — — — 1 1 0 0

1 0 0 — — — — — — — — — — — — — 1 3 0 0
1 1 5 1 5 8 — — — — — — — — — — — — 6 8 0

7 5 2 5 0 — — - - — — — — — — — — — 6 5 0
1 0 0 — — — 9 0 — — — — — — — — — 7 0 0

7 5 1 8 8 — — 2 5 1 2 5 — — — — — — — — 6 7 5
9 2 1 7 8 — — 6 0 1 4 0 — — — — — — — — 8 0 0

1 8 3 2 2 5 — — — — — — — — — ■ — — 6 0 0
4G 0
5 8 01 8 9 _ — _ 1 6 0 __ __ _ __ __ __ _ __ _

1 6 0 2 1 5 — — 1 4 0 2 1 0 — — — — — — — — 4 7 0
1 8 6 2 2 5 — — 111 1 4 6 — — — — — — — — 5 5 0

3 7 — 1 0 — — — 4 5 2 — — — — — — — 4 8 5
3 2

2 5 0
19 — 2 0 — 4 5 2 ■- 5 1 0 — 5 1 0 — — — 5 9 0

3 0 2 2 — — 2 9 8 — 4 6 0 — — — — — 4 7 0
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AZ ÁLLAMI-ERDŐK KÖZIGAZG/

M e g n e v e z e s
Ö sS

Első főerdőtanácsos (osztály-tanácsos)
F ő -erd őm ester .......................................
Jószág-igazgató.......................................
Erdőtanácsos . .......................................
Erdő-igazgató.............................................
Erdőmester .............................................
Erdőt itkáir..................................................
Erdőreudező ............................................
Erdőmester (főerdész)...........................
Altitkár........................................................
Erdész ........................................................
Raktár-gondnok.......................................

„ liszt . . . » .......................
Pénztárnok . . . . . . . . .
Ellenőr........................................................
Számvevő ...................................................
í r n o k ........................................................
Gyakornok..................................................
Erdőőrök és erdőkerülők (20. s. r.) .

SÍ9 cá
S a
N -rácc
PQ

7
1
1
4
1

33

22

O ^

i-3-a cc

5
1
1
3
1

20
2

3
G
G
3

17

igazgató

.

4
1
1
2
1

25
1
2
4
K

17

yy

AZ ALAPITVANYI-ERDOK KOZIGA

So
r-s

zá
m M e g n e v e z é s

Va
llá

sü
gy

i
m

in
isz

té
riu

m
ná

l

Pé
cs

vá
ra

d

Se
lly

e

1 Miniszteri titkár (előadó)........................................................ 1 __

2 ,, fo g a lm a z ó ............................................................. 1 — —
3 E rd ő m e ste r .............................................................................. — 1 1
4 Raktárgondnok ......................................................................... — — —
5 Erdőrendező .............................................................................. 1 — —
6 Erdő m é r n ö k .............................................................................. 1 — —
7 E r d é s z .......................................  ................................. — 6 4
8 Alerdész ................................................... . . . . . . — — —
9 Gyakornok......................................................................... — 1 1
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.LAMI-ERDOK KÖZIGAZGATASI SZEMÉLYZETE

e z e s

s z e m é l y z e t  s z á m a

igazgatósági kerület

o SÍ
I :‘3 te

bO

Erdészeti oszt.

<3 :3 33'

aácsos)

'• r.)

7
1
1
4
1

33

5
1
1
3
1

20
2

22 17

4
1
1
2
1

25
1
2
4
5 
1

17

11
1

1
4
1

27
1

10
1
1

ITVANYI-ERDOK KÖZIGAZGATASI SZEMÉLYZETE

e z e s

3. r.)

A  s z e m é l y z e t  s z á m a
1

N M :©
■X £

S «5
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zá
m

m

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

K  Ö Z S

Zsarnócza . 
Sellye .
Zobor . 
Beszterezeb; 
Znyóváralja 
Körmöczbánya 
Breznobánya 
Hradek . 
Szkalka. 
Soóvár . 
Boroszló 
Kajatha . 
Szentes-Druba 
Szomolnok . 
Kolos 
Diósgyőr 
Bodrog-Kisfa 
Kűri a ty be . 
Mislye . 
Sajólád . 
Vörösmarth. 
Ungbvár 
Mocsár . 
Nagybánya . 
Stimbuly 
Görgény 
Fo garas 
Kolozsvár . 
Topánfalva . 
Szászsebes . 
Vajda-Hunyt 
Bocsko . 
Rahó 
Vissó

V il i  a sz.

ország ért
b é r e k

X egy  ster (fa) 
szén

vágási bér egy
rtött) köbm éterért 1000 cbb. 0 5 

m éter hosszúságii
3 " 3  rr íh § ■ €3 0) Q zsin d e ly  k é szi-

EI —• n
-C  o

N £  fcJO

a  —  s

a
-<D
U*

: d

‘ S

:3
tése

V  5
c3

OJ te
SC-pj

a
d  <7 >  

1
0Q

*N
>

N
: o
bD az erdőn

a r a k ­
tárban

j c z á r

1 .

7 60 — 210

—

6
—

60
— —

210
— — —

60
60

— — 300

— 5*7 7 40 — 2Í0

—

5
—

50
— —

200

—

5 5 68
—

200
—

— 55 8-5

:
—

245
—

9 28 5-6 15 64 120 200

—

_ 4-5 95 120 _ 220 _
— 4.5 4-5 120 — 220 —

0
0
0

28 5-6 86 100 — 220 —

_ _ _ _ _ — . 180 -

1 41 5 — 90 95 — 130
— 4-5 — — — — 230
. 6*5 — 130 _ -

— — — — — —

— — — — —

16
200 180
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N  a p  i  b é r A l k u b é r

kőműves és ács

<G !
! -OP gy

er
m

ek

kétfogatu kocsi
t ű z i f  a é |i ü 1 e t f a

e g y k ö 3 m é t e r egy köbméter (döntött)

pallér : segéd ló
szarvas
marha

fogattal

vá
gá

sa
P

ej 2
? » ß

$ B *
V- O us

zt
at

ás
a 

16
—

14
4 

ki
lo

­
m

ét
er

 
tá

vo
ls

ág
ig

•
ví

zb
ől

 k
is

ze
­

dé
s 

és
 ö

lb
e 

ra
ká

s

a 
fa

ké
re

g 
te

rm
el

és
e

fu
va

rb
ér

ki
lo

m
ét

er
en

-'
ké

nt

a 
fá

na
k 

fe
l­

ra
ká

sa
 é

s 
us

zt
at

ás
a

a 
ví

zb
ől

 v
al

ó 
ki

sz
ed

és

x -é s z é r e  e g y n a p r a

k r a j c z á r k r a j c z á

1 6 0 9 0 6 0 4 0 2 5 _ _ 2 6 ___ 12 6 2 8 16 _ ___

— — 7 0 — — 2 0 0 — 3 2 10 — — 5 0 — — —

— — .  75 — — 2 3 0 — 3 5 8 — — — — — —

1 6 0 9 0 6 0 4 0 2 5 — — 2 4 — — — — — — —

_ — 5 0 — — 1 7 0 — 4 6 10 — — 5 0 2 2 — —

1 6 0 9 0 6 0 4 0 25 — — 2 5 — 12 6 — — — —

1 6 0 9 0 6 0 4 0 2 5 2 6 0 — 2 5 — — — — — — —

1 6 0 1 0 0 7 0 4 0 2 5 2 2 0 — 2 6 12 6 5 — — — —

— — 6 0 — — 2 1 0 — 3 4 13 — — 6 0 17 — —

— 150 6 0 5 0 3 0 3 0 0 — 2 8 11 — — 2 4 — — —

— ____ 6 5 — — 2 3 0 — 3 0 9 — — — — — —

— ____ 3 5 — — 2 ü 0 — 2 8 8 — — 3 2 16 — —

— ___ 6 0 — — 1 8 0 — 3 2 8 — — — — — —

— 1 0 0 5 5 4 0 3 0 2 3 0 — 2 4 8 — — 2 8 — — —

— ____ 6 0 — — 2 2 0 — 3 5 9 — — 79 3 5 — —

— ___ 7 5 6 0 4 0 2 5 0 — 2 8 15 — 2 0 — — — —

— ___ 8 0 — — 2 0 0 — 4 0 13 — — 6 3 — — —

— ___ 25 — — 2 0 0 — 2 9 10 — — — — — —

— __ 5 5 — — 2 3 0 — 3 0 7 — — — — — —

— ____ 7 0 — — 2 5 0 — 3 5 6 — — — — — —

— ___ 1 0 0 — — 3 4 0 — 3 9 9 — — 6 3 — — —

2 0 0 1 5 0 1 0 0 6 0 4 0 2 2 0 — 3 3 9 — — 15 — 1 5 0 2 8

— __ 5 0 — — 2 0 0 — 3 9 3 2 — — 3 2 3 8 — —

— ___ 5 0 4 0 3 0 — — 2 9 8 2 2 — — — — —

— — 5 0 4 0 3 0 — — 2 9 8 — — — — — —

1 2 5 0 1 3 0 7 5 1 5 — 2 1 0 1 9 0 2 6 6 2 8 — 2 9 — 8 0 2 8

1 4 0 L00 2 0 4 0 — 2 5 0 — 3 5 9 — — 41 — 2 3 0 —

— ___ — — — — — 3 5 6 2 0 4 41 — 1 9 0 —

2 5 0 1 5 0 7 0 4 0 3 0 — 2 1 0 3 3 7 2 0 — 2 8 — 151 4 1

1 4 0 1 0 0 7 0 5 0 — 2 7 0 — 4 2 7 — — — — — —

2 1 0 1 4 0 6 0 4 5 3 0 — 2 5 0 3 0 1 0 — — — — — —

1 3 0 1 1 0 6 5 4 5 3 5 — 2 5 0 — — — — — — — —

— 7 0 5 0 4 0 3 0 — - — — — — — — — ' —

— — 8 0 7 0 5 0 “““ 3 1 0

~

— —
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Vili b. sz

S uu

o t t 3 é  r  e  k

S
zá

m

egy ster szén 
(fa)

vágási bér egy 
kilométerért 1000 clib. 0-5 

méter hosszúságú 
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va
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 k
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ge
k

vi
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8—

32
 k

il
om

. 
tá

vo
ls

ág
ig NCG

<♦-»

gö
zf

ür
és

z

erdő raktár

I c z á r

35 Bustyaháza.
1

— — — — 255

36 Királymező . _ 180

37 Lippa — —
38 Péeska . . . . — — —

39 Szemlak “ — — — — — —

40 Lúgos . — — — — — —

41 Nagy-Köveres . _ — — — — —

42 Fehértemplom . — — — — — —

43 Karán seb es . — — — — — — —

44 Doroszló — — —  ' — — — —

45 Czakova — — — — — — —

46 Gödöllő. . . . — — — — — — —

47 Czegléd . — — — — — — —
48 Visegrád — — — — — — —
49 Bottyán. — — — — — — —
50 Mária-Nostra . — — — — — — —
51 Pilismaróth . — — — — — — —
52 Csolnok. — — — — — — —
53 Duna-Földvár . — — — — — — —
54 Szegzárd — — — — — — —
55 Bozsok . — — — — — —
56 Pécs várad . — — — — — — —
57 Mágocs . — — — — — — —
58 Sz.-Benedek — — — — — — —
59 Lakócsa. — — — — — — —

60 Vaiszló . — — — — — — —
61 Nyavalád — — — — — —
62 Pokolány . — — — — — — —
63 Somlyó-Vásárhely . — — — — — — —
64 Pátka-Parva — — — — — — —
65 Vörös-Berény . — — — — — — —
66 Fuccine. — — — — — — —
67 Belovár . — — — — — — —
68 Horvátország (Hat
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vo
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3 g  y n a p r a

k r a j c z á r k r a .j c z á r

75 4 5 3 5 ' __ 2 0 0 __ _ _ _ i
__

7 0 5 0 4 0 — 1 7 0 — — — — — — — — — —

— — — — — 3 0 8 — — - — — — — -

1 0 0 __ __ 2 5 0 __
oü

4 0

9

1 0 __ __ I __ __

7 5 6 0 — 2 5 0 — 2 6 7 — — — __ — — — —

1 0 0 — — 2 5 0 — 4 0 9 — — — __ — — — —

1 7 0 1 0 0 — 3 4 0 — 4 0 15 — — — — — — — —

1 0 0 7 0 — 2 5 0 — 3 6 13 — — — — — — — —

8 5 6 0 — 1 7 0 — 5 0 9 — — — ■ — — — — —

8 5 — — 2 5 0 — 4 0 10 — — — — . — — — __

— — — — — 3 4 5 __ — — — — — — __

1 0 0 — — 2 8 0 — 4 2 17 — — 6 3 — — — — —

— — — — — 3 2 9 — — — — — — — —

1 0 0 — — 2 8 0 — 3 8 10 __ — — — — — — __

1 0 0 — — 2 8 0 — 4 1 10 __ — 5 0 2 0 — — — __

1 0 0 — — 3 2 0 — 3 5 1 0 __ — 5 0 3 0 — — — __

1 2 0 — __ 3 4 0 — 3 6 1 0 __ — — — — — — __

80 — — 2 7 0 — 3 0 7 __ — — — — — — __

1 0 0 — — 2 2 0 — 4 6 12 __ — 1 0 0 2 5 — — — __

6 0 — — 2 2 0 — 4 0 9 __ — — __ — __ — __

8 0 — — 2 5 0 — 4 4 13 — — 9 0 3 7 — — — __

7 0 — — 2 3 0 — 4 7 8 __ — 6 0 2 5 — — — __

7 0 — — 170 — 3 0 10 __ — 6 0 15 — __ — __

8 0 — — 2 0 0 — 2 9 8 __ — 6 0 15 — __ — __

7 0 — — 2 2 0 — 4 0 6 — — 6 0 3 7 — — — __

6 0 — — 3 0 0 — 2 6 8 __ — — __ __ __ — _
6 0 — __ 3 0 0 — 2 6 8 — — __ — __ __ — _
7 0 — — 3 6 0 — 2 6 8 — — — — — — __

7 0 — — 3 6 0 — 2 6 8 — — — — — — — __

7 0 — — 3 6 0 __ 2 6 8 — — — __ __ __ __ _
— — — — — 3 8 — — — — — — — — —

— — — 1 2 5 — 4 2 — — — — — - — — —

8 5 6 0 — 3 4 0 — “ — — — — — — — — —
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IX. sz.

K I V I T E L .

M a g y a r o r s z á g b ó l S l a v o n i á b ó l

Vámhivatal ueve Faköbláb Vámhivatal neve Faköbláb

P e s t .......................... 159.397 Portóié . . . . 3.900

Pancsova . . . . 814 S e lc e .......................... 450

Kubin........................... 400 N ö v i .......................... 61.956

Szt. Márton 29.117
Belobreszka . 4.454

Szt -Vid 694.360
Orsóvá . . . . 76.1 GO

Szt.-György . 235.674
Tomös 101.600 Jablanac . . . . 198.636
Soósmező . . . . 79.122 Karlobago 36.736

Tölgyes . . . . 1,789.781 Malihalau 736

Csik-Gyimes . '15.078 Zwonigrad 3.257

Uzvölgy . . . . 450 Zágráb . . . . 512

Sissek . 61.230
Almásmező 121.050

0  Gradiska 79.914
Fiume . 2,044.941

Svinjar . . . . 60.038
Ponsal 39 224

B r o d ........................... 103.444
Plasse . . . . 170.420 Samac . . . . 43.662

Összesen 4,602.981 Zupanje . . . . 102.247

Rajevoselo 76.237

R acsa ........................... 32.930

Klenak . . . . 10.160

Jakova . . . . 87

Zimony . . . . 32.950

Összesen 1,871,233
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X . sz.

BEVITEL.

M a g y a r o r s z á g b a S l a v o n i á b a

Vámhivatal neve Faköbláb Vámhivatal neve Faköbláb

P e s t .......................... 4 209 S e lc e ........................... 1.027

Temesvár . . . . 151 Jablanac . . . . 125

Pancsova . . . . 331 Malibalan 736

Homolitz . . . . 450 Zvonigrad 15

Kubin........................... 3.125 S e r b ........................... 2.826

Báziás: . . . . 32.804 Modragreda . 835

Orsóvá . . . . 1.627 Zavalje . . . . 351

Vulkán . . . . 31.373 Sissek ........................... 50

D ú s .......................... 4.608 Károlyváros . 1.850

Vöröstorony . 90.118 Oblaj . . . . 560

F.-Törés vár . 4.011 Korlat . . . . 1.674

Tömös . . . . 196 282 Kostajnica 2.582

Bodza ........................... 1.481 Dubica . . . . 69

Brassó . . . . 1.254 Jassenova 90

Soós-Mező 117 Ó-Gradiska 753

Tölgyes . . . . 25 Svinjar . . . . 6.833

Csik-Gyimes . 81 K obas........................... 123.167

Fiume........................... 69.861 B r o d ........................... 35.515

Ponzal . . . . 20.260 Jakova . . . . 29

Összesen 462.115 Zimony . . . . 90.000

Összesen 269.061
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