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ELŐSZÓ-
Az idő pénz, a pontosság kötelesség. 

E  kettős vezéreszmével dolgoztam jelen táblá
zatok összeállításánál és kiszámításánál. Egy 
favázas fal és egy kukoricagóré gerendázatán 
íkivül, 68 tetőszerkezet köbtartalma és ezen 
köbtartalomnak megfelelő faárak vannak jelen 
zsebkönyvben kiszámítva is  pedig olykép, 
hogy a tetőszékek nagyrésze kötőgerendás 
és (átfutó) sürügerendás szerkezettel van 
felvéve. Valamennyi számítás a megrendelési 
köbtartalmat adja vagyis a rajzszerinti mér
céket az illesztés, csapok és lefaragás figye
lembe vétele mellett. A számítások ellenőriz
hetősége végett két ábra részletes számítása 
be van mutatva. Megjegyzendő, hogy az 
ászokfa (felső mestergerenda) csakis azon 
példáknál vétetett számításba, melyeknél az 
ászokfa a rajzban is fel van tüntetve. A többi 
példánál a közbülső alátámasztás fallal, illetve 
az alépítménybe tartozó oszlopokkal van fel
tételezve. Amennyiben egyes esetekben a
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4 TETÖSZÉK-TÁBLÁ2AT0K.

nagyobb fesztávolságok ászokfával volnának 
mégis elosztva, úgy az ászokfa négyzetmé
terre eső köbe külön kiszámítandó és érték 
szerint a táblázati értékhez adandó. E vég
ből az összes előforduló gerendametszetek 
folyóméterenkénti köbtartalma szintén mellé
kelve van. Jelen zsebkönyv gyakortati kézi
könyv akar lenni mindazok számára, akiknek 
akár épitési pályázatokban való részvétel 
céljából, akár szerkesztés közben kipróbált 
tetőszék formákra és azok gerendaméreteiből 
eredő köbtartalmára szükségük van. Tehát 
első sorban az épitési vállalkozók, ácsmes
terek, építőmesterek, vidéki kőművesek, kik 
ácsmunkát is kénytelenek vállalni, az állami 
és városi mérnökök, kik ácsmunkát kiadnak 
vagy átvesznek, azonkívül minden magán
mérnök és építész, kinek ideje nem engedi 
meg ezen időrabló munkát, de mégis óhajtja,, 
hogy tervei kiállják a legszigorúbb bírálatot 
is, jelen műben biztos vezérfonalat találhat 
Amint jelen művecske ismertté fog válni, 
nélkülözhetetlen utitársa lesz minden bizto
sítási hivatalnoknak az előbecslési és tűzkár 
becslési munkálatoknál is. De a műegyetem 
és épitőipariskolák utolsó évfolyamainak hall
gatói feladataik biztos és sikeres megoldásá
hoz oly segítő társat kapnak benne, hogy
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 5

rája nyugodtan támaszkodhatnak, ha majd 
kijutnak az életbe is, mert jelen példák éppen 
a gyakorlati életből vannak átvéve. Megtalál
hatók benne Budapest székesfőváros ács
munka szabványai, a főváros mérnöki hivatala 
által előirt méretezéssel, nemkülönben az 
écskartel szabványai hiánytalanul, sőt az 
utóbbi azzal a kiegészítéssel, hogy a torony
székek alternatív alaprajzot is kaptak. A többi 
példák részben alulírott szerző, részben más 
tüzkárbecslők praxissából erednek. Sem a honi 
sem a külföldi szakirodalomban ilyen táblá
zatok tudtommal ez ideig meg nem jelentek 
és azért azt hiszem ezek közreadásával hézag
pótló munkát végeztem. Éppen az a biztos tu
dat, hogy művecském hiányt pótol, nyújt re
ményt arra, hogy az első kiadásnál nem kell 
megállanom, és ezért fölkérem a szaktársak és 
a biztosítási hivatalok kárbecslőit, hogy mű
vecském esetleges hiányaira és a netalán becsú
szott hibákra engem figyelmeztetni kegyesked
jenek. Minden jóakaratu megjegyzést köszö
nettel veszek és a majdani uj kiadásban érdeme 
szerint méltatni is fogom.

Budapest, 1909. évi junius hó 30-án.

Ödönfi László,
mérnök.
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A tetőszék táblázatok használata.

A táblázatok alább következő számítási 
módja minden további magyarázat nélkül 
megadja a használati utasítást. A mellékelt 
kimutatás alapján bárki egy pillanat alatt 
megtalálhatja a céljainak megfelelő tetőszéket. 
Ha felkerestük a megfelelő keresztmetszetet, 
úgy annak sorszámát kikeressük a táblázatok 
fejirásában és oldalt, hol a faárak vannak 
feljegyezve, addig haladunk felülről lefelé, 
mig eljutunk ahhoz a számhoz, mely a helyi, 
illetve legközelebbi piaci árnak megfelel, 
hozzáadva a szállítás, lekötés és felállítás 
költségeit a megfelelő vasalkatrészekkel együtt. 
Az árak 30 koronától 60-ig mennek. Minden 
ábraszám alatt és minden vízszintes szám
nak megfelelőleg két számjegy vagyis érték 
található. Az alsó szám a kötőgerendás tető
székre vonatkozik, vagyis olyan tetőszékekre, 
hol a menyezet gerendák a tetőfedés súlyát nem 
hordják. A felső kövér számok a sűrű vagyis 
átfutó gerendás tetőszék korona értékét adják, 
a tetőalap négyzetméterére számítva. Ezeknél 
minden negyedik kötő szerkezettel ellátottnak 
van véve, mig a közbülső három átfutó gerenda 
csupán a szarufát hordja.
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8 TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK

A táblázatok állandója az egy négyzetmé
terre eső köbméter, első változója a fa piaci 
ára, a többi változó utólag veendő figyelembe. 
Ezen elrendezés mellett volt csak lehetséges 
egy olyan táblázatot összeállítani, melyet 
mindenki egész életén át használhat, mert 
nyilván való, hogy ha a nyers beszerzési árat 
köbméterenként megnövesztem <iz egy köb
méter fára eső egyéb kiadásokkal, akkor a 
beépített érték négyzetméterenkint ugyanilyen 
arányban nő, tehát a táblázatban egy-két 
sorral alább megtalálható, mintha csak a fa 
köbmétere volna annyival drágább. Tehát 
ha pl. 30 koronába kerül 1 köbméter épü
letfa, a helyszínre szállítás köbméterenkint 
4  korona, a megmunkálás, lekötés és felállí
tás vas alkatrészekkel együtt köbméterenként 
16 korona, úgy a beépített köbméter az épít
tetőnek kerül: 30-j-4-|-16=50 koronába. Ha 
már mostan pl. a 15-dik ábráról volna szó, 
úgy látjuk, hogy a 15-dik ábrának megfelelő 
oszlopban az 50 korona magasságban 4-00 
illetve 4 8 0  koronát találunk, ha 95 c-mes a 
szarutáv; ellenben, ha a szarutáv 1*00 mtr., 
akkor az 1 m2-re eső beépített érték csak 
3'85, illetve 4 ‘60 korona lesz. Számításba a 
kisebb vagy nagyobb értéket kell venni, 
aszerint, amint kötőgerendás vagy sürügeren- 
dás tetőszékről van szó. A 60 koronán felüli 
értékeknél az egységárak összeadása által 
érünk célt. Pl. legyen a fa ára 52 korona, 
a megmunkálás stb. 24 korona, tehát össz
kiadás köbméterenkint 76 korona: akkor
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK' 9

esik 1 m2 tetőalapra 40+36-nak megfe- 
lelőleg a 15-dik ábra függélyes rovatában 
3*20+2-88=6‘08 kor/m2 a kötőgerendás tető 
értéke gyanánt, 3,84+ 3 ,46=7,30 kor/m2 a 
sürü gerendázatnál, ha a szarutáv 95 cm.; 
ha ellenben l ’OO mtr. a szarutáv, akkor a 
következő értékek adódnak k i: 3‘08+2 77=5‘85 
kor./m2 a kötőgerendás, 
kor /m2 a sürügerendás tetőszék beépítési 
értéke gyanánt. Ezekből látható, hogy bármily 
mértékben nőnek is az anyag és munka ér
tékek, a táblázat használhatóságát nem befo
lyásolják és a magasabb értékek kiszámítása 
alig kerül több fáradságba, mint a 60 koro
náig terjedő értékeké. Miután pedig az itt 
tárgyalt tetőszékek a leggyakrabban fordul
nak elő az országban, alig lesz egyszerű 
lakóház és gazdasági épület, melynek 
megfelő tetőszék ebben a táblázatban meg 
nem találtatnék. Amennyiben ez az eset 
mégis előfordulna, úgy mindenki saját magá
nak kiegészítheti a táblázatot, ha az alábbi 
részletes számítások menetét a saját speciá
lis esetére átviszi. Az összes számítások 
1:100 méretű rajzok alapján történtek, melyek 
aztán e könyv számára lettek 1 : 200-ra 
kisebbítve. A körző által lemért látható 
hosszakhoz a lefaragás, csapok és illesztési 
veszteségre minden oldalon 10 cm. tehát 
darabonként 20 cm. számíttatott. Ezek alap
ján a részletes köbszámitás a következő 
módon történt:
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10 TETOSZÉK-TÁBLÁZATOK

Vegyük pl. az alanti ábrán látható kecske- 
lábú tetőszéket, mely Budapest székes-főváros 
vállalati szabványaiból lett átvéve

Keresztmetszet.

A oo--m— a o o--y5 8C>
A oo
3 60
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 11

/. Példa.

Sürügerendás kecskelábu tetőszék cimbora- 
Tíötővel és gerincoszloppal, 95 cm. szarutáv 
mellett (Középtől középig.)

1. sárgerenda 2 db. á 3-80 ; 0-20=400
összesen 800 m. h.

O'IO m. sz.
0‘13 m. m.=0'104 ms

átfutógerenda 3 db. á 8-30+0-20 —8"50

3. kötőgerenda

összesen 25-50 in. h.
0-19 m. sz.
0'24 m. m.=l'162 m3

1 db. á 8-30 + 0-20 =8-50
összesen 8"50 m. h.

0-19 m.sz.
0'24 m. m.=0'388 m3

4. talpszelemen 2 db. á 3-80+0-20=4-00
összesen 8-00 m. h.

0-16 m.sz.
0'18 m. m.=0"230 ni*

5. cimborakötő 2 db. á 3-30+0-20=3-50
összesen 7-00 m. h.

0-08 m.sz.
0-16 m. m.==0"090 ni*

6. gerincoszlop 1 db. á 1-90+0-20=2-10
összesen 2-10 m. h.

0'16 m. sz.
0‘16 ni. m.=0"054 ms

7. könyök 2 db. á 1-40+0-20=1-60
összesen 3-20 m. h.

0-10 m.sz.
0’13 m. m.=0'042 ms

8. csucsszelemen 1 db. á 3-80+0-20=4-00
összesen 400 m. h.

0-16 m.sz.
• 0-16 m. m.=0"102 m3

Átvitel: 14 db. 2-172 m»
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12 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

Áthozat: 14 db. 2*172 ms
9. szarufa 8 db. á 5-20+0-20^ 5'40

összesen 43-20 m. h.
0‘10 m.sz.
0'16 m. m.=0-691 ma

10. rátoldás 8 db. á 170+0-20=1 -90
összesen 15-20 m. h.

0'08 m. sz.
__________________________ 0*10 m. m.=0i22 m;i

Összesen 30 db. 2-985 m3

A tetőalap mindenkor kötőgerenda közép- 
től-középig vétetett. Tehát lesz a tetőalap 
területe: a tetőszék keresztmetszet legszél
sőbb nyúlványainak vízszintes (vetületi) távola 
szorozva a kötőtávval. Jelen példában 
8 '30x3‘80-=31,54 m2 és igy 1 m2 re esik 
2 '9 8 5 : 3 r5 4 = 0 ’095 m3, ha ezt már mostan 
megszorozzuk az egy köbméter fa pénzérté
kével ; úgy megkupjuk a táblázatokban talál
ható értékeket. Mindamellett a sok szorzást 
elkerülhetjük, ha ahelyett, hogy 0 -OS5-öt 
megszoroznók 3C-cal, 32-vel, 34-gyel stb. 
csupán 30-cal és 2-vel szorozzuk meg, és 
az első szorzathoz a másodikat annyiszor 
adjuk hozzá, mig a faérték 60-ig nő. így is 
történt az egész könyv számítása. Ezek előre 
bocsátása után minden további magyarázat 
nélkül ide iktatjuk ezen számítási menetet: 
0 ,095x30=2,85 kor., egy négyzetméter tető
érték, ha a fa ára 30 kor. ;0'095X2=0T9 kor. 
2 korona árnövekedésnek megfelelő többlet 
msenként. Most már lesz:
30 kor. faár mellett 1 m3 tető ára —2-85 kor.
32 „ „ „ „ „ „ „ =2-85+0-19=3-04 kor. m2
34 „ „ „ „ „ „ „ -3-04+0-19-3-23 „ „
36 „ „ „ „ „ „ „ -3-23+0-19=3-42 „ „
38 „ „ . „ „ „ „ =3-42+0"19=3‘61 „ .» n
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 13

40 kor. faár mellett 1 m:i tető ára =3-61+0i9=3"80 kor. m;! -
42 n n f f n » n n =3-80+0-19=399 n n

44 a » a n „ n n =3-99+0-19=4-18 >* f r

46 n ff n » n n =4-18+0-19=4-37 n f f

48 f f n ff n n >» » =4-37+0-19=4.56 ff f f

50 a n r> n n n =4-56+0-19=4-75 tf f f

52 ff >» ff n Yt n n =4-75+0-19=4-94 „

54 a „ n n „ » =4-94+0-19=5-13 f t f t

56 „ » n n n n n =5-13+0-19=5-32 » f f

58 n n n n n n „ =5-32+0-19=5-51 n n

60 a n n „ n n n =5-51+0-19=5-70 n f f

Magától értetődik, hogy a számítást igy 
bármeddig lehetne folytatni, de az teljesen 
felesleges, mert a leggyakrabban használt 
épületfák értéke ez idő szerint 30 és 60 
korona között fekszik, az esetleg drágább 
tölgyfa értékét összeadás utján ezekből a 
számokból csekély fáradsággal ki lehet szá
mítani.

Ha a szarura távolság nagyobb, akkor az 
egy négyzetméter tetőalapra eső famennyiség 
és igy a tetőérték is, kisebb lesz. Miután úgy 
a székesfőváros vállalati szabványai, mint az 
ácskartell szabványai, de meg a Magyar 
Mérnöki- és Építész Egylet elszámolási sza
bályzata is Í5  cm.-es vagy l'OO m-es szaru- 
távot feltételez és egyébként is ezek fordul
nak elő a leggyakrabban az egész országban, 
azért a táblázatok minden egyes tetőszéket 
mindkét szarutáv mellett tartalmazzák. Az 
1 m-es szarutáv mellett a hosszirányban fekvő 
gerendák nem 4X:5 cm .=380 m., hanem 
4x1 00 m hosszuaknak veendők. Az előbbi 
számítások tehát a következő II. példában 
látható változást fognak szenvedni.

Az itt bemutatott szerkezetnél a talpszele -
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14 TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK

mén el is maradhat, mint ahogy a fővárosi 
szabványrajzban valóban hiányzik is. Ez 
esetben 28 drb gerenda 11670 fm. össz- 
hosszal és 2-755 m3 tömeggel adódik ki. A 
táblázatokban a rajzhoz hűen ennek megfe
lelő értékek találhatók.

II Példa.

Ugyanaz, mint előbb, de 1 m.-es szarutávva!.
1. sárgerenda 2 db. á 4'00-|-0-20=4'20

2. átfutógerenda

összesen 8-40 m. h.
040 m. sz.
043 m. m.=0409 n.!

3 db. á 8-30-f-0-20=8‘50
összesen 25’50 ni. h.

049 m.sz.
024 ni. m.=l'162 ni1

S. kötőgerenda 1 dbr. á 8-30-(-0'20=8'50

4. talpszelemen

összesen 8’50 m. h.
019 m.sz.
0-24 m. m>=0388 ni3

2 db. á 4-00+0-20=4-20
összesen 8'40 m. h.

0'16 m.sz.
0-19 m. m.=0-242 ni1

5. cimborakötő 2 db. á 3-30+0-20=3.50
összesen 7'00 m. h.

008 m.sz.
0'16 m. m.=0‘090 m3

6. gerincoszlop 1 db. á 1 *90—0*20=2‘ 10
összesen 240 m. h.

046 m.sz.
046 m. m.=0'054 m-!

7. könyök 2 db. á l ,40+0'20=1 '60
összesen 3'20 m. h.

040 m.sz.
________________________ 0-13 m. m.=0~042 n.3

Átvitel: 13 db. 24)87 m 1
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Áthozat: 13 db. 2*087 ni3
8. csucsszelemen 1 db. á 4*00+0*20=4*20

összesen 4*20 m. h.
0*16 m. sz,
0*16 m. m.=0*107 m5

9. szarufa 8 db. á 5*20+0*20=5*40
összesen 43*20 m. h.

0*10 m.sz.
0*16 m. m.=0*691 m’

10. rátoldás 8 db. á 1*70+0*20 ,1*90
összesen 15*20 m. h.

0*08 m.sz.
0*10 m. m.=0*122 m* 

Összesen 30 db. 3*007 m:i
Tetőalapterület 4 ,00x8'3ü=38,20. Ebből 

x=3 007/33'20=0090 m3/m 2. Lesz tehát 30 kor. 
ár mellett 0 090X30=2*70 kor. négyzetméte
renként. A 2 koronánként áremelkedésnek 
megfelel 2xO 090= 0 i8  kor.
30 K faár, 2*70 K tetőszékért. 46 K faár. 4*14 K tetőszékért
32 „ „ 2*88 „ n 48 „ 4*32 „ r>
34 „ „ 3*06 „ » 50 , y> 4*50 „ V

36 „ „ 3*24 „ 52 „ ti 4*68 w „
38 „ . 3*42 „ 54 „ » 4*86 „ n
40 „ „ 3*60 „ » 56 „ n 5*04 , V

42 „ • 3*78 » > 58 „ n 5*22 » n
44 „ „ 3*96 » 60 „ * 5*40 „ n

A táblázatok talpszelemen nélküli értéke
ket adnak.

111. Példa. 17. ábra.
Kötőgerendás ollószáru tetőszék talp és 

csucsszelemennel nyeregtetőhöz 95 cm. szaru
táv mellett.
1. sárgerends 2 db, á 3*80+0*20= 8*00 fm. 10/13=0*104 m‘
2. kötögerenda 1 „ „ 5*70+0*20= 5*90 „ 16/18=0*170 „
3. ollószár 2 „ „ 3*80+0*20= 8*00 ,  13/16=0*166 „
4. talpszelemen 2 „ „ 3*80+0*20= 8*00 „ 13/16=0*166 „
5. csuszszelemen 1 „ „ 3*80+0*20= 4*00 „ 16/18=0*115 „
6. szarufa 8 „ „ 5*00+0*20=41*60 „ 1013=0*541 „

Összesen 16 db. 75*50 fm. 1*262 m3
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Tetőalapterület 7,30x4,80=27’74 négyzeí- 
méter 1-262/27-74 =  0-0455 m3/m2. 0-046X 
30=4'38 kor./m2. 0046x2=0-092 kor. pótlék.
30 K faár, 1*38 K/ms tetőszék.
32 „» 1-47 „ n
34 » 1*56 „
36 rt » 1-65 „ n n
38 n n 1-74 „ »»
40 n n 1-83 „ n n
42 n n 1-92 „ n n
44 n n 2-01 , n

46 K faár, 2'10 K/m! tetőszék.
48 „ n 2-19 „
50 „ n 2-28 „ » n
52 „ n 2-37 „ » »
54 „ w 2-46 „ „
56 „ » 2.55 „ n n
58 „ j* 2-64 „ »
60 „ » 2-73 „ n n

IV. Példa.

Ugyanaz, mint előbb, de süríi gerendázattal.
1. sárgerenda 2 db. á 3-80+0-20= 8'00 fm. 10/13=0404 nrs
2. átfutó gerenda 4 „ „ 570+0-20 =23-60 „ 16/18=0'679 „
3. ollószár 2 „ „ 3-80+0-20= 88-00 „ 13/16=0-166 „
4. talpszelemen 2 „ „3-80+0-20 8-00 „ 1316=0-166 „
5. csucsszelemen 1 „ „3-80+0 20=  4-00 „ 1648=0-115 „
ti. szarufa______ 8 „ „5 00+0-20 =41 60 ,, 10/13=0 541 „

Összesen 19 db. 93'20fm. 1 771 m®

V. Példa, 17. ábra.

Kötőgerendás ollószárü tetőszék talp és 
csucsszelemennel nyeregtetőhöz 1*00 in. szaru
táv mellett.
.1: sárgerenda 2 db, á 4-00+0-20 8-40 fm. 10/13=0-109 m*
2. kötögerenda 1 „ „ 5'7ü+0'20 5‘90 „ 16/18=0-170 „
3. ollószár 2 „ „ 3-80+0-20= 8-00 „ 13/16=0-166 „
4. talpszelemen 2 „ „ 4-00+0-20= 8-40 „ 13/16=0-175 „
5. csucsszelemen 1 „ „ 4-00+0-20 4-20 „ 16/18=0-121 „
6. szarufa 8 „ „ 5-00+0-20=41-60 „ 10/13=0-541 „

Összesen 16 db. 76-50 fm. 1.262 m*
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Tetőalapterület 7 30 X 4 ’00 =  29’20 m*. 
x=l -282/29-20 0 044 m3/m2. 0 044x30=1 32 
kor/m2. 0'044x2=0’088 kor. pótlék.
30 K faár, 1‘32 K/m2 tetőszék 46 K faár, 2-02 K/m2 tetőszék
32 „ V> 1-41 » n 48 „ n 2-11 yy yy

34 , n 1-50 n n 50 „ n 2-20 yy yy

36 „ ry 1-58 r> r> 52 „ n 2-29 yy y»

38 „ n 1-67 » n 54 „ yy 2-38 yy yy

40 „ n 1-76 n n 56 „ yy 2-46 yy yy

42 „ » 1-85 n „ 58 „ y> 2-55 yy yy

44 „ 1-94 »

VI. I

60 „ 

°élda.

yy 2-64 yy y»

Ugyanaz mint előbb, de sűrű gerendázattal.
1. sárgerenda 2 db. á 4-00+0-20= 8-40 fm. 10/13=0-109 m-'
2. átfutógerenda 4 „ „ 5-70+0-20=23-60 „ 16/18=0-679 „
3. ollószár 2 „ „ 3-80+0-20= 8'00 „ 13/16=0-166 „ 
4  talpszelemen 2 „ „ 400+0-20= 8-40 „ 13/16=0175 „ 
5. csucsszelemen 1 „ „ 4-00+0-20= 4-20 „ 16/18=0-121 „ 
(+ szarufa 8 „ „ 5-00+0-20=41-60 „ 10/13=0-541 „

Összesen^ 19 db. 94-20 fm. 1-791 m:t

x=l -791/29 20=0*061 m3/m2 0061x3=1’83 
kor./m2. 0 061x2=0 122 kor. A részletes ár- 
számitást ezek után mindenki maga végezheti, 
csupán azt kell figyelembe venni, hogy a 
pótlékok 3 tizedessel adatván mindig az előtte 
való értékhez, a harmadik tizedes csak akkor 
vétetett pótlékba, mikor ezen számjegyek 
összege magától nagyította a második tizedest.

VII. Példa. 54. ábra.

Félodru függesztőműves kettős állószék 
manzardtetőhöz. Tetőalap szélessége 11 60 m., 
kötőtáv 3 80 m., számítási alap 11-60x3-80= 
44-08 m2.

2
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18 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

9 5  c m .-e s  s z a r u tá v .
1. sárgerenda 2(3-80+0-20)= 8-00 fm. 13/15=0-156 m*2 kötőgerenda 1(1 l-60+020)=l 1-80 21/26=0-644
3. váltógerenda 1(3-80+0-20)= 4-00 18/21=0-151
4  fiókgerenda 3(2-50+0-20)= 8-10 n 18/21=0-306
•5. dűlt szekoszlop 1(2-30+0-20)= 2-50 16/16=0-064
<>. könyök 2(1-40+0-20)= 3-20 n 12/16=0-061
7. vendégszelemen 1(3-80+0-20)= 4-00 16/18=0-115
8. álló székoszlop 1(3.80+0-20)= 4-00 18/18=0-130
». könyök 2(1-40+0-20)= 3-20 12/16=0-061

ÍO. szelemen 1(3-00+0-20)= 4-00 16/18=0-115
11. székoszlop 1(4-30+0-20)= 4-50 18/18=0-146
12. szelemen 1(3-80+0-20)= 4-00 16/18=0-115
13. falioszlop 1(4-70+0-20)= 4-90 n 16/16=0-125
14. könyök 2(1-40+0-20) 3-20 10/13=0-042
15. csucsszelemen 1(3-80+0-20)= 4-00 16/16=0-102
16. heveder 1(3-80+0-20) 4-00 10/16=0-064
17. feszitőborona 1(2-50+0-20)= 2-70 16/18=0-078
18. cimborakötő 2(6-30+0-20)=13-00 10/18=0-234
1». dúc 1(5-50+0-20)= 5-70 16/18=0-164
20. dúc 1(4-00+0*20)= 4-20 16/18=0-121
21. szarufa 4(7-00+0'20)=28-80 n 10/16=0-461
22. szarufa 4(5-60+0'20)=23-20 n 10/16=0-371
23. rátoldás 4(1-60+0-20)= 7-20 » 10/16=0-115 n

Összesen 39 db. 162-20 fm. 3-941 m*

A további számítás ugyanúgy megy, mint 
az eddigiek, de mint a jelen példából látható, 
nagyobb tetőszékeknél az egyenlő kereszt
metszetű és egyenlő elnevezésű szerkezeti 
részek megismétlődnek. Kezdő a tévedéseket 
csak úgy kerülheti el, ha az itt jelzett módon 
minden egyes gerendát a maga helyén vesz 
számon: a gyakorlott köböző azonban az 
egynevü és egyenlő méretű gerendákat össze
vonhatja, ami meglehetős idő megtakarítással 
jár és amellelt kevesebb hely is kell hozzá.
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Kimutatás

•a jelen Táblázatokban előford uló fűrészelt fa 
ífolyóméterenkénti köbtaríalmáról.

1 f m . 5 / 1 5 c m . - e s f a  =  0 - 0 0 7 5 m 3

1 8 / 1 0 i i „  =  0 - 0 0 8 0 11

1 8 / 1 3 „  =  0 - 0 1 0 4 „

1 8 / 1 6 i i „  =  0 - 0 1 2 8 11

1 11 8 / 1 8 i i „  —  0 - 0 1 4 4 11

1 n 9 / 1 0 n „  =  0 - 0 0 9 0 »

1 1 0 / 1 0 11 „  =  0 - 0 1 0 0 11

1 1 0 / 1 3 n „  =  0 - 0 1 3 0 11

1 1 0 / 1 5 i i ,  =  0 - 0 1 5 0 11

1 1 0 / 1 6 ii „  =  0 - 0 1 6 0 11

1 1 0 / 1 8 i i „  =  0 - 0 1 8 0 n

1 1 2 / 1 4 „  =  0 - 0 1 6 8 i i

1 1 2 / 1 5 n „  =  0 - 0 1 8 0 n

1 11 1 2 / 1 8 » „  =  0 - 0 2 1 6 i i

1 1 3 / 1 3 „  =  0 - 0 1 6 9

1 1 3 / 1 4 „  =  0 ‘0 1 2 8

1 1 3 / 1 5 „  =  0 - 0 1 9 5

1 1 3 / 1 6 „  =  0 - 0 2 0 8

1 1 3 / 1 7 „  =  0 - 0 2 2 1

I 11 1 3 / 1 8 i i „  0 - 0 2 3 4 i i

. 1 1 4 / 2 0 i i „  =  0 - 0 2 8 0

1 11 1 4 / 2 1 i i „  = =  0 - 0 2 9 4 i i

1 11 1 5 / 1 5 11 „  =  0 - 0 2 2 5

1 1 5 / 1 6 i i „  =  0 - 0 2 4 0

1 11 1 5 / 1 8 i i „  =  0 - 0 2 7 0 t i

1 1 6 / 1 6 i i „  =  0 - 0 2 5 6

1 1 6 / 1 7 i i „  =  0 - 0 2 7 2

1 11 1 6 / 1 8 i i „  =  0 - 0 2 8 8

1 11 1 6 / 1 9 i i „  =  0 - 0 3 0 4

1 11 1 6 / 2 0 i i „  =  0 - 0 3 2 0

1 11 1 6 / 2 1 i i „  =  0 - 0 3 3 6 i i

1 11 1 7 / 1 7 „  = •  0 - 0 2 8 9

1 11 1 7 / 1 8 l i „  =  0 - 0 3 0 6 i i

1 1 8 / 1 8 „  =  0 - 0 3 2 4

1 11 1 8 / 2 0 i i „  =  0  0 3 6 0

1 11 1 8 / 2 1 i i „  =  0 - 0 3 7 8

1 1 8 / 2 2 „  =  0 - 0 3 9 6

1 1 8 / 2 3 „  =  0 - 0 4 1 4

. 1 11 1 8 / 2 4 „  = =  0 - 0 4 3 2

1 „ 11 1 8 / 2 6 i i „  =  0 - 0 4 6 8 i i

2*
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1 fm. 19/23 „ „ =  0-0437 m»
1 „ 19/24 „ „ 0-0456 „
1 „ 20/20 „ „ =  0-0400 „
1 „ 20/24 cm.-es fa — 0-0480 „
1 „ 20/29 „ „ =  0-0580 „
1 „ 21/26 „ „ =  0-0546 „
1 „ 24/30 „ == 0-0720 „

KIMUTATÁS.
a Táblázatokban előforduló tetőkeresztmetszetek alapszélessé

géről és jellegéről.
1. ábra 3-10 m. alapszélességű üres féltető csúcs-

szelemennel.
2. „ 3-50 „ alapszélességű üres féltető talp-

és csucsszelemennel.
3. „ 4-90 „ alapszélességű üresalju szelemen

szék gerincfogóval.
4. „ 4 20 „ alapszélességű tetőszék nyereg

tetőhöz.
5. „ 4-60 „ alapszélességű félodru ducolt álló

szék cimborakötővel.
6. „ 5 30 „ alapszélességü függesztőmüves

góttetőszék cimborakötővel. 
Ezen tetószék az ácskártel árjegy

zékéből vétetett át és miután 
ott köralapu toronyvázkéní vart 
felemlítve, erre az esetre is ki
számíttatott.

7. „ 5-50 „ alapszélességü torokgerendás tető
szék nyeregtetőhöz.

8. „ 5-50 „ alapszélességü félodru dültszék ge
rincfogóval éscsucsszelemennel.

9. „ 6-00 „ alapszélességü ollószárú tetőszék 
csucsszelemennel.

10. „ 6-00 „ alapszélességü egyszerű torok
gerendás tetőszék.

11. » 6 20 „ alapszélességü függesztőmüves 
egyszerű álló tetőszék.
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12. ábra 6-50 m. alapszélességű egyszerű állószék 
gerincfogóval és csucsszele- 
mennel.

13. 6-8o „ alapszélességű sülyesztett félodru 
álló szék ducolt oszlopokkal, 
cimborakötővel és térdoszloppal.

14. 7-00 „ alapszélességű torokgerendás te
tőszék talpszelemennel.

15. 7-00 „ alapszélességű félodru állószék 
ducolt oszlopokkal és cimbora
kötőkkel.

16. Y> 740  „ alapszélességü félodru állószék 
ducolt oszlopokkal és cimbora
kötőkkel.

17. V 7-30 , alapszélességű ollószárú szele
menszék.

18. r> 7-30 „ alapszélességű süveges tetőszék 
torokgerendával

19. V 7 70 „ alapszélességű függesztőmüves te
tőszék csucsszelemennel.

20. n 7-70 „ alapszélességű sülyesztett félodru 
tetőszék ducolt oszlopokkal, 
cimborakötővel, és térdosz
loppal.

21. n 7-70 „ alapszélességű álló szelemenszék 
facement tetőhöz.

22. V 7*70 „ alapszélességű félodru sülyesztett 
tetőszék ducolt oszlopokkal, fe
szitő boronával és térdoszloppal.

23. r> 8-00 „ alapszélességű ollószárú tetőszék 
cimborakötővel.

24. V 8-00 „ alapszélességű félodru állószék 
ducolt oszlopokkal és cimbora
kötővel.

25. 8.00 „ alapszélességű kettős dültszék du
colt oszlopokkal és feszitő bo
ronával.

26. 8-50 „ alapszélességű kettős állószék 
cimborakötővel.
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27. ábra 8 30 m. alapszélességű egyszerű tetőszék: 
cimborakötővel és gerincosz
loppal.

28. 9-00 „ alapszélességű egyszerű állószék 
torokgerendával és csucsszele- 
mennel.

29. » 9-30 „ alapszélességü ollószárú szele
menszék cimborakötővel.

30. V 10.00 „ alapszélességü kettős álló tetőszék 
ducolt oszlopokkal és feszitő' 
boronával.

31. yy 10-00 „ alapszélességü féloldalt sülyesz- 
tett kettős állószék ducolt osz
lopokkal, cimborakötővel és-. 
térdoszloppal..

32. yy 10-00 „ alapszélességű mindkét oldalt stí- 
lyesztett dültszék térdoszloppal; 
és feszitő boronával.

33. n 10-00 „ alapszélességü mindkét oldalt sü- 
lyesztett dültszék feszitő bo
ronával.

34. yy 10-00 „ alapszélességű fekvő tetőszék fe
szitő boronával és kakasülővel.

35.
w

10-00 „ alapszélességű torokgerendás te
tőszék.

36. yy 10-00 „ alapszélességü függesztőmüves te- 
tőszékcimborakötővel ésgerinc- 
oszloppal.

37. yy 10-00 „ alapszélességű fekvő tetőszék to
rokgerendával.

38. yy 10-00 „ alapszélességű fekvő tetőszék fe
szítő boronával és mester
gerendán nyugvó torokgeren
dával.

39. yy 10 00 „ alapszélességű fekvő tetőszék to
rokgerendával.

40. yy 10-03 „ alapszélességű fekvő tetőszék fe
szitő beronával és szárfogá 
gerincoszloppal.
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41. ábra 10 00 m.

42. „ 10 00 „

43. ,, 10 00 „

44. „ 10 60 „

45 „ 10-40 „

46. „ 10-70 „

47. „ 11-30 „

48. „ 11-20 „

49. „ 11-20 „

50. , 11-00 „

51. „ 11-50 „

52. „ 11-60 „

53. „ 12 00 „

alapszélességű fekvő tetőszék fe
szitő boronával, torokgerendával 
és szárfogó gerincoszloppal.

alapszélességü fekvő tetőszék fe
szitő boronával, torokgerendá
val, kakasülővel és szárfogó 
gerincoszloppal.

alapszélességű fekvő tetőszék 
csúcsig hosszabbított szék őszi o- 
pokkal, kettős boronával és 
szárfogó gerincoszloppal.

alapszélességű feszitőmüves egy
szerű állószék torokgerendával.

alapszélességű mindkét oldalt 
sülyesztett kettős dültszék fe
szitő boronával.

alapszélességű mindkét oldalt sü
lyesztett kettős dültszék feszitő 
boronával és térdoszlopokkal.

alapszélességű fekvő tetőszék 
csúcsig hosszabbított szék- 
oszlopokkal és feszitő boro
nával.

alapszélességű kettős állószék 
ducolt székoszlopokkal és cim
borakötővel.

alapszélességű kettős dültszék du
colt székoszlopokkal és cim
borakötővel.

alapszélességü kettős dültszék 
ducolt székoszlopokkal, gerinc- 
és talpfogóval.

alapszélességű ollószárú tetőszék 
torokgerendával.

alapszélességű kettős dültszék 
ducolt székoszlopokkal és ge
rincfogóval.

alapszélességű kettős állószék fe
szitő boronával, ducolt szék- 
és gerincoszloppal.
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54. ábra 12-00 m.

55. . 12-00 „

56. „ 12-20 „

57. „ 12 00 „

58. „ 12-60 „

59. „ 13-00 „

60. „ 13-60 „

61. „ 13-60 „

alapszélességű kettős függesztő- 
müves félodru manzardtetőszék 
cimborakötővel és kisegítő dűlt 
székoszloppal.

alapszélességü féloldalt sülyesztett 
kettős állószék ducolt szék és 
gerincoszloppal cimborakötő
vel és térdoszloppal.

alapszélességű kettős álló tetőszék 
ducolt székoszloppal és torok
gerendával.

alapszélességű sülyesztett torony
szék manzárd tetőcsucshoz 
cimborakötőkkel, ducolt szék 
oszlopokkal és gerincoszloppal.

Ezen tetőszék az ácskartel ár
jegyzékből van átvéve, de ott 
csak négyzetes alapra van gon
dolva, itt azonban négyszögü 
és nyolcszögü alappal van 
kiszámítva.

alapszélességü mindkét oldalt sü
lyesztett kettős állószék cim
borakötővel , térdoszloppal, térd - 
fogóval és ducolt szék- és ge* 
rincoszloppal.

alapszélességü féloldalt sülyesz
tett kettős állószék feszitő bo
ronával, térdoszloppal, ducolt 
szék- és gerincoszloppal.

alapszélességű mindkét oldalt sü
lyesztett kettős allószék feiső- 
és alsó cimborakötővel, térd
oszloppal és ducolt szék- és 
gerincoszloppal.

alapszélességű mindkét oldalt sü
lyesztett kettős állószék felső- 
és alsó cimborakötővel, térd
oszloppal és ducolt szék ■ és 
gerincoszloppal.
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62. ábra 13’80 m. alapszélességíi féloldalt sülyesztett
kettős állószék cimborakötövel, 
térdfogóval és ducolt szék- és 
gerincoszloppal.

63. „ 14.00 „ alapszélességű kettős állószék
cimborakötővel és ducolt szék- 
és gerincoszloppal.

64. „ 14.00 „ alapszélességű mindkét oldalt sti-
lyeztett feszitőmüves kettős álló
szék felső- és alsó cimbora
kötővel, csucsfogóval, gerinc
oszloppal és gerincszelemennel.

65. „ 14'50 „ alapszélességű féloldalt sülyesz
tett kettős állószék alsó- és 
felső cimborakötővel és ducolt 
szék- és gerincoszloppal.

>66. „ 16‘60 „ alapszélességü féloldalt sülyesztett
kettős állószék feszitő boroná
val, kisegítő dültoszloppal, térd
oszloppal és ducolt szék- és 
gerincoszloppal.

■67. „ 19.00 „ alapszélességü négyszeres álló
feszitőmüves manzardtetőszék 
feszitő boronával, alsó- és felső 
cimborakötővel, térdoszloppal 
és ducolt szék- és gerincosz
loppal.

‘68. „ 20-50 „ alapszélességü féloldalt sülyesz
tett feszitőmüves négyszeres 
állószék térdoszloppal, térd
fogóval, közép- és felső cim
bora kötővel, ducolt szék- és 
gerincoszloppal.

69. „ Favázas fal gerenda-szerkezete, átvéve az
ácskartell árjegyzékből.

70. „ Részben tölgy, részben fenyőfából készült
kukoricagóré gerendázata, l -90 m. széles 
használati alapra számítva.
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26 TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK

I. SZÁM.

95 cm.-es szarutáv.

F aár

nm 

enkén t

1 .
ábra

2.
ábra

3.
ábra

4.
ábra

5.
ábra

6.
ábra

7.
ábra

fak ö b m é ter 1 m2 te tő a lap ra
0065
0037

0049
0-040 0031 0036

0-026
0095
0-087

0-239
0-127

0057
0-047

k o ro n a  m 2-én k én t beép ítve

30 kor. lí)6 1-47 1.08 2-85 717 1-71
1-11 1-20 0-93 0-78 2-61 3-81 1 41

32 kor. 208 157 115 304 765 1-82
P18 1-28 0-99 0-83 2-78 406 1-50

34 kor. 2-ai 1-67 1-22 3-23 813 1-94
1-26 1-36 1-05 0-88 2-96 4-32 1-60

36 kor. 2-34 1-76 1-30 3-42 860 2.05
1-33 1-44 112 0-94 3-13 4-57 1*69

38 kor. 247 1-86 1-37 8-61 908 217
1-41 1-52 1-18 0-99 3-31 4-83 1-79

4 0 kor. 260 1-96 1-44 3-80 9-56 2-88
1-48 1-60 1-24 1-04 3-48 508 1-88

42 273 2-06 1-51 3-99 10-04 2-89
1 55 1-68 1-30 109 3-65 5-33 1-97

44 286 216 1-58 418 W52 2-51
1 63 1-76 1-36 1-14 3-83 5-59 207

46 299 2-25 166 4-37 10-99 2-62
1-70 1-84 1-43 1-20 4-00 5-84 2.16

48 kor. 312 2'35 1 73 4-66 11-47 2-74
1-78 1-92 1-49 1-25 418 6-10 2-26

50 kor. 3-25 2-45 1-80 4-75 11-95 2-85
1-85 2-00 1-55 1-30 4-35 6-35 2-35

5 ; 338 2*55 1-87 494 12-43 2 96
1-92 2-08 1-61 1-35 4-52 6-60 2-44

54 351 2-65 1-94 513 12-91 308
200 2-16 1-67 1-40 4-70 6-86 2-54

56 kor. 3-64 2 74 202 5-82 13-38 319
207 2-24 1-74 1-46 4-87 7-11 2-63

58 kor. 3 77 2-84 2 09 551 13-86 331
2-15 2-32 1'80 1-51 5-05 7-37 2-73

60 kor. 3-90 2-94 216 5-70 14-34 342
2-22 2-40 1-86 1-56 5'22

•

7-62 2-82

Jegyzet: A kövér számok siirü gerendázatu tetöszékre vonat
koznak. A 6-ik rovatban a dűlt számsor köralapu torony
székre érvényes; az alatta levő számsor ugyanilyen met
szetű gót-tetőszék értékét adja.
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TETÓSZÉK-TÁBLÁZATOK 27

I. SZÁM.

100 m-es szarutáv.

F aár

m3-

en k é n t

i.
ábra

2.
ábra

3.
ábra

4.
ábra

5.
ábra

6.
ábra

7.
ábra

faköbm éter 1 m 2 te tő a lap ra
0-063
0-036

0-047
0 039 0 030

0-035
0-025

0 091
0-084

0-239
0.122

0-054
0-045

k o ro n a  m 3-é n k é n t beép ítve

3 0 kor. 1-89 1-41 105 2-73 7'17 1-63
1-08 1-17 0-90 0-75 2-52 3-66 1-35

32 kor. 2-02 1-50 1-12 2-91 7-65 1-73
115 1-25 096 0-80 2-69 3-90 1-44

34 kor. 214 1-60 1-19 3-09 813 1-84
1-22 1-33 1-02 0-85 2-86 4-15 1-53

36 2-27 1-69 1-26 3-28 8-60 1-94
1-30 1-40 1'08 0-90 3-02 4-39 1-62

38 239 1-79 1-33 3-46 9-08 2-05
1-37 1-48 1-14 0-95 3-12 4-64 1.71

40 2-52 1-88 1-40 364 9-56 216
1-44 1-56 1-20 1-00 3-36 4-88 1-80

42 2-65 197 1-47 3-82 J0-04 2-27
1 ‘51 1-64 1-26 1-05 3-53 5-12 1-89

44 2-77 207 1-54 400 W52 2-38
1-58 1-72 1-32 1-10 3-70 5-37 1-98

46 2-00 216 1-61 419 10‘90 2-48
1-66 1-79 1 -38 115 3.86 5-61 2-07

48 302 2-20 1-68 4-37 i n ? 2-59
1.73 1-87 1-44 1.20 4-03 5-86 2-16
315 2-35 1-75 4-55 U-95 2-70
1-80 1-95 1-50 1-25 4-20 6.10 2-25_328 2-44 1-82 473 12-43 2-81
1-87 2-03 1-56 1.30 4-37 6-34 2-34

54 3-40 2-54 1-89 491 12-91 2-92
1-94 211 1-62 1-85 4-54 6-59 2-43

56 3-53 2-63 1-96 5 10 13-38 302
2-02 2-18 1-68 1-40 4-70 6-83 2-52

58 365 2-73 203 5-28 13-86 3.18
2-09 2-26 1-74 1-45 4-87 7-08 2-61

60 3-78 2-82 210 546 14-34 3-24
2-16 2-34 1-80 1-50 5-04 7-32 2-70

Jegyzet: A kövér számok siirü gerendázatu telőszékre vonat
koznak. A 6-ik rovatban a dűlt számsor köralapu torony
székre érvényes; az alatta levő számsor ugyanilyen met
szetű gót-tetőszék értékét adja.
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28 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

II. SZÁM.

95 cm.-es szarutáv.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. •!
Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3-
faköbméter 1 m tetőalapra

0104 0066 0060 0-060 0082 0-128 0 07 »
énként 0-082 0-062 0-057 0-061 0 053 0-098 0039

korona m2-énként beépítve

30 kor. 312 1-98 1-80 1-80 2-46 3-84 210
2-46 1-86 1-71 1-83 1-59 2-94 1-17

32 kor. 3-33 211 1-92 1-82 2-62 410 2-24
2-62 1-98 1 82 1-95 1-70 3-14 1-25

34 kor. 3-54 2-24 204 2-04 2-79 4-35 2-38
279 211 1-94 2-07 1-80 3-33 1-33

36 kor. 3-74 2-38 2-16 216 2-95 4-61 2-52
2-95 2-23 205 2-20 1-91 3-53 1-40

38 kor. 3-95 2*51 2-28 2-28 312 4-86 2.66
3-12 2-36 217 2-32 2-01 3-72 1-48

40 kor. 416 2-64 2-40 2-49 3-28 6-12 2-80
3-28 2-48 2-28 2-44 2-12 3-92 1-56

42 kor.t
4-37 2-77 2-52 2-52 3.44 5-38 2-94
3‘44 2-60 2-39 2-56 2.23 4.12 1-64

44 kor. 4*58 2-90 2-64 2-64 361 5-63 308
3-61 2-73 2-51 2-68 2-33 4-31 1-72

46 kor. 4-78 304 2-76 2-76 3-77 5.89 3-22
3-77 2-85 2-62 2-81 2-44 4-51 1-79

48 kor. 4-99 3*17 2-88 2-88 394 614 3-36
3-94 2-98 2-74 2-93 2-54 4-70 1-87 |

50 kor. 5-20 3.30 300 3-00 410 6-40 8-50
4-10 3.10 2-85 3-05 2-65 4-90 1-95

52 kor. 541 3-43 312 312 4-26 666 3-64 !
4.26 3-22 2.96 3.17 2.76 5-10 2-03 ;

54 kor. 5-62 3-56 3-24 3-24 443 6-91 3-78
4.43 335 308 3-29 2-86 5-29 2-11

56 kor. 5-82 3-70 3-36 3-36 459 717 3-92
4-59 3-47 319 3-42 2-97 5-49 2-18 !

58 kor. 603 3-83 348 3-48 4-76 7.42 4 06
4-76 3-60 3.31 3-54 307 5-68 2-26

60 kor. 6-24 3-96 3-60 3-60 492 7-68 4-20
4-92 3-72 342 3-66 3-18 5-88 2-34

J e g y z e t :  A kövér számok sűrű gerendázatű fetőszékre vonat
koznak.
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 29

II. SZÁM.

l'OO m.-es szarufatáv.

Faár

nm

enként

8.
ábra

9.
ábra

10.
ábra

11.
ábra

12.
ábra

13.
ábra

14.
ábra

faköbméter 1 m2 tetőalapra
0-100
0-079

0063 
0 059

0057
0-055

0058 
0 058

0-078
0-051

0123
0-094

0-067
0037

korona msenként beépítve

30
í

800 1-89 1-71 1 74 231 369 2-01 1
2-37 1-77 1‘65 1-74 1-53 2-80 111

32 .3-20 202 1-82 1-86 2-50 3-94 214
2-53 1-89 1-76 1-86 1-63 3-01 1-18

34 3-40 214 1-94 1-97 2-65 4-18 2-28
2-69 2-01 1-87 1-97 1-73 3-20 1-26

36 1 360 2*27 205 209 2-81 4-43 2-41
2-84 2*12 1-98 2‘09 1-84 3-38 1-33

38 3-80 2-39 217 2-20 2-96 4-67 2-55
3-00 2-24 2-09 . 2-20 1-94 3-57 1-41

40 400 2Ó2 2-28 2-32 312 4-92 2-68
3-16 2-36 2-20 2-32 2-04 3-76 1-48

42 4-20 205 2-39 2-44 3-28 517 2-81
3-32 2-48 2-31 2-44 2-14 3-95 1-55

44 4-40 2-77 2-51 2-55 3-43 5-41 2-95
3-48 2-60 2-42 2-55 2*24 4-14 1-63

46 4-00 2-90 2-62 2-07 3-59 5*66 3-08
3-63 2-71 2-53 2-67 2-35 4-32 1-70

48 4-81) 302 2 74 2-78 3-74 5-90 3-22
3-79 2-83 2-64 278 2-45 4-51 1-78

50 r,-oo 315 2-85 2-90 3-90 615 3-35
3-95 2-95 2-75 2 90 2.55 4-70 1-85

52 5-20 3-28 296 3-02 406 6-40 3-48
4-n 3-07 2-86 3-02 2-65 4-89 1*92

54 540 3-40 308 313 4-21 664 362
4-27 3-19 2-97 3‘13 2-75 5-08 290

56 5*60 3-53 3-19 3-25 4-37 6-89 3-75
4-42 3-30 3-08 3-25 2-86 5-26 2-07

58 . 5-80 3-95 3-31 8*86 4-52 713 3-89
4-58 3-42 3-19 8*36 2-96 5-45 2-15

60 1 000 3-78 3-42 3.48 4:68 738 4-02
4-74 3-54 3-3J 3-48 3-06 5-64 2-22

J e g y z e t :  A kövér számok sűrű gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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30 TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK

III. SZÁM.
95 cm.-es szarutáv.

15 16 17 18 19 20 21

Faár
ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

ms-
faköbméter 1 m2 tetőalapra

0096 0105 0064 0 084 0122 0101
énként 0-080 0 083 0-046 0-116 0-081 0-090 0-054

korona m2-énként beépítve

30 kor. 2-88 315 1 ‘92 2-52 306 3-03
2-40 2-49 1 -38 3-48 2-43 2-70 1-62

32 kor. 307 3-30 205 2(10 3-00 3-23
2-56 2-66 1-47 3-71 2-59 2-88 1-73

34 kor. 326 3*5 7 2-18 2-80 415 3-43
2-72 2-82 1-56 3-94 2-75 306 1-84

36 kor. 3-46 3-78 2-30 3-02 4-30 304
2-88 2-99 1 66 4-18 2-92 3-24 1-94

38 kor. 3*65 399 2-43 3-1!* 464 3-81
3-04 315 1-75 4-41 3-08 3-42 2-05

i 40 kor. 384 4-20 2-50 3-30 4-88 404
3-20 3-32 1-84 4-64 3-24 3-60 2-16

42 kor. 403 4-41 2 60 3-53 512 4-24
3-36 3-49 1-93 4-87 3-40 3-78 2-27

! 44 kor. 4*22 402 2-82 3-70 537 4 44
3-52 3-65 2-02 5-10 3-56 3-96 2-38

46 kor. 442 4-83 204 3-80 5 61 4-65
3-68 3-82 2-12 5-34 3-73 4-14 2-48

48 kor. 4-61 501 307 403 5-80 4-85
3-84 3-98 2'21 5-57 3-89 4-32 2-59

50 kor. 4-80 525 320 4-20 610 505
4-00 4-15 2-30 5-80 4-05 4-50 2-70

52 kor. 499 5-4(1 333 437 634 5*25
4-16 4-32 2-39 6-03 4-21 4-68 2-31

54 kor. 518 507 848 4-54 6-59 5-45
4-32 4-48 2-48 6-26 4-37 4-86 2-92

56 kor. 5-38 5-88 3.58 4-70 6-83 5-00
4-48 4-65 2-58 6-50 4-54 5-04 3-02

58 kor. 557 00!) 3-71 4.87 7-08 5-80
4-64 4-81 2-67 6-73 4-70 5-22 3-13

60 kor. 5-76 <>•30 8-84 504 7-32 600
4-80 4-98 2-76 6-96 4-86 5-40 3-24

Jegyzet: A kövér számok sűrűgerendázatú tetőszékre vonat
koznak. A 18. ábrán bemutatott süvegestetőszék egy égető 
kemencéről van felvéve, szerkezete egészen tölgy. A 19. 
ábra csak sűrű gerendázatra van kiszámítva. A felső sor 
a rajzban pontozott pótlószerkezetekkel való értéket adja.
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TETÖSZÉK-TÁBLAZATOK 31

III. SZÁM.
100 cm.-res szarutáv.

15 16 17 18 19 20 21
Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m-3
faköbméter 1 m2 tetőalapra

0 092 0100 0-001 0-081 0-117 0097
énként 0-077 0-080 0-044 0-113 0-077 0-086 0-053

korona m;-énként beépítve
291

j 30 kor. 276 3-IIO 1-83 2-43 3.51
2‘31 2-40 1-32 339 2-31 2-58 1-59

| 32 kor. 2-94 3-20 1-95 2-59 3-74 310
2-46 2-56 1 -41 362 2-46 2-75 1 -70

| 34 kor. 313 3-40 207 2-75 3-98 3-30
2-62 2-72 1-50 3-84 2-62 2-92 1-80

36 kor. 3-31 3-00 2-20 2*92 4-21 3-49
2-77 2-88 1-58 4-07 2-77 3-10 1-91

38 kor.
3-50 3-80 2-32 308 445 3-69
2-93 3-04 1-67 4-29 2-93 3-27 2-01

40 kor.
308 4-00 2-44 3-24 468 3-88
3-08 3-20 1-76 4-52 3-08 344 2-12

42 kor.
3-86 4-20 2-se 340 4-91 407
3.23 3-36 1-85 4-75 3-23 3-61 2-23

44 kor.
405 4-40 2-08 3-50 5*15 4-27
3-39 3-52 1-94 4-97 3-39 3-78 2-S3

46 kor.
4-23 400 2-81 3-73 638 4-46
3-54 3-68 2-02 520 3-54 3-96 2-44

48 kor.
4-42 4-80 293 3-89 5-62 4-66
3-70 3-84 2-11 5-42 3-70 4-13 2-54

50 kor.
4-00 .'>•00 8-05 4-05 5*85 4-85
3-85 4-00 2-20 5-65 3-85 4-30 2-65

52 kor.
4-78 5-20 317 4-21 6-08 5-04
4-00 4-16 2-29 5'88 4-00 4-47 2-76

54 kor.
4-97 .">•40 3-29 4-37 6-32 5-24
4-16 4-32 2-38 6-10 4-16 4-64 2-86

56 kor.
5*15 5-60 3-42 4-54 0*55 5-43
4‘31 4-48 2-46 6-33 4-31 4-82 2-97

58 kor.
•V34 5-80 354 4-70 6-79 5*58
4-47 4-64 2-55 6-55 4-47 4-99 3Ö7

60 kor.
5-52 o-oo 306 4-80 702 5-82
4-62 4-80 2-64 6-78 4-62 5-16 318

]egyzet: A kövér számok sűrű gerendázatu tetöszékre vonat
koznak. A 18. ábrán bemutatott süveges tetőszék egy égető 
kemencéről van felvéve, szerkezete egészen tölgy, A 19. 
ábra csak sűrű gerendázatra van kiszámítva. A felső sor a 
rajzban pontozott pótlószerkezetekkel való értéket adja.
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32 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

IV. SZÁM.

95 cm -rés szarutáv

22 23 24 25 26 27 28

Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3 fakö b m éter 1 m 2 tetőalap ra
0-120 o-ooo 0101 0 003 0 095 0-097 0072

énként 0-089 0-080 0-080 0-077 0-068 0-090 0044

korona m ^ énkén t beépítve

30 kor. :t-oo 2-88 303 2-70 2-85 2-85 312
2 6 7 2-40 2-40 2-31 2-04 1-85 2-46

32 kor. 3-84 307 3-23 2-98 304 304 3-33
2-85 2-56 2-56 2-46 2-18 1-95 2-62

34 kor. 4-08 3-26 3-43 310 3-23 3-23 3-54
3-03 2-72 272 2-62 2-31 2-07 2-79

36 kor. 4-32 3-46 3-64 3-85 3-42 3-42 3-74
3-20 2-88 2-88 2-77 2-45 2-20 2-95

38 kor. 4 5 6 3-65 384 3-53 301 3(51 8-95
3-38 3-04 3-04 2-93 2-58 2-32 3-12

40 kor. 4-80 3-84 4-04 3-72 3-80 3-80 4" 10
3-56 3-20 3-20 3-08 2-72 2-44 3-28

42 kor. .•>•04 403 4-24 301 3-99 399 4-37
3-74 3-36 336 3-23 2-86 2-56 3-44 í:

44 kor. 5-28 4-22 441 4 0 9 418 4 1 8 4-58
3-92 3-52 3-52 3-39 2-99 2-68 3-61

46 kor. 5"52 4-42 4G5 4-28 4-37 437 4-78
4-09 3-68 3-68 354 313 2-81 3-77 j

48 kor. 576 401 485 4-46 4*56 4*56 4-99 |
4-27 3-84 3-84 3-70 3-26 2-93 3-94

50 kor. (>'00 4‘80 5'05 4-05 4-75 4-75 5-24>|
4-45 4-00 4 0 0 3-85 3-40 3.05 410

52 kor. (>•24 4-00 5"25 4-84 4-94 404 5-41
4-63 4-16 416 4-00 3-54 317 4-26

54 kor. <>•48 5 1 8 •V45 5 0 2 513 513 5-62
4-81 4-32 4-32 416 3-67 3-29 4-43

56 kor. e-72 5-38 5-66 5-21 5-32 5-32 5-82
4-98 4-48 448 4-31 3-81 3-42 4-59

58 kor. 6 9 6 5-57 5-86 5-39 5*51 5-51 6 03 I
5-16 4-64 4-64 4-47 3-94 3-54 4-76

60 kor. 7-20 5-70 0 00 5-58 5-70 5-70 6-24
5-34 4-80 4-80 4-62 4-08 3-66 4-92

egyzet: A kövér számok sűrű gerendazatú tetöszékre vonat-
koznak.
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TETOSZEK-TÁBLAZATOK 33

IV. SZÁM.

100 m-es szarutáv

Faár
nm

enként

22
ábra

23
ábra

24
ábra

25
ábra

26
ábra

27
ábra

28
ábra

faköbméter 1 m2 tetőalapra
0115
0-086

0-09S
0-077

0097
0-077

0-089
0-074

0091
0065

0090
0-059

0-069
0-042

korona m2-énként beépítve

30 kor. 3-45 2-7Ö 2-91 2-67 2 73 2-70 2-07
2-58 2-31 2-31 2-z2 1-95 1-77 1-26

kor. 368 2-91 310 2-85 2-91 2-88 2-21ÓZ 2-75 2-46 2-46 2-37 2 08 1-89 1-34

34 kor. 3-91 313 3-30 303 309 308 2-35
2-92 2-62 2-62 2-52 2-21 2-01 1-43

kor. 4-14 331 3-49 3-20 3-28 3-24 2-48ÖD 3-10 2-77 2-77 2-66 2-34 2-12 1-51

kor. 4-37 3-50 309 3-38 340 3-42 2-62öö 3-27 2-93 2-93 2-81 2-47 2-24 1-60

40
460 3-68 3-88 3-56 364 3-60 2-76

kor. 3*44 308 3-08 2-96 2-60 2-36 1-68

42
4-83 3-86 4-07 3-74 3'82 3-78 2-90

kor. 3-61 3-23 3-23 3-n 2-73 2-48 1-76

44
506 4-05 4-27 3-92 400 3-98 304

kor. 3-78 339 3-39 3-26 2-86 2-60 1-85

46
5-29 423 4-48 409 419 414 317

kor. 3-96 3-54 3-54 3-40 2-99 2-71 1-93

48
5-52 4-42 4-66 4-27 4-37 4-32 3-31

kor. 4-13 3-70 3-70 3-55 3-12 2-83 2-02

50
5-75 460 4-85 445 4'55 4-50 3-45

kor. 4-30 3-85 3-85 3-70 3-25 2-95 2-10

52
5-98 4-78 504 4-63 4-73 4-68 3-59

kor. 4-47 4-00 400 3-85 3-38 3-07 2-18

54
8-21 4-97 5-24 4-81 4-91 4-86 3-73

kor. 4-64 4-16 4-16 4-00 3-51 319 2‘27

56
ti-44 515 5-43 4-98 510 5-04 3-86

kor. 4‘82 4-31 4-31 4-14 3-64 3-30 2-35

68
667 5-31 563 516 5-28 5-22 4-00

kor. 4-99 4-47 4-47 4-29 377 3-42 2-44

60
6-90 5'52 5-82 5-34 5-46 5-40 414

kor. 516 4-62 4-62 4-44 3-90 3-54 2-52

J eg yze t- . A kövér számok sűrű gerendázatu tetöszékre vonat
koznak.

3
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Faár
m3-

enkint

30 kor. 

32 kor. 

34 kor. 

36 kor. 

38 kor. 

40 kor. 

42 kor. 

44 kor. 

46 kor. 

48 kor. 

50 kor. 

52 kor. 

54 kor. 

56 kor. 

58 kor. 

60 kor.

Jegyzet-. 
natkoznak. 
tékét adjá.

95 cm-es szarutáv.

TETÖSZÉK-TÁBLAZATOK
V. SZÁM.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

fak ö b m éter 1 m2 tetőalap ra
0 095 0-091 i 0104 0104 0095 0094 0080
0070 0-074 | 0-082 0-078 0-069 0-072 0-067

ko ron a m 2-en k in t b eép ítve

2.85 2-73 312 312 2-85 2-82 2-58
2-10 2-22 2-46 2-34 2-07 2-16 2-01
304 2-91 3-33 3-33 304 301 2-75
2-24 2-37 2-62 2-50 2-21 2-30 2-14
3-23 3-09 3-54 3-54 3-23 3-20 2-92
2-38 2-52 2-79 2-65 2-35 2-45 2-28
3-42 3-28 3-74 3-74 3-42 3-38 3-10
2-52 2-66 2-95 2-81 2-48 2-59 2-41
30.1 3-40 3-95 3-95 3-01 3-57 3-27
2-66 2-81 3-12 2-96 202 2-74 2-55
3-80 3-64 416 416 3-89 3-70 3-44
2-80 2-96 3-28 3-12 2-76 2-88 2-08
3!t» 3-82 4-37 4-37 3-99 3-95 3-01
2-94 311 3-44 3-28 2-90 3-02 2-81
418 400 4-58 4-58 418 414 3-78
3-08 3-26 3-61 3-43 304 3-17 2-95
4-37 419 4-78 4-78 4-37 4-32 3-98
3-22 3-40 3-77 3-59 317 3-31 3-08
4-50 4-37 4-99 499 4-50 451 413
3-36 3-55 3.94 3 74 3-31 3-46 3-22
4-75 4-55 5-20 5-20 4-75 4-70 4-30
3-50 3-70 4-10 3-90 3-45 3-60 3-35
4-91 4-73 5-41 5-41 4-94 4-89 4-47
3-64 3-85 4-26 4-06 3-59 3-74 3-48
5-13 4-91 5-62 502 513 508 4-04
3-78 4-00 4-43 4-21 3-73 3-89 3-62
5-32 510 5-82 5-82 5-32 5-26 4-82
3-92 4-14 4-59 4-37 3-86 4-03 3-75
5-51 5-28 003 003 5-51 5-45 4-99
4-06 4-29 4-76 4-52 4-00 4-18 3-89
5-70 5-40 0-24 0-24 5-70 504 516
4-20 4-44 4-92 4-68 4-14 4-32 4-02

A kövér számok siirii gerendázatu tetőszékre vo- 
Az egyszerű számok a kötőgerendás tetőszék ér-
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35

100 m -es szarutáv.

TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK
V. SZÁM.

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3- faköbméter 1 m2 tetőalapra
0-092 6-037 0-099 0100 0-091 0 089 0082

enkint 0-067 0-071 00 79 0-075 0-067 0-069 0-064

korona m2-enkint beépítve

30 kor. 2-76 2-61 297 300 2-73 2-67 2-46
2-01 213 2-37 2-25 2-01 2-07 1-92

32 kor. 2-94 2-78 317 320 2-91 2-85 262
2-14 2-27 2-53 2-40 2-14 2-21 2-05

34 kor. 313 2-98 337 3-49 3-09 303 2-79
2-28 2-41 2-69 2-55 2-28 2-35 2-18

36 kor 3-31 313 356 3-60 3-28 320 2-95
2-41 2-56 2-84 2-70 2-41 2-48 2-30

38 kor. 3-50 3-31 3 76 3S0 3-46 8-38 312
2-56 2-70 300 2-85 2-55 2-62 2-43

40 kor. 3-68 3-48 3 96 4-00 364 8-56 828
2-68 2-84 3-16 3 00 2-68 2-76 2-56

42 kor. 3-se 3-65 416 4-20 8-82 3-74 3'44
2-81 2-98 3-32 3-15 2-81 2-90 2-69

44 kor. 405 8-83 436 440 400 8-92 8-61
2-95 312 3-48 3-30 2-95 3-04 2-82

46 kor. 4-23 4-00 455 4-60 419 409 3-77
3-08 3-27 3-63 3-45 3-08 317 2-94

48 kor. 442 418 4 75 4-80 4-37 427 3-94
3-22 3-41 3-79 3-60 3-22 3-31 3-07

60 kor. 4.60 4-35 4-95 500 4*55 4-45 410
335 3-55 3-95 3-75 3-35 3-45 3-20

52 kor. 4-78 4-52 515 5-20 4-73 4-63 4-26
3-48 3-69 4-11 3-90 3-48 3-59 3-33

54 kor. 497 4-70 5-35 5-40 4-91 4-81 4-43
3-62 3-83 4-27 4-05 3-62 3-73 3-46

56 kor. 5-15 4-87 5*o4 5-60 510 4-98 4-59
3-75 3-98 4-42 4-20 3-75 3-86 3-58

58 kor. 5-34 5*05 5-74 5-80 5-28 516, 4-76
3-89 4-12 4-58 4-35 3-89 400 3-71

60 kor. 552 5-22 5-94 600 5-46 534 4-92
4-02 4-26 4-74 4-50 4-02 4-14 3-84

Jegyzet-. A kövér számok sűrű gerendázatu tetőszékre vo
natkoznak. Az egyszerű számok a kötőgerendás tetöszék ér
tékét adják.
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36 TETŐSZÉK-TÁBLÁ2AT0K

VI. SZÁM.
95 cm -rés szarutáv

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.

F a á r
ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3-
fakö b m éter 1 m 8 tetőalap ra

0-084 0102 0-090 0-088 0 090 0094 0092
énként 0-068 0077 0-075 0073 0-082 0-085 0-077

koron a m se n k é n t beépítve

30 kor. 2-52 306 2-70 2-64 2-70 2-82 2-76
2 0 4 2-31 2-25 2-19 2-46 2-55 2-31

32 kor. 2-69 3-26 2-88 2-82 2-88 301 2-94
2-18 2-46 2-40 2-34 2-62 2-72 2-46

34 kor. 2-86 347 3 0 6 2-99 306 3-20 313
2-31 2-62 2-55 2-48 279 2-89 2-62

36 kor. 302 367 3-24 317 3-24 3-38 331
2-45 2-77 2-70 2-63 2-95 3-06 2-77

38 kor. 319 3-88 3-42 3-34 3-42 3-57 3-50
2-58 2-93 3-85 2-77 312 3-23 2-93

40 kor. 3-36 4-08 3-60 3-52 3-60 3-76 3-68
2-72 3 0 8 3-00 2-92 3-28 3-40 3-08

42 kor. 8-53 4-28 3-78 3-70 3-78 3-95 3-86
2-86 3-23 3-15 3-07 3-44 3-57 3-23

44 kor. 3-70 4-49 3-96 3-87 3-96 4 1 4 4 0 5
2-99 339 3-30 3-21 3 61 3-74 3-39

46 kor. 3-86 4-69 4 1 4 405 4 1 4 4-32 4-23
3-13 3-54 3-45 3-36 3-77 3-91 3-54

48 kor. 4 0 3 4-90 4-32 4-22 4-32 4-51 442
3-26 3-70 3-60 3-50 394 4-08 3-70

50 kor. 4-20 510 4-50 4-40 4-50 4-70 4-60
3-40 3-85 3-75 3-65 410 4-25 2-85

52 kor. 4-37 5-30 4-68 4-58 4-68 4-89 4-78
3-54 4 0 0 3-90 3-80 4-26 4-42 4-00-

54 kor. 4"54 5"51 4-86 4-75 4-86 5-08 4-97
3-67 4-16 4-05 3-94 4-43 4-59 4-16'

56 kor. 4-70 571 5 0 4 4-93 504 5-26 515
3-81 4-31 4-20 4-09 4-59 4-76 4-31

58 kor. 4-87 592 5-22 510 5*22 5-45 5-34
3-94 4-47 4-35 4-23 4-76 4-93 4-47

60 kor. 5 0 4 612 5-40 5-28 540 5-64 5-52
408 4-62 4-50 4-38 4-92 5-10 4-62

J e g y z e t :  A kövér számok sűrű gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 37

VI. SZÁM.

1-00 m.-es szarutáv.

36 37 38 39 40 41 32
Faár
m-3

ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

faköbméter 1 m2 tetőalapra
0-081 0093 0-080 0084 0-086 0090 0-088

énként 0-065 0 074 0-072 0071 0-079 0-082 0074
korona m1-énként beépítve

30 kor. 2-43 2-91 258 2-52 2-58 2-70 2-64
1-95 2-22 216 2-13 2-37 2-46 2-22

32 kor.
2-59 310 275 2-09 2-75 2-88 2-82
208 2-37 2-30 2-27 2-53 2-62 2-37

34 kor. 2-35 330 2*92 2-80 2*92 306 2-99
2-21 2-52 2-45 2-41 2-69 2-79 2-52

36 kor.
2-92 3-49 310 302 310 324 8-17
2-34 2-66 2-59 2-56 2-84 2-95 2-66

38 kor.
308 309 327 319 3-27 342 3-34
2-47 2-81 2-74 2-70 3-00 3-12 2-81

40 kor.
3-24 3-88 3-44 3-36 3-44 3-60 3-52
2-60 2-96 2-88 2-84 3-16 3-28 2-96

42 kor.
3-40 4-03 3-61 3-53 361 3-78 3-70
2-73 3-11 3'02 2-98 3-32 3-44 3-11

44 kor.
8-50 4-23 3-78 3-70 3-78 3 96 3-87
2-86 3-26 3-17 3-12 348 3-61 3-26

46 kor.
3-33 4-46 3-90 386 3-96 414 405
2-99 3-40 3 31 3-27 3-63 3-77 3-40

48 kor.
3-89 4-06 413 403 413 4-32 4*22
3-12 3-55 3-46 3-41 3-79 3-94 3-55

50 kor.
405 4-85 4-30 420 4-30 4-50 4-40
3-25 3-70 3-60 3-55 3-95 4-10 3-70

52 kor.
4-21 504 447 4-37 4-47 4-68 4-58
3-38 3-85 3-74 309 411 4-26 3-85

54 kor.
4-33 5-24 4-64 4-54 404 4-86 4-75
3-51 4-00 3-89 3-83 4-27 4-43 400

56 kor.
4-54 5-43 4-82 470 4-8! 504 4-93
3-64 4-14 403 3-98 4-42 4-59 414

58 kor.
4-30 503 499 4-87 4-99 5-22 5-10
3-77 4-29 4-18 4-12 4-58 4-76 4-29

60 kor.
4-8C 5-82 510 504 5-16 504 5-28
3-90 4-44 4-32 4-26 4-74 4-92 4-44

j e g y z e t : A kövér számok sűrű gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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38 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

VII. SZÁM.

95 cm.-es szarutáv.
43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

faköbméter 1 m2 tetőalapra
O-OiMi 0092 0092 0090 010(1 0089 0-089

énként 0-078 0-060 0-064 0-062 0-067 0 064 0-064
korona m senkén t beépitve

30 kor. 2-88 2-76 2-7(1 2-70 318 267 2-67
2-34 1-80 1-92 1-86 2-01 1-92 1-92

32 kor. 307 2-94 294 2-88 3-39 2-85 2-85
2-50 1-92 205 1-98 2-14 2-05 205

34 kor. 3-26 3X3 313 30(1 3(10 303 303
2-65 2-04 2-18 2-n 2-28 2-18 2-18

36 kor. 3'4(i 3-31 3-31 3-24 3-82 3-20 3-20
2-81 2-16 2-30 2-23 2-41 2-30 2-30

38 kor. 365 350 3-50 3-42 403 3-38 3-88
2-96 2-28 2-43 2-36 2-55 2-43 2-43

40 kor. 384 3-68 8-68 3-69 4-24 3-56 3-56
3-12 2-40 2-56 2-48 2-68 2-56 2-56-

42 kor.1
4313 3-8(1 3-8Ö 3-78 4-45 3-74 3 74
3-28 2-52 2-69 2-60 2-81 2-69 269

44 kor. 4*22 4-05 405 3-96 4-66 3-92 392
3-43 2-64 2-82 2-73 2-95 2-82 2-82

46 kor. 4-42 4-23 4-23 414 4-88 4-09 409
3-59 2-76 2-94 2-85 308 2-94 2-94

48 kor. 4-61 4-42 4-42 4-32 5-09 4-27 4-27
3-74 2-88 3-07 2-98 3-22 3-07 3-07

50 kor. 4-80 4-60 4-60 4-50 5:30 4"45 4-45.
3-90 3-00 3-20 3 10 3-35 3-20 3-20 |

52 kor. 4-99 4-78 4-78 4-08 5*51, 4-63 4-63: |
406 312 3-33 3-22 3-48 3-33 3-33 i

54 kor. 518 4-97 4-97 4-86 5-72 4-81 4-81. 1
4-21 3-24 3-46 3-35 3-62 3-46 3-46

56 kor. 3-38 5*15 5*15 5-04 5-94 4-98 4-98
4-37 3-36 3-58 3-47 3-75 3-58 3-58

58 kor. 3-57 5-34 5-34 5-22 615 5-16 516
4-52 3-48 3-71 3-60 3-89 3-71 3-71

60 kor. 3-76 5-52 5 52 5'40 6-36 534 5-34
4-68 3-60 3-84 3-72 4-02 3-84 3-84

J e g y z e t :  A kövér számok sűrű gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 39

VII. SZÁM.

100 m.-es szarutáv.

43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.
Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

rn3- faköbméter 1 m2 tetőalapra
0092 0-088 0-088 0-086 0 101 0-085 0 085

énként 0075 0-057 0 061 0-060 0-065 | 0-061 0-061

korona m2-■énként beépítve

30 kor. 276 204 204 2-58 303 2 55 2*55
2-25 1-71 1 83 1-8J 1-95 1-83 1-83

32 kor. 2t>4 2-82 2-82 2-75 323 2*72 2-72
2-40 1-82 1-95 1-92 2-08 1-95 1-95

34 kor. 313 299 299 2-92 3-43 2-89 2-89
2-55 1-94 2-07 2-04 2-21 207 2-07

36 kor. 3-31 3 17 317 310 3-64 3-06 3-06
2-70 2-05 2-20 2-16 2-34 2-20 2-20

38 kor. 3-50 334 334 3-27 3-84 3-23 8-23
2-85 2-17 2-32 2-28 2-47 2-32 2-32

40 kor. 3'68 3-52 3-52 3-44 4-04 3-40 3-40
3-00 2-28 2-44 2-40 2-60 2-44 2-44

42 kor. 3'8(S 3-70 3-70 301 4-24 357 3-57
315 2-39 2-56 2-52 2-73 2-56 2-56

44 kor. 405 3-87 3-87 3-78 4-44 3-74 3-74
3-30 2-51 2-68 2-64 2-86 2-68 2-68

46 kor. 4-23 405 405 3-96 4"(!5 391 8-91
3-45 2-62 2-81 2-76 2-99 2-81 2-81

48 kor. 4-42 4-22 4-22 413 4-85 4-08 4-08
3-60 2-74 2-93 2-88 3-12 2-93 2-93

50 kor. 4-<!0 4-40 4-40 4-30 5*05 4-25 4-25
3-75 2-85 305 3-00 3-25 305 305

52 kor. 4-78 4-58 4-58 4-47 5-25 4-42 4-42
3-90 2-96 3-17 3-12 3-38 317 317

54 kor. 407 4-75 4-75 4-64 •V45 4-59 4-59
4-05 3-08 3-29 324 3 51 3-29 3-29

56 kor. 5*15 4-03 4-93 4-82 5*60 4-76 4-76
4-20 3-19 3-42 3-36 3-64 3-42 3-42

58 kor. 534 5-10 510 4-99 5-86 4-93 4-93
4-35 3-31 3-54 3-48 3-77 3-54 3-54

60 kor. 5‘52 5-28 5-28 5-16 600 510 510
4-50 3-42 3-66 3-60 3-90 3-66 3-66

J e g y z e t : A kövér számok sűrű gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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VIII. SZÁM.

40 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

95 cm.-es szarutáv.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

■ Faár
ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3-
faköbmeter 1 m2 tetőalapra

O-OSIi 0101 0084 OOÍÍl 0128 010!) 0-078
énként 0-057 0-072 0-064 0-072 0*089 0-086 0-064

korona msenként beépítve

30 kor. 2-58 303 252 2-73 3-84 3-27 234
1-71 2-16 1-92 2'16 2-67 2-58 1-92

32 kor. 2-75 3-23 200 291 410 3-49 2-50
1 82 2-30 2-05 2-30 2-85 2-75 205

34: kor. 2 92 3-43 2-86 30!) 4 35 3-71 2-65
1-94 2-45 2-18 2-45 3-03 2-92 2-18

3G kor. 310 384 302 3'28 401 3-92 2-81
2-05 2-59 2-30 2-59 3-20 3-10 2-30

38 kor. 327 3-84 31!) 3-40 4-80 414 2-96
2-17 2-74 2-43 27-4 3-38 3-27 2-43

40 kor. 3-44 404 3-36 304 512 4-30 312
2-28 2-88 2-56 2-88 3-56 3-44 2-56

42 kor. 3-61 424 3-53 3-82 5-38 4-58 3-28
2-39 3-02 2-69 3-02 3-74 3-61 2-69

44 kor. 3-78 4-44 3-70 400 5*63 4-80 3-43
2-51 3-17 2-82 3-17 3-92 3-78 2-82

46 kor. 3!)6 4*65 3-80 419 5-89 501 3-59
2-62 3-31 2-94 3-31 4-09 3-96 2-94

48 kor. 413 4-85 403 4-37 614 5-23 3-74
2-74 3-46 3-07 3-46 4-27 4-13 3'07

50 kor. 4-30 5*05 4-20 4-55 6-40 5-45 3-90
2-85 3-60 3-20 3-60 4-45 4-30 3-20

52 kor. 4-47 5*25 437 4 73 6-66 507 4-00
2-96 3-74 3-33 3-74 4-63 4-47 3-33

54 kor. 4-64 Ő-45 4-54 4-91 0-91 5-89 4-21
3-08 3-89 3-46 3-89 4-81 4-64 3-46

56 kor. 4-82 5*66 4-70 510 7.17 010 4-37
3-19 4-(3 3-58 4-03 4-98 4-82 3-58

5S kor. 4 0!) 5*86 4-87 Ő-28 7-42 6-32 452
3-31 4-18 3-71 4-18 5-16 4-99 371

60 kor. 5*16 (Í-Oli 504 5-40 7-08 6*54 4-08
3-42 4-32 3-84 4-32 5-34 5-16 3-84

J e g y z e t : A kövér számok sűrűgerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 41

VIII. SZÁM.

100 m-es szarutáv.

50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.
F aár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3- faköbm éter 1 m2 tetőalapra
0082 0100 0080 0 087 0-123 0-104 0-075

énként 0055 0-070 0062 0069 0-086 0-083 0-062

korona m 2-e n k én t beépítve

30 kor. 246 300 240 2-61 369 312 2-25
1-65 2-10 1-86 2-07 258 2-49 1-86

32 kor. 2 62 3-20 2"56 2-78 3-94 3-33 2-40
1-76 2-24 1-98 2-21 2-75 2-66 1-98

34 kor. 2-70 3-40 2-72 2-96 418 354 2-55
1-87 2-38 2-11 2-35 2-92 2-82 2-11

36 kor. 295 3-60 2-88 313 443 3-74 2-70
1-98 2-52 2-23 2-48 310 2-99 2-23

38 kor. 312 3-80 304 3-31 4-67 3-95 2-85
209 2-66 2-36 2-62 3-27 315 2-36

40 kor. 3-28 400 320 3-48 4-92 416 3-00
220 2-80 2-48 2-76 3-44 3-32 2-48

42 kor. 344 4-20 3-36 3-65 5-17 437 315
2-31 2-94 2-60 2-90 3-61 3-49 2-60

44 kor. 3-61 4-40 3-52 3-83 5-41 458 3-30
2-42 3-08 2-73 3-04 3-78 3-65 2-73

46 kor. 377 4-60 3-68 4-00 5-66 4-78 345
2-53 3-22 2-85 3-17 3-96 3-82 2-85

48 kor. 394 4-80 3-84 418 5-90 4-99 3-60
2-64 3-36 2-98 3-31 4-13 3-98 2-98

50 kor. 410 500 400 4-35 615 5-20 3-75
2-75 3-53 3-10 3-45 4-30 415 3-10

52 kor. 4-26 620 416 4-52 640 5-41 3-90
2-86 3-64 3-22 3-59 4-47 4-32 3-22

54 kor. 443 5-40 4-32 4-70 6-64 5-62 405
2-97 3-78 3-35 3-73 4-64 4-48 3-35

56 kor. 4-59 5 60 448 4-87 6-89 5-82 4-20
3-08 3-92 3-47 3-86 4-82 4-65 3-47

58 kor. 476 5-80 464 5*05 713 603 4*35
3-19 4-06 3-60 4-00 4-99 4-81 3-60

60 kor. 492 600 4-80 5-22 7-38 6-24 4-50
3-30 4-20 3-72 4-14 5-16 4-98 3-72

J e g y z e t : A kövér számok sürii gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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42 TETÖSZÉK-TAb lAZATOK

IX. SZÁM.

95 cm.-es szarutáv.

Faár
57.

ábra
58.

ábra
59.

ábra
60.

ábra
61.

ábra
62.

ábra
63.

ábra

nm

enként

faköbméter 1 m2 tetőalapra
0266
0-194

0-095
0-067

0100
0075

0120
0 086

0120
0-090

0105
0-079

0095
0-073

korona m2-énként beépítve

30 kor. 7-98
5-82

2-85
2-01

300
2-25

8-60
2-58

3 60 
2-70

315
2-37

2-85
2-19

32 kor. 8-51
6'21

304
2-14

3-20
2-40

8-84
2-75

3-84
2-88

3-36
2-53

304
2-34

34 kor. 904
6'60

3-23
2-28

3-40
2-55

4-08
2-92

4-08
3-06

3-57
2-69

3-23
2-48

30 kor. 9-58
6-98

3-42
2-41

3-60
2-70

432
3-10

4-32
3-24

3-78
2-84

342
2-63

38 kor. io n
7-37

3-61
2-55

3-80
2-85

4-56
3-27

4-56
3-42

3-99
3-00

3'61
2-77

40 kor. 10-64
7-76

3-80
2-68

4-00
3-00

4-80
3-44

4-80
3-60

4-20
3-16

3-80
2-92

42 kor. 1117
815

3-99
2-81

420
3-15

504
3-61

504
3-78

4-41
3-32

3-99
307

44 kor. 11-70
8-54

418
2-95

4-40
3-30

5-28
3-78

5-28
396

4-62
3-48

418
3-21

46 kor. 12-24
8-92

4-37
3-08

4-60
3-45

5-52
3-96

5-52
414

4-83
3-63

4-37
3-36

48 kor. 12-77 
9 31

4-56
3-22

4-80
3-60

5-76
4-13

5-76
4-32

504
3-79

4-56
3-50

50 kor. 13-30
9-70

4-75
3-35

500
3-75

6-00
4-30

600
4-50

5-25
3-95

4-75
3-65

52 kor. 13 83
1009

4-94
3-48

5-20
3-90

624
4-47

6-24
4-68

5 "46 
4-11

4-94
3-80

54 kor. 1436
10-48

513
3-62

5-40
4-05

6-48
4-64

648
4-86

5-67
4-27

513
3-94

56 kor. 14-90
10-86

5-32
3-75

5-60
4-20

672
4-82

6-72
504

5-88
4-42

5-32
4-09

58 kor. 15-43
11-25

5"51
3-89

5-80
4-35

6-96
4-99

6-96
5-22

609
4-58

5-51
4-23

60 kor. 1596
11-64

570
4-02

600
4-50

7-20
5-16

7-20
5-40

6-30
4-74

5-70
4-38

J e g y z e t :  A kövér számok siirii gerendázatú tetőszékre vonat
koznak.
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IX. SZÁM.

TETOSZÉK-TÁBLÁZATOK 43:

100 m-es szarutáv.

Faár
57.

ábra
58.

ábra
59.

ábra
60.

ábra
61.

ábra
62.

ábra
63.

ábra

m 3- fak ö b m éter 1 m2 tetőalap ra
0206 0091 0 096 0115 O lló 0100 0090

énként 0194 0065 0 072 0-083 0086 0-076 0-070

korona m s e n k é n t beépítve

30 kor. 7-98 1 2-73 2 88 345 3-45 300 2-70
582 1-95 216 249 258 2-28 2-10

32 kor. 851 291 307 368 3-68 3-20 2-88
6-21 2-08 2-30 266 2-75 2-43 2-24

34 kor. 904 309 3-26 391 3-91 3 40 306
6-60 221 2-45 2-82 2'92 2-58 2-38

36 kor. 958 3 28 3 46 414 414 360 3 24
6-98 2-34 2-59 298 310 2-74 2-52

38 kor. 1011 3-46 3 65 437 437 380 3-42
7-37 2 47 2-74 315 3-27 2-89 2-66

40 kor. 10 64 364 3-84 460 4 60 400 3-60
7-76 2-60 2 88 3-32 3-44 3-04 2 80

42 kor. 1117 3 82 403 4-83 4-83 4-20 3-78
815 2-73 302 3-̂ 9 361 3-19 294

44 kor. 11-70 400 422 506 5*06 440 3-96
8 54 2-86 3 17 365 3 78 3 34 3-08

46 kor. 12.24 419 4-42 529 529 4-60 414
8 92 2-99 3-31 382 3-96 3-50 3-22

48 kor. 12 77 437 4 61 5 52 5-52 4-80 432
9-31 312 3-46 3-98 413 3-65 3-36

50 kor. 1330 455 480 5-75 5-75 500 4-50
9-70 3 25 360 415 4-30 3-80 3-50

52 kor. 13 83 4 73 4-99 5-98 598 5-20 4-68
10-09 3-38 3-74 4-32 4-47 3-95 3-64

54 kor. 14-36 491 5-18 621 621 540 4-86
10-48 3 51 3 89 4-48 4-64 410 3-78

56 kor. 14 90 510 538 6-44 6*44 5-60 504
10-86 364 403 4-65 4-82 4*26 392

58 kor. 15-43 5-28 5'57 6 67 6-67 5-80 5-22
11-25 3-77 4-18 4-81 4-99 4 41 4-06

60 kor. 15-96 5-46 5-76 6-90 6-90 600 5-49
11-64 390 4 32 4-98 516 456 4 20

J e g y z e t  -. A kövér számok siirü gerendázatú tetőszékre vonat--
koznak.
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44 TETOSZÉK-TÁBLÁZATOK

X. SZÁM.

95 cm-es szarutáv.
64. 65 66. 67. 68. [ 69. 70.

Faár ábra ábra ábra ábra ábra ábra ábra

m3- faköbméter 1 m3 tetőalapra
0 118 0103 0 114 0*125 0*310

énként 0-U87 0*u79 0 080 0*090 0*107 0*057 0 252

korona m2-énként beépítve

30 kor. 354 3*09 342 3 75 4'65
2 61 2*37 2*40 2*70 321 1*71 7*56

32 kor. 3-78 3*30 3 65 400 4 96
2-78 2*53 2*56 2*88 342 1-82 8*06

34 kor. 401 3*50 3*88 425 5*27
2-96 2*69 272 3*06 364 1 94 857

36 kor. 425 3*71 4*10 4*50 5*58
313 2*84 2*88 324 385 2*05 9 07

38 kor. 4 4S 3*91 4 33 4*75 5 89
331 3*00 3*04 3-42 4*07 2*17 9 58

40 kor. 4-72 412 4*56 500 620
3-48 316 3*20 3*60 4*28 2*28 10 08

42 kor. 4*96 4 33 4 79 5 25 6 51
3-65 3*32 3 36 3*78 4*49 2*39 10*58

44 kor. 5-19 4*53 5*412 5 50 682
3-83 3*48 3*52 3 96 4*71 2 51 11*09

46 kor. 5-43 474 5 24 5 75 7*13
4-00 3*63 3*68 4*14 4*92 2*62 11*59

48 kor. 5*(JG 4*94 5 47 600 7*44
4-18 3*79 3 84 4*32 5*14 2*74 12*10

50 kor. 5-90 5*15 5*70 (>*65 7*75
4-35 3*95 4*00 450 535 2 85 12*60

52 kor. 614 5*36 593 6*50 8*06
4*5- 4*11 4*16 468 557 2*96 13*10

54 kor. 6*37 5 56 6*16 6*75 8*37
4*70 427 4*32 4*86 5*79 3*08 1361

56 kor. 6*61 5 77 6 38 7*00 8*68
4*87 4*42 4*46 5*04 6*00 3*19 14*11

58 kor. 6 81 5*97 661 7*25 8*99
5*05 4*58 464 5*22 6*22 3 31 14*62

60 kor. 7 08 618 684 7*50 930
5-2 474 4*80 5*40 6.43 3 42 15*12

J e g y z e t :  A kövér számok sűrű gerendázatu tetőszékre vonat
koznak.
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TETÓSZÉK-TÁBLÁZATOK

X, SZÁM.

45 .

100 m-es szarutáv.

Faár
64.

ábra
65.

ábra
66.

ábra
67.

ábra
68.

ábra
69.

ábra
70.
ábra

m3- fak ö b m éter 1 m 2 tetőalap ra

énként
0114
0 083

0098  
0 076

0109
0077

0120
0-087

0148
0102 0 057 0-245

koron a m s e n k é n t beépítve

30 kor. 3-42
2-49

2-94
2-28

3-27 
2 31

3 60
2-61

4 4 4
306 1 71 7-35

32 kor. 3*65
2*66

3 1 4
2-43

3 4 9
2-46

3-84
2-78

4 74
b-26 182 7-84

34 kor. 3-88
2-82

3-33
2-58

3 71
262

4 0 8
2-96

503
3-47 1 94 8-33

36 kor. 4 1 0
2-99

3-53 
2 74

3 92 
2 77

4 3 2
3 13

5 33 
3*67 205 8-82

38 kor. 4-33
3-15

3-72
2 89

414
293

4 5 6
331

5-62
3-88 2-17 . 9 31

40 kor. 4-56
332

3-92
3-04

436
308

4-80
3-48

5 92 
4-08 2-28 9 8 0

42 kor. 4-79
3-49

4 1 2
3 19

4-68
3-23

5 0 8
3-65

6 2 2
4-28 2-39 10-29

44 kor. 502
3 65

4 31
3-34

4-80
3-39

5-28
3-83

6-51 
4 49 2-51 10-78

46 kor. 5-22 
3 84

4-51
3-50

501
3-54

5 52 
400

681
4-69 2-62 11-27

48 kor. 547
398

4 70
3-65

5-23 
3 70

5-76
4-18

7 10
4-90 2-74 11-76

50 kor. 570
415

4 9 0
3 8 0

5 4 5
385

6 0 0
4-35

7-40 
5 10 -2-85 1225

52 kor. 5-93
4-32

510
3-95

567 
4 00

6 24 
452

7 70
5 30 296 12-74

54 kor. 016
448

5-29
4 1 0

5-89
416

648  
4 70

7 99
551 3-08 13-23

56 kor. 038
4-65

6 49 
4-26

6 1 0
4-31

6 72 
4-87

8-29
5-71 319 13-73

58 kor. 6 61 
4 81

5 6 8
4-41

6-32 
4 47

6-96
505

8 58
5 92 3-31 14-21

60 kor. 6-84
498

5 88 
4-56

6o 4
4 62

7 20
5-22

8-88
6-12 3-42 14-70

je g y z e t  -. A kövér számok sűrű gerendázatu tetőszékre vonat—
koznak.
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TET0S2ÉK-TÁBLÁZAT0K 47

I. ábralap.

1. ábra 2. ábra 3. ábra

4. ábra 5. ábra
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TETŐSZER-TÁBLÁZATOK 49

II. ábralap.

8. ábra 9. ábra

i

10. ábra'

i

12. ábra 13. ábra
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 51

III. ábralap.

14. ábra 15. ábra

• 1 >
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 53

IV. ábralap.

25. ábra
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 55

V. ábralap.

i

— =? oo 
28. ábra
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TETOSZEK-TABLÁZATOK 57

VI. ábralap.

i 11

30. ábra

31. ábra
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TETOSZEK-TÁBBAZATOK 5 9 ’

VII. ábralap.

i

35. ábra
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TET0S2EK-TABLÁZAT0K 61-

VIII. ábralap.

i

i

38. ábra
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TETOSZÉK-TÁBLÁZATOK 63

IX. ábralap.

I

41. ábra
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 65

X. ábralap.

43. ábra
f 4(p

5
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' TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 67

XI. ábralap.

46. ábra

47. ábra

5*
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 69

XII. ábralap.

48. ábra

50. ábra
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 71

XIII. ábralap.

iá

52. ábra

53. ábra
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TETÖSZÉK- TÁBLÁZATOK 73

XIV. ábralap.

54. ábra

55. ábra

56. ábra
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 75

XV. ábralap.
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 7 T

XVI. ábralap.

I

61. ábra

.rí?
.'
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TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK 79

XVII. ábralap.
i

62. ábra

Ts- ;
r e ö jc -

64. ábra
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TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK 81

XV111. ábralap.

67. ábra
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XIX. ábralap.

TETŐSZER-TÁBLÁZATOK 83

Jegyzet : A szerkezetek általában fenyőfából vannak. Teljesen 
tölgyfából van : 18., 44. és 56. ábra. Részben tölgy 70. ábra.

6*
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FÜGGELÉK.
A  M agy ar M érnök- és  É p ité sz -E g y le t á lta l m e g á lla p íto tt 

é s  e lfo g a d o tt ácsm u n k ák  elszám o ló  sz a b á ly z a ta .

I.

Az elszámolás alapjául szolgáló iratok
ban, akár a munkaadó, akár a vállalkozó 
állítja ki őket, határozottan kiírandó: 

Először: a munka cime.
Másodszor: a hozzávaló fa minősége, 

t. i. hogy kemény, vagy puha fából való-e,
— s a mennyiben az anyag névszerint külön 
megnevezve nem volna:

a keményfa alatt tölgy, a puhafa alatt 
a közönséges fenyő (jegenyefenyő — Tanne,
— vagy lucfenyő — Fichte) értetik; a fa 
minőségének megnevezése hiányában pedig 
kizárólag közönséges fenyőfa követelhető.

Harmadszor: kiteendő, illetőleg körül- 
irandó a szerkezet annyira, hogy mást mint 
a címben követeltet érteni ne lehessen. A mi 
minden kétséget kizáró határozottsággal sza
vakba nem foglalható: rajzokban tüntetendő ki.

Negyedszer: kiteendő a munka szerke
zetének megfelelő méret minősége, t. i. hogy 
köb-, négyzet- vagy folyóméter-e; s ha ez
— bármi okból — megállapítva nem lenne, 
akkor a jelen szabályzatban körülirt eljárás 
az irányadó.

II.
Ha valamely munkának a mennyisége 

köbméretben számittatik ki, akkor a köbtar
talom az illető szerkezetet képező egyes fa
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86 TETÖSZÉK-TÁBLÁZATOK

daraboknak minden irányban a legnagyobb 
terjedéke szerint, a nyúlványok, (csapok, fo
gak, rálapolások, rárovások stb.) méreteinek 
hozzáadásával -  határoztatik meg. A hajlí
tott, vagy az ivalaku szerkezetek köbtartal
mának kiszámításakor a szerkezet egyes da
rabjainak kiterjesztett hossza és legnagyobb 
keresztmetszete az irányadó.

Ugyanez az elv irányadó akkor is, mikor 
a munka mennyiségét folyóméretben fejez
zük ki.

Ellenben az olyan munkák, a melyeknek 
mennyisége négyzetméretben határoztatik meg, 
az összeeresztések terjedéke bármily szer
kezetűek legyenek is azok — figyelembe nem 
vétetik.

III.

Az egységárakban, ha más megállapodás 
nem történt, bennfoglaltatik: a munkabér, a 
munkához való faanyag, a szögek, a csavar
szögek, kapcsok és kengyelvas. k, az anya
goknak a fölhasználás helyszínére való szállí
tásával s a szerkezetek elhelyezésével együtt.

IV.
Az ácsszerkezetek fölszámitása a követ

kező elvek szerint eszközlendő:
Köbméret szerint számítandók:
A nagyobb tömegű fából való zömök 

szerkezetek, mint p l.: az oszlopok, a mester
gerendák és a hídszerkezetek stb. Ezeken kívül:

Köbméret szerint számíthatók a födél-
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székek, födémek, favázak s általában a ge
rendákból álló ácsszerkezetek mind, ha a 
felek közt az előleges megállapodás ily érte
lemben történt.

*

Négyzetméret szerint számítandók:
a) A födélszékek, favázak, gerendázatok, 

ha külön előleges megállapodás más eljárást 
nem követel; továbbá

b) a deszkaboritások. lécezések, a zsin- 
delyezés, a padolatok, a padlás- és pince
rekeszek, továbbá minden kockaburkolat.

1. A födélszék területe vizirányosan 
mérve, szerkezetében minden irányban a leg
szélsőbb nyúlványáig terjedő méret szerint 
számittatik ki. A négy négyzetmétert meg
haladó nyílások a födélszék területétől le
vonatnak.

A födélszék szerkezetét ábrázoló rajzok
ban a vasalkotórészek kitüntetése mellett:

Világosan meghatározandó a) a kötő
gerenda fekülapjától függőlegesen fölfelé 
mérve: a födélgerinc magassága, b) az eset
leg előforduló emelvény vagy könyökfalak 
magassága, c) a kötőgerenda hossza, d) min
den fadarab keresztmetszete, e) a kötők és 
szaruk egymástól való legnagyobb távolsága.

Az imént fölsorolt adatok hiányában tar
tozik a vállalkozó 13 m.-ig terjedő, végén 
alátámasztott kötőgerenda-hosszúság és fél- 
héjszélességének (a gerinc- és a csepegő kö
zötti vizirányos távolságnak) 2/3-át képező
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gerinc-magassággal, a födél fadarabjait, a 
következő keresztmetszetekkel szállítani:

a koszorú ___ _________13/13
a kötőgerenda ---------------------  W/M
váltó és fiókgerend a ------------------  i«/24
az oszlonok_____ _---------------------  w/18
a dúcok ____ . ---------------------  i«/ie
a szelem enek____ ---------------------------- -------------- - - - -  1 C ! 8
a könyökök ---------------------  I3/l6
a szaruk az éleken és hajlásokban 1C/18
szaruk a kötésben___
szaruk a kötők között

cm

»

3 50  m. szelementávolsággal illetőleg a szaruk 
alátámasztásával; a szaruk távolsága közép
től középig 95 cm. és minden 4-ik szarura 
egy kötő esik.

A födélhéjból kimagasló tornyok kupo
lák, ormok, csúcsok, födélablakok és erké
lyek rajzban föltétlenül feltüntetendők, a szer
kezethez szükséges vasalkotórészekkel együtt 
külön számítandók és a fédélszék területéből 
le nem vonandók

2. A födémgerendázat. 
a) A borított fődémgerendázatra nézve 

— ha a gerendák nem számíttatnak külön, 
köbméret szerint — meghatározandó a geren
dák keresztmetszete és egymástól (középtől 
középig) való távolságuk, valamint a szük
séges deszkázatok minősége és méretei Ter- 
jedékük kiszámításakor irányadó a födött 
helyiség belső hossza faltól falig, illetőleg a 
gerendák hosszirányában, a gerenda valósá
gos hossza, a falon nyugvó végekkel együtt. 

A mennyiben a borított födémgerendák
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mérete nem volna feltüntetve, akkor lakó
házakban :

350 méter mély helyiségekben 15/18 cm
4-00 » f f 15/ s i

4-50 * » f i 18/21
500 •n n 18 24 f f

5-50 n f f „ 21/ 24 w
6 00 r> f f f f 21/2G >5
6 50 f f „ f f 24 2G f f

700 f f f f f f 24/29 f  >

800 f  * 1> » 2G/32 > )

!keresztmetszetűek követelhetők £5 cm. távol
sággal középtől-középig mérve; a vakolathéj 
deszkázata pedig 19 mm. és a padlótöltelék 
alatti 26 mm. vastag deszkákból való.

b) A csapos vagy köldökgerendákra nézve 
megnevezendő a minőségük, t. i. hogy fűré
szeltek vagy ácsoltak-e.

Megjegyzés. A fűrészelt csaposgerendák 
alatt azok értendők, a melyek oly módon 
készíttetnek, hogy a fasudart hosszában köze
pén ketté fűrészelik. Az ácsolt gerenda pedig 
az, a melyet úgy készitnek, hogy egy fasudar- 
ból illetőleg tönkből csak egy gerendát ácsol
nak ki s igy a fa bele egészen benne marad.

Csapos gerendák tervezése- vagy elő
irányzásakor, magasságuk mindig világosan 
meghatározandó. Ez a magasság vagy egy, 
vagy két számjegygyei jelölhető meg. Ha csak 
egy számjegy van, ez a legkisebb méretet, 
ha pedig kettő, akkor a csaposgerendák két 
végének minimális méretét jelenti. Eme két
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méret közt 3 cm-nél nagyobb különbözetnek 
lenni nem szabad.

A födémgerendák behúzásakor eszközölt 
vagy a kémények és a szellőztető csövek 
mentén való kiváltások s a gerendák végei 
alatt a falakon végig nyúló fészeklécek vagy 
deszkák értéke, úgyszintén a gerendák elhe
lyezése és csapolása is az egységárban benne 
foglaltatik.

A födémgerendák behúzása után utólag 
elrendelt kiváltások külön számolandók el.

Ha a csapos gerendák méretei nem vol
nának meghatározva, akkor a fűrészeltek al
kalmazásának esetében — a mennyiben a 
helyhatósági szabályok nem más mértékeket 
állapitnak meg — olyan helyiségek fölött, a 
melyeknek mélysége

4- 50 méterig terjed_______ 16 cm
5- 00 „ „ -------------  18 „
6- 00 „ „     21 „

ácsoltak alkalmazásának esetében pedig olyan 
helyiségek fölött, a melyeknek mélysége

4'50 méterig terjed . . . . .  16 cm
5-50 „ , ,  -------...... 18 yy

6-50 . . . . .  21
700  „ yy  ------ . . 24 yy

8 00 „ yy  -----------------------------------------------
28

yy

vastagság, illetőleg magasság veendő.
A csapok a gerenda hosszában körül

belül minden 2 m-re essenek egymástól.
Megjegyzés. Az ácsmester a gerendázat 

feltöltésének idejéről előzetesen értesítendő, 
hogy a töltelék anyagának minőségéről meg
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győződhessék s ha a feltöltés anyagát nem 
kifogásolta, az esetleg a feltöltés meg nem 
f lelő voltából származó korhadásokért is 
az összes felelősség őt terheli.

3. Favázas szerkezetekre nézve a hom
lokzat egy része is rajzban kitüntetendő. 
Nyolc négyzetméter és ennél nagyobb terje- 
dékü nyílások a területből leszámittatnak.

Egészen fából készült épületek — ha 
négyzetméret szerint adattak vállalatba — 
ama kiterjedés szerint számítandók, a melyet 
a födélszék beborít.

4. Deszkaboritások a födélén, annak 
szélén, ereszalján, a tornyokon, kúpokon, 
mansardokon, a kémények körül, továbbá 
ezeknek; valamint a födélnek hajlásaiban, 
nemkülönben a lécezés és a zsindelyezés is 
a 3. pontban említett módon, terjedőkének 
valóságos méretei szerint számittatik ki a 
4-m 2 területű nyílások levonása nélkül.

Deszkaboritásokban a deszkák vastag
sága, lécezésben a lécek keresztmetszete és 
egymástól való távolságuk, zsindelyezésben 
pedig az átfogás határozott méretekben feje
zendő ki.

Ennek hiányában födelek deszkaboritá- 
sában S5 cm. szarutávolsággal 26 mm. az 
eresz alján 19 mm. vastag deszkák, — léce
zésekben 95 cm. szaru-, 16 cm. léctávolság
gal 26/ö2 mm., keresztmetszetű lécek, — zsin- 
delyezésekben pedig az első zsindelysornak 
minden harmadiktól való 8 cm-nyi átfogása 
követeltetik.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



92 TETŐSZÉK-TÁBLÁZATOK

5. Padlókban megnevezendő a padló- 
deszka vastagsága, összeillesztésének módja, 
azután hogy gyalult-e vagy gyalulatlan, s 
hogy párnafákkal, székléccel együtt vagy 
anélkül értendő-e.

A hol a minőségre vonatkozó adatok 
hiányzanak, ott az árban benfoglaltaknak te
kintendő :

á) Lakóhelyiségekben: a felül simára 
gyalult megeresztett szélű padló 30 mm.-es 
deszkákból 8/s cm.-es keresztmetszetű és egy
mástól 95 cm. re eső párnafákkal együtt;

b) egyéb célokra szolgáló helyiségekben: 
tölteléken nyugvó megeresztett szélű gyu- 
latlan padló 33 mm. vastag deszkákból a 
párnafákkal együtt, mint előbb — közvetet- 
lenül a gerendákon nyugvó padló pedig 
ugyanoly vastagságú és szélű deszkákból, 
párnafák nélkül.

6. Padlásokon és pincékben a rekeszek
nek deszkákból álló része a lécekből valótól 
elkülönítve számítandó — a deszkák vastag
ságának, a lécek keresztmetszetének és egy
mástól való távolságuknak megnevezésével 
Az árban a faváz és a rekesz ajtói — fel
vasalás nélkül — bennfoglaltatnak.

Ha a rekeszek szerkezete és anyaga 
megnevezve nincsen, akkor csak lécből való 
rekesz értendő, középtől-középig 10 cm-es 
távolságban álló 26/s2 mm. keresztmetszetű 
lécekből.

7. A padlás dobogójára nézve meghatá
rozandó padló vastagsága; a mennyiben ez
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nem történt meg, az egységárban 32 mm. 
vastag gyalulatlan felületű fenyőpadló a tá
masztó bakokkal együttvéve értetik.

8. Kockaburkolatokra nézve az anyag 
minőségén kívül meghatározandó a kockák 
összeillesztésének módja; megnevezendő mé
retük, aztán, hogy homokba ágyaztatnak-e 
vagy deszkapadlóra fektettetnek le; gyalult 
felületüek-e és felső élük épszögletes-e vagy 
csapott.

Meghatározandó továbbá, hogy a kockák 
a falakkal párhuzamos vagy átlós irányban 
rakatnak-e le és egy mezőbe foglaltatnak, 
vagy többre osztatnak föl, keretbe foglalva 
vagy anélkül. A több mezőre osztott kocka
burkolatról rajz készítendő.

Egyéb adatok hiányában puhafából való 
15 cm-es oldalú kockák a falakkal párhuza
mos irányban rakva, és homokba ágyazva 
értetnek. Az egységárban bennfoglaltatik a 
talaj előkészítése, a homoknak és minden, a 
kockaburkolat előállításához szükséges anyag
nak szállítása és lerakása.

*

Folyó méret szerint számítandók:
1. A födelek párkányai, akár meznélküliek, 

akár bádoggal bevontak; kéményseprő járók, 
födélcsatornatisztitó járók, födélviz-csatornák 
a padláson; a pincelépcsőfokok, a födél ki
járóihoz fölvezető lábtók (lajtorják) és hág
csók, továbbá a födémgerendák végeit elta
karó deszkák.
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A födelek utca vagy udvar felüli párká
nyairól, akár bádoggal bevontak, akár nem, 
mindenesetre rajz készítendő, ezenkívül meg
határozandó a párkánydeszka vagy palló vas
tagsága. Adatok hiányában párkány alatt csak 
a gerendavégeket teljesen beboritó 26 mm. 
vastag, alul csepegővel ellátott deszka értetik, 
felső szélén 26/52 mm. lécből gyalult torok
taggal és szegélyző szalaggal körítve.

2. A kéményseprő- és födélcsatorna- 
tisztitó járók pallójának vastagsága, széles
sége megnevezendő; a mennyiben ez nem 
történnék meg, az egységárban 28 cm. széles 
5 cm. vastag gyalulatlan, kátránynyal itatott, 
végeiken rézsutosan egymásra lapolt jegenye 
fenyő (Tanne) pallók értetnek, a födél lejtős 
oldalain belécezve, vizirányos irányban pedig 
simán hagyva és a vasból való bakállványokra 
fektetve. A bakállványok nem tartoznak az 
ácsmunka egységárába. A pallók végeinek 
egymásra való rálapolása a terjedők megha
tározásakor tekintetbe nem vétetik.

3 Födélviz-csatornákban a padláson 
megnevezendő a deszkák vastagsága, melyek
ből a csatorna készül és a csatorna belső
ségének mérete. Tájékoztató adatok hiányá
ban a csatorna deszkái 26 mm. vastagok, 
gyalulatlanok, széleiken megeresztettek; a 
csatorna mélysége 26 cm., szélessége 23 cm., 
felül egyes lécdarabokkal összefoglalva és 
deszkával beborítva. Hossza a töréseknél a 
külső nagyobb terjedők szerint számittatik.

4. A pincelépcsőkben meghatározandó

94
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a fokok keresztmetszete, anyaga és a munka 
minősége; különben az egységárban 18/so cm. 
keresztmetszetű bárdolt tölgyfából való fokok 
értetnek. Hosszaságuk a falba nyúló végekkel 
együttesen vétetik számba.

5. Lábtókban (lajtorjáké, melyek a födél 
kijáróihoz vezetnek, a címben megnevezendő 
a lábtórudak átmérője, a fokok hossza, át
mérője és egymástól való távolságuk.

Emez adatok hiányában e cim alatt 8 
cm. átmérős fenyőrudakba 30 cm. távolság
ban végeikkel beékelt 30 mm. átmérős és 
48 cm. hosszú faragott tölgyfafokok értetnek.

6. Hágcsókban meghatározandó az oldal
deszkák és a beléjük vésett hágcsó fokainak 
a vastagsága, utóbbiak hossza és egymástól 
való függőleges távolságuk; megnevezendő 
továbbá, vájjon fogódzóval, korláttal vagy a 
nélkül készitendők-e. Tájékoztató leírás hiá
nyában az oldalfák 50 mm. vastag pallóból, 
a hágcsó fokai pedig 75 cm. hosszú 33 mm. 
vastag deszkából valók; az utóbbiak távol
sága függőleges irányban 25 cm szélessé
gük pedig 20 cm. a deszkák élei letompitva; 
maga a hágcsó, korlát és fogódzó nélkül 
gyalulatlanul értetik.

7. A födélgerendák végeit boritó desz
kákra a deszka vastagsága és a munka minő
sége határozandó meg; különben a) a szabad
végű gerendákon gyalult, b) az elfödött vé- 
güeken szőrös deszkák értetnek a födélge
rendák magasságával egyező szélességgel és 
19 mm. vastagsággal.
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Darabszám szerint számíttatnak:
Az ajtóragasztók (ajtótokok), a közéjük 

kerülő boritó gerendák, a födélablakok, pad
láson a vizgyüjtőszekrények, a rekeszlépcsők, 
a födémgerendák szekrényei, továbbá: ajtók, 
kapuk és ablakok.

Ajtóragasztókra meghatározandó a fa 
keresztmetszete és a belső terjedéke, a mely
hez készülnek.

Ha a fa keresztmetszete nem határozta- 
tott meg, akkor 10/is cm. szőrös fa követelhető.

A padlás vizgyüjtő szekrényeire nézve 
meghatározandó: terjedékük minden irányban 
és a deszkák vastagsága, melyekből szer
kesztik, — különben csak 48 cm. hosszú, 
48 cm. széles és 48 cm. mély belsőséggel 
33 mm. vastag — széleiken megeresztett 
szőrös fenyődeszkákból való és deszkafödél
lel ellátott szekrények követelhetők.
A Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet részéről kikül

dött bizottság:
Ney B é la  s. k. P e tz  S am u s. k.

H o rv á th  Jó z se f  s. k. N eusch lo sz  Ö dön s. k.
N eu sch lo sz  M arcel s. k. M üller B é la  s. k.

B enkó  K áro ly  s. k.
Elfogadta a „Budapesti Építőmesterek, Kőmű

ves-, Kőfaragó - és Ácsmesterek Ipartestülete“ 1891.. 
évi junius 10-én.

G u n sz t Jó z se f  s. k. P u c h e r  Jó z se f  s. k.
ipartestületi jegyző. ipartestületi elnök.
Elfogadta a Magyar Mérnök- és Épitész-Egylet 

az 1891. november 7-iki (336-ik) választmányi 
ülésében.

L lp th ay  S á n d o r  s. k. Ney B é la  s. k.
elnök. titkár.

© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.



© OEE Wagner Károly Erdészeti Digitális Szakkönyvtár 2019. Támogató: Agrárminisztérium szerz.sz.: EGF/245-1/2019.






