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ELŐSZÓ

,,Magyarország táji erdőművelésének alapjai44 című, előttünk 
fekvő munka különlegesen haladó megállapításokat tartalmaz és 
teljes egészében hézagpótló forrásmunka az erdészet tervezése és 
továbbfejlesztése során.

A munka a magyar erdészeti szakirodalom újszerű alkotása. 
Utat mutat és lehetővé teszi, hogy az erdőművelés eddigi — a diffe­
renciálást nélkülöző — országosan egységes irányelveit a valósághoz 
jobban alkalmazkodó, az erdőgazdasági tájakon alapuló irányelvek­
kel cserélhessük fel.

Az erdészeti tájakat bizonyos vonatkozásban más tényezők 
szabják meg, mint a mezőgazdaságiakat. Ebből következik, hogy a 
kétféle táj sokhelyütt nem esik egybe. Egyes mezőgazdasági tája­
kat erdőgazdasági szempontból össze lehet vonni, másokat pedig 
kisebb részekre kell felosztani.

Az erdőgazdasági tájak elhatárolása a további feladatok alapja. 
A jövőben ezeken a tájakon belül további — részletesebb — vizsgá­
latokat és térképezést kell végrehajtani, hogy ezzel még pontosabban 
és helyesebben tervezhessük meg a faállományok kialakítását. 
Egyedül a kellő részletességgel elkészített termöhelytérképezés 
teremtheti meg hazánkban a tervező erdőgazdaság számára a meg­
nyugtató biztonságot. Az erdő a talaj nedvességtartalmának hatal­
mas szabályozója, s mint ilyen — függetlenül a talaj- és éghajlat­
viszonyoktól — a mezőgazdasági termelés egyik fontos tényezője.

Az erdőövezetek és erdősávok kedvezően hatnak a vidék ég­
hajlati viszonyaira. Biztosítják a talaj- és folyóvízháztartás egyen­
súlyát. Enyhítik az aszályt, a vízkárokat és a talajok termőképes­
ségének növelésében is érvényesülnek.



Remélhetőleg mielőbb elkövetkezik az idő, amikor népgazda­
ságunk minden ágazata kellőképpen megérti és értékeli az erdő­
gazdaság mérhetetlen fontosságát.

Ha erdőgazdaságunk munkásságával szemben nagyobb lesz 
a megértés és felismerik az erdők és mezővédő erdősávok jelentő­
ségét, akkor következik el az ideje annak, hogy tovább részletezzük 
a most kijelölt erdészeti tájhatárokat.

A könyv az erdőtelepítés eddig — sok helyen elhanyagolt — 
okszerűsítését teszi lehetővé, miért is biztos vagyok abban, hogy be 
fogja tölteni hivatását.

Budapest, 1953 június hó.
Kreybig Lajos

Kossuth-díjas akadémikus
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1. ábra. A magyarországi erdők tájtérképe
1. Szatmár-Beregi síkság. 2. Nyírség. 3. Nagykun-Hajdúhát. 4. Körös vidék. 5. Bé­
kési hát. 6. Csanádi hát. 7. Tisza hullámtér. 8. Duna—Tisza-közi homokhát. 9. Észak­
bácskai löszhát. 10. Kiskunsági szikterület. 11. Közép- és alsódunai ártér. 12. Gö­
döllői dombvidék. 13. Jászság. 14. Mátra-Bükk alja. 15. Sátor-hegység. 16. Borsodi 
dombvidék. 17. Tornai karszt. 18. Bükk-hegység. 19. Hevesi dombvidék. 20. Mátra. 
21. Cserhát. 22. Börzsöny. 23. Gerecse-Pilis-Budai hegyek. 24. Kisalföldi homok. 
25. Vértes. 26. Sukoró. 27. Mezőföld. 28. Tengelici homok. 29. Baranya-Somogy- 
Tolnai hegyhát. 30. Villányi hegyvonulat. 31. Ormánság. 32. Mecsek. 33. Zselicség. 
34. Somogyi homokhát. 35. Nagyberek és Kisbalaton. 36. Déli Pannonhát. 37. Gö­
cseji bükktáj. 38. Göcseji fenyőrégió. 39. Őrség. 40. Vas-Zalai hegyhát. 41. Bakony­
alja. 42. Magasbakony. 43. Északi Pannonhát. 44. Kemenesalja. 45. Vasmegyei 

dombvidék. 46. írottkőalja. 47. Soproni hegyvidék. 48. Soproni dombvidék.
49. Hanság. 50. Szigetköz.





ELSŐ RÉSZ

BEVEZETÉS

A magyarországi erdők tájelhatárolása azt a célt szolgálja, hogy 
a természeti viszonyok tájanként összeegyeztethető, tényezői — a 
domborzat, talaj, éghajlat stb. — szerint tervezzük csemete­
termelésünket, válasszuk meg az ültetésre kerülő fafajokat és az 
agrotechnikát.

A tájak kialakítása során a következő szempontokat vettem 
figyelembe :

1. A nagyjából azonos termőhelyi tényezők — talaj és éghajlati 
adottságok — jelentkezése. Erre jellemző például a Nyírség, a Zse- 
licség, a Somogy-Tolna-Baranyai dombvidék.

2. A nagyjából azonos éghajlati tényezők mellett változóan 
eltérő talajminőség ellenére az erdősítésre átengedett területek azo­
nos talaj jelege. Ilyen például a Nagykun—Hajdúhát (Hortobágy), 
a Duna—Tiszaközi dombvidék.

3. A földrajzi táj, tekintet nélkül az ezen belül kimutatható talaj 
és éghajlati eltérésekre. Ilyen például a Bükk, a Mátra, a Mecsek, 
a Börzsöny.

4. Szigetszerűen jelentkező, eltérő talaj- és éghajlati jellemzők 
ellenére az elaprózás elkerülése céljából végrehajtott területössze­
vonások. Ilyen például az írottkő, a mellé sorolt felső vasmegyei 
dombvidékkel.

5. Az erdőtelepítés szempontjából elhanyagolható, a mezővédö 
fásítások céljait szolgáló területek egybefogása. Ilyen például az 
északbácskai löszhát, a Mátra-Bükkalja, a kiskunsági szikterület.

A tájak leíró része irányt mutat az agrotechnika alkalmazására, 
a fafajok távlati területarányára, a kialakítandó állománytípusok 
megválasztására és szerkezeti felépítésére. A tájakon belül a döntés, a 
helyes módszer megválasztása a helyszínen tervező erdőmíívelő feladata. 
Az előírások további mélyítése a termőhelytérképezéstöl várható, 
melyhez a tájak kialakítása a keretet szolgáltatja csupán. A meg­
rajzolt tájhatárok valószínűleg maradandóak. Leíró részüket a 
gyakorlat minden bizonnyal fejleszteni fogja.

5



A leíró rész a következő egységes felépítést követi :
I. A táj határai. Ahol hiányzanak a természetes vonalak 

(folyók, utak, vasutak), ott a községek egymásutánját soroljuk fel.
II. Az éghajlati jellemzők a tájakon belül kimutatható évi 

átlagos, maximális és minimális csapadékmennyiséget tartalmazzák 
40 év átlageredményeinek feldolgozása nyomán. Jelentkezhetnek 
ettől eltérő, kiugró eredmények is. Főleg síkvidékeink változó 
— április—szeptember között hulló — átlagos csapadékmennyisége 
nem mutathatja ki a szabálytalanul jelentkező esőzések kedvező 
vagy kedvezőtlen eloszlását.

A hőmérséklet adatai 30 év átlagában a téli hónapok (október— 
március) átlagos és minimális hőmérsékletét tüntetik fel. Ezek 
azok a hónapok, amikor a talaj vízkészletet tárolhat. Az április­
májusi átlag és maximum á csemetekerti magvetések, az előző 
őszi, idei tavaszi erdősítések megeredését szabályozza. A nyári átlag 
és maximum a megmaradást, az eredmény százalékát döntik el. 
Külön figyelmet érdemel az erdőgazdasági tájak januári és júliusi 
középhőmérséklete. A kettő közötti különbség képezi az összehason-. 
lítás egyik legfőbb alapját, midőn külhonos fafajok hozzánk telepí­
téséről, fejlődésük elbírálásáról kell döntenünk. Ez a hőmérséklet­
különbség világíthatja meg a külföldi országok számára erdőművelé­
sünk lehetőségeit és ez lehet határainkon belül az erdőgazdasági 
tájak összehasonlításának alapja.

III. A talajleírás a tájra jellemző összbenyomást adja meg. 
Ezen belül rengeteg eltérés, változat lehetséges, melyeket csak a 
termőhelytérképezés tárhat fel és rögzíthet.

IV. Az agrotechnika a talaj előkészítésére, a vetés-ültetés mód­
szerére, valamint a további állománynevelés munkálataira ad irány­
elveket. Ahol szükségtelen különleges módszerek alkalmazása, ott 
röviden érintjük csupán a célszerű eljárásokat. Ettől függetlenül 
az agrotechnika helyileg bevált módszerei továbbra is alkalmazhatók.

V. Fafajok címén rövid utalásokat találunk a különösen jól» 
esetleg rosszul tenyészthető fafajokra vonatkozóan. Valamennyi 
táj leírásában megadjuk a fontosabb fafajok jövőben elérendő száza­
lékos területarányait. Némely földrajzi egységet alkotó, hegyvidéki 
táj ismertetésében ez a területarány nem az egész hegytömbre 
vonatkozik, hanem a kialakított termöhelyváltozatok szerint meg­
osztva mutatjuk ki azt.

VI. A telepítés címszó alatt a jellegzetes termőhelyváltozatok 
állománytípusait írjuk elő, egyben utalunk a legtöbbször elegyes 
faállományok szerkezeti felépítésére is. Ezeket az iránymutató elő­
írásokat az eltérő termőhelyváltozatokon megfelelően módosítani lehet 
és kell. Sor kerülhet elegyetlen állományok telepítésére is, ha az 
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alsó koronaszint kialakítását későbbi alátelepítésekkel kívánjuk 
megoldani.

Különösen fontos a gyorsannövő fafajok — a nemes- és hazai- 
nyárak, a fűz-, a nyír-, az éger-, az akác-, részben a platán-, a hárs-, 
a vöröstölgy- és fenyőtelepítések előtérbe hozása.

A táj állománytípusai lehetővé teszik a fafajok szerinti csemete­
mennyiségek terv szerint ütemezett előállítását. Függetleníteni kell 
magunkat a tervszerűtlen rögtönzések csemetekészleteitől. Ezek leg­
többször olyan fafajokból állanak, amelyek a csemetekertben köny- 
nyen felnevelhetők, de korlátozott az a terület, amelyre kiültetve 
a későbbiek során megfelelő állományt szolgáltatnak.

2. ábra. A nemesnyár ültetési hálózat sémája

X © X o X o
X X X X X X

J elmagyarázat 9 X e X © X a
X X X X X V

• 5 éves korban az első gyérítéskor ki- x o X 3 © X
szedendő fák. X X X X X X

€> 10 éves korban a második gyérítéskor x o X © X ©
kiszedendő fák. X X X X x X

O 15 éves korban a harmadik gyérítéskor x © X 3 X o X
kiszedendő fák. X X X X X X

© a 1^éghasználatig állva maradó fák. Q X o X • X ©
x töltelékfák, mennél sűrűbb állásban ha- X X X X X X

gyandók a véghasználatig. X o X o X © X

Hálózat (hármas kötésben) X
X

X
•

X
X

X
&

X
X

X
©

Nyár: Ültetéskor . . . . 2X4 m X X X X X X
I. gyérítés után . . . . 4X4 m X © X o X o X

II. gyérítés után . . . . 8X4 m X X X X X X
III. gyérítés után . . . . 8X8 m • X o X 9 X •

X X X K. X X X
Töltelékfa ültetéskor . . . 1 X2 m x o X 3 X © X
csak szükség szerint gyérítendő. X X X X X X

• X • X 9 X 9
X X X X X X

X © X o X 0 X

VII. A hálózatok tekintetében a tervezések megkönnyítése 
céljából a következő típusokat alkalmazzuk: 1,5 X 1,0, 1,3 X 1,0, 
1,0 X 1,0, 1,0 X 0,8, 1,0 X 0,6 m. Ahol ernyőző állományokat 
kell létesíteni, ott a fenyőket 3,0 X 0,5, az árnyatadó fafajokat 
3,0 X 1,2 m-re telepítsük. Ezzel kiküszöbölhetők a csemetemennyi­
ségek országosan egyöntetű rögzítéséből származó hibák. Ahol ettől 
eltérő hálózatok szükségesek — pl. a hullámtereken — ott a „tele­
pítés" rovatában azokat külön feltüntetjük. A telepítés sémáit a 
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mellékelt táblázatok mutatják be. Ezek nem merev előírások, de 
megkönnyítik a fogalmak tisztázását és a különböző koronaszinteket 
alkotó fa- és cserjecsemeték mennyiségét is megadják.

Az ültetési hálózat fejezi ki az elültetett csemeték térbeli el­
helyezkedését és az 1 ha-ra eső csemeteszámot még abban az esetben 
is, ha az ültetés szabálytalan hálózatban történik. A 2. ábra a nemes­
nyár ültetési hálózat sémáját mutatja be (Koltay nyomán).

A 3. ábra 12 hálózattípust ismertet. Az ismertetett típusok — a
Ű

X • X X •
X X • X X
• X X • X
X ® X X *
X X • X X
• X X • X
X e X X o

b

X • X • X
X o X • X
X ® X o X
X X 9 X
X X • X
X X e> X
X X e X

b-> soros e/ogyités

c

X X X X X
X o X X X
X X X X
X X X/ v X
X X X X X
X X X X X
X X X X 9

c.j elszórt rtegyítéso, egyenkinli elegyítés

d

dt csoportos elegyítés

e

e , /o/los elegyítés

f

f, mozaik szerűelegyítés

g.j szalagszert/ e/egyi/és

4. ábra. A szokásos elegyítés/ módok
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Je/m a gyo rá za1-
• /V • Fe/sókoronaszinle! alkotó fafajok 
+ Asz = Alsó koronaszinlel alkotó fafajok

4 Cssz - Cserje szimat alkotó 1a fajok
• Fo* frnyozó átícmány

la

Fsz- 16.666

__________10*0'6 m

Fsz 6.333

Asz 4/o 6
Cssz 4.167
Ossz 16.666

Fsz 12500

1Q*08m

Fsz 6.250
Asz 3,125 
Cssz 3,125 
Ossz-12.500

Hf

Fsz 5.555

Ea 4.165
Ossz 8.720

Fsz 5.555
Fa- 2.777
Ossz: 6.332

Erny ózó állomány el egy (lése

70

Fsz 10.000

Fsz 5,000 
Asz 2.500 
Cssz2.500 
ÖsszlO.000

3. ábra. Csemeteültetési hálózat

70*t0m

Ft a Vtb

Fsz 3.846
ASZ 1,023
CSSZ'1.923
Ossz 7692

XH 
• • •

•
•

FSZ> 7.632•

▲

4-

k6 4- •

• • • •
13*10m

• 4- • 4-



5. ábra. Felújító vágásokkal is dolgozó erdőgazdasági tájak



különleges esetek kivételével — kielégítik az erdősítés szükség­
leteit. A megadott típusokon belül számos változat lehetséges. A neve­
zőben tz-val jelölt típusok az elegyetlen állományt, a ú-vel jelöltek 
az elegyes állomány hálózatát jelölik.

Elegyes állományokat létesíthetünk: egyenkénti, soros, el­
szórt, csoportos, foltos, mozaikszerü, szalagszerü és pásztás telepí­
téssel (4. ábra).

a) Egyenkénti az elegyítés, amikor szabályosan szétosztva, 
egyenként elegyítjük a fafajokat. így telepítjük az alsó szint ki­
képzésére szolgáló fafajokat.

b) Soros elegyítés esetében soronként, kétsoronként váltakoz­
nak a fafajok. Ilyen az ernyőzö állományok telepítése. A táblázatban 
közölt hálózattípusok a két elegyítési mód különféle változatait 
tüntetik fel.

c) Elszórt elegyítés esetében az elegyítendő fafaj csemetéit 
nagy távolságban ültetjük az állományba. Ilyen pl. a ha-kénti 
200 db. vörösfenyő telepítése.

d) Csoportos elegyítésben egy-egy fafajt 50—200 m2 nagyságú 
csoportban elegyetlenül telepítünk az alapállományba.

e) Foltos az elegyítés, ha 200—1000 m2 területű foltokon 
telepítenek más fafajt az alapállományba.

f) Mozaikszerü a telepítés, ha 0,1—1,0 ha nagyságú területeken 
történik az egyes fafajok egymás melletti, sokszor elegyetlen tele­
pítése.

g) Szalagszerü az elegyítés, ha a túlsúlyban levő fafajt más 
fafajjal szalagszerüen körülvesszük (keretbe fogjuk). Pl. az Alföld 
homokterületén a feketefenyö-állományt a tűzveszély csökkentése 
érdekében a szürkenyár fogja körül, vagy az elegyetlen lúcfenyő- 
állományt lomblevelű fafajokból álló kerettel választjuk szét kisebb 
részekre, hogy szúkárosítás esetén a megtámadott részt elszigetel­
hessük.

h) Pásztásan elegyítünk, ha a fafajok pl. 3—10 soronként 
váltakoznak. Kivételes esetekben — olykor alsó szintek kialakítása 
során — alkalmazható eljárás.

VIII. A természetes felújítások végrehajtására — ahol arra 
lehetőség van — mindenkor utalás történt. Hegyvidéki erdőségekben 
a bükk felújítása során a következő eljárások eredményesek:

1. Szárazságra hajló, nyers humuszt nem tartalmazó, mészben 
szegény, savanyú, homokos agyagtalajokon — Luzula albida típus — 
csak a már megtelepedett újulat útmutatása alapján szabad az 
öngyérülö bükkösöket tovább bontani. A felszabadítás aránylag 
gyorsabb (5—10 év). Mesterséges alátelepítéssel erdeifenyőt elegyít­
sünk a bükkcsoportok közé.

2. A legmostohább, savanyú, felső rétegében Jömött, száraz 
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agyagtalajon (Melica uniflora típus) a netán jelentkező újulatot 
előbb óvatosan, majd gyorsuló ütemben (5—10 év alatt) szabadítsuk 
fel. Ahol az újulat kimarad, ott az állomány előzetes alátelepítése 
kötelező.

3. Kedvezőbb, üde, enyhén savanyú vagy közömbös, felmele­
gedő, elég mély agyagtalajok jellemzője a Carex pilosa, mely ár­
nyékban szórványos, de a záródás megbontása után földalatti 
rizómáiról rohamosan terjed és sűrűn átszövi a talajt. Az erre 
hulló bükkalom a talaj elsavanyodását segíti elő, hőszigetelő hatása 
miatt megnehezíti az alája kerülő bükkmag csírázását. Az állomány 
lassú, óvatos bontása ajánlatos, míg az újulatot megtelepítése után 
aránylag gyorsabb ütemben (5—10 év alatt) kell felszabadítanunk.

4. Közepesen nedves (mezofil) sík vagy enyhe lejtésű, mély és 
jó talajú termőhelyeken (Asperula odorata típus) találjuk ma is az 
elegyetlen bükkösök zömét. Részben aljnövényzet nélküliek (nudum 
et subnudum), vastag alomtakaróval (Dentaria bulbifera), részben 
a szárazabb Asperulás bükktípust képviselik. Már az alátelepülést 
megelőzően mérsékelten bonthatjuk az állományt, melyet a felújí­
tás megtörténte után 10—20 év alatt egyenlőtlen bontással szabadít­
sunk fel. Elegyítésre a vörös- és az erdeifenyö javasolható.

5. Sziklaerdők, hajlatok, öntött törmelékek nedvesebb (sub- 
higrofil) talaján (Asperula-Mercurialis típus) az újulat megtelepülése 
előtt nem ajánlatos az állomány megbontása. Sikerült felújítás 
után legyen igen lassú (20—30 év) a felszabadítás. Elegyítéshez 
sziklaerdőkben feketefenyö, hajlatokban a vörös- és lucfenyő java­
solható.

6. A magaskórós és madársóskás higrofil bükkösök (Lunaria 
rediviva és Oxalis acetosella) előfordulási helyén a szurdokerdök, 
hajlatok, öntések és törmelékkúpok talaján az újulat megtelepedése 
előtt nem szabad megbontanunk az állományt, majd igen óvatosan 
20—30 év alatt végezzük el a felszabadítását. Elegyítésre a vörös- 
és a lucfenyő, a harasztok (Athyrium, Nephrodiumj fellépése esetén 
az erdeifenyő javasolható.

IX. A vágásérettség tájak szerinti kormegállapítása bizonytalan. 
Az fafajonként, termőhelyenként, állományonként, olykor pedig 
a legszükségesebb választékok szerint esetről esetre változik. 
Rövidebb vágásérettségi kormegállapítást indokolhat fontosabb 
hiányzó választékaink (papírfa, bányafa) termelése is. Ennek elle­
nére tájanként közöljük az állományt alkotó főfajok általában 
tervezhető vágásérettségi korát, többnyire két szélső határértékkel 
jelezve azt. A megfelelő helyi értéket az üzemtervet készítő erdő­
rendezőnek kell megállapítani.

A tájak elhatárolása némileg módosítja a magvak származási 
és felhasználási körzeteit. Ezért alábbiakban részletezem azokat, 
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összhangba hozva tájainkkal. Amennyiben a felhasználási körzetek 
felsorolásából valamelyik táj kimaradt volna, a termőhelyi tényezők 
mérlegelésével hozzá legközelebb eső származási körzetből kell a 
magszükségletet biztosítani.

A FONTOSABB FAMAGVAK TÁJAK SZERINTI IRÁNYÍTÁSA

1. Erdeifenyő körzetek

I. Származási körzet, ide tartozó tájak: 37, 38, 39, 45, 46, 47
II. „ „ „ 34

III. „ „ „ 33
ív. „ ,, „ 42
v. „ „ 15, 18

VI. „ 40
VII. „ „ „ 2

vili. „ „ „ 24
IX. „ „ „ 28
x. „ „ „ 8, 12

Erdeifenyömag irányítható :

Származási körzetből tájba

I.
II.

III.

15, 18, 20, 22, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47
2, 8, 12, 13, 24, 28
15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 33,
36, 40, 43, 44, 48

IV.
V.

VI.
VII.

Vili.
IX.
X.

2, 8, 12, 13, 24, 28, 34, 42
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 41, 12
21. 36, 40, 43, 44
2, 8, 12, 13
2, 8, 12, 13, 24, 28
2, 8, 12, 13, 24, 28
2, 8, 12, 13, 24, 28

2. Lucfenyő

L ucfenyömag irányítható:
Tájból

1
15
18
22
37
39
46
47

tájba
1
1, 15, 18, 20, 22, 23, 32, 42
15, 16, 18, 20, 22, 23, 32, 42
20, 22, 23, 32, 33, 42
32 33 37
15, 18, 20, 22, 32, 37, 39, 42, 45, 46, 47
15, 18, 20, 22, 32, 37, 39, 42, 45, 46, 47
15, 18, 20, 22, 32, 37, 39, 42, 45, 46, 47
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3. Feketefenyö körzetek 

,,A” körzet; ide tartozó tájak: 15, 17, 18, 22, 23, 27, 29, 32, 40, 41, 
43, 44

,,B” körzet; ide tartozó tájak: 2, 8, 12, 24, 28

Feketefenyömag irányítható :

Tájból tájba
2 2, 8, 12, 13
8 2, 8, 12, 13, 24, 28

12 2, 8, 12, 13
15 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26, 30, 41
17 15, 16, 17, 18, 19, 23, 25, 30, 32, 41
18 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25. 30, 32, 41
22 20. 21. 22, 23, 26
23 15, 16, 17. 18, 19, 20, 22, 23, 25, 30, 32, 41
24 2, 8, 12, 13, 24, 28
27 16, 19, 20, 21, 22, 23, 25. 26. 27, 41, 43
28 2, 8, 12, 13, 24, 28
29 16, 21, 26, 27, 29
32 17, 18, 23, 25, 30. 32, 41
40 36, 40, 43, 44
41 15, 17, 18, 23, 27, 32, 41
43 27, 36, 40, 43, 44, 48
44 40, 43, 44, 48

4. Kocsányostölgy körzetek

I/a származási körzet ; ide tartozó tájak : 23, 24, 25, 36, 37, 38, 39, 40 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50

I/b „ „ „ „ 1, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
Il/a „ „ „ „ 11, 26, 27, 29, 30, 32, 33
H/b , „ „ „ 34
II/c „ 31
Il/d „ ,, „ „ 8, 9, 12, 13, 27, 28
Il/e „ „ „ „ 3, 4, 6
il/f „ „ ,, „ 3, 4, 6, 27
H/g „ „ „ ,, 2
Il/h „ 7

Kocsányostölgymag irányítható:

Származási körzetből származási körzetbe
I/a I/a, I/b, H/a
I/b I/a, I/b, Il/e

Il/a 11/a, Il/e
Il/b 11/b, Il/d
II/c 11/a, II/c. Il/e, Il/h
Il/d Il/d
Il/e Il/e
Il/f Il/f
H/g 11/d, Il/g
11/h Il/h
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5. Kocsánytalantölgy körzetek

I/a származási körzet; ide tartozó tájak: 26, 27, 29, 33, 36, 37, 38,
39, 40, 45, 46, 47

I/b „ „ „ „ „ 23, 25, 30, 32, 41, 42
Il/a „ „ „ „ „ 16, 19, 20, 21, 22
Il/b „ „ „ „ „ 17, 18

IH/ „ „ „ 15

Kocsánytalantölgymag irányítható :

Származási körzetből származási körzetbe
I/a I/a, Il/a
I/b I/b, Il/b

Il/a I/a, Il/a
Il/b I/b, Il/b

III. Il/a, III.

6. Molyhostölgy körzetek

I. származási körzet; ide tartozó tájak: 30, 32
II. „ „ „ „ „ 23, 25, 41, 42

Hl. „ „ „ „ „ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Molyhostölgymag irányítható : /

Származási körzetből
I.

II.
III.

származási körzetbe
1., II.
1., II.
III.

7. Csertölgy körzetek

I. származási körzet; ide tartozó tájak: 27, 29, 33, 40, 43, 44, 48
Il­

ii!.
„ „ ,, 21
„ „ „ 23, 25, 30, 32, 41, 42

Csertölgymag irányítható :

Származási körzetből Származási körzetbe
I. I.

II. II.
III. III.

8. Bükk körzetek

I. származási körzet; ide tartozó tájak: 39. 45, 46, 47
II „ „ „ ,, „ 37, 38

III. „ „ ,, „ „ 29, 32, 33
IV. „ „ ,, ,, „ 22, 23, 25, 26. 41, 42, 43
V. „ „ „ „ „ 15, 16. 17, 18, 19. 20, 21
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Rükkmag irányítható :

Származási körzetből
I.

II.
III.
IV.
V.

származási körzetbe
1., II., III.
1., II., III.
11., III.
IV.
V.

9. Magaskőris körzetek

1/a származási körzet; ide tartozó tájak: 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47
I/b „ „ „ „ „ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29,

30, 32, 33
I/c „ „ „ „ „ 15, 16, 17, 18, 19, 20

Il/a „ ,, „ „ „ 24, 27, 34, 35, 40, 43, 44
H/b „ „ „ „ „ 7, 11, 31
11/c „ „ „ „ „ 2

Magaskorismag irányítható :

Származási körzetből
I/a
I/b

11/a 
Il/b 
11/c

származási körzetbe
I/a, I/b
I/a, I/b, I/c
I/b, I/c 
H/a, Il/b 
11/a, Il/b, II/c 
lí/b, Il/c

10. Hazai nyárfák (fehér-, fekete-, szürke-, rezgőnyár) 
körzetei

I. származási körzet; ide tartozó tájak: 11
II. „ „ „ 44,45

III. „ „ „ 49, 50
ív. „ „ „ 34
v. „ „ „ 7

VI. „ „ „ 8, 10, 12, 13, 24, 28
VII. „ „ „ 2

vili. „ „ „ 3, 4, 5, 6

Nyárfamag, nyárdugvány irányítható :

Származási körzetből
I.

II.
III.
IV.
V.

VI.
VII.

VIII.

tájba
1, 11
44, 45
49, 50
24, 25, 34. 36, 40
7
8, 10, 12, 13, 27, 28
2
3, 4, 5, 6
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A MAGYARORSZÁGI ERDÖTÁJAK ÖSSZEHASONLÍTÓ CSAPADÉKJELLEMZÖ1 
(40 év átlagadatai)

Táj
Éghajlat- 

jósági 
görbék 
között

Évi á lagcsapadék mm Csapadék IV—IX. hónapban mm

500— 
GOO

600—
700

700—
800

800—
900

300—
350

350— 
400

400—
450

450—
500

500—■
550

1. Szatmár-Beregi síkság . 155 — 618 — — — 358 — — —
2. Nyírség ........................ 145—155 580 — — — 346 — — — —
3. Nagykun-Hajdúhát. . . 125—145 540 — — — 320 — — — —
4. Körösvidék.................... 130—140 534 — — — 314 — — — —
5. Békési hát.................... 130 559 — — — 329 — — — —
6. Csanádi hát ................ 125—130 577 — — — 336 — — — —
7. Tisza hullámtér .... 125—155 564 — — — 338 — — — —
8. Duna—Tisza-közi ho­

mokhát .................. 130—135 590 —. — — 342 — _ — —
9. Északbácskai löszhát 140—145 588 — — — 340 * — — — —

10. Kiskunsági szikterület . 135 583 — — — 338 — —= — —
11. Közép- és alsódunai 

ártér ......................... 135—145 568 — — — 334 _ _ — —
12. Gödöllői dombvidék . . 130—140 569 — — — 329 — — — —
13. Jászság............................ 125—130 526 — — — 312 — — — —
14. Mátra-Bükkalja .... 125—140 545 — — — 322 — — — —
15. Sátorhegység................ 150—160 600 — — — — 368 — — —
16. Borsodi dombvidék . . 140—165 598 — — — 375 — — —
17. Tornai karszt................ 165 — — 712 — — — 449 -— —
18. Bükkhegység................ 145—175 — 660 — — —. 398 — — —
19. Hevesi dombvidék . . . 140—170 566 — - - — 345 — — — —
20. Mátra............................ 140—160 — 660 — — — 392 — — —
21. Cserhát............................ 140—155 594 — — — . 338 — — —— —
22. Börzsöny........................ 150—155 — 710 — — 393 — — —
23. Gerecse-Pilis-Budai

hegyek ............................
24. Kisalföldi homok . . .

140—155
140 567

604 — — 345
333

— — — __

25. Vértes............................ 140—150 — 603 — — — 333 — — —



Megjegyzés: A csapadékjellemzők — a széthúzódó éghajlatjósági görbék tanúsága szerint is — a tájon belül 
két oldalra kilengő eltérést mutathatnak. Nem jellemző a Tisza-hullámtér csapadékátlaga, minthogy Tiszabecs és Szeged 
között 30 értékű eltérés is kimutatható (125—155).

A Somogy-Tolna-Baranyai dombháton belül is nagy eltéréseket mutat a csapadék átlagértéke. Mint hogy 
déli része erdőben szegény, az eltérés figyelmen kívül volt hagyható. w

Táj
Éghajlat­

jósági 
görbék 
között

Évi átiagcsapadék min Csapadék IV—IX. hónapban mm

500—
600

600—
700

700—
800

800—
900

300—
350

350— 
400

400—
450

450—
500

500—
550

26. Sukoró............................ 135—140 564 _ _ _ 327 _ __ _
27. Mezőföld........................ 135—145 584 — — — 337 — — — —
28. Tengelici homok . . . 135—140 570 — — — 331 — — — —
29. Baranya-Somogy-Tolnai

hegyhát. ........................ 145—160 — 682 — — 397 — — —
30. Villányi hegyvonulat 150 — 696 — — — — 401 — —
31. Ormánság.................... 150—160 — 691 — — -— 395 — — —
32. Mecsek............................ 150—160 — — 741 — — — 417 — —
33. Zselicség........................ 155—160 ■— — 708 — — — 414 — —
34. Somogyi homokhát . . 155—165 — — 727 — — — 422 — —
35. Nagy berek és Kisbalaton 150—165 — 638 — — — 377 — — —
36. Déli Pannonhát .... 160—175 — — 742 — — — 441 — —
37. Göcseji bükktáj .... 170—180 — — 799 — — — — 475 —
38. Göcseji fenyőrégió . . . 175—180 — — 774 — t— — — 478 —
39. Őrség............................ 175—180 — — — 834 — — — — 530
40. Vas-Zalai hegyhát . . . 155—170 — — 723 — — — 449 — —
41. Bakonyalja.................... 140—160 — 694 — — — 407 — —
42 Magasbakony................ 160—170 -— — — 828 — — — 484 —
43. Északi Pannonhát . . . 140—160 — 659 — — — 392 — — —
44. Kemenesalja................ 145—170 — 667 — — — — 412 — —
45. Vasmegyei dombvidék . 165—180 — — 750 — — — — 480 —
46. írottköalja.................... 160—180 — — — 846 — — — — 528
47. Soproni hegyvidék . . . 160 — — 767 — — — — 489 —
48. Soproni dombvidék . . 155—160 — 669 — — — — 416 — —
49. Hanság............................ 145—155 592 — —- — — 359 — — —
50. Szigetköz........................ 140—150 563 — — — 330 — — — —
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Az erdőgazdasági tájak átlagos évi csapadékmennyisége6. ábra.
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7. ábra. Az erdőgazdasági tájak tenyészidoszak alatti átlagos csapadékmennyisége



AZ ERDŐGAZDASÁGI TÁJAK HAVI ÁTLAGOS CSAPADÉ KELOSZLÁSÁ

M
agyarországi táji erdőm

űvelésének alapjai

A táj száma I. II. Hl. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Te- 
nyész- 

idő- 
szak 
alatt

Évi 
összeg

1............................ 35 33 38 45 55 75 70 67 46 55 48 46 358 618
2 . . ................. 29 30 36 45 56 69 63 65 48 52 45 42 346 580
3............................ 27 28 34 45 55 66 53 55 46 49 43 39 320 540
4............................ 28 28 33 45 55 70 50 51 43 50 40 41 314 534
5............................ 30 31 35 49 59 69 49 56 47 50 43 41 329 559
6............................ 33 33 39 48 58 75 49 56 50 53 40 43 336 577
7............................ — — —- — — • — —- — — —— — _ —- ——
8............................ 30 31 39 49 63 68 54 55 53 54 48 46 342 590
9............................ 30 32 39 56 62 66 53 51 52 56 48 43 340 588
10............................ 30 33 38 51 63 61 51 57 55 51 50 43 338 583
11............................ — —- — —— —• - —- — —— — —• — — —- —
12............................ 29 30 38 48 64 62 54 53 48 51 49 43 329 569
13............................ 25 26 35 43 57 61 55 51 45 48 42 38 312 526
14............................ 26 28 35 44 58 64 55 53 48 49 45 40 322 545
15................ , . . . 28 28 34 44 / 62- 73 66 68 55 53 49 40 368 600
16............................ 26 25 35 44 66 76 69 65 55 53 46 38 375 598
17............................ 31 30 40 51 77 92 83 79 67 62 55 45 449 712
18............................ 31 32 41 49. 74/ 83. 66z 65/ 61 58 56 44 398 660
19............................ 26 27 36 45 62 70 58 59 51 50 45 37 345 566
20............................ 32 33 44 52 z 74 z 80. 64 66/ 56 59 55 45 392 660
21............................ 31 30 49 48 66 63 57 55 49 53 50 43 338 594
22............................ 41 40 51 58/ 82. 67, 64. 64 ✓ 58 64 62 59 393 710
23............................ 33 33 42 50 70 64 54 . 55 52 54 50 47 345 604
24............................ 30 29 39 46 61 58 57 58 53 51 43 42 333 567
25............................ 36 35 45 31 71 60 52 61 58 56 50 48 333 603
26............................ 28 31 38 46 65 59 48 55 54 53 45 42 327 564
27 ... i ... . 32 33 39 48 65 60 51 59 54 52 48 43 337 584



00

A táj száma I. ii. m. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

Te- 
nyész- 
idő- 
szak 
alatt

Évi 
összeg

28 30 32 37 50 61 60 50 57 53 49 48 43 331 570
29 37 37 44 60 74 70 62 67 64 65 55 47 397 682
30 36 36 44 64 74 75 68 59 61 71 58 50 401 696
31 38 35 46 63 75 70 64 61 62 71 57 49 395 691
32 43 40 53 72, 78 k 72 t 67^ 65- 63 75 62 51 417 741
33 38 38 46 61 78 75 65 68 67 69 55 48 414 708
34 39 37 47 60 78 75 69 70 70 73 58 51 422 727
35 33 33 40 50 71 64 59 69 64 59 52 44 377 638
36 38 36 46 61 80 74 75 78 73 71 58 52 441 742
37 40 38 50 67, 83, 77, 86 ; 84, 78 78 63 55 475 799
38 36 35 46 63" 74 82 91 89 79 72 58 49 478 774
39 37 35 48 66 78 95 103 99 89 74 59 51 530 834
40 34 33 44 60 72 76 82 86 73 64 53 46 449 723
41 37 38 45 56 74 68 65 76 68 63 55 49 407 694
42 46 47 62 69* 88 • 78/ 80, 87 > 82 71 61 57 484 828
43 36 36 44 53 67 66 69 72 65 57 48 46 392 659
44 32 34 41 54 68 70 76 76 68 55 47 46 412 667
45 33 37 41 60 71 84 93 93 80 60 53 46 480 750
46 40 44 50 65, 8b 94. 102. 10b 85 68 62 54 528 846
47 35 37 42 60, 77 84, 102, 87, 79 62 52 50 489 767
48 32 35 39 52 68 70 84 74 68 54 47 45 416 668
49 34 32 38 47 64 61 65 63 59 48 45 46 359 592
50 33 31 36 44 60 56 59 57 54 45 43 45 330 563



AZ ERDŐGAZDASÁGI TÁJAK JELLEMZŐ HŐMÉRSÉKLETI ADATAI 
(30 év átlagadatai)

A táj 
száma

A téli félév 
(X—II.) 

hőmérsékletének
IV—V. hónapok 
hőmérsékletének

VI—IX. hónapok 
hőmérsékletének Évi 

átlag
átlaga mini­

muma átlaga maxi­
muma

átlaga | maxi­
muma

1 2,6 — 17.6 13.3 29,4 is,a 33,3 9,8
2 2,8 — 17,6 * 13,3 30,3 19,0 35.4 10,0
3 3,1 — 15,0 13,6 29,2 19,6 34,4 10,4
4 3,6 — 14,2 14,1 29,7 20,2 35,1 10,9
5 3,7 —15,1 13,7 29,1 20,0 35,1 10.8
6 3,7 — 14,2 14,5 29,7 20,2 35,1 11,0
7 --- —— — — —- —— —
8 8,6 — 16,2 13,7 29,8 19,7 34,9 10,7
9 3,6 — 13,9 13,8 29,0 19,8 35,1 10,7

10 3,6 — 15,1 13,7 28,7 19,7 32,9 10,7
11 3,6 — 13,9 13,7 29,0 19,7 35,1 10,6
12 2,9 — 17,2 12,9 28,4 18,9 34,3 9,9
13 3,2 — 15,2 13,6 28,8 19,8 33,9 10,4
14 3,1 — 15,2 13,4 28,8 19,5 33,9 10,3
15 2,2 — 16,2 12,5 27,9 18.2 33,2 10,0
16 2,5 — 16,2 12,8 28,9 18,4 33,5 9,8
17 2,2 — 16,2 12,5 27.9 18,2 33,2 10,0
18 1,3 — 15,6 10,6 28,6 16,7 33,5 8,0
19 2,5 — 14,6 12,6 28,2 16,4 33,0 9,5
20 0,4 — 16,9 9,3 28,1 15,6 33,1 7,0
21 2,8 — 14,3 13,0 29,0 18,5 33,8 9,7
22 2,4 — 13,7 11,8 29,0 18,2 33,8 9,3
23 2,8 — 13,9 12,5 29.3 18,5 34,3 9,5
24 3,5 — 12,4 13,2 28,3 19,1 33,1 10,4
25 3,1 — 15,2 12,6 28,4 18,9 33,2 10,0
26 3,1 — 15,2 12,6 28,4 18,9 33,2 10,0
27 3,4 — 15,2 13,2 28,4 19,4 33,2 10,4
28 3,6 — 12,2 13.5 29,0 19,7 34,5 10,7
29 3,9 — 14,8 13,5 28,5 19,7 32,9 10,7
30 3,6 — 13,4 13,4 29,6 19,6 34,9 10,6
31 4,2 — 11.8 13,7 28,6 20,0 34,6 11,0
32 3,7 — 11,8 13,0 28,6 18,6 34,6 10,5
33 3,3 — 11,3 12,4 28,6 17,5 34,6 9,9
34 3,7 — 13,1 13,2 27,8 19,2 32,8 10,5
35 3,6 — 14,8 13,5 28,5 19,6 32,9 10,6
36 3,8 — 13,4 13.0 27,8 18,9 32,8 10,4
37 3,6 — 13,1 12,7 27,8 18,6 32,8 10,2
38 3,5 — 13,4 12,5 27,8 18,3 32.8 10,0
39 3,3 — 13,2 12,3 27,1 18,2 32,2 9,8
40 3,8 — 13,4 13,1 27,8 18,9 32,8 10,4
41 3,7 —11,7 13,2 27,7 19,3 32,9 10,5
42 2,5 — 11,9 11,6 25,4 17,5 30,4 8,9
43 3,6 — 11,1 13,1 28.4 19,2 34,3 103
44 . 3,4 — 11,1 12,7 28,4 19,3 34,3 10,1
45 3,1 — 13,2 12,1 27,1 18,1 32,2 9,6
46 3,0 — 13,2 11,8 27,1 19,0 32,2 9,5
47 3,6 — 12,6 12,2 27,3 18,2 32,0 9,8
48 3,3 — 12,6 12,1 27,3 18,0 32,0 9,6
49 . 3,2 — 13,7 12,5 27,3 18,2 32,6 9,8
50 3,9 — 12,4 13,5 28.3 19,3 33,1 10,6
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M a januári és júliusi középhömérséklet különbsége erdőgazdasági tAjak szerint
o (30 éves átlagok)

Közép- A két középhőmérséklet különbsége
hőmérséklet 20,0— |I 20,6— II 21,1— 21,6— |1 22,1— I 22,6— 1 23,1— I 23,6—laj C* 20,5 1 21,0 1 21,5 22,0 11 22,5 1 23,0 1 23,5 1 24,0

Január Július C° közötti érték

1. Szatmár-Beregi síkság . . —2,3 20,4 __ — __ __ 22,7
2. Nyírség................................ —2,1 20,9 — — — — — 23,0 • — __
3. Nagykun-Hajdúhát . . . — 1,9 22,0 — — .— — — — —. 23,9
4. Körösvidék........................ — 1,4 22,3 — — — — __ __ __ 23,7
5. Békési hát ........................ — 1,2 22,1 — — — — __ __ 23,3
6. Csanádi hát........................ — 1,0 22,1 — — . — — __ __ 23,1 __
7. Tisza hullámtér .... — — .— — — — __ __ __
8. Duna—Tisza-közi homok-

hát . ..................................... —0,9 21,7 -— -— — — __ 22,6 __ __
9. Északbácskai löszhát . . . —0,8 21,5 — — — __ 22,3 __ __

10. Kiskunság............................ —1,5 21,6 — — — — — __ 23,1 __
11. Közép- és alsódunai ártér . —0,9 21,5 — — -— — 22,4 __ __ __
12. Gödöllői dombvidék. . . . — 1,7 20,8 — — — — 22,5 __ __ __
13. Jászság................................ -1,6 21,8 — — — — — __ 23,4 __
14. Mátra-Búkk alja................... — 1,3 21,6 — — — . — — 22,9 __ __
15. Sátorhegység........................ —2,6 20,1 — — — — — 22,7 — —
16. Borsodi dombvidék . . . . —2,6 19.9 -— — — — 22,5 __ — __
17. Tornai karszt.................... —2,6 19,8 — — — — 22,4 __ __ __
18. Bükkhegység.................... -2,8 18,3 20,3 — — ■" — — — —
19. Hevesi dombvidék .... —0,9 20,6 — — 21,5 — — — __ __
20. Mátra.................................... “2,9 17,4 20,3 — — — __ __ __
21. Cserhát ............................ — 1,7 20,3 — — — 22,0 __ __ — __
22. Börzsöny............................ — 1,9 19,6 — — 21,5 — — — — —
23. Gerecse-Pilis-Budai hegyek — 1,4 20,4 — —. 21,8 — — __ __
.24. Kisalföldi homok................ —0,9 21,1 — — — 22,0 — __ __ __
25. Vértes.................................... —1,1 20,9 — — — 22,0 __ __ _ _ __
26. Sukoró................................ — 1,2 20,9 — — — — 22,1 __ __ __
27. Mezőföld............................ —0,8 21,4 — — — __ 22,2 __ __ __
28. Tengelici homok................ —0,8 21,6 — — —. — 22,4 — — —



Táj

Közép­
hőmérséklet 

C°

A két középhőmérséklet különbsége
20,0—
20,5

I 20,6—
1 21,0 i I 21,6—

1 22,0
1 22,1—
1 22,5

1 22,6—
1 23,0

1 23,1—
1 23,5

I 23,6—
1 24,0

Január Július C° közötti érték

29. Bárány a-Somogy-Tolnai
hegyhát ................................ —0,5 21,6 — — ■ — _ 22,1 __ __

30. Villányi hegyvonulat . . . —0,8 21,5 — — _ _ 22,3 __
31. Ormánság............................ —0,3 21,6 — — — 21,9 __ -
32. Mecsek................................ —0,6 21,0 _ _ __ 21,6 _ __
33. Zselicség ............................ —0,9 20,3 — — 21,2 _ __
34. Somogyi homokhát .... —0,5 21,0 — _ 21,5 _ __ __
35. Nagyberek és Kisbalaton . —0,9 21,4 — _ - 22,3 __
36. Déli Pannonhát ...... —0,4 20,8 — _ 21,2 _
37. Göcseji bükktáj................ —0,5 20,4 — 20,9 _ 1_ __
38. Göcseji fenyőrégió .... —0,6 20,2 — 20,8 _ _ _
39. Őrség.................................... —0,8 20,0 — 20,8 _ _ _ _
40. Vas-Zalai hegyhát .... —0,4 20,9 .— _ 21,3 i__ _
41. Bakonyalja........................ —0,7 21,1 — — 21,8 — _
42. Magasbakony........................ —2,0 19,4 — — 21,4 .— _
43. Északi Pannonhát .... —0,8 21,2 — _ _ 22,044. Kemenesalja........................ —0,7 20,7 — _ 21,4 -_
45. Vasmegyei dombvidék . . —0,9 19,8 — 20,7 _ _
46. írottkőalja............................ —0,7 19,7 20,4 __ —V —
47. Soproni hegyvidék . . . —0,5 19,8 20,3 _ _
48. Soproni dombvidék .... —0,5 19,9 20,4 _ ö — _ _
49. Hanság................................ -0,9 20,1 — 21,0 ._ _
50. Szigetköz............................ —0,6 20,7 — 21,3 — — — — —

to
„„ . Megjegyzés: A Tisza hullámtere Zemplénagárd és Szeged között 7 erdőgazdasági táj között helyezkedik el 
Homersekleti tényezői annyira szélsőségesen változók, hogy átlagok képzésével megtévesztenénk az olvasót.



MÁSODIK RÉSZ

A MAGYARORSZÁGI ERDŐGAZDASÁGI TÁJAK 
ISMERTETÉSE

1. TÁJ : SZATMÁR-BEREGI SÍKSÁG (1. kép)

Határvonalak
Záhony-Vásárosnamény-Olcsva-Pályi-Nagyecsed-Tiborszállás 

vonalától északra és keletre.

Átlagos évi csapadék ........... 618 mm
Maximális évi csapadék.................................. ■ . 1055 mm
Minimális évi csapadék..................................... 316 mm
Csapadék április—szeptember között .... 358 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—17,6 C°

‘ Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,3 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,8 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 33,3 C°
Évi hőmérsékleti átlag....................................... 9,8 C°
Januári középhőmérséklet ................................. —2,3 C°
Júliusi középhömérséklet ................................. 20,4 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,7 C°

Talajleírás

Többnyire nehéz vályog- és agyagtalaj. A terület egyharmadát 
középkötött vályog borítja. Az ecsedi láp területén kotus talajokat 
találunk. A terület nagy része szénsavasmész mentes, erősen savanyú. 
Ezen belül a fiatal Szamos öntései gyengén savanyúak, a Kraszna- 
öntések meszesek, foltonként szikesedést is találunk. Tartós esőzések 
és hóolvadások idején felszínen összefutó vizekkel. Nyáron mélyen 
kiszáradó, repedező a talaj. Tiszabecs és Záhony között ide tartozik 
a Tisza hullámtere.
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Agrotechnika

Erdősítés céljaira a vízháztartást zavaró, erősen párologtató 
gyomnövényzet visszaszorítása érdekében feltétlenül 2 évig — szük­
ség esetén 3 éven át — tartó talajelőkészítő termeléssel kell a tar­
vágások helyét előkészíteni. Szükség szerint fontolóra kell venni az 
50 cm mély lecsapoló árokrendszerrel való víztelenítést. Az erdősíté­
sek í évente a záródás biztosításáig 3—5 alkalommal meg kell 
kapálni.

A Tisza hullámterében a rendszerint kötött, mezőgazdasági 
művelés alatt álló, erdősítendő területen legalább 35 cm mély 
morzsalékos szántással kell a talajt előkészíteni. Az előzetes talaj­
szelvény vizsgálat kötelező. A fásítás további ápolását lehetőleg 
sor közi termeléssel oldjuk meg.

♦ ,

Fafajok

Első helyen áll a kocsányostölgy, mely ezen a tájon 60%-kai 
legyen képviselve. Mellette a gyertyán 20?4-kal, a fehér- és szürke­
nyár 14 % -kai, a lucfenyő 4%-kal, a simafenyő 2%-kal forduljon elő. 
Alsószintben a mezei- és a tatárjuhar telepítése szükséges. Köves­
sünk el mindent annak érdekében, hogy az őshonos gyertyános­
tölgyes állománytípust — lehetőleg természetes felújítással — meg­
tarthassuk. Különösen kedvező termőhelyektől eltekintve, mellőz­
zük a kőrisek ültetését.

Telepítés

Négyféle állománytípus javasolható :
1. Kocsányos tölgy 70%, gyertyán 20%, fehérnyár 10%, 

cserjeszintben mezei- és tatárjuhar.
2. Lucfenyő 100%.
3. Simafenyő 100%, cserjeszintben gyertyánnal és tatárjuharral.
4. Kocsányostölgy 2x2 vagy 4X4 m-es, a nyárakat körül­

fogd fészkekben, fehér-, szürke-, esetleg rezgőnyár 4X4 vagy 
6x6 m-es hálózatban, am. kőris 2x2 m-es kötésben, vagy a 
kimaradó hézagokba telepítve.

Általában mindenütt az 1. állománytípust kell telepíteni, közbe 
magasabb hátakon csoportosan, esetleg a hátak magasabb vonula­
tán a 2. állománytípus, a Szamoshoz közel eső erdőkben a 3. állo­
mánytípus létesítendő. Tavasszal vizenyősebb — csicsegő — terü­
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leteken mellőzzük a gyertyán ültetését, válasszuk helyette a fehér- 
nyárat, a fehérfűzet, állandó szintű vízfolyások közelében a mézgás- 
égert. A Tisza hullámterületén a 4. állománytípust ültessük.

Kötött talajon mellőzzük a nemesnyárak telepítését, mert nem 
vezethet eredményre. Ezzel szemben kedvező öntéstalajon — elő­
zetes talaj vizsgálatok eredményétől függően — ültethető. Ilyenkor 
4X2 m-es hálózatának közeit fürtösjuharral és am. kőrissel tölt­
sük ki.

Hálózatok

Az 1. állomány típusban 1 X 1,0 m
A 2. „ IX 1,0 „
A 3. „ IX 1,0 „

Természetes felújítás
A meglevő gyertyános-tölgyes állományokban a vágásérett fa­

állományok áttelepítésével, a természetes maghullás bekapálásával 
kell azt megkísérelni.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 60—100 év, gyertyán 40—70 év, nyárak 
30—40 év, luc- és simafenyő 40—60 év.

2. TÁJ : NYÍRSÉG 2.kép

Határvonalak
Tiborszállás-Nagyecsed-Pályi-Olcsva-Vásárosnamény-Záhony- 

Fényeslitke-Dombrád-Bercel- Gáva-Rakamaz- Tiszaeszlár- Hajdú- 
böszörmény-Debrecen-Sáránd-Vértes-Bagamér-Tiborszállás vonalá­
val közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 580 mm
Maximális évi csapadék..................................... 995 mm
Minimális évi csapadék..................................... 336 mm
Csapadék április—szeptember között .... 346 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,8 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—17,6 C°
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8. ábra. Az erdőgazdasági tájakon tenyésztendő legfontosabb fafajok





Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,3 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 30,3 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,0 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 35,4 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,0 C°
Januári középhőmérséklet................................. —2,1 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,9 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 23,0 C°

Talajleírás
A Tisza és északi mellékfolyóinak törmelékkúpja és az ősfolyók 

medréből kifújt homok lerakódásainak völgyekkel, mélyedésekkel 
tarkított területe. A szénsavasmész mentes, gyengén savanyú homok 
helyenként 70 m mélységet ér el. A homok közé változatos mélység­
ben, kiterjedésben és összefüggéssel vályogos, agyagos rétegek 
rakódtak le (kovárvány). Ezek jelenléte a kialakult erdők fejlődését 
változatossá teszi. Kisvárda környékén jó vízgazdálkodású, nagyobb 
kiterjedésű, középkötött vályogot találunk, mely meszet tartalmaz. 
A laposabb részeken rétiagyagok, helyenként szikesek képződtek. 
A lecsapolások óta a terület vízháztartása kedvezőtlenebb, a talajvíz 
szintje túlságosan lesüllyedt.

Agrotechnika
Erdőgazdasági szempontból a következő termőhelyeket külö­

nítjük el:
a) Mélyedések, többnyire kötött talajok, gyakran szikesek, 

időnként víz alá kerülnek. Bakhátak kiképzésével az erdősítés ered­
ménnyel jár. Amennyiben szódatartalmú a szik, erdősítésre alkal­
matlan.

b) Buckavonulatok. Az elegendő kolloidális földpát részecskék 
következtében általában gyepesedettek, a vízbefogadóképesség 
növelése érdekében a mélyebb szántás elvégzendő. Tapasztalat 
szerint ott sikerül jól az erdősítés, ahol a talajelőkészítő művelés 
után a homokot félévig ülepedni hagyjuk. Ahol a homok mozgása 
várható, pásztásan műveljünk.

c) Az a) és b) közötti lankás, hátas területek, részben lazább 
szerkezetű homokok. Erdősítés előtt a terület előzetes felszántása, 
majd pihentetése kívánatos.

A b) és c) homokjain lényeges eltéréseket okoz a kedvezőtlen 
déli kitettség, a meredeken lefutó domboldal. Ezeken a rétegvonalak 
mentén pásztásan műveltessünk és védőállomány alá ültessük a 
fenyőket.
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d) Az őshonos gyöngyvirágos-tölgyes állományok által még 
elfoglalt erdőterületek. Ezeket továbbra is meg kell tartanunk. 
Egyedüli biztosíték a mesterséges alátelepítésekkel kiegészített 
természetes felújítás végrehajtása. Az elvetett, vagy a fákról köz­
vetlenül lehulló makkot be kell kapáltatni.

Komoly gondot okozhat a pajorfertőzés, ez ellen egyelőre 
nem ismerünk megnyugtató védekezést.

Az erdősítések kapálását — esetleg sorközi termeléssel egybe­
kötve — a tenyészidő alatt 3—5-ször kell elvégezni. Könnyenmozgó 
homokon csak a csemetesorokat kapáltassuk és a sorközökben hasz­
náljuk fel a magaskórós gyomnövényzet — főleg az Erigeron cana- 
densis — védelmet adó árnyalását.

Fafajok
Ősi előfordulásában a kocsányos tölgy volt a Nyírség legfonto­

sabb állományalkotó fája. Ma, a lecsapolások óta, komoly nehéz­
séggel jár tarvágások után újból megtelepíteni. A nehézséget a 
pajorfertőzés csak növeli. Emiatt a kocsányostölgy helyett a hazai 
nyárfák és a fenyők kerülnek előtérbe.

Akácot csak jó homokra ültessünk. Igen komoly a celtisz 
jelentősége.

A nemesnyárak telepítése kedvező helyeken, elég magas talaj­
vízszint esetén eredménnyel jár. Karoljuk fel az őshonossága ellenére 
egyre jobban kivesző nyírfát. Kövessünk el mindent annak érdeké­
ben, hogy a meglevő őshonos gyöngyvirágos-tölgyeseket, elegyet­
len tölgyeseket továbbra is fenntarthassuk. Ilyenekkel találkozunk 
a fényi, ömbölyi, mérkvadaskerti, baktalórántházai, guthi, debre­
ceni, savósguthi stb. erdőkben.

Érdekes az erdei- és a feketefenyő nyírségi összehasonlítása. 
Előbbi még a magas buckákon is könnyebben és gyorsabban záró­
dik, viszont 40 éves korán túl többnyire pusztulni kezd. Homokon 
a legszebb feketefenyőket a téglási erdőben találjuk. Célszerű a 
buckák legmagasabb részein mégis a feketefenyő ültetése. Igyekez­
zünk cserjéinket hasznosítani. Karoljuk fel a virginiai borókát.

Legyen a jövőben a kocsányostölgy 14?^6-kal, a vöröstölgy 
6%-kal, a gyertyán 8%-kal, az akác 18%-kal, a fehér- és szürke­
nyár 18%-kai, a celtisz 6%-kal, a hárs 6%-kal, az erdeifenyő 20%- 
kai, a feketefenyő 3%-kai, a vadcseresznye 1%-kal képviselve.

Telepítés

A következő állománytípusokat kell létrehozm :
1. Kocsányostölgy 60%, gyertyán 14%, hárs6%, vadcseresznye 

10%, fehérnyár 10%, elszórtan nyír.
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2. Vöröstölgy 20%, akác 60%, erdeifenyő 10%, fehérnyár 
10%.

3. Vöröstölgy 5%, fehérnyár 20%, nyír 3%, celtisz 12%, 
erdeifenyő 50%, feketefenyő 10 %.

4. Fehérnyár 10%, erdei fenyő 20%, feketefenyö 50%, celtisz 
20%.

5. Fehérnyár 50%, erdei fenyő 50%.
6. Koránfakadó kanadainyár 2X4 m-es hálózatban.
7. Óriásnyár 2X4 m-es ültetéssel, korai juhar töltelékállomány 

1 X 2 m-es kötésben.
Az 1. állománytípust a laposabb fekvésekben — nem a mélye­

désekben — kell telepíteni, ahol kötöttebb, de nem szikes a talaj. 
A fehérnyárat, illetve a szürkenyárat a pótlások során lehetőleg 
20—200 m2-es csoportokban ültessük. A 2. állománytípus a legjobb 
minőségű homoktalajokra való, alsó szintjét a celtisz alkossa. A 3. 
állománytípus a kedvező vízháztartású c) alatti talajokon telepít­
hető, alsószintjét ugyancsak celtiszből ültessük. A 4. állománytípus 
a kedvezőtlenebb vízháztartású c) alatti talajokon, valamint a 
magasabb, buckás részeken vezet eredményre. Az 5. állománytípust 
a buckák közötti kifújások kedvezőtlenebb (talajhibás?) termőhelyén 
ültessük.

A fenyvesek telepítését megelőzően legtöbbször szükséges a 
fehér- vagy szürkenyárból, illetve a celtiszből védő előállományokat 
telepíteni. Egészen fedetlen, könnyen mozgó homokon az ezüst fából 
létesített védőállomány telepítésére is gondolhatunk.

Megfigyelés szerint a Nyírségen csak különlegesen kedvező 
termőhelyeken telepíthető a magasköris és a feketedió. Ugyancsak 
óvatosan bánjunk az egyes helyeken található luc- és vörösfenyő 
ültetésével, minthogy a lecsapolások óta már csak különlegesen 
k dvező fekvésekben vállalható a telepítésük. Nemesnyárakkal 
— 6. és 7. állománytípus — jó vízháztartású, nem szikes mélyedések 
bakhátain, óriásnyárral magasabban fekvő, jó homoktalajokon 
érünk el megfelelő eredményt.

Az 1. állomány típus telepítésekor a kocsányos-, a vöröstölgy 
és a gyertyán egyidőben, az idős állomány áttelepítésével, a vad­
cseresznye szálanként, a nyár pedig 2 év múlva pótlásként ültethető, 
utóbbi lehetőleg kisebb csoportokban, egyenletesen elosztva. A többi 
állománytípust egyidejűleg telepítsük. A 2. állománytípusban az 
erdei fenyőt csoportosan, a cél tiszt és a fehérnyárat egyenletes el­
osztásban ültessük. Ugyancsak egyenletes elosztás javasolható a 
3. állománytípusban a vöröstölgy telepítése során.
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Hálózatok

Az 1. állománytípusban 1 X 1,5 m
A 2. „ IX 1,5 „
A 3. „ IX 0,8 „
A 4. „ IX 0,6 „
Az 5. ,, a nyár és erdeifenyö váltakozva,

1 X 2 m-es hálózatban telepítendő.
Az alsó koronaszint kialakítására a celtisz mellett a vöröstölgy, 

az ezüsthárs, az ezüstjuhar, a vadkörte, valamint a virginiai boróka, 
a Prunus serotina, sőt a galagonya is alkalmas.

Természetes felújítás

A lecsapolások óta nehézségbe ütközik a Nyírségen a végre­
hajtása. Az arra még alkalmas gyöngyvirágós-tölgyes erdőrészletek­
ben — alátelepítéssel kiegészítve — a természetes maghullás be- 
kapálásával továbbra sem mellőzhető.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 80—100 év, vöröstölgy 40—60 év, gyertyán 
40—70 év, akác 20—30 év, nyárak 30—40 év, erdei-, feketefenyő 
40—80 év.

3. TÁJ : NAGYKUN-HAJDÚHÁT (3. kép)

Határvonalak

Bagamér-Pocsaj-Berettyóújfalu-Nagyrábé-Bucsa- Körösladány- 
Gyoma-Szarvas- Öcsöd- Kőröstorok- Tiszasas- Tiszaföldvár- Szajol- 
Tiszaroff-Abádszalók-Tiszafüred-Tiszacsege-Polgár- Tiszadob- Tisza- 
lök-Tiszaeszlár-Hajdúböszörmény- Debrecen- Sáránd- Vértes- Baga- 
mér vonalával körülhatárolt terület.

Ez a táj magába foglalja a mezőgazdaságban használatos fel­
osztás szerint a debreceni löszhátat, a Hortobágyot és a szolnoki 
löszhátat, valamint a Berettyó-Körösök tájának kis részét.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 540 mm
Maximális évi csapadék..................................... 949 mm
Minimális évi csapadék..................................... 319 mm
Csapadék április-szeptember között .... 320 mm
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Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,1 C’
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,0 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,2 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,6 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 34,4 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári közép hőmérséklet................................. —1,9 C°
Júliusi közép hőmérséklet ................................. 22,0 C°
A két hőmérséklet különbsége......................... 23,9 C°

Talajleírás

Magasabb fekvéseiben fekete, mezőségi típushoz tartozó, 
mélyebb laposain kilúgozott, többnyire mészben szegény, erősen 
szikes talajok. A táj két talajtípust foglal magában : a szolnoki és 
debreceni löszháton kialakult mezőségi talajokat és a szikeseket. 
Említést érdemelnek a réti agyagok is. A löszhátak általában közép­
kötött vályogok, nagyrészt már feltalajukban is szénsavas meszet 
tartalmaznak, de találunk kilúgozott részeket is. Altalajuk gyakran 
szódás.

A szikesek alajjellemzése a következő :

J. főtípus: mésztelen szikesek csoportja

A felső 10—20 cm-es réteg kilúgozott, fakószürke. A talaj fel­
színe gyakran fehéres. Ez alatt 30—50 cm vastag, sötétbarnás, szürke, 
tömötten oszlopos réteg van. Kémhatása alapján megkülönböz­
tetünk :

1. Savanyú, mésztelen szikeseket, amennyiben a helyszínen mért 
pH a feltalajban 6,5 alatt van és még 30 cm mélyen is savanyú, 
legfeljebb semleges reakciójú. A szelvény 50—60 cm-ig mésztelen. 
A'Sigmond osztályozás szerint I—Ill/b. osztályúak lehetnek.

2. Semleges mésztelen szikesek (kilúgozott szikesek). Felső szint­
jük pH-ja 6,6—7,4 között van és a mésztartalom 40—50 cm-nél 
gyakran szódával együtt jelentkezik. A’Sigmond-féle I—IV. osztá­
lyúak lehetnek.

3. Gyengén lúgos, mésztelen szikesek. Felszíni pH-juk 7,4—8,5 
között lehet. A szénsavas mész gyakran szódával együtt már 30— 
40 cm mélyen jelentkezik (átmeneti szikesek). Rendszerint a ’Sig­
mond-féle Il/b—IV. osztályúak.
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II. főtípus: a meszes szikesek csoportja
Feltalajuk fakón világos, barnásszürke. A feltalaj vastagsága 

20—30 cm, gyakran szerkezet nélküli, ritkán oszlopos és mindig 
lúgos kémhatású. Az alatta levő réteg gyakran sötétebb, szürkés­
barna színű. Mészgöbecseket, oldható sókat az egész szelvény tar­
talmaz. A szódatartalom szerint vannak

1. Meszes szikesek. A feltalaj kémhatása 7,8—8,5 közötti. 
30 cm mélységig szódát nem tartalmaz, ez alatt szódás. Lehetnek 
'Sigmond szerinti Il/a—IV. osztályúak.

2. Meszes-szódás szikesek esetében már a feltalaj is szóda­
tartalmú, 8,5 pH kémhatású. Rendszerint a 'Sigmond-féle Ill/b— 
IV. osztályúak.

III. fötipus ' a szikes (szódás) alíalajú mezőségi talajok
Jellemző rájuk, hogy a jó szerkezetű, felszínesen sötétbarna, 

humuszos réteg alatt változó mélységben és vastagságban — 30— 
120 cm között — egy rejtett szikes, esetleg szódás réteg is van.

Az erdészet gyakorlatában ma is a 'Sigmond-féle osztályozást 
használják, de azt az altalaj rétegeire is vonatkoztatni kell. 'Sig­
mond a szikeseket 4 osztályba sorolja a talajréteg összes só- és 
szódatartalmának százalékban kifejezett jelenléte szerint.

I. Il/a. II/b.

összes só szóda összes só szóda összes só szóda

0—0,10 
vagy. —

0—0,05 0,10—0,25 
0—0,10

0—0,05 
0,05—0,10

0:10—0,25
0,25—0,50

0,05—0,10 
0—0,05

IH/a. Ill/b. IV.

0,25—0,50 
vagv

0,1*0—0,25

0,05—0,10

0,10—0,20

0,25—0,50

0,5 felett

0,10—0,20

0,05—0,10

0,5 felett

0,10—0,20

0,10—0,20

0,20 felett

A só- és a szódatartalom alapján csak laboratóriumi vizsgálattal 
lehet osztályozni. Ahol az ösnövényzet megtalálható, ott a talajjelző 
növények társulásából is következtethetünk a talaj só-, illetve 
szódatartalmára; a szikesség osztályára. Talajjelzö növényeket 
inkább a rosszabb szikeseken találunk, minthogy a jobb szikesek 
szántóföldi művelése eltüntette az ősnövényzetet s annak helyét 
a gyomnövényzet váltotta fel.

A III. osztályú szikesekre jellemzők : Artemisia monogyna, 
Statice Gmelini, Plantago maritima, Plantag tenuiflora.
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A IV. osztályú szikeseket a Camphorosma ovata, az Atropis 
limosa, a Matricaria chamomilla jellemzik.

A sziktalajok színe fakó, szerkezetük oszlopos vagy szerkezet­
nélküliek. Nedvesen elfolyók, szárazon kőkemények, repedezők. 
Víz- és Jevegőgazdálkodásuk rossz. A szódás rétegek kémhatása 
rendszerint 8,5 pH-nál magasabb, tehát a fenolftalein-próba itt 
piros színeződést mutat. Altalajuk lősz, messzes agyag, vályog,, 
folyóvízi hordalék stb.

Rendkívül változóak. Ez nemcsak az egyes fő- és altípusok 
gyakran sürü váltakozásában nyilvánul meg, hanem sok esetben a 
típusokon belül a sziksók minőségű mennyiségi összetételében és 
mélységben! elhelyezkedésében is. Általában erdősítésre az 1/1 és 
1/2 típushoz tartozó savanyú és semleges, mésztelen szikesek, vala­
mint azok a rejtett szikes, mezőségi talajok alkalmasak, ahol a 
sziktartalom a 70—120 cm körüli altalajban található. A többi 
szikes talaj is erdősíthető, ha talajszelvényükben a káros sóktól 
többé-kevésbbé mentes, 20—30 cm vagy ennél vastagabb felszíni 
termőréteghez a csatlakozó altalaj a 'Sigmond-féle Il/a, a mélyebb 
altalaj pedig a Ill/a osztályú sziknél nem rosszabb. A 'Sigmond- 
féle I. osztályú szik a mélyebb altalajban lehet Il/a, egyéb kedvező 
talajtényezők esetében Il/b osztályú. A II. psztályú szik mélyebb 
altalajban lehet Hl/a, egyéb kedvező talajtényezök esetében Ill/b 
osztályú is.

Agrotechnika
A szikfásítás legnagyobb nehézsége a káros sók mérgező és 

fejlődést gátló hatásán kívül a talaj rossz vízgazdálkodása. Ezért 
csak jól megművelt talajon szabad erdősíteni. Füves területen a 
talaj előkészítését, az ültetést vagy vetést megelőzően legalább 
1 —1% évvel előbb kell megkezdeni. Ennek részei: a gyephántás,, 
a talaj mélyebb megmunkálása, tehát a tulajdonképpeni feltörése, a 
talaj felaprózása és beérlelése, amit 1—2 évi talajelőkészítö termelés­
sel kell biztosítani. A savanyú, mésztelen szikesek mésziszappal, a 
semleges, mésztelen szikesek digózással, a meszes szikesek savanyí- 
tóan ható gipszezéssel javíthatók. A szik javításához előzetesen 
talajlaboratóriumi vizsgálatot és szakértői véleményt kell kérni.

Az ültetvények talajápolását a fasorok évenként 2—3-szori 
kézi- és a sorközöknek 4—6-szőri lókapálásával a záródásig foly­
tassuk, esetleg sorközi termelést alkalmazhatunk.

Fafajok
Első helyen áll a kocsányos tölgy, mely a tájon 70%-kai legyen 

képviselve. Mellette a mezei- és a vénicszil 10%-kai, a fehér- és 
szürkenyár 10%-kai, egyéb fafajok, mint az akác, a nemesnyárak, 
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az ezüsthárs, a mezei juhar, a feketefenyő, az am. kőris 
10%-kai forduljanak elő. Alsószintben a tatárjuhar, a fagyai, 
a mogyoró, a kökény, az ámorfa és a keskenylevelü olaj fűz 
alkalmazhatók.

Telepítés

A következő állománytípusok javasolhatók :

A) A ' Sigmond-féle /. osztályú, szelíd szikesek elegyei
Száraz, közepes és hátas fekvésekben:

1. Tölgyelegy: kocsányostölgy 70%, mezeiszil 10%, fekete­
fenyő 5%, szürkenyár 5%, mezei juhar 5%, am. kőris és tatárjuhar 
5%. Cserjeszintben : mogyoró, kökény, fagyai.

2. Akácelegy : csak hátasabb fekvésű, nehéz vályogon, mor- 
zsás szerkezet esetében 55-ös kötöttségen alul maradó talajon tele­
píthető. Akác 80%, feketefenyő 10%, erdei fenyő 10%.

3. Akácelegy: akác 60%, ezüsthárs 10—20%, mezei juhar 
10—20%, fekete- vagy erdei fenyő 10%, celtisz 10—20%. Cserje­
szintben : bodza, kökény, galagonya.

Üde, lapályos fekvésben:
4. Tölgyelegy : kocsányostölgy 50—70%, feketedió 20%, szürke­

nyár 10%, mezeiszil 10%, ezüsthárs 5%, korai juhar vagy am. 
kőris 5%. Cserjeszintben : tatárjuhar, mogyoró, kökény, fagyai.

5. Nemesnyárelegy : nehéz vályogos, morzsás szerkezet eseté­
ben 55-ön alul maradó talajkötöttség esetében. Kanadai- vagy óriás­
nyár 50%, mezeiszil 10%, nagylevelü hárs 10%, am. kőris 10%, korai 
juhar 10% és fehérfüz 10%. Cserjeszintben : mogyoró, fagyai, 
kökény, som.

B) A ’ Sigmond-féle II. osztályú közepes, szikes talajok elegyei 
Száraz, közepes és hátas fekvésekben:

6. Tölgyelegy: kocsányostölgy 70%, fehérnyár 10%, vénic- 
szil 10%, am. kőris és mezeijuhar 10%. Cserjeszint: tatárjuhar, 
ámorfa, ezüstfa, fagyai. Pótlás esetén emeljük az ezüstfa arányát.

Üde, lapályos fekvésben:

7. Tölgyelegy: kocsányostölgy 70%, mezeiszil 10%, fehér­
vagy szürkenyár 10%, mezeijuhar vagy am. kőris 10%. Cserjeszint : 
tatárjuhar, ámorfa, fagyai és amennyiben a talajvíz elöntésétől nem 
kell tartanunk : ezüstfa.
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Hálózatok
Az 1—4. állomány típusokban 1,30 X 1 m
Az 5. állománytípusban 1,50 X 1 m
A 6. és 7. állománytípusokban 1 X 1 m

Természetes felújítás
Egyelőre nem alkalmazható.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 60 év, akác 20—25 év, nyár 20—40 év.

4. TÁJ : KÖRÖS VIDÉK (4. kép)

Határvonalak

Pocsaj- Berettyóújfalu- Nagyrábé-Bucsa- Kőrösladány- Mezőbe- 
rény-Békés-Békéscsaba-Ókígyós-Elek és vissza Pocsajig az ország­
határ.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 534 mm
Maximális évi csapadék..................................... 893 mm
Minimális évi csapadék..................................... 354 mm
Csapadék április—szeptember között .... 314 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti 'minimum.............................—14,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 14,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,7 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 20,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 35,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,9 C°
Januári közép hőmérséklet................................. —1,4 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 22,3 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 23,7 C°

Talajleírás

Uralkodó talajtípus a nehéz réti agyag. Elszórtan előfordul a 
középkötött vályog, mely öntéstalaj jellegű. Az egész terület savanyú. 
A mélyebb helyeket kotus talajok töltik ki. Találunk oszlopos
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szikes részeket is. A réti talajok erősen kötöttek, fekete színűek,, 
nyáron mélyen repedezők és kiszáradók. Poliéderes szerkezetűek, 
morzsáik nem vízállók, nehezen művelhetők, kiszáradva nem veszik 
be az ekét.

Agrotechnika
Kizárólag talajelőkészítő termeléssel, vagy legalábbis talaj­

előkészítéssel végezhető el az erdősítés. A szántás mélysége a rendes. 
Szeptember végéig feltétlenül be kell azt fejezni, minthogy az eső­
zések megindulása után a kötött talaj már nem művelhető meg. 
Bőséges csapadékhullás esetén a rossz vízvezetésű talaj felső rétege 
gyorsan telítve lesz és a be nem fogadható vízfölösleg a felszínre 
emelkedik, majd a mélyebb fekvésekben összefutva, vízállásokat 
képez. Mindezt figyelembe kell venni a talajelőkészítések, az erdő­
sítések végrehajtása során. Utóbbiak időpontja október vége, 
november első fele. Elengedhetetlen az erdősítések további ápolása, 
kapálása, amit a fiatalos záródásáig folytatni kell.

Fafajok
A kötött, nehéz agyagtalajon szükségszerűen a kocsányostölgy 

az uralkodó. Az eddigi tapasztalatok szerint eredménytelen a magas­
kőris, valamint kotus talajok kivételével a nemesnyár telepítése; 
kevés eredménnyel jár az akác fatömeggyarapítása. A Kőrösök 
közvetlen öntéstalaján egyes foltokon kedvező a nemesnyárak, a 
feketedió telepítése. Általában hiányoznak a hazai nyárfák. A továb­
biakban a kocsányostölgy 80%-os előfordulása mellett a fehér-, a 
szürke- és a rezgőnyár 15%-os, valamint a mezeiszil 5%-os jelen­
léte kívánatos. Az alsó koronaszint kiképzésére a mezeijuhar és az 
am. kőris alkalmas. Cserjeszintben : a tatárjuhar és a vörösgyűrű- 
som vezet eredményre.

Telepítés
A tájon belül — a talajvizsgálat eredményétől függően, melyet 

célszerű előzetesen elvégezni — uralkodó állománytípus : a kocsá­
nyostölgy 70%-os, a fehér-, szürke-, rezgönyár 20%-os, a mezei­
szil 10%-os elegyaránya. A hazainyár és a szil egyenletes, szálanként! 
elosztásban álljon a tölgyek között, hogy az elöhasználatok során 
kitermelve a mezei- és a tatárjuhar, az am. kőris alsószinttel rendel­
kező tölgy továbbra is fenntartható legyen. Ahol a kötöttség — háta- 
sabb részeken — az 55-ös határérték alá süllyed, ott tapasztalat 
szerint a feketedióval, az akáccal és az erdeifenyővel is eredményt 
érhetünk el. Ezek a kedvezőbb talajrészek foltokban jelentkeznek, 
miértis ezeken a feketedió, az akác vagy az erdeifenyő is csoporto­
san telepítendő.
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Hálózatok
A sorközi termelés megkönnyítése céljából 1,30 X 1,00 m-es 

tölgyültetés javasolható, mely közé kétsoronként váltogatva a nyár 
2,60 X 2,00, a szil 2,60 X 4 m-es hálózatban ültethető.

Természetes felújítás
A nyáron át erősen kiszáradó talaj miatt egyelőre nem java­

solható.

Vágásérettségi korok
Kocsányostölgy 55—70 év, nyárak 20—25 év, szil 35—50 év.

5. TÁJ : BÉKÉSI HÁT (5. kép)

Határvonalak
Elek-Kétegyháza-Üjkígyós-Gerendás-Orosháza-Tótkomlós- 

Mezőhegyes és a határmentén vissza Elek.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 559 mm
Maximális évi csapadék..................................... 783 mm
Minimális évi csapadék..................................... 337 mm
A csapadék április—szeptember között . . . 329 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,7 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag ......... 13,7 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,1 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 20,0 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 35,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,8 C°
Januári középhőmérséklet..................................... —1,2 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 22,1 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 23,3 C°

Talajleírás
A terület kisebb fele jó, humuszos homok, mely részben szén­

savas meszet tartalmaz, részben savanyú. A másik félterület szén­
savas meszet tartalmaz, legfeljebb a feltalajában gyengén savanyú, 
középkötött vályog. Homokon és vályogon egyaránt mezöségi 
talajok alakultak ki. Az altalaj gyakran szódás.
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Agrotechnika
Rendes és gondos talajelőkészítés után lehetőleg sorközi ter­

melés alkalmazása, ennek hiányában teljes talajápolás, kapálás a zá­
ródás eléréséig.

Fafajok
A terület az országban a nemesnyár egyik termőhelye annak 

dacára, hogy a felső talajréteg alatt sovány homokot, gyakran 
szódát tartalmazó, kötöttebb réteget találunk. A felső vályogtalaj 
és a hegyek közelségével magyarázható kiegyensúlyozottabb ég­
hajlat, esetleg a levegő párateltsége eredményezi a nyárfák jó fej­
lődését.

Erdőben szegény, ezzel szemben községeinek belterület- fásí­
tása jó. Feladat Bánkúton egy nyárkísérleti központ kialakítása, 
a szétszórt, kisebb akácosok területének fokozatos fafajcseréje, 
majd a központi csemetekert területén kívül az államerdészet 
tulajdonában levő területrészeken nemesnyár mintafásítás végre­
hajtása. Cél a kísérleti bemutatás, a meggyőzés, hogy a tájon belül 
a mezővédő fásításokat, a községi belterületek, utak fásítását 
egységes szempontok alapján elsősorban nemesnyárral hajtsuk végre.

Telepítés
A nemesnyárak 4X2 m-es hálózata között töltelékállomány 

telepítése szükséges, melyet 2 X 1 m-es hálózatban juhar, hárs, 
szil, éger, kocsányostölgy, fűz, celtisz, platán és vadgesztenye 
ültetésével kell végrehajtani.

A bemutató mintafásításokhoz csatlakozva kell a mezőgazdasági 
terület mezővédő fásításait tervezni és kialakítani, melyek a felső 
szintben ugyancsak főleg nemesnyárakból álljanak. A középső 
szintet valamelyik felsorolt töltelékfajjal — elsősorban a hárssal 
a cserjeszintet a tatárjuharral kell kialakítani.

Feladat, hogy a tájat a bánkúti csemetekert lássa el minőségi 
nemesnyár ültetési anyaggal (korán- és későnfakadó kanadainyár, 
óriásnyár).

Figyelemmel kell kísérni az óriásnyár kérgén észlelhető gomba­
károsító (Pseudomonas Syringae) terjedését. A dugványanyag 
begyűjtése során a fertőzött egyedeket ki kell hagyni.

Természetes felújítás
A területen egyelőre nem jöhet számításba.

Vágásérettségi korok
Nyárfák 15—25 év, akác 20 év.
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6. TÁJ : CSANÁDI HÁT (6. kép)

Határvonalak * t
Mezőhegyes-Tót komlós-Orosháza - Gerendás - Újkígyós - Kétegy- 

háza-Ókígyós-Békéscsaba-Békés-Mezöberény-Gyoma- Szarvas-Öcsöd- 
Kőröstorok-Szegvár-Mindszent-Mártély - Vajhát - Marostorok - Makó- 
Csanád-Nagylak-Mezőhegyes, valamint a Kiszombor-Szőreg-Üjszent- 
iván és a határ mentén Kiszombor által körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék....................  577 mm
Maximális évi csapadék..................................... 937 mm
Minimális évi csapadék..................................... 341 mm
A csapadék április—szeptember között . . . 336 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,7 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—14,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 14,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,7 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 20,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 35,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 11,0 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,0 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 22,1 C°
A két középhömérséklet különbsége .... 23,1 C°

Talajleírás

Fában sokhelyütt szegény, néhány kelet-nyugati homok­
vonulattal megszakított, szénsavas meszet tartalmazó, középkötött 
vályogtalajok. Homokon és vályogon egyaránt kialakult a mezőségi 
típus. Az altalaj gyakran szódás. A feltalaj néhol gyengén savanyú 
vagy semleges. Hajlatokban gyakoriak a szikesek.

Agrotechnika

25 cm mélyen járó gondos talajelőkészítés, azt követően sorközi 
termelés, vagy évenként 3—5-szöri kapálás a záródás eléréséig.

Fafajok
Első helyen áll a kocsányostölgy, melyet a homokvonulatokon 

az akác és a hazai (fehér-, szürke-) nyárfajták, az erdei fenyő egé­
szítsen ki. Lapos fekvésekben alsó szintben a mezei- és a tatárjuhar, 
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az am. kőris, a vörösgyürűsom, felsőszintben a fürtös- és a korai­
juhar, a vadcseresznye ültethető. Nem javasolható a feketedió és a 
magaskőris telepítése, a nemesnyárak ültetése. Homokvonulato­
kon alsó koronaszint képzésére a celtisz is javasolható.

Legyen á tájon 70% kocsányostölgy, 20% hazainyár, 5% akác, 
3% fürtös- és koraijuhar, valamint 3% vadcseresznye, 2% erdei­
fenyő.

Telepítés

A következő állománytípusok javasolhatók :

1. Kocsányostölgy 70%, fehér- és szürkenyár 20%, fürtös- és 
koraijuhar, vadcseresznye 10%. Alsószintben a mezei- és & tatár­
juhar, valamint am. kőris. Kísérletet kell tenni a gyertyán meg­
telepítésére.

2. Akác 40%, fehér-, szürkenyár 40%, erdei fenyő 20%. Homok­
vonulatokon az erdeifenyő csoportos elegyítéssel, alsószintben a 
celtisz és feketebodza, esetleg a galagonya ültetendő.

Az állomány letárolásakor az erdeifenyőt — akkorára általában 
9x9 méteres hálózatra ritkítva — továbbra is állva kell hagyni.

Az 1. állomány típus esetén a nyár az előhasználatok során 
kiszedhető ; ültessük egyenletes elosztásban.

Hálózat

Az 1. állomány típusban a kocsányostölgy 1,30 X 1 m, a nyár 
2,60 X 2 m, a juhar, a vadcseresznye 5,20 X 4 m kötésben.

A 2. állomány típusban 1,50 X 1 m hálózatban ültessünk.

Természetes felújítás

Egyelőre nem jöhet számításba.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 60—80 év, akác és nyárak 20—25 év.
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7. TÁJ : TISZA, BODROG, SAJÓ, HERNÁD ÉS MAROS HULLÁM­
TERE (7. kép)

Határvonalak
A felsorolt folyók védgátak közé szorított hullámterülete, mely­

hez a Bodrogköz is tartozik.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 564 mm
Maximális évi csapadék..................................... 867 mm
Minimális évi csapadék..................................... 314 mm
A csapadék április—szeptember között . . . 338 mm

Tekintettel a Tisza Szegedtől Záhonyig terjedő hosszú szaka­
szára, a csapadékjellemzők a hullámterületen belül nagyobb el­
téréseket mutathatnak. Ezért nem alkalmasak a hőmérsékleti átla­
gok sem a közlésre.

Talajleírás
A táj talaja kialakulatlan öntéstalaj, kivéve a Bodrog- és a Tisza- 

közét, mely savanyú réti agyag. A Hernád öntése helyenként me­
szes, olykor elszikesedő. A Sajó öntései mind savanyúak, többnyire 
agyagos iszapok. A Tisza hullámterületén a talaj felépítése változó 
és részben attól függ, milyen alaptalajba ágyazta a medrét. Általá­
ban mészben szegény savanyú talajok, szigetszerűen előforduló 
szikesekkel. Változó a talaj kötöttsége szélességben, hosszban és 
mélységben egyaránt attól függően, milyen hordalékot halmozott 
a folyóvíz egymásra.

Á kötöttségtől függően — melyet a ,,hy“ értékével, illetve 
az 5 órai kapilláris vizemeléssel is ellenőrizni kell — 6 talajminő­
ségi osztályt különböztetünk meg a hullámtéren :

1. 200 cm mélységig legfeljebb a felső 50 cm-es talajréteg 
kötöttségi száma 50—60 közötti.

2. 200 cm mélységen belül egy közbeékelt, legfeljebb 50 cm 
vastag rétegben, vagy 150 cm-en alul található 50—60 közötti 
kötöttségű talaj.

3. 100 cm mélységig a kötöttség 50-nél kisebb, azon alul 50— 
60 között mozog.

4. 200 cm mélységig 60-nál kisebb a kötöttség.
5. 200 cm-en belül legalább a felső 100 cm-es réteg kötöttsége 

50—60 közötti, alatta 60-nál nagyobb, illetve a felső 50 cm mély­
ségű réteg kötöttsége 60-nál nagyobb, azon alul 60-nál kisebb.
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6. A 60-nál nagyobb kötöttség az előzőknél kedvezőtlenebb 
összeállításban, illetve a 200 cm mélységig végig kimutatható.

Ezen túlmenően a talaj fásításra alkalmasságát befolyásolja a 
szik, a glej jelenléte, a vízborításnak (elárasztásnak) — főleg a vegetá­
ciós időszakon belüli — tartama.

Agrotechnika

Kizárólag előzetes talajvizsgálat alapján szabad a fásítást 
megtervezni. Ezen túlmenően ismerni kell a terület magassági el­
helyezkedését, tehát elárasztásának vízjátékát.

Kizárólag jól előkészített, legalább 35 cm mélyen gondosan 
felszántott és morzsalékossá elmunkált talajon szabad a fásítást 
végrehajtani. Mélyebb fekvésű rét- és legelőterületeken 2 évig tartó 
talajelőkészítő termelést folytassunk.

Mélyebb fekvésekben — egyelőre kísérleti megoldásként — a 
termőréteg vastagítása és a talajszint emelése végett bakhátakat 
képezzünk ki. A fásítás végrehajtását követően a záródás eléréséig 
gondoskodjunk a sorközi termelésről, ennek hiányában a fiatalos 
évenként 3—5-szöri kapálásáról.

Fafajok

Elsősorban a gyorsan növő fafajokat : a talaj kötöttségétől 
függően korán- vagy késönfakadó kanadainyárat, óriásnyárat 
(nemesnyárfajták), a fehér-, szürke-, rezgőnyárat (hazai nyárfajták), 
vizenyősebb területen a fehérfüzet kell telepíteni. Kötött talajon a 
kocsányostölgy lesz a fő fafaj. Kedvezőbb talajon a feketedió és a 
magaskőris helyénvaló.

A fő fafajok közé töltelékfajokat kell ültetni : ilyen a korai-, 
hegyi-, zöldjuhar-, am. kőris-, mezeiszil, hárs, míg a cserjeszintet a 
hullámterek árvízlevezető szerepére való tekintettel mellőzni kell.

A nyárfajták térhódítása 36%, a kocsányostölgyé 56%, a fűzé 
6%, a feketedió s a magasköris területe 2% legyen.

Telepítés

A talajminőségi osztályoktól és a víztűréstöl (az elárasztás 
tartamától) függően a következő állománytípusok telepítendők :

A) Nemesnyár típus.
A talaj minőségétől függően korán- vagy késönfakadó kanadai­

nyár 2X4 m-es hálózatban, juhar és am. kőris töltelékállomány 
1X2 m-es hálózatban.

Telepítendő az 1. talajminőségi osztályon.
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B) Nemesnyár, hazainyár típus.
Koránfakadó kanadainyár 4X4 m-es, fehér- vagy szürkenyár 

4X4 m-es (végeredményben a nyár 2X4 m-es) hálózatban.
Kocsányostölgy mellékállomány 2x2 m-es kötésben, mezei- 

juhar, am. kőris alsószint 2X4 m-es hálózatban.
Telepítendő a 2. talajminőségi osztályon.
C) Hazainyár, nemesnyár típus.
Fehér- vagy szürkenyár 2X4 m-es, koránfakadó kanadainyár 

8X8 m-es hálózatban.
Kocsányostölgy mellékállomány 2X2 m-es hálózatban, mezei- 

juhar, am. kőris alsószint 1 X 1 m-es hálózatban.
Telepítendő a 3. talajminöségi osztályon és laza homokon.
D) Hazainyár, kocsányostölgy, nemesnyár típus.
Fehér- vagy szürkenyár 2X4 m-es, koránfakadó kanadainyár 

8x8 m-es, kocsányostölgy 1 X 2 m-es hálózatban.
Mezeijuhar, am. kőris töltelékállomány 2X2 m-es kötésben.
Telepítendő a 4. talajminöségi osztályon.

E) Kocsányostölgy, — hazainyár típus.
Fehér- vagy szürkenyár 4X4 m-es hálózatban, kocsányos­

tölgy 2X2 m-es, a nyárakat körülfogó fészekben.
Amerikai kőris töltelékállomány 2x2 m-es hálózatban.
Telepítendő az 5. talajminőségi osztályon.

F) Kocsányostölgy típus.
Fehér- vagy szürkenyár 6X6 m-es hálózatban, kocsányos­

tölgy 4X4 m-es, a nyárakat körülfogó fészkekben.
Amerikai kőris töltelékállomány hézagos helyeken az 1 X 1 m-es 

hálózatra kiegészítendő.
Telepítendő a 6. talajminőségi osztályon.
G) Szik típus.
Kocsányostölgy 2x2 m-es, keskenylevelü ezüstfa 2X2 m-es,. 

ámorfa 2X2 m-es hálózatban. Víz alá kerülő területen az ezüstfa 
helyett am. kőrist ültessünk.

H) Fűz típus.
Fehérfűz 2X2 m-es, zöldjuhar vagy am. kőris 2x2 m-es 

hálózatban.
Telepítendő hosszabb ideig élő vagy pangó vízzel elárasztott 

területeken.
I) Magaskőris—feketedió típus.
A magaskőris egymagában nem főállományt' alkotó fafaj. 

Elegyetlen telepítése nem kedvező. A feketedióval elegyítve mind­
kettő fejlődése megfelelő. Hálózatuk 2 X 2 m, a feketediót magról 
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vessük. Töltelékállományt vadcseresznyéből, szilből, juharból, hárs- 
ból, celtiszből ugyancsak 2x2 m-es hálózatban ültessünk.

Telepíthető száraz homok és nehéz agyag kivételével ott, ahol 
200 cm mélységig nincsen talajhiba, ugyanakkor ebben a mélység­
ben a talajvíz kapillárisán felemelkedő rétege elérhető.

Általános szabály, hogy a töltelékfajokat 1 évvel korábban, 
de legkésőbb a föfajokkal egyidobén telepítsük. Kivétel az E) és az 
F) állomány típus, melyben az amerikai kőrist a kocsányostölgy 
érdekében legalább 3 évvel később kell közbe ültetnünk.

Időben gondoskodjunk a fiatalosok szakszerű gyérítéséről, sűrű 
hálózatuk csak ebben az esetben indokolható.

Cél a fahozam mielőbbi szolgáltatása, miértis a nyárfákat 
15—25, a tölgyeket 25—35 éves korban már ki lehet termelni.

Természetes felújítás

Egyelőre nem jöhet számításba.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 35—100 év, nyárak és fűz 20—40 év, magas­
kőris és feketedió 60 év.

8. TÁJ : DUNA-TISZAKÖZI HOMOKHÁT (8. kép)

Határvonalak

Szeged- Algyő- Felgyő- Csongrád- Alpár- Tiszakécske- Tószeg- 
Abony-Cegléd-Monor-Gyömrő-Pécel-Kistarcsa-Csomád- Szód- Buda- 
pest-Taksony-Babád-Má telek- Kunadacs- Csengőd- Kiskőrös-Csá­
szártöltés- Hajós- Érsekcsanád- Baja- Baracska- Vaskút- A\átéháza- 
Jánoshalma-Kisszállás-Kelebia-Szeged vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 590 mm
Maximális évi csapadék..................................... 882 mm
Minimális évi csapadék..................................... 311 mm
Csapadék április—szeptember között .... 342 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 8,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—16,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,7 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 29,8 C°
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Nyári hőmérsékleti átlag................ .... 19,7 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 34,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,7 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,7 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,6 C°

Talajleírás
A Duna-Tisza közötti hátság nagy része jellegzetes törmelék­

kúp, melynek völgyeit a Duna imbolygó vízfolyása szabdalta meg. 
Ezekben többnyire még ma, a lecsapolások után is turjános tavak 
találhatók. A völgyek közötti homokhátak termékenysége változó, 
általában a Tiszához közelebb esőké kedvezőbb.

A buckák közötti mélyedésekben már szárazra fektetett, vagy 
vizenyős réti talajok — helyenként réti mészréteggel — szikes lapo­
sok, durvaszemű homokból álló sovány kifúvások találhatók. Akinél 
délebbre haladunk, annál gyakoribb a mélyebb részek elszikesedése. 
Nagyjából a Kalocsa-Kiskunhalas-Kiskunmajsától délre eső terü­
leten már jellegzetesen a Duna mai medréből évezredek során ki­
terelt és nyugat-keleti irányban sekélyesedő lepelhomokkal van dol­
gunk, mely az előbbi termőrétegeket maga alá temette. A.túlnyomó­
részt meszes homokból álló buckás vonulatokon kialakulatlan vagy 
kialakuló félben levő mezőségi jellegű homoktalajokat találunk. 
Az ellaposodott vagy sík területek homoktalajainak szelvénye humu­
szos vagy vályogos rétegeket mutat, amelyek mind egy-egy régebbi 
felszint jeleznek. A lecsapolások, a belvizek elvezetése óta a talaj 
vízháztartása kedvezőtlenné vált. A talajvíz a felszíntől számítva 
aránylag közel — 2—3 méternyire — megtalálható, még a bucka­
vonulaton is ritkán van 3—5 méternél mélyebben, mélyedésekben 
pedig 1 m felett található.

A talajvíz mélységére, illetve a talaj vízháztartására, nem­
különben tápanyaggazdagságára vagy szegénységére utal a homok­
talajok természetes növénytakarója, amit a talaj megítélése során 
az erdősítés tervezésekor ajánlatos támpontul felhasználni.

A Duna—Tisza közén található meszes homoktalaj 7 növény­
szövetkezettel jellemezhető és a talajvíz szintje felett különböző 
magasságokban előforduló változatai 2 buckatípusban foglalhatók 
össze

1. Típus. Tápanyagban, agyag-, humusztartalomban nagyon 
szegény, többé-kevésbbé durvább szemű, kedvezőtlen vízháztartású, 
könnyen kiszáradó, sekély termőrétegü futóhomokon többnyire 
kialakulatlan mezöségi jellegű homoktalaj.

A buckamélyedésekben, kifúvásokban, amennyiben elég közel 
van a talajvíz, mindig a fajokban szegény összetételű Molinia 
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coerulea áss. (kékperje növényszövetkezet) található. Ezt a bucka 
aljában felfelé a Salix rosmarinifolia áss. (serevény fűz növényszövet­
kezet) váltja fel. Feljebb, a bucka oldalain már csak hézagos, alig 
záródó Festuca vaginata áss. (hüvelyes vagy magyar csenkesz növény­
szövetkezet) tudja magát fenntartani.

2. Típus. Humuszosabb mezőségi homoktalajok. Jobbminőségű 
agyag- és humusztartalomban, tápanyagban gazdagabb homok­
talajok, vízháztartásuk is kedvezőbb. Rajtuk — ha nem borítja 
erdő — sűrű, zárt növénytakarót találunk. A talaj felső szintjét 
általában vastagabb barna vagy sötétbarna humuszos réteg alkotja. 
Növény takarója rendesen három növényszövetkeze chez tartozik, me­
lyek lassan, fokozatosan mennek át egymásba. A legalsó részen, 
mindjárt a talajvíz felett az Agrostis alba áss. (tarackos tippan 
növényszövetkezet) lép fel, melyet felfelé haladva, fokozatosan 
felvált a Festuca pseudovina—sulcata áss. (vörösnadrág-, illetve 
barázdált csenkesz növényszövetkezet). Ezt a Cynodon dactylon áss. 
(csillagpázsit növényszövetkezet) követi. A típusok általános tájé­
koztatásul szolgálnak, melyektől sok eltérés lehetséges. Van közöt­
tük bőven átmenet. Gyakori, hogy az alacsonyabb fekvésű, illetve 
üdébb talajokat a Calamagrostis epigeios áss. (siskanád növény­
szövetkezet) borítja.

Agrotechnika

Erdőtelepítés szempontjából a következő termőhelyeket kell 
elkülönítenünk :

1. Futóhomok. Állandó mozgásban levő, vagy könnyen meg­
induló, gyéren benőtt homok. Első teendő a homok megnyugtatása 
(növényhulladékkal, polyvával, szalmával, rözseterítéssel, hordoz­
ható vagy rögzített sövénnyel, esetleg élősövénnyel) ; cél a szél 
erejének megtörése. Egyidejűleg messzeteriedő, dús gyökérzetű 
cserjékkel, fafajokkal — előzetes talajmüvelés nélkül — védő elő- 
állományt kell telepítenünk (nyárak, ámorfa, galagonya, boróka), 
melynek árnyaló hatását felhasználva, telepíthető majdan a fő­
állomány.

2. Mélyedések különböző minőségű talajokkal. Ha szikes, amit 
már a növényzet is elárul (Achillea asplenifolia, Plantago maritima, 
Aster pannonicus stb.), vagy közeli glej-szint állapítható meg, 
fásításra alkalmatlan. Ha nincs talajhiba és csak a közeli talajvíz­
szint teszi sekéllyé a termőréteget, bakhátas ültetéssel segíthetünk. 
Ha a talajvíz mélyebben van, gyeptöréssel, majd teljes mélyművelés­
sel készítjük elő a talajt az erdősítés céljaira.

3. Kialakulatlan vagy kialakulóban levő homokos mezöségi tala­
jok. Sík vagy enyhén hullámos terepen kötelező a teljes megművelés. 
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Ezt kövesse nyomon a szalmatakarás, esetleg fehér somkóró veté­
sével egy-két éven át a talajelőkészítő termelés, melynek végén a 
terményt alá kell szántani. Teljes művelés hiányában pásztás műve­
lést alkalmazzunk. Meredek buckaoldalakat ne műveljünk meg. 
Előállományok telepítése kötelező.

4. Sík vagy enyhén hullámos terepen kialakult mezöségi homok, 
homokos vályogtalajok, volt erdötalajok, réti agyagtalajok. Erdősítés 
előtti felszántásuk kötelező, előállományok telepítése ajánlatos.

Az erdősítéseket — esetleg sorközi termeléssel egybekötve — 
a tenyészidö alatt 3—5-ször kapáljuk meg és ezt a záródás eléréséig 
folytassuk.

Fafajok

Ősi előfordulásában a kocsányostölgy és a fehér-, szürkenyár a 
Duna—Tisza közi homokhát legfontosabb állományalkotó fafajai. 
A lecsapolások és a mezőgazdaság térhódítása következtében külö­
nösen a kocsányostölgy termőhelye erősen összezsugorodott. Tele­
pítését korlátozza a nagyarányú pajorfertőzés, miértis a tájon 
a legfontosabb szerepet a hazainyárak és a fenyők veszik át. Mellőz­
zük az exóták ültetését, azokkal kedvező termőhelyek termelékeny­
ségét fokozhatjuk.

A Duna—Tiszaközi homokháton a kocsányostölgy 10%, az 
akác 20%, a fehér- és a szürkenyár 30%, az erdeifenyő 25%, a 
feketefenyö 15% legyen.

Telepítés

A következő állománytípusokat kell létrehozni :
1. Kocsányostölgy 50%, magasköris 20%, koraijuhar 10%, 

fehér- és szürkenyár 20%.
2. Kocsányos tölgy 40%, vörös tölgy 10%, ezüst hárs 20%, 

fehér- és szürkenyár 30%.
3. Akác 50%, celtisz 20%, fehér- és szürkenyár 10%, erdei­

fenyő 20%.
4. Erdeifenyő 50%, fehér- és szürkenyár 30%, celtisz 20%.
5. Erdei fenyő 60%, fehér- és szürkenyár 30%, ezüst juhar 

10%.
6. Feketefenyő 60%, fehér- és szürkenyár 30%, boróka és cser­

jék 10%.
7. Feketefenyő 40%, erdeifenyő 20%, fehér- és szürkenyár 

30%, boróka és cserjék 10%.
A védőelőállományokat olyan fa- vagy cserjefajokból telepítsük, 

melyek termőhelyállóak és a föállományba is beleolvadhatnak. 
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Ilyen a fehér- és szürkenyár, a galagonya, az ezüstfa, az ámorfa, 
a Prunus serotina, a virginiai boróka. Hálózatuk 2X 1,5 m vagy 2X2 
méter legyen.

Az 1. állománytípust nem túlkötött agyagos és vályogtalajokra 
kell ültetni, alacsonyabb vagy közepes fekvésekben. Alkalmazható 
a 40—50 cm vastag humuszos termörétegű buckamélyedésben is 
(Agrostis alba áss.), ha nem szikes a talaj.

A 2. állománytípus közepes fekvésű, igen jó minőségű, barna,, 
humuszos homoktalajokra (Festuca pseudovina-sulcata áss.) való.

A 3. állománytípus a közepes és magasabb fekvésű, jobb vagy 
közepes minőségű homoktalajok (Cynodon dactylon áss.) típusa. 
Kedvező termőhelyen a hazai nyárfajokat a koránfakadó kanadai­
nyárral cserélhetjük fel.

A 4. állománytípus az alacsonyabb és közepes fekvésű, közepes 
vagy ennél gyengébb minőségű homoktalajokon (Calamagrostis 
epigeios áss. és Salix rosmarinifolia áss.) alkalmazható.

Az 5. állománytípus közepes és magasabb fekvésű mészben 
szegény, vagy a felső rétegekben teljesen ’mésztelen, gyengébb 
minőségű homoktalajokon (vezérnövénye a Corynephorus canescens) 
telepíthető.

A 6. állománytípus magasabb fekvésű száraz, meszes, sovány 
homoktalajokra (Festuca vaginata áss.) való.

A 7. állománytípus szintén rossz vízháztartású, de közepes 
fekvésű, meszes homoktalajokon (Festuca vaginata áss.) alkalmaz­
ható.

Hálózatok

Az 1. állománytípusban 1 X 1,5 m
A 2. „ IX 1,5 „
A 3. „ 1 X 1 „
A 4. „ IX 0,8 „
Az 5. „ 1 X 0,8 „
A 6. „ IX 0,6 „
A 7. „ IX 0,6 „

Természetes felújítás
A Duna—Tisza-közi homokháton egyelőre figyelmen kívül 

hagyható.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 60—80 év, akác 20—25 év, nyárak 30—40 év, 
erdei- és feketefenyő 60—80 év.
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9. TÁJ : ÉSZAKBÁCSKAI LÖSZHÁT (9. kép)
Határvonalak

Kelebia-Kisszállás-Jánoshalma-Mátéháza-Vaskút-Baracska-Her- 
cegszántó-Kelebia által közbezárt terület.
Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 588 mm
Maximális évi csapadék..................................... 900 mm
Minimális évi csapadék..................................... 435 mm
Csapadék április—szeptember között .... 340 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum............................. 13,9 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,0 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,8 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 35,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,7 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,8 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................  21,5 C°
A két hőmérséklet különbsége......................... 22,3 C°

Talajleírás
Termékeny, szénsavas meszet tartalmazó, középkötött vályogok, 

melyeken mezőségi talaj alakult ki. Altalajukban és mélyebb fek­
vésekben gyakran szódát tartalmaznak, sőt meszes szódás szikesek 
is találhatók. Bácsalmástól délre szénsavasmész tartalmú, futóhomok- 
jellegü talajokra akadunk. Kimondottan mezőgazdasági táj, erdeje 
alig van, fásítása sem elégséges.

Agrotechnika
Megfelelő talajelőkészítéssel, sorközi termelés alkalmazásával 

elsősorban mezövédő fásítások, belterület és útmenti fásítások 
végrehajtására gondolhatunk.

Fafajok
Elsősorban a kocsányostölgy, továbbá a fehér- és szürkenyár, 

s a talaj kötöttségétől függően a nemesnyárak felhasználására 
gondolhatunk. Ezeket a korai- és fürtösjuharral, a nagylevelü hárs- 
sal kell kiegészítenünk. Cserjeszintben a mogyoró és a tatárjuhar 
javasolható.

Telepítés
A fásítás céljától függően változó.
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10. TÁJ : KISKUNSÁGI SZIKTERÜLET (10. kép)

Határvonalak
Érsekcsanád- Hajós-Császártöltés- Kiskörös-Csengőd- Kunadacs- 

Mántelek-Babád- Taksony-Majosháza- Dömsöd-Dunavecse- Dunapa- 
taj-Géderlak-Kalocsa- Homokmégy-Hildpuszta-Dusnok- Érsekcsanád 
vonalával körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 583 mm
Maximális évi csapadék..................................... 860 mm
Minimális évi csapadék..................................... 401 mm
Csapadék április—szeptember között .... 338 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,7 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum....... 28,7 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,7 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,7 C°
Januári középhömérséklet................................. —1,5 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,6 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 23,1 C°

Talaj leírás
Fakó színű, mészben gazdag alluviális öntéstalajok, melyeken 

a talajvíz felszívódása és bepárolódása folytán keletkeztek a nagy­
kiterjedésű szikesek, helyenként a mész felhalmozódásából az egybe- 
álló mészkőpadok. A szikesek igen sok magnéziumot és szénsavas 
meszet tartalmaznak. A keleti szegélyen vékony sávban turjánok és 
tőzegtelepek hosszú sora található. Tavasszal, hóolvadás után, 
valamint az őszi hosszantartó esőzések idején a felhalmozódási 
szint fölött, főleg a mélyebb laposokban a felesleges víz összefut és 
kiterjedt vízállásokká szélesedik. A hátasabb részeken sekély homok­
réteg magasítja fel az alacsony vonulatokat.

Agrotechnika
Elsősorban mezövédő fásításokra kerülhet sor, melyet a mező­

gazdasági művelés alatt álló területeken gondos talajelőkészítéssel 
és további ápolással kell megoldani. Az erősen szódatartalmú szike­
sek miatt csak a leggondosabb agrotechnika alkalmazása vezethet 
eredményre.
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Fafajok

A szódás-szikes altalajra való tekintettel a fehér- és szürke­
nyár telepítése javasolható. Tapasztalat szerint a magasabb hátak 
sem alkalmasak az akác növedéket gyarapító telepítésére.

Telepítés
A mezővédő fásítást a mezőgazdaság távlati tervei szerint kell 

majd végrehajtani.

11. TÁJ : KÖZÉP- ÉS ALSÓDUNAI ÁRTÉR (11. kép)

Határvonalak
Hercegszántó-Baracska-Baja-Érsekcsanád- Dusnok - Hildpuszta- 

Homokmégy-Kalocsa-Géderlak-Dunapataj-Dunavecse- Dömsöd - Ma- 
josháza-Taksony-Budapest-Sződ-Vác-Kismaros-Dunabogdány-Szent- 
endre-Budapest-Érd-Ercsi-Adony-Rácalmás- Dunaföldvár - Madocsa- 
Paks-Dunaszentgyörgy-Fadd-Tolna-Szekszárd - Bátaszék - Báta - Mo- 
hács-Kölked-Hercegszántó által közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők
■ Átlagos évi csapadék......................................... 568 mm

Maximális évi csapadék..................................... 989 mm
Minimális, évi csapadék..................................... 310 mm
Csapadék április-szeptember között................. 334 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,9 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,7 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,0 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,7 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 35,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,6 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ....................  21,5 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,4 C°

Talajleírás
A táj magábafoglalja a Duna jelenlegi és régebbi ártereit a 

közbezárt szigetekkel együtt, beleértve a Szentendrei- és Csepel- 
szigetet is.
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A Duna-medence öntéstalajai mindigmésztartalmúak és változó 
minőségűek aszerint, hogy az árvizek milyen nagyságrendű hordalé­
kot raktak le és az hogyan rétegeződött egymás felett. A folyó­
szabályozással helyenként szikes foltok is kerültek a hullámtérbe. 
Az ártér mentett, víznemjárta, kiemelkedő szigetein, helyenként 
ugyancsak szikes foltokkal mezőségi talajok alakultak ki. A talaj 
erdősítésre való alkalmasságát elsősorban az esetleges talajhibák 
döntik el. A minősítést erre és a kötöttség mértékére alapítjuk és 
ennek megfelelően a talajokat 10 minőségi osztályba soroljuk :

1. 200 cm mélységig legfeljebb a felső 50 cm-es talajréteg 
kötöttségi száma 50—60 közötti.

2. 200 cm mélységen belül egy közbeékelt, legfeljebb 50 cm 
vastag rétegben, vagy 150 cm-en alul található 50—60 közötti 
kötöttségű talaj.

3. 100 cm mélységig a kötöttség 50-nél kisebb, azon alul 50— 
60 között mozog.

4. 200 cm mélységig a kötöttség 60-nál kisebb.
5. 200 cm-en belül legalább a felső 100 cm-es réteg kötött­

sége 50—60 közötti, alatta 60-nál nagyobb, illetve a felső 50 cm 
mélységű réteg kötöttsége 60-nál nagyobb, azon alul 60-nál kisebb.

6. A 60-nál nagyobb kötöttség az előzőeknél kedvezőtlenebb 
összeállításban, illetve végig a 200 cm mélységig kimutatható.

7. 100 cm-es vagy sekélyebb vályog- vagy agyagréteg alatt 
kötöttségi számot nem adó homoktalaj (kiszáradó agyagok és vályo- 
gok).

8. 80 cm-es vagy sekélyebb vályogréteg alatt 25%-ot meg­
haladó mésztartalmú, tömött, levegőtlen, sárga iszaptalaj.

9. 150 cm mélységig 0,02%-ot meghaladó szódatartalmú réteg.
10. Kötöttségi számot nem adó homoktalajok, esetleg kavics­

padok.
A talaj fentvázolt minőségén kívül az erdősítés sikerét döntően 

befolyásolják a vízjárási viszonyok. Az erdősítés tervezése előtt a 
talaj minőségén kívül meg kell állapítani a területnek a leg­
közelebbi vízmércéhez viszonyított magassági fekvését, ennek 
alapján — főleg a tenyészidőn belül — a vízborítás tartamát.

Agrotechnika

Kizárólag jól előkészített, legalább 35 cm mélyen megszántott 
talajon szabad erdősíteni. A rét- és legelőterületeket előzetesen leg­
alább egy-, de lehetőleg kétévi talajelökészítő termeléssel kell az 
erdősítésre alkalmassá tenni. Az erős gyomosodás ellen évente 3—4- 
szer kapáltassuk az ültetéseket. A hullámtéri zárványokat előzetesen 
vízmentesítjük. Ha ez nem lehetséges, bakhátas művelést vezessünk 
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be. Bakhátas művelést alkalmazzunk a mentett ártér mélyfekvésü 
foltjain is, ahol hosszantartó árvíz esetén pangó felszíni víz áll. 
A felső 50 cm-en belül található vízzáró vékonyabb agyagréteget 
bakhátak emelésével közömbösíthetjük. Amennyiben a zárvány 
pangó vizének elszívódását mélyen fekvő agyagréteg akadályozza, 
víznyelő kutak ásásával segíthetünk a bajon akkor, ha lazább 
szerkezetű az altalaj. Gyakran alkalmazható eljárás, minthogy a 
Duna öntései alatt kisebb-nagyobb mélységben rendszerint meg­
található a homok- vagy kavicságy.

Fafajok

A hullámtéren az évente ismétlődő iszapöntések kimeríthetetlen 
tápanyagot biztosítanak. Ezért lehetőleg gyorsannövő fákat kell 
telepítenünk és ide tervezzünk minden talajzsaroló termelési módot, 
aminö a cserzökéregtermelés, a rövid vágásfordulójú papírfa, rost­
lemez, épületfa, tartópózna előállítása. Ennek megfelelően a fő­
állományok fafajmegoszlása a következő legyen : korán- és későn- 
fakadó kanadainyár 35%, óriásnyár 5%, fehérfűz 10%, fehér- és 
szürkenyár 30%, kocsányostölgy 10%, magaskőris, feketedió, 
mezeiszil 6%, akác 2%, erdei- és feketefenyő 2%.

Telepítés

A talaj minőségétől, az elárasztás mértékétől és a termelés 
céljától függően az alábbi állomány típusok telepíthetők :

a) Nemesnyár típus. A talaj minősége szerint korán- vagy későn- 
fakadó kanadainyár 2X4 m-es hálózatban. Zöld-, korai-, mezei- 
juhar, hárs, szil, am. kőris töltelékfák 1 X 2 m-es kötésben.

Az 1. talajminőségi osztály középmély fekvésein telepítsük:
b) Óriásnyár típus. Óriásnyár 2X2 m-es hálózatban, mezei­

szil, fürtösjuhar, platán töltelékfák 1 X 2 m-es kötésben.
Az 1. és 2. talajminőségi osztály magasabb fekvésein telepítsük.
c) Nemesnyár, — hazainyár típus. Koránfakadó kanadainyár 

4X4 m-es, szürkenyár ugyancsak 4X4 m-es hálózatban. Zöld-, 
koraijuhar, hárs, mezeiszil, am. kőris töltelékfák 1 X 2 m-es kötésben.

A 2. és 3. talajminőségi osztály közép fekvésein telepítsük.
d) Hazainyár típus. Fehér-, szürkenyár 2X2 m-es hálózat­

ban.
A magassági fekvéstől függően mezeijuhar, ezüsthárs, am. 

kőris, mezeiszil, koraijuhar töltelékfák 1 X 2 m-es hálózatban. 
A 3., 7., 8. talajminőségi osztályok középmagas fekvésein telepítsük.

e) Feketenyár típus. Feketenyár 2X4 m-es hálózatban. Zöld­
juhar, am. kőris, zselnicemeggy 1 X 2 m-es kötésben.
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A 3., 7., 8. talajminöségi osztályok középmély fekvésű terü­
letein telepítsük.

f) Fűz típus. Fehérfűz 2 X 2 m-es, zöld juhar és am. kőris 2x2 
méteres hálózatban.

A talaj minőségére való tekintet nélkül a mély fekvésekben 
és a le nem csapolható zárványokban telepítsük.

g) Kocsányostölgy típus. Kocsányostölgy 2 X 1 m-es, mezei- 
és zöldjuhar, illetve gyertyán 2 X 1 m-es hálózatban. Korán­
fakadó kanadainyár, szürke- vagy feketenyár 4X5 m-es kötésben.

Telepítendő a 4., 5., 6. és 9. talajminőségi osztályokon a mély 
fekvés felső határától a magas fekvésig. A vízjárás mértékétől 
függően válasszuk a töltelékfát és a mellékállományok nyárfajtáit.

h) Magaskőris, — feketedió, — szil típus. 2X2 m-es hálózaton 
belül legyen a magaskőris 60%, a feketedió 25%, a mezeiszil 10%, 
a vadcseresznye 5%. Töltelékállományt alkosson a gyertyán, a 
korai juhar, a hárs 2X2 m-es hálózatban. A gyertyánt akkor válasz­
szűk, ha magas vágásérettségi kort tervezünk, míg a juhar és a hárs 
alacsony vágásérettségi kor mellett alkalmazható. Amennyiben a 
feketediót kívánjuk előnyben részesíteni, úgy a magaskőris és a 
feketedió terület százalékát cseréljük fel.

Az 1. talajminöségi osztály közép fekvésein telepítsük.
i) Akác típus. Akác 1,5 X 2 m-es, a mezeijuhar és a celtisz 

1,5 X 2 m-es hálózatban.
A 10. talajminőségi osztály jóminőségű, magasfekvésű homok­

ján telepítsük.
j) Erdeifenyő típus. Erdeifenyő 1 X 1 m-es, szürkenyár 6X8 

méteres hálózatban.
A 10. talajminőségi osztály magasfekvésü, jó homokján tele­

pítsük.
k) Feketefenyő típus. Feketefenyő 1 X 1 m-es, szürkenyár 

5X.6 m-es hálózatban.
A 8. és 10. talajminőségi osztály magasfekvésü, sivár homok­

ján telepítsük.
l) Platán típus. Platán 1,5 X 2 m-es, mezeiszil, fürtösjuhar 

1,5 X 2 m-es hálózatban.
Az 1. és 2. talajminőségi osztály közép és magas fekvésein 

telepítsük.
m) Mocsártölgy típus. Mocsártölgy 1,5 X 2 m-es, zselnicemeggy 

vagy zöldjuhar 1,5 X 2 m-es hálózatban.
A 4., 5., 6. talajminőségi osztály mély és magas fekvésein tele­

pítsük.
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Természetes felújítás
Bár elvileg mindig szálerdő üzemmódot tervezzünk, rövid 

vágásérettségi kor tervezése esetén alkalmazható a sarjról való fel­
újítás. Ernyős szálalással jó eredménnyel újítható fel a magas- és 
am. kőris.

Vágásérettségi kor
Kocsányostölgy 35—100 év, akác 20—30 év, nyárak 20—40 év, 

fűz 25—35 év, magasköris és feketedió 30—60 év.

12. TÁJ : GÖDÖLLŐI DOMBVIDÉK (12. kép)

Határvonalak
Vác-Rád-Püspökszilágy-Galgagyörk-Galgamácsa-Iklad - Verseg- 

Apc-Hatvan - Jászfényszaru - Jászfelsőszentgyörgy - Farmos - Abony- 
Cegléd-Monor-Gyömrö-Pécel-Kistarcsa-Csomád-Sződ-Vác által közbe­
zárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 569 mm
Maximális évi csapadék..................................... 708 mm
Minimális évi csapadék..................................... 382 mm
Csapadék április—szeptember között .... 329 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,9 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—17,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,9 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,9 C°
Nyári hőmérsékleti maximum ....... 34,3 C°
Évi hőmérsékleti átlag. . . %............................. 9,9 C°
Januári középhőmérséklet .'............................. —1,7 C°
Júliusi középhömérséklet ................................. 20,8 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,5 C°

Talajleírás
Alapközet a lösz és a diluviális homok, mely kisebb részben 

agyagon fekszik. A löszön és a szénsavas meszet tartalmazó talajon 
egyaránt barna erdőtalajok alakultak ki, csak a feltalajuk gyengén 
savanyú. A terület erősen tagolt, hullámos. A hátakon, a meredek 
oldalakon az erózió következtében gyakran az altalajt képező 
lösz kerül a felszínre.
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Agrotechnika

Előtérben áll az erózió és a defláció elleni küzdelem. Régóta 
szokásos a talajelőkészítő termelés és a sorközi termelés alkalmazásá­
val egybekötött mesterséges felújítás. Jóltermő, enyhelejtésü vagy 
sík talajokon ez továbbra is fenntartható. Meg kell azonban szüntetni 
a meredekebben lejtő domb- és hegyoldalak feltörését, a kapás 
vetemények lejtő iránt haladó sorait. Ezeken a területeken a réteg­
vonalak mentén 6 m széles, feltöretlen pásztákat kell hagyni, közöt­
tük a lejtés fokától függően 20—50 m széles területek kaphatnak 
teljes talajmegművelést.

A kapásnövények sorai mindig a rétegvonalakkal párhuzamosan 
haladjanak. A feltöretlen pásztákban fészkes erdősítést végezzünk.

Kedvező eredményt biztosít gyenge homoktalajok erdősítése 
előtt a zöldtrágyázás. Homokmozgás veszélye esetén eredményes 
a pásztás megművelés. A csemetéket május-június havában 3-szor 
kapáltassuk me^. Szeptember első felében többnyire még egy sekély 
kapálás szükséges.

Fafajok

15% kocsányostölgy, 12% kocsánytalantölgy, 10% cser, 1% 
molyhostölgy, 1% bükk, 7% gyertyán, 16% akác, 10% fehér- és 
szürkenyár, 3% nemesnyár, 15% erdei fenyő, 10% feketefenyő 
legyen a tájon.

Telepítés

Mind a telepítés, mind az újraerdősítések során a következő 
termőhelyálló állománytípusokat kell kialakítani :

a) Alacsonyabb, üdébb fekvések kötöttebb talaján kocsányos­
tölgy 60%, magaskőris, fürtösjuhar, vadcseresznye 20%, kislevelű 
hárs 10%, gyertyán 10%.

b) Magasabban fekvő, kötöttebb talajokon : kocsánytalantölgy 
60%, fürtösjuhar, kislevelű hárs, vadcseresznye20%, gyertyán 10%, 
erdei fenyő csoportos telepítéssel 10%.

c) Szárazabb lösztelajokon : cser 60%, kislevelű hárs 20%, 
feketefenyő csoportos telepítéssel 20%.

d) A leggyengébb, száraz, meleg területeken, déli kitettsége­
ken : molyhostölgy 30%, virágosköris 20%, feketefenyő csoportos 
telepítéssel 50%.

e) Védett fekvésű, üde völgyekben: bükk 80%, erdeifenyő 
csoportos telepítéssel 20%.

f) Jól szellőzött, tápdús, laza talajokon, barna homokon: 
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akác 70%, erdeifenyő csoportosan telepítve 30%, alsószintben 
celtisz, esetleg gyertyán.

g) Gyengébb homokon, ahol az akác már nem adhat kielégítő 
eredményt: erdeifenyő 70%, akác szálanként! elegyítéssel 10%, 
fehér- és szürkenyár kis csoportokban 20%.

h) A legjobb vályogtalajon: koránfakadó kanadainyár 40%, 
hárs, korai juhar 60%.

A cserjéket mindenkor mesterségesen telepítsük.

Hálózatok

Mesterséges felújítások esetén általában az 1,5 X 1 m-es, fenyő' 
típusokban az 1,3 X 1 m-es, nyártípusokban a2X2m+lx2 
méteres hálózatot válasszuk.

Természetes felújítás

A bükk és a tölgy állománytípusaiban bőséges alátelepítéssel 
egybekötve feltétlenül alkalmazni kell.

Vágásérettségi korok

Bükk 80—100 év, kocsányos-és kocsánytalantölgy 60—80 év, 
molyhostölgy 80—100 év, cser 50—80 év, akác 25 év, nyárak 20—30 
év, erdei- és feketefenyő 60—70 év.

13. TÁJ : JÁSZSÁG (13. kép)

Határvonalak
Jászfényszaru-Jászárokszállás-Tarnabod-Heves -Pély - Újszász- 

Göböljárás-Jászfelsőszentgyörgy-Jászfényszaru vonalával közbezárt 
terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 526 mm
Maximális évi csapadék..................................... 789 mm
Minimális évi csapadék..................................... 312 mm
Csapadék április—szeptember között .... 312 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,2 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,2 C°
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Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,6 Ca
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,8 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,8 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 33,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,6 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,8 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 23,4 C°

Talajleírás
Északi és északnyugati része már csak kevéssé mozgó, buckás, 

közel összefüggő, szénszavas meszet tartalmazó homok. Keleti, 
délkeleti és déli része középkötött vályog. A Zagyva alsó szakasza 
mentén kötött, szurkos, réti agyagtalaj. A buckák közti zárt mélye­
dések, főleg a Zagyva közelében erősen szódás szikesek, az év egyes 
szakaszain pangó víz alá kerülő területek. A homokon és vályogon 
egyébként egyaránt mezöségi talajok alakultak ki.

Agrotechnika
A sötétebb, humuszos homokon őszi, mélyebb talajművelés 

szükséges, míg a világos posza homokon csak óvatosan szabad a 
talaj felületét megbontani. A mezöségi és a réti agyagon őszi, mély 
talajmunkát végezzünk. A sovány homok kivételével sorközi terme­
lés végezhető, évenként 3—5-szöri kapálással a záródás eléréséig. 
A sötétebb, mélyebben humuszos homok kivételével valamennyi 
homokterületen célszerű a hazai-, illetve kanadainyár, esetleg az 
ámorfa védöállományának előtelepítése, melybe 1—2 éves korukban 
kell a végleges fafajokat betelepíteni.

Fafajok
Kisebb előfordulással, részben az alsószintben kívánatos a 

celtisz, a korai- és fürtösjuhar, az ezüsthárs, elszórtan a kanadainyár, 
a gyertyán, az am. és magaskőris, alsószintben a tatárjuhar, a veres­
gyűrűsöm, az ámorfa jelenléte. 30% kocsányostölgy, 20% akác, 
15% fehér- és szürkenyár, 15% erdeifenyö, 20% feketefenyő legyen 
a tájon.

Telepítések

Javasolt állomány típusok :
1. Jobb homokon és mezőségi talajokon : kocsányostölgy 60%, 

fehér- és szürkenyár 10%, koraijuhar, magaskőris, nagylevelű hárs 
30%, elszórtan, szálankénti telepítéssel, részben védőállomány 
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jellegével a kanadainyár. Alsószintben gyertyán, am. kőris, tatár­
juhar, ámorfa, veresgyíirűsom.

2. Barna mezőségi talajokon : akác 60%, erdei-, illetve fekete­
fenyő 20%, ezüsthárs 10%, celtisz 10%, elszórt, szálanként! elegyí­
téssel nemes- vagy hazainyár. Alsószintben gyertyán, am. kőris,, 
orgona, bodza, veresgyíirűsom.

3. Humuszos rétegű, jobb homokon: akác 40%, koránfakadó 
kanadainyár 20%, ezüsthárs, celtisz 10%, erdeifenyő 30%, alsó­
szintben bodza.

4. Gyengébb posza homokon: akác védőállomány előtelepítése 
után feketefenyő 60%, erdeifenyő 10%, fehér- és szürkenyár 20%, 
celtisz 10%.

Az 1. és 2. állomány típusból a nyár az előhasználatok során 
kiszedhető. A 2. és 3. állománytípuson belül az akác és a fenyő­
telepítése csoportos, az ezüsthárs és celtisz telepítése szálanként! 
elegyítéssel történjék. Az erdeifenyő csoportok és a nemesnyár 
egyedek az üdébb részekre kerüljenek. A fenyőcsoportok nagysága 
olyan legyen, hogy a hamarább letermelt akác után a szabad állás 
káros hatásának ellent tudjanak állni. A 3. és 4. állománytípusban 
az akác részben előre telepített védöállomány jellegű. A 3. állomány­
típusban a hazainyár- és a fenyőcsoportokat a gyengébb talajokra 
kell ültetni, ugyanakkor az ezüsthárs és celtisz telepítése szálan­
ként történjék. A 4. állománytípus uralkodó fafaja a feketefenyő 
míg az erdeifenyő a jobb foltokra kerül, a hazainyárt és a celtiszt 
pedig szálanként elegyítsük. A cserebogár által fertőzött területeken 
a bálványfa telepítése ajánlható.

Hálózatok

Az 1. állománytípus esetén 1,30 X 1 m
A 2. 1,50 X 1 „
A 3. 1,30 X 1 „
A 4. 1,0 X 0,6 ni

Természetes felújítás

Egyelőre nem játszik szerepet.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 60—80 év, akác 30 év, nyárak 20—30 év, 
erdei- és feketefenyö 50—60 év.
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14. TÁJ : MÁTRA-BÜKK ÁLJA (14. kép)

Határvonalak
Apc-Gyöngyös-Gyöngyöshalász - Karácsond - Ugra - Abasár - Do- 

moszló-Vécs-Aldebrő-Verpelét-Kerecsend-Maklár-Tard-Vatta - Mezö- 
nyék-Miskolc-Alsózsolca-Ónód - Tiszaszederkény - Tiszakürt - Tisza- 
dorogma-Poroszló-Kisköre- Tiszasüly-Nagykörü-Szolnok-Abony-Üj- 
szász-Pély-Heves-Tarnabod-Jászárokszállás-Jászfényszaru - Hatvan- 
Apc által körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 545 mm
Maximális évi csapadék..................................... 798 mm
Minimális évi csapadék..................................... 326 mm
Csapadék április—szeptember között .... 322 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,1 C°
Téli hőmérsékleti minimum.................................—15,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,8 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,5 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 33,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,3 C°
Júliusi közép hőmérséklet ................................. 21,6 C°
A két hőmérséklet különbsége......................... 22,9 C°

Talajleírás

A Mátra és Bükk erdőtalajai és az Alföld mezőségi részei között 
elterülő átmeneti terület. Az északi részen barna erdötalajok csatla­
koznak a kilúgozott mezőségiekhez. Délebbre a löszön mezőségi 
talajok váltakoznak szikesekkel. A mélyebb részeken és a Zagyva 
öntésein sok réti talajt találunk. Általában mind kötöttek, agyagos 
vályogok, agyagok. A dombosabb területeken a talajok erodáltak és a 
,,B“-szintek kerültek felszínre.

Agrotechnika

Erdőművelési szempontból a táj — főleg a Hatvan—Miskolc 
vasút vonalától a Tiszáig terjedő részen — az ország egyik leg­
kietlenebb, fátlan, elszikesedett része, kevés kiemelkedő háttal. 
A táj elsősorban mezőgazdasági terület, erdők telepítéséről nem igen 
lehet szó. Annál fontosabb feladat a szikes, fátlan területen a szabad­
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jára engedett sz lek megfékezése, a mezővédő fásítások, az útmenti 
fásítások mielőbbi végrehajtása. Ezt a mezőgazdaságilag egyébként 
is megművelt területeken gondos talajelőkészítéssel és további 
ápolással kell végrehajtani.
Fafajok

A talaj minőségétől függően a kocsányostölgy, valamint a 
fehér- és a szürkenyár telepítése ajánlható. Jobb helyeken a hegyek 
közelében az akác ültetése is szóbakerülhet
Telepítés

A mezővédő fásítást a mezőgazdaság távlati tervei szerint kell 
majd végrehajtani.

15. TÁJ : SÁTORHEGYSÉG (15. kép)

Határvonalak
Sátoraljaújhely-Olaszliszka-Bodrogkeresztúr-Tokaj-Mád-Legyes- 

bénye-Abaújkér-Vizsoly-Tornanémedi és körül a határvonalon vissza 
Sátoraljaújhelyig a közbezárt terület.
Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék............................................ 600 mm
Maximális évi csapadék........................................ 929 mm
Minimális évi csapadék........................................ 291 mm
Csapadék április—szeptember' között .... 368 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,2 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—16,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 27,9 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum ....... 33,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... • 10,0 C°
Januári középhőmérséklet................................. —2,6 C°
Júliusi középhőmérséklet ............................*. . 20,1 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,7 C°

Talajleírás
Az egész területen savanyú erdőtalajok alakultak ki, kivéve 

a Sátoraljaújhelytől nyugatra és északra fekvő meszes területet, 
amelyen csak gyengén savanyú barna erdőtalajokat találunk. 
Helyenként a helytelen gazdálkodás és legeltetés következtében az 
erózió rohamosan pusztítja a hegyek oldalát.
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Agrotechnika
A terület legnagyobb része közepesen lejtő és átlagos talajminö- 

ségü, ezeken gödrösen ültessünk. A 30°-ot meghaladóan meredek 
oldalakon, a kopár foltokon indokolt a talajba rögzített peremfával 
kiképzett padkás, kopárfásító megoldás, esetleg az ugróárkosan 
gödrös kiképzés. A nagymértékben elkopárosodott területen, kő­
görgetegeken az erdősítéssel egyidőben rőzsefonásokat készítsünk.

Az erdősítést követően 6—10 héten belül kapáltassuk meg 
ültetéseinket. Záporok, váratlanul bekövetkező erős szárazság 
esetén a kimosott, megbolygatott csemetéket azonnal vissza kell 
ültetni, illetve meg kell kapálni. Ezt a nyár folyamán szükség szerint 
többször ismételjük. Egyidejűleg a felverödött gyomot akként 
irtsuk, hogy a csemetéket szükség szerint árnyékolhassák. Ősszel a 
csemeték körül sarlóztassuk ki a gyomnövést.

Déli, délnyugati fekvésekben célszerű az ernyőző elöállományok 
telepítése, melyre a termőhelyálló cserjék a legalkalmasabbak. 
A télen át felfagyott, kihúzódott csemetéket döngöléssel rögzítsük, 
gyökerüket föld feltöltésével gyökfőig takartassuk. Szárazság, 
aszály esetén az ültetőtányérok kiszélesítésével, a gyomok okszerű 
irtásával kapáltassuk csemetéinket.

Fafajok

30% bükk, 20% kocsánytalantölgy, 5% fürtösjuhar, kislevelű 
hárs, barkócaberkenye, 18% erdeifenyö, 7% feketefenyő, 10% luc­
fenyő, 5% Douglas-fenyő, 5% vörösfenyő legyen a tájon.

Telepítés

A következő állománytípusokat telepítsük :
1. Kelet-északkelet-észak-északnyugati kitettségű területeken.
a) A Kárpátok felé nyitott, páradús oldalak és völgyek alsó, 

legkedvezőbb fekvéseiben: lucfenyő 40%, kocsánytalantölgy 20%, 
bükk 10%, vörösfenyő 10%, Douglas-fenyő, erdeifenyő 10%, 
gyertyán, magaskőris, fürtösjuhar 10%, szórványosan vadcseresznye,- 
nyír, barkócaberkenye és kislevelű hárs. Az ültetést a lejtők kitett­
ségét figyelembe véve, mozaik- vagy szalagszerű elegyítéssel hajtsuk 
végre úgy, hogy közben a lucfenyő a völgyekhez közelebb eső fek­
vésekre kerüljön. A hegyoldalakban húzódó vápákban a lucfenyő 
ültetésével magasabbra is hatolhatunk. A fenyők telepítése mester­
séges, a kocsánytalantölgy felújítása természetes úton történjék, a 
bükköt makk rakásával pótoljuk.

b) A völgyoldalak felsőbb, gyengébb talaján bükk 30%, kocsány­
talantölgy 10%, gyertyán, magasköris, fürtösjuhar 10%, Douglas- 
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vagy erdeifenyő 20%, lucfenyő 10%, jegenyefenyő 10% és vörös­
fenyő 10%. Az erdei- és lucfenyőt ugyancsak mozaik- vagy szalag­
szerű elegyítéssel ültessük, a vörösfenyőt szálanként elegyítsük. 
A bükk, a jegenyefenyő és a kocsánytalantölgy természetes úton, a 
többi mesterséges úton újítandó fel. Célszerű az erdeifenyőt 30 éves 
korában bükkel vagy gyertyánnal alátelepíteni.

2. Kelet-délkelet-dél-délnyugati kitettségű területeken :
a) Legeltetés vagy helytelen gazdálkodás következtében le­

pusztított, gyenge talajú területeken erdeifenyő 50%, kocsánytalan­
tölgy 10%, cser 10?4, gyertyán 20%, kislevelü hárs, vadkörte, 
tatárjuhar 10%, szórványosan nyír és vadcseresznye. Az erdei­
fenyőt foltos elegyítéssel telepítsük és 30 éves korában gyertyánnal, 
hárssal telepítsük alá.

b) Jelenleg jó fejlődésű tölgyesek talaján kocsánytalantölgy 
50%, bükk 10%, gyertyán, kislevelü hárs 10?^, erdeifenyő 30%,- 
szórványosan vörösfenyö, vadcseresznye, fürtösjuhar és nyír. Az erdei 
fenyőt elegyetlen foltokban ültessük és később gyertyánnal telepít­
sük alá. A többi fafaj csoportos elegyítése a helyes. A kocsánytalan- 
tölgyet természetes úton újítsuk fel.

3. Nyugati kitettségű oldalakon kocsánytalantölgy 40%, bükk 
10%, gyertyán, fürtösjuhar, kislevelü hárs, vadcseresznye 10%, 
erdeifenyő 40%, szórványosan vörösfenyő, vadkörte, mezeijuhar és 
nyír. Az erdei fenyőt elegyetlen foltokban ültessük és 30 éves korában 
bükkel vagy gyertyánnal telepítsük alá.

4. Monok és környékén a gyengén fejlődő, leromlott talajú 
cseres, akácos állományokat a következő állománytípussal kell 
felcserélni : cser 40%, vadcseresznye 10%, kislevelü hárs, gyertyán, 
ezüstjuhar 10%, erdeifenyő 30%, feketefenyő 10%, szórványosan 
nyír. Az erdeifenyőt csoportosan elegyítsük, 30 éves korában gyer­
tyánnal, hárssal telepítsük alá. Az erdősítések végrehajtása előtt 
olykor szükségessé válhat a hegyoldalak rözsefonásokkal történő 
biztosítása.

5. Kopárosodásnak indult erdőterületeken, hegyoldalakon moly- 
hostölgy 30%, kislevelü hárs 20%, erdeifenyő 30%, feketefenyő 
20%, elszórtan tatárjuhar, vadkörte, virágoskőris, vadcseresznye, 
mezei- és ezüstjuhar, üdébb helyeken gyertyán. A telepítést csoporto­
san hajtsuk végre.

Hálózatok
Az 1. csoportban 1,50 X 1 m, a völgyek magasabb oldalain 

1,30 X 1 m.
A 2. csoportban 1 X 1 m, jobb termőhelyeken 1,30 X 1 m.
A 3. csoportban 1 X 1 m.
A 4. csoportban 1 X 1 m, szükség esetén 1 X 0,80 m.
Az 5. csoportban 1 X 0,6 m.
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Természetes felújítás
Ezt kell alkalmaznunk a tölgyesek és a bükk állományaiban. 

A szükséges gyérítések szakszerű végrehajtását feltételezve, az állo­
mányt először óvatosan bontsuk, majd a magtermés bekövetkezte 
után az újulat útmutatását követve, a tölgyet 6—8 év alatt, a bükköt 
10—15 év alatt többszöri belevágással termeljük le. Becsüljük meg 
a Koromtető — hazai viszonylatban páratlan — kocsánytalan­
tölgy előfordulását.

Vágásérettségi kor
Bükk, kocsánytalantölgy, vörösfenyő 80—120 év, gyertyán 

40 év, erdei-, fekete-, Douglas-fenyő 50—V0 év, lucfenyő 45—55 év.

16. TÁJ : BORSODI DOMBVIDÉK (16. kép)
Határvonalak

Tokaj-Csobaj-Tiszaluc-Girincs-Köröm-Hernádnémeti- Abaújkér- 
Legyesbénye-Mád-Tokaj, valamint a Tornanémedi-Aszaló-Sajólád- 
Edelény-Sajószentpéter:Miskolc-Sajóbábony-Verbó-Dédes - Nagyvis- 
nyó-Monosbél-Bekölce-Ózd-Bánréve-Aggtelek-Kánó-Szalonna-Torna- 
szentandrás-Tornaszentjakab-Tornanémedi által közbezárt területek.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 598 mm
Maximális évi csapadék..................................... 857 mm
Minimális évi csapadék..................................... 329 mm
Csapadék április—szeptember között .... 375 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,5 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—16,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,9 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,4 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 33,5 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,8 C°
Januári középhőmérséklet................................. —2,6 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 19,9 C°
A két középhömérséklet különbsége .... 22,5 C°

Talajleírás
Öskőzetre települt változó mélységű, nagyrészt középmély, 

könnyű és középkötött vályog, barna erdei talaj, helyenként fol­
tokban agyagkibúvással. Dombéleken helyenként a kavicsréteg 
kerül a felszínre.
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Agrotechnika
Közepes lejtésű, átlagos talajminőségű területeken mindenütt 

a gödrös ültetés alkalmazható. A 30°-ot meghaladó lejtőkön, kopár 
oldalakon, legelőkön indokolt a talajhoz rögzített peremfával ki­
képzett padkás megoldás, vízmosásokban az erdősítéssel egyidejű­
leg végrehajtott rőzsefonások elkészítése. Az erdősítés céljaira 
juttatott területeken teljes talajmüveléssel, rét és legelő esetében 
a telepítést megelőző talaj töréssel, száraz legelők esetén a nyári 
sekély- és az őszi mélyszántást követően talajelőkészítö termeléssel 
tegyük az erdősítés céljaira alkalmasabbá a talajt.

Az erdősítés végrehajtását követően 6—10 héten belül kapál- 
tassuk meg a csemetéket. Ezt szükség esetén a nyár folyamán több­
ször is ismételjük. Ősszel a csemete körül megnőtt gyomot sarlóztassuk 
ki. Felfagyott csemetéinket döngöléssel rögzítsük, gyökerüket föld­
feltöltéssel takarjuk. Szárazság, aszály esetén ismételten kapáltassuk 
csemetéinket és tányéroztassuk azokat.

Fafajok

30% kocsányostölgy, 3% molyhostölgy, 5% cser, 2% magas­
kőris, 5% gyertyán, 5% hárs, 3% vadgyümölcsfa, 30% erdeifenyő, 
12% feketefenyő, 3% vörösfenyő, 2% jegenyefenyö legyen a tájon. 
A nyír, a feketedió, a hegyiszil elszórtan forduljon elő. A magas­
kőris hegyi ökotípusát telepítsük. Lucfenyőt csak a legjobb, hűvös 
kitettségeken, 50—100 m2-es csoportokban ültessünk. Akácot víz­
mosások megkötésére, védőállományok céljára telepítsünk és fenyő­
vel elegyítsük.

Telepítés

A következő állománytípusokat létesítsük :
1. Keleti-északkeleti-északi-északnyugati kitettségű területe­

ken kocsánytalantölgy 50%, kislevelü hárs és vadcseresznye 10%, 
erdeifenyő 30%, jegenyefenyő 10%. Szórványosan bükk, fürtös­
juhar, hegyiszil, magaskőris és nyír forduljon elő. Az erdeifenyőt ele­
gyesen foltokban telepítsük és 30 éves korában bükkel, gyertyán­
nal telepítsük alá.

2. A keleti-délkeleti-déli-délnyugati kitettségű területeken ko­
csánytalantölgy 40%, kislevelü hárs és vadcseresznye 10%, erdei­
fenyő 50%, elszórtan gyertyán, fürtösjuhar, nyír, üde völgyekben 
feketedió. Az erdeifenyöt elegyetlen foltokban ültessük és 30 éves 
korában bükkel, gyertyánnal telepítsük alá. Ez az állományössze­
tétel a közepes talajminőségü területek állománytípusa.

Legeltetés, helytelen gazdálkodás következtében leromlott 
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területeken : kocsánytalantölgy 10%, cser 20%, vadcseresznye 10%, 
kislevelü hárs 10%, gyertyán 10%, erdeifenyő 40%. Elszórtan 
rezgőnyár, mezei juhar és vadkörte. Az erdei fenyő ugyancsak ele­
gyetlen foltokban legyen ültetve.

3. Erdősítések céljára átadott egykori mezőgazdasági területe­
ken :

a) Keleti-északkeleti-északi-északnyugati-nyugati kitettségű te­
rületeken kocsánytalantölgy 50%, vadcseresznye és kislevelü hárs 
10%, erdeifenyő 40% ; amennyiben a talaj mély, üde és nem túl­
ságosan kötött, ha-ként 500 db. feketedió közbeelegyítése java­
solható. A kocsánytalantölgyet szalagszerü elegyítéssel tartsuk fent. 
A szalagokon a többi fafajt csoportosan elegyítsük.

b) Keleti-délkeleti-déli-délnyugati-nyugati kitettségű területe­
ken kocsánytalantölgy 20%, vöröstölgy 10%, kislevelü hárs és vad­
cseresznye 20%, gyertyán 20%, erdeifenyő 30%.

Az erdeifenyőt mozaikszerüen, a többi fafajt csoportosan 
telepítsük.

Vízmosásokat mindkét típusban rőzsefonással, átmenetileg akác 
ültetésével szüntessük meg.

4. Mészkőtönkre települt, nagyrészt sekély, erősen felmelegedő, 
könnyű és középkötött vályogtalajú kopárok (Rakaca, Rakaca- 
szend, Viszló, Becskeháza, Tornaszentandrás stb.) állománytípusa : 
molyhostölgy 20%, magaskőris 10%, erdeifenyő 20%, feketefenyő 
40%, vadgyümölcsfák 10%. A fenyőt foltokban, padkás vagy 
ugróárkos kiképzéssel, elegyetlenül ültessük. A magaskőris szikla­
változatát válasszuk. Célszerű termőhelyálló cserjékből ernyőző 
előállományok telepítése.

Hálózat
Az 1—3. állománytípusokban 1 X 0,8 m
A 4. állománytípusban 1 X 0,6 m

Természetes felújítás
A kocsánytalan tölgyet természetes úton újítsuk fel. A szükséges, 

szakszerű gyérítéseket feltételezve, óvatosan bontsunk, a magtermés 
után — melyet a szükséghez képest a lehullott mag bekapálásával, 
mesterséges áttelepítéssel egészítsünk ki — az újulat útmutatását 
követve, a főállományt 6—8 év alatt többszöri belevágással ter­
meljük le.

Vágásérettségi korok
Kocsánytalantölgy, erdei-, vörös-, jegenyefenyő 80—100 év, 

molyhostölgy 60—100 év, cser, feketefenyő 60 év, gyertyán és hárs 
40 év.
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17. TÁJ : TORNAI KARSZT (17. kép)

Határvonalak

Aggtelek-Kánó-Szalonna-Tornaszentandrás-Tornaszentjakab és 
a határmentén vissza Aggtelek vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 712 mm
Maximális évi csapadék..................................... 956 mm
Minimális évi csapadék..................................... 372 mm
Csapadék április—szeptember között .... 449 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,2 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—16,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 27,9 C°
I^Iyári hőmérsékleti átlag................................. 18,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 33,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,0 C°
Januári középhőmérséklet................................. —2,6 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................  19,8 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,4 C°

Talajleírás

Mészkötönkre települt, változó mélységű, főleg sekély, erősen 
felmelegedő, könnyű és középkötött vályogtalajok, rendzinák. 
A táj egy részén az erózió lesodorta a termőréteget és az kimondott 
sziklakopár.

Agrotechnika

A termőréteggel rendelkező területen gödrös ültetést alkalmaz­
hatunk, a 30°-ot meghaladóan meredek, erdős oldalakon, kisebb 
kopár foltokon padkás, illetve ugróárkos, gödrös kiképzést válasz- 
szunk.

A tornai sekély, nagyobbrészt szikiakibúvásos, meredek olda­
lon minden, a talajt lazító eljárás további veszteséget és pusztulást 
jelent. Ahol szükséges és még megoldható: válasszuk a talajhoz 
rögzített peremfával kiképzett, padkásán fásító eljárást. A jobban 
lekopott területeken fonott rözsegátak beépítése szükséges. Nagyobb 
völgyekben, vápákban kőgátakat építsünk. Az állandó jellegű 
védőberendezéseket (rozsé- és kögátak) célszerű az egész területen 
«lőre készíteni : ezek meggátolják a talaj további pusztulását
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illetőleg a gátközökből lemosott földréteg a gátak mentén halmozó­
dik fel. Az ilyen összetorlódott földréteg előnyösebb feltételeket 
biztosít a későbbi erdősítések számára. A fonott és kőgátak építését 
mindig felülről lefelé hajtsuk végre.

A gátak elkészítése után a területen — esetleg magvetéssel — 
árnyalóállományt (cserjék, hárs, tatárjuhar) kell létesíteni. Mind 
az árnyalóállományt, mind a végleges erdősítést pásztásan, alulról 
felfelé haladva telepítsük. Az alsó részeken mélyebb ugyanis a talaj, 
nagyobb a levegő párateltsége, kisebb a közvetlen besugárzás. 
A felnövő árnyékoló állománysáv védelme alatt nevelhető a követ­
kező felső pászta. A gátakkal behálózott területen, a kőpadokkal 
biztosított pásztákban sürü hálózatban ültessünk.

Erdősítés után 4—6 héten belül járjuk be erdősítéseink területét. 
A helytelenül ültetett, a közben lezúdult zivatarok által kimosott 
csemetéket döngöléssel rögzítsük, gyökérzetét a gyökfőig földdel 
takarjuk. A kapálást szükség esetén többször is ismételjük meg. 
A tél folyamán felfagyott csemetéket ugyancsak döngöléssel rögzít­
sük, föld fel töltésével takarjuk.

Erdősítéseinket a továbbiak során évente újból és újból be 
kell járnunk, a csemetéket elnyomó szeder, málna alól ki kell szaba­
dítanunk mindaddig, míg az a növekedésüket károsan befolyásolja. 
Az elkarsztosodott területen az előárnyalást biztosító cserje vagy 
másodlagos koronaszintet ugyanilyen elbánásban részesítsük, ha 
már feladatát teljesítette.

Fafajok

Legyen a tájon bükk 10%, kocsánytalantölgy 30%, molyhos- 
tölgy 5%, fürtösjuhar, hárs, vadcseresznye 5%, erdeifenyő 20%,. 
feketefenyő 30%.

Telepítés

A következő állománytípusok létesítése szükséges :
1. Erdősült területek keleti-északkeleti-északi-északnyugati- 

nyugati kitettségű részein: bükk 30%, kocsánytalantölgy 10%, 
kislevelü hárs, vadcseresznye 10%, erdeifenyö 30%, feketefenyö 
10%, luc- és jegenyefenyő 10%. Szórványosan fürtösjuhar, gyertyán, 
magaskőris, barkócaberkenye. A fenyőt elegyetlen foltokban telepít­
sük, köztük a feketefenyőt a kopáros részeken.

2. Erdősült területek kelet-délkelet-dél-délnyugat-nyugati ki­
tettségű részein: bükk 10%, kocsánytalantölgy 30%, kislevelü 
hárs és vadcseresznye 10%, erdeifenyö 30%, feketefenyő 20%. 
Szórványosan fürtösjuhar, hegyiszil és rezgőnyár. A fenyőt minden­
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hol elegyetlen foltokban telepítsük. Köztük a feketefenyőt a gyen_ 
gébb talajú részekre tervezzük.

3. A szilicei fensík állomány típusa : kocsánytalantölgy 20%, 
bükk 20%, molyhostölgy 10%, kislevelű hárs, vadcseresznye 10%, 
erdei fenyő 40%. Szórványosan magasköris, fürtösjuhar, nyír és 
feketefenyő. A fenyőt elegyetlen csoportokban telepítsük és a 
lombfajok közötti szalagokon helyezzük el.

4. A tornai mészkőkarszt állománytípusa: molyhostölgy 20%, 
magasköris 10%, vadkörte, kislevelű hárs 20%, erdeifenyő 20%, 
feketefenyő 30%. A magaskőris sziklaváltozatát ültessük. Elszórtan 
tűrjük meg a virágoskőrist, a rezgőnyárat, cserjék közül becsüljük 
meg a fagyait, a kökényt, a tatárjuhart.

Hálózatok

Az 1—3. állománytípusokban 1 X 0,80 m
A 4. állománytípusban 1 X 0,60 m

Természetes felújítás

Alkalmazni kell a bükk- és tölgyállományok felújítása során, 
melyet mesterséges alátelepítéssel egészítsünk ki.

Vágásérettségi korok

Bükk, kocsánytalantölgy, molyhostölgy 60—100 év, cser 
50—70 év, erdeifenyő, feketefenyő 60—70 év, lucfenyő 40—50 év.

18. TÁJ : BÜKK-HEGYSÉG (18. kép)

Határvonalak

Miskolc - Sajóbábony - Verbó - Dédes - Nagyvisnyó - Monosbél- 
Szarvaskő-Felsőtárkány-Eger-Tibolddaróc-Kisgyőr-Aíályi-Miskolc ál­
tal közbezárt hegyvidék.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................ 660 mm
Maximális évi csapadék.......................................... 1045 mm
Minimális évi csapadék............................  329 mm
Csapadék április—szeptember között .... 398 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 1,3 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,6 C°
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Tavaszi hőmérsékleti átlag.................. 10,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum ...... 28,6 C°
Nyári hőmérsékleti átlag.................. 16,7 C°
Nyári hőmérsékleti maximum.......... 33,5 C°
Évi hőmérsékleti átlag.......................... 8,0 C°
Januári középhőmérséklet.................. —2,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 17,4 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,3 C°

Talajleírás <
Palás és egyéb kovasavban gazdag alapkőzeten kialakult, 

részben erősen felmelegedő, változó mélységű, könnyű és közép­
kötött vályog, barna erdeitalai, részben podzolos foltokkal. Leg­
nagyobb kiterjedésben a hosszanti völgyekkel tagolt Déli-Bükkben, 
továbbá keskenyebb övben az Északi-Bükkben található. A mészkő­
övezetben alárendelten dolomit alapkőzeten sekély mészhumusz 
(rendzina) talajok, kiterjedtebben változó mélységű, könnyű és 
középkötött vályogok, barna erdőtalajok (főként a Bükk fennsíkján).

Agrotechnika
A terület legnagyobb részén a közepes lejtésű, átlagos talaj - 

minőségű területeken gödrös ültetést alkalmazzunk. A 30°-ot meg­
haladó meredek oldalakon, kopár foltokon indokolt a talajhoz rögzí­
tett, peremfával kiképzett, padkás megoldás, esetleg az ugróárkok 
kiképzése. Az erősen elkopárosodott területeken, kőgörgetegeken, 
az erdősítés évében rőzsefonásokat készítsünk.

Az erdősítést követően 6—10 héten belül kapáltassuk meg az 
ültetést. Zápor esetén azonnal ültessük vissza a kimosott, meg­
bolygatott csemetéket, a vízgazdálkodás biztosítása céljából meg- 
kapáltatva tányérjaikat. Ezt szükség esetén a nyár folyamán több­
ször ismételjük meg. Össze! a csemete körül sátorosán fel verődött 
gyomot sarlóztassuk. A felfagyott csemetéket vissza kell nyomni, 
gyökerüket a gyökérfőig földfeltöltéssel takartassuk. Felfagyásra 
hajlamos talajon csak tavasszal erdősítsünk.

Az erdősítést évente be kell járni, az elnyomó szeder, málna 
alól ismételten fel kell szabadítani mindaddig, míg az a növekedését 
károsan befolyásolja.

Fafajok
Legyen a jövőben a Bükk hegyvidékén:

a tölgy övezetében: kocsánytalantölgy 50%, molyhostölgy 5%, 
cser 8%, bükk 2%, gyertyán 2%, juhar-hárs-szil- kőris- berkenye- 
vadcseresznye 2%, erdeifenyő 25%, feketefenyö 5%, lucfenyő 1% ; 
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a bükk övezetében: bükk 50?4, kocsánytalantölgy 10%, gyer­
tyán 2%, juhar- hárs- kőris- berkenye 10%, lucfenyő 15%, erdei­
fenyő 6%, jegenyefenyő 2%, vörösfenyő 5%.

Fenyőhiányunk enyhítése céljából foglalkozzunk a jövőben 
többet a táj megfelelő, főleg magasabban fekvő kitettségein, fenn­
síkján a különféle fenyők — a jegenye-, a Nordmannfenyö stb. — 
telepítésével.

Telepítések

1. Tölgy övezet
a) Kelet-délkelet-dél-délnyugat-nyugati kitettségü enyhébb lej­

tőkön, különféle alapkőzeten kialakult mélyebb, barna erdei talajon 
(Poa nemoralis, Festuca heterophylla, Luzula nemorosa erdőtípu­
sok) : kocsánytalantölgy 50%, cser 10%, kislevelű hárs. mezei- 
juhar, mezeiszil 10%, erdeifenyő 30%. Elszórtan barkócaberkenye 
és nyír. Áttelepítésre használjuk fel a gyertyánt, vagy helyette a 
füvesedést gátló cserjeszintet alkossuk galagonyából, fagyaiból, 
somból, mezeijuharból.

b) Meredek délkelet-déli-délnyugati agyagpala lejtőkön, sava­
nyúbb barna, erdei talajon vagy törmeléken (Genista pilosa erdő­
típus) kocsánytalantölgy 50%, cser 10%, erdei fenyő 40%. Szórványo­
san kislevelű hárs, nyír. Cserjeszint nem telepíthető.

c) Meredek délkelet-dél-délnyugat-nyugati kitettségü mészkő­
oldalakon és sziklatetőkön, törmelékes rendzina talajon (Festuca 
sulcata — Carex humilis stb. típusok): molyhostölgy 40%, kocsány­
talantölgy 10%, cser 20%, sajmeggy, magasköris, nagylevelű hárs, 
lisztesberkenye 10%, feketefenyő 20%. Magasabb fekvésekben a 
molyhostölgyet csefrel, illetve kocsánytalantölggyel helyettesítsük. 
A talajvédő cserjeszintet som, mogyoró, szirti gyöngyvessző, lisztes­
berkenye alkossa.

d) Hasonló fekvésben és kőzeten, de mélyebb rendzina talajon 
(Melica uniflora—Lithospermum purpureo-coeruleum típus): kocsány­
talantölgy 30%, molyhostölgy 10%, cser 20%, mezeijuhar, nagy­
levelű hárs, magasköris, barkócaberkenye 20%, erdeifenyö 10%, 
feketefenyő 10%. Gyertyánnal telepítsük alá, különösen magasabb 
fekvésben, ahol a molyhostölgyet a kocsánytalantölgy helyettesítse. 
Cserjeszintet alkosson a som, a vörösgyürű, az ostorménfa, a bibir­
cses kecskerágó, a galagonya, a fagyai 70%-os záródással.

e) Kelet-északkelet-észak-északnyugati kitettségben, magas fek­
vésben délre hajló lejtőkön is található a gyertyános-tölgyesek 
típusa. Ezekben a gyertyánt vissza kell szorítani (Asperula odorata, 
Melica uniflora, Carex pilosa típusok). Legyen itt 50% kocsánytalan­
tölgy, 10% bükk, 10% gyertyán, 20% erdeifenyő, 10% lucfenyő, 
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elszórva kislevelü hárs, koraijuhar, magaskőris, vadcseresznye, 
vörösfenyő. Utóbbit a lucfenyővel együtt a völgyekbe, északi lejtők 
alsó részére ültessük. Cserjeszintet nem képezhetünk.

f) Meredek északnyugati-északi agyagpala lejtőkön podzolo- 
sodó talajon (Luzula nemorosa, Vaccinium myrtillus típus) : kocsány­
talantölgy 60%, bükk 10%, erdeifenyő 30%, elszórtan nyír. Cserje­
szintje nincsen.

g) Patakok mentén, völgyfenéken az erózió megakadályozása 
céljából szükség van a patakmenti erdősávra. Legyen itt 70% méz- 
gáséger, 20% fehérfüz, 10% kocsányostölgy, gyertyán, vénicszil.

2. Bükkövezet
h) Észak-északnyugat-nyugati kitettségű, meredek, törmelékes, 

porfir és agyagpala podzolosodó talaján (Luzula nemorosa — Vacci­
nium myrtillus típus) : bükk 40%, kocsánytalantölgy 10%, fürtös­
juhar, vörösberkenye, nyír 10%, lucfenyő 30%. Nyugati kitettsége­
ken a lucfenyő helyett a kocsánytalantölgyet karoljuk fel. Cserje­
szintet ne képezzünk ki.

i) Déli kitettségű mészkősziklás tetők és gerincek alatt (sűrű 
Melica uni flora — Carex pilosa típus) elfüvesedett, kiritkult, rontott 
állományok helyén, bükk 50%, kocsánytalantölgy 20%, fürtös- és 
koraijuhar, hegyiszil 20%, magaskőris 10%. A kialakítandó'alsó 
koronaszintet mintegy 50%-os záródással a gyertyán 20%-kai, a 
nagylevelü hárs 20%-kai, a fürtösjuhar 10%-kai alkossa.

j) Sziklatetőkön, gerinceken, mészhumusz (rendzina) sekély, 
törmelékes talaján (Melica uniflora — Poa nemoralis — Glechoma hír­
suta típusok) legyen 30% magaskőris, 30% fürtös- és korai juhar, 
20% nagylevelű hárs, 10% kocsánytalantölgy, 10% gyertyán és 
bükk. Dús cserjeszintet alkot a som, a mogyoró, a szirti gyöngyvessző, 
az ostorménfa, a lisztesberkenye.

k) Meredek, főként északi, de nyugati, sőt délnyugati kitettségű 
mészkő és dolomitsziklás, törmelékes lejtőkön, hegyéleken, rendzinák 
váztalaján (Seleria Heufleriana — Calamagrostis varia típus) bükk 
50%, kocsánytalantölgy 20%, lisztesberkenye 20%, fürtösjuhar, 
nagylevelű hárs, vörösberkenye 10%. Északi kitettségben a bükk 
elegyarányát a többi fafaj rovására 70%-ra emelhetjük. Védőcser­
jék : som, bibircses kecskerágó.

l) Enyhébb, különböző kitettségű lejtőkön, meredek északi 
oldalakon, mélyebb barna, erdei talajon (Asperula odorata — Mer­
curialis perennis — Aegopodium podagraria típus) bükk 90%, fürtös­
juhar, magaskőris, hegyiszil 10%.

m) Fagyzugos töbrök szélén és meredek északi lejtőkön, hűvös 
fekvésű mészkőtörmeléken bükk 50%, lucfenyő 30%, vörösfenyö 
10%, fürtösjuhar, hegyiszil 10%.
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n) A fensík selymesfényű agyagpaláján, podzolosodó, barna, 
mély erdei talajon (Oxalis acetosella típus) bükk 60%, fürtösjuhar, 
magaskőris 10%, lucfenyő és alárendelten jegenyefenyő csoportos 
elegyítésben 30%.

o) Kelet-észak-nyugati kitettségű lejtőkön, főként agyag­
palán (Luzula nemorosa — Carex pilosa típus) bükk 50%, kocsány­
talantölgy 10%, nyír és rezgőnyár 10%, lucfenyő 30%, vörösfenyő 
10%. Magasabb déli fekvésben fenyők helyett ebben az állomány tí­
pusban a kocsánytalantölgyet 30%-kai képviseltessük.

p) Mészkősziklás, sziklatörmelékes, hűvös és mély szurdok­
völgyekben (Lunaria rediviva — Impatiens noli tangere típus), ritkán 
magasabb tetőkön is (Lunaria rediviva—Melica uniflora típus) 
bükk 50%, fürtösjuhar 30%, magaskőris 10%, hegyiszil 10%, 
korai juhar és nagylevelű hárs 10%.

A fenyők telepítését a kitettség messzemenő figyelembevételével 
és változásával csoportosan, foltosán, szükség szerint mozaik- 
szerűen hajtsuk végre.
Hálózatok

Általánosságban az 1 X 1 m-es hálózat javasolható, felmelegedő 
kedvezőtlenebb kitettségeken az 1 X 0,8 m-es választható.
Természetes felújítás

Messzemenően alkalmazzuk a bükk és a tölgyállomány típusai­
ban. Ahol szükséges — főleg gerincek, hegycsúcsok környékén — 
mesterséges áttelepítéssel egészítsük ki.
Vágásérettségi korok

Bükk, kocsánytalantölgy, kocsányostölgy 80—100 év, molyhos­
tölgy 60—100 év, cser 60—70 év, gyertyán 40 év, erdei fenyő 60— 
100 év, feketefenyő 40—60 év, lucfenyő 40—100 év

19. TÁJ : HEVESI DOMBVIDÉK (19. kép)
Határvonalak :

Bánréve - Ózd - Bekölce - Monosbél - Szarvaskő - Felsőtárkány - 
Eger - Tibolddaróc - Kisgyőr - Mály - Mezőnyék - Vatta - Tárd - Mak­
iár - Kerecsend - Verpelét - Sírok - Terpes - Kisterenye - Vizslás - So­
moskőújfalu és a határmentén vissza Bánréve által körülzárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................. 566 mm
Maximális évi csapadék......................... 853 mm
Minimális évi csapadék .......... 328 mm
Csapadék április—szeptember között .... 345 mm
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Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,5 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—14,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum.................... 28,2 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 16,4 C2
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 33,0 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,5 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,6 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,5 C°

Talajleírás

Homokkő alapkőzeten száraz, erősen felmelegedő, változó mély­
ségű homokos vályogot vagy középkötött, sőt kötött vályogtalajo­
kat találunk. Utóbbiak főleg a lepusztult erdőtalajok ,,B“-szintjéböl 
alakúnak ki. Részint szénsavas meszet tartalmazók, vagy gyengén 
savanyú barna erdei talajok. A lepusztított erdők és a mértéktelen 
legeltetés következtében jelentékeny a vízerózió. Jellemzők a terü­
letre a mélyen bevágott- vízmosások, az erős kopárosodás, a kőgát 
rendszerű vízmosáskötés.

Agrotechnika

A legeltvtes megszüntetésétől, a vízmosások kőgátrendszerű 
megkötésétől függ az erdősítés sikere, mely a rétegvonalak mentén 
gödrös ültetéssel végezhető el. Homokkopárokon sor kerülhet az 
ugróárkos rendszerű gödörkiképzésre, szükségből a termőföld fel­
hordására.

Fafajok

Meg kell különböztetnünk az erdösült, ezen belül az erősen 
elcseresedett területeket az ezután telepítendő, elkopárosodó terü­
letektől. Előbbin állományátalakításokat kell végezni, utóbbin 
erdők telepítését, illetve kopárok fásítását. Sok esetben a homokkő­
kopár első megkötésére, a fenyvesítés későbbi biztosítására akác 
védőállományt célszerű telepíteni. Ennek megfelelően a már erdő­
sült területeken 10% bükk, 30% kocsánytalantölgy, 20% cser, 
10% akác, fürtösjuhar, kislevelü hárs, 20% erdeifenyő, 10% fekete­
fenyő legyen, míg az elkopárosodott területeken 30% kocsánytalan­
tölgy, 5% molyhostölgy, 10% cser, 10% akác, 20% erdeifenyő, 
25% feketefenyő.
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Telepítések
A következő állománytípusokat kell kialakítani:
1. Az erdősült területek hosszan nyúló völgyeinek kedvező 

északi, északkeleti kitettségü részein bükk 60%, kocsánytalan­
tölgy 20%, erdeifenyő 10%, ha-ként 300 db. egyenletesen elszórt 
vörösfenyő ültetésével. Az erdeifenyőt csoportokban, elegyetlenül 
telepítsük.

2. Az erdősült területek kelet-észak-nyugati kitettségü részein, 
ahol a bükk nem megy: kocsánytalantölgy 60%, fürtösjuhar, kis­
levelű hárs 20%, erdeifenyő csoportosan telepítve 20%.

3. Az erdősült részek kelet-dél-nyugati száraz oldalain : cser 
60%, feketefenyő 40%, a terep domborzatának megfelelő mozaik­
szerü elrendezéssel.

4. Az elkopárosodott területek kelet-észak-nyugati kitettségü 
részein: kocsánytalantölgy 40%, molyhostölgy 20 %, erdeifenyő 40 %. 
Az alsószintet gyertyán, esetleg hárs alkossa.

5. Az elkopárosodott területek kelet-dél-nyugati kitettségü 
részein cser 20%, akác 10%, feketefenyő 60%, a talajvédő cserje­
szint kialakításával. Az akác a védőállományból egyenletes elosztás­
sal megtartott állományrész.

6. Vízmosások, görgetegek megkötése során akác 60%, erdei- 
fenyő 40% ; a cserjeszint kialakítása nélkülözhetetlen.

Minden állománytelepítést megelőzően a vízválasztó gerinc­
vonalát kell felkeresni, kijelölni és a vízgyüj tőmedencék felső pere­
métől kell a végrehajtással a völgy felé indulni.

Hálózatok

A 2. állomány típusban 1,30 X 1 m
A 3. „ IX 0,6 m
A 4. „ 1,3 X 1 m
Az 5. ,, 1 X 0,6 m
A 6. ,, 1,3 X 1 m

Természetes felújítás

Az 1. állománytípust természetes úton kell felújítanunk. A bükk 
és a kocsánytalantölgy hézagai közé az erdei fenyőt 1 X 0,6 m-es 
hálózattal csoportosan, a vörösfenyőt szálanként elosztva telepítsük. 
A bükk megbontásával óvatosan bánjunk, várjuk meg az újulat 
jelentkezését és csak annak megerősödésével kezdjük meg a felszaba­
dítását, melyet 8—12 év alatt-fejezzünk be. Amennyiben a kocsány­
talantölgy maghullásból nem újulna, haladéktalanul mesterséges 
eljárással gondoskodunk a beviteléről.
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Vágásérettségi korok
Bükk 60—80 év, kocsánytalantölgy 60—70 év, cser 50—70 év, 

akác 30 év, gyertyán 40 év, erdei- és feketefenyő 50—70 év.

20. TÁJ : MÁTRA (20. kép)

Határvonalak

Kisterenye - Pásztó - Apc - Gyöngyös - Gyöngyöshalász - Kará- 
csond - Ugra - Abasár - Domoszló-Vécs - Aldebrö - Verpelét - Sírok - 
Terpes-Kisterenye vonalával körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................ 660 mm
Maximális évi csapadék..................................... 1000 mm
Minimális évi csapadék........................................ 400 mm
Csapadék április—szeptember között .... 392 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 0,4 C°
Téli hőmérsékleti minimum............................ —16,9 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag.................................. ‘ 9,3 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,1 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 15,6 C°
Nyári hőmérsékleti maximum.................... .... 33,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 7,0 C°
Januári középhőmérséklet................................. —2,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................  17,4 C°
A két‘középhőmérséklet különbsége .... 20,3 C°

Talajleírás

Alapkőzete andezit, kis foltokban — főleg a délre nyúló völgyek­
ben — kvarcit, északi oldalán az erdő aljáig felnyúlva homokkő, 
nyugati részein helyenként trahit. A tájat podzolos erdőtalajok jel­
lemzik. Az ,,A“ szint középkötött vályog, a ,,B“ szint nehéz agya­
gos vályog. A talaj mindenütt savanyú — hol gyengébben, hol erő­
sebben — szénsavas meszet nem tartalmaz. A víz erodáló hatása 
.sok helyen az alapkőzetig lepusztította a talajt.

Három termőhelyváltozatot jelölhetünk ki :
1. A Sirok-Recsk-Mátraballa-Kisterenye-Pásztó-Hasznos útvo­

nalával, onnan a Nyikom-Hidegkút-Mátra főgerinc-Sirok vonalá­
val elhatárolt kelet-északnyugati kitettségű részek , ez a Mátra 
legjobb, középmély, üde — a sziklás gerincektől eltekintve — fa­
tenyészetre alkalmas agyagos termőhelye.
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2. A Nyikom-Hidegkút-Mátra főgerinctől a markazi Várvölgyig 
terjedő nyugati-déli kitettségü részek, melyekben

a) a völgyek északkelet-északnyugati kitettségü részei, valamint 
a 450 m-en felüli, déli oldalak is igen alkalmasak fatenyészetre.

b) A többi kitettség már jóval szárazabb, alacsonyabb fekvései­
ben sekély, sovány, humuszhiányos, köves, erodált talajú.

3. A markazi Várvölgytől Sírokig terjedő vidék déli-délkeleti 
kitettségü magasabb fekvései száraz, sekély termőrétegűek, alacso­
nyabb oldalaikon agyon vannak legeltetve és az erózió következtében 
igen sekély, száraz, köves területek.

Agrotechnika

Természetes felújítás esetén makktermö években kívánatos az 
alomtakarót ütökapával, gereblyével felszaggatni. Meredek oldala­
kon, vízmosások mentén a termőtalajt, az alomtakarót a rétegvona­
lak irányában elhelyezett rőzsefonásokkal kössük meg, a lehulló 
magot tartsuk fel, esetleg ugróárkokat készítsünk.

Mesterséges felújítás esetén legtöbbször elegendő a megfelelő 
mélységű tányérozás, meredekebb oldalakon — főleg déli kitettségűe- 
ken — a rőzsefonás és az ugróárkok készítése. Ahol igen sekély a 
termőréteg, célszerű az ültetőgödrökből kiszedett kövek helyére 
termőföldet hordatni.

Fafajok

A Mátrából — kisebb foltoktól eltekintve — hiányzik a fenyő, 
jóllehet a termőhelyi adottságok a kitettségek megfelelő figyelembe­
vételével igen alkalmasak a fenyvesek telepítésére, későbbi fejlődé­
sére. Mindhárom termőhelyváltozaton felfedezhetjük a mértéktelen 
cserkéregtermelés, az elmaradt felújítás, az annyira káros legel­
tetés és végső fokon a vízerózió kártételét. A meglevő állomány 
legtöbbje nem nyújtja azt, amit ezen a tájon várhatunk. Ezért az 
erdőmüvelő határozott irányt követő, szívós munkájára különösen 
nagy a szükség. Legyen a jövőben:

Az 1. termőhelyváltozaton: bükk 40%, kocsánytalantölgy 20%, 
erdeifenyő 20%, lucfenyő 10%, vörösfenyő 10%, míg a fürtös­
juhar elegyarány nélkül mindenütt szerepeljen. Vigyázzunk a magas­
kőris, a gyertyán, az akác nem kívánatos térfoglalására és szám­
űzzük innen a csert.

A 2. termőhelyváltozaton:
a) bükk 10%, kocsánytalantölgy■ 40%, cser 5%, fürtösjuhar, 

hárs, hegyiszil 10%, erdeifenyö 25%, lucfenyő 5%, vörösfenyő 5%.
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b) Kocsánytalantölgy 30%, cser 20%, juhar, hárs, hegyiszil 
10%, erdeifenyö 20%, feketefenyő 20%. Az akácnak itt sincs keres­
nivalója és a gyertyán csak az alsó koronaszintet alkossa.

A 3. termöhelyváltozaton: bükk 5%, kocsánytalantölgy 50%, 
cser 5%, erdeifenyő 10%, feketefenyö 30%, míg a lucfenyőt és a 
vörösfenyőt elegy arány nélkül kedvező fekvésekben, üde völgy haj la­
tokban, kis csoportokban, illetve szálanként telepítsük.

Telepítés

A felsorolt termöhelyváltozatokon belül az elegyes állományo­
kat a domborzati viszonyok megfelelő kihasználásával akként kell 
telepíteni, hogy végső formájában fenti elegyarányok létesüljenek.

Ezen belül a következő állománytípusok kialakítása javasolható : 
/. A bükkösök övezetében :
1. Északi, hűvösebb lejtők Asperula odorata típusában : bükk 

80%, lucfenyő 10%, vörösfenyő 10%, elszórtan és elegyarány meg­
adása nélkül jegenyefenyő, fürtösjuhar, kislevelü hárs, magaskőris 
és hegyiszil. Az uralkodó bükkszintből magasodjanak ki a fenyők.

2. A törmelékes, nedvesebb talajú Asperula odorata, Aegopo­
dium podagraria típusokban : bükk 70%, fürtösjuhar 10%, jegenye­
fenyő 10%, vörösfenyö 10%, elszórtan lucfenyő, hegyiszil, magas­
kőris és kislevelü hárs.

3. Melegebb, déli fekvésű oldalak mély talaján — Carex pilosa 
típus: bükk 7096, lucfenyő 10%, vörösfenyő 10%, kislevelü hárs 
10%, elszórtan a fürtös-és a koraijuhar, kocsánytalantölgy, magas­
kőris és jegenyefenyő.

4. Szárazabb termőhelyeknek a tölgyesekhez átívelő, átmeneti 
— Melica uniflora — típusaiban : bükk 50%, kislevelü hárs 20%, 
korai- és fürtösjuhar 10%, magaskőris 10% és kocsánytalantölgy 
10%, elszórtan hegyiszil, barkócaberkenye, erdeifenyő. Töreked­
jünk a kettős koronaszint kialakítására a kimagasló fényigényes és 
az alulmaradó árnyattűrö fafajok megoszlásával.

II. A gyertyános-tölgyesek övezetében :
1. Nedvesebb és zárt gyertyános-tölgyesek Asperula odorata 

típusaiban : kocsánytalantölgy 40%, bükk 10%, gyertyán 20%, 
erdeifenyö 10%, vörösfenyő 10%, kislevelü hárs 10%. Elszórtan 
fürtösjuhar, magaskőris, hegyiszil és jegenyefenyő.

Azonos termőhelyen az Aegopodium podagraria, Mercurialis pe­
rennis altípusában az uralkodó szintet $ tölgy és a fenyők alkossák, 
míg a többi fafaj az alsó koronaszintben helyezkedjék el.

2. Melegebb termőhelyek mély talaján — Carex pilosa típus: 
kocsánytalantölgy 40%, gyertyán 30%, bükk 10%, lucfenyő 10%, 
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vörösfenyö 10%, elszórtan kislevelü hárs, fürtös- és koraijuhar, 
vadcseresznye, barkócaberkenye.

3. Gerincek átmeneti szárazabb termőhelyén — Melica uniflora 
típus : az uralkodó szintben 50% kocsánytalantölgy, 10% magas­
kőris, a második koronaszintben 20% gyertyán, 10% nagylevelű 
hárs, 10% koraijuhar, elszórtan bükk, hegyiszil, fürtösjuhar, vad­
cseresznye, barkócaberkenye. Legyen gyér cserjeszintje.

III. Sziklaerdök övezete:
1. A bükkös és a gyertyános-tölgyes övezetek törmelékes szik­

lás gerincein, a hársas-kőrises-juharos típusban — cserjeszintes 
Melica uniflora típus — az uralkodó szintben : kocsánytalantölgy 
20%, magaskőris 20%, erdeifenyő 10%, a második koronaszintben : 
nagylevelű hárs 30%, korai- és fürtösjuhar 20%, elszórtan cser, 
barkócaberkenye, tatárjuhar és gazdag cserjeszint.

IV. Kocsánytalantölgyesek övezete:
1. Agyagos, többé-kevésbbé savanyú feltalajon, különösen a 

hegyek lábánál cseres-tölgyeseket alkotva — Potentilia alba — Melica 
uniflora típus: kocsánytalantölgy 60%, cser 20%, gyertyán 10%, 
erdeifenyő 10%, elszórtan koraijuhar és nagylevelü hárs.

2. Hasonló termőhelyek leggyakoribb típusjelző növénye a 
Poa nemoralis, legjobb talajának jelzője a Festuca heterophylla, 
ahol 70% kocsánytalantölgy, 10% gyertyán, 20% erdeifenyő mellett 
elszórtan cser, nagylevelű hárs és juharok legyenek.

3. A savanyú talajú kocsánytalantölgyesek típusában a maga­
sabb, hűvösebb fekvésekben, andezit anyaközet feletti agyagtaiajon 
erősebb kilúgozódás is lehetséges :

a Luzulla albida viszonylag jobb típusában kocsánytalantölgy 
80 %, erdei fenyő 20% ;

déli, melegebb, köves lejtőkön a Genista pilosa típusában 
kocsánytalantölgy 70%, erdeifenyő 30%.

V. A száraz, meszes tölgyesek övezete:
1. Csak az alacsony fekvések, az Alföldre nyúló szegélyhegyek 

rendzina talaján— Festuca sulcata — Brachypodium pinnatum típus: 
kocsánytalantölgy 40%, molyhostölgy 30%, mezeijuhar 10%, fekete­
fenyő 20%, elszórtan virágoskőris, háziberkenye; cserjeszintjében 
cserszömörce, ostorménbangita, borsócserje, som, törökmeggy.

V/. Andezit szikla- és törmelékkopar:
A befásodás Spirea cserjékkel kezdődik, melyet a továbbiakban 

a Cotoneasper nigra, a Rosa fajok, főleg a Rosa pimpinellifolia, a 
Prunus nana, mahaleb, fruticosa egészítenek ki. Fák közül az elő­
ször jelentkezők a Sorbus aria 20%-bán, a mezeiszil 20%-bán, a 
nagylevelü hárs 10%-bán, a mezei- és koraijuhar 10%-bán, míg a 
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többi területarányt a virágos- és a magaskőris, a barkócaberkenye 
foglalja el, maga alatt gazdag cserjeszint számára biztosítva az erdők 
talaját. (Successio!)

Az erdei fenyő, feketefenyő, lucfenyő csoportos megtelepítése 
kívánatos akként, hogy a fenyőcsoportokat mindig lombfagyűrük 
vegyék körül. A vörösfenyők szálanként! elegyítése a helyes, a lombfa- 
elegyeket pedig 1—2 m-es fészekben, 10—20 szálanként ültessük. 
A gyakori tűzveszély miatt utak mentén, lakótelepek közelében csak 
lombos fafajok ültetése kívánatos.

A végső kép a szabálytalan alakú, a terephez alkalmazkodó, 
mozaikszerüen elegyes állományok létesítése legyen.

Meredek oldalakon helyénvaló a 60—150 cm hosszú, egymástól 
200 cm távolságra elhelyezett ugróárkok kiképzése ; egy-egy 
árokba 6—8 db. azonos fajú csemetét ültessünk.

Biztosítsuk a termőhelyálló cserjeszint megmaradását, szükség 
szerint mesterségesen telepítsük ezt az állományok alá. Különö­
sen a kopárosodó, az erózió hatásának kitett, kedvezőtlen kitettségü 
oldalakon nélkülözhetetlen a jelenlétük, melyet árnyaló-védő hatá­
suk miatt nagyon jól felhasználhatunk a kialakítandó állomány 
megtelepítésére.

Hálózatok

Általában az 1 X 1 m-es száraz és meredek oldalakon az 1 X 0,6 
méteres hálózatot tervezzük. Kedvezőtlenebb termőhelyeken gondos­
kodjunk iskolázott fenyőcsemeték ültetéséről.

Természetes felújítás

A bükk természetes felújítását a némileg eltérő jellegű fekvé­
sekben attól függően hajtsuk végre, hogy milyen részen áll az 
állomány. Keleti-északnyugati oldalakon (Asperula odorata típus) 
a felújítást lassan, 15—20 év alatt végezzük el. Óvatos, a záródást 
alig érintő gyérítések után a további belenyúlásokat vonalak, pász- 
ták vagy csoportok kiképzésével, teljesen a megtelepedett újulat 
kívánalmai szerint kell végezni.

Ennél kedvezőtlenebb kitettségü részeken (Carex pilosa—Melica 
uniflora típus) a szárazabb oldalakon elmarad a magtermést meg­
előző előkészítő záródásbontás és azt csak a magtermést hozó eszten­
dőben akkor végezhetjük el, ha az aljnövényzet legfeljebb a talaj 
20%-át borítja. Ha a takarás ennél nagyobb, az állomány záródás­
bontásával addig kell várnunk, míg a megtelepült újulat megerősö­
dött és a majdan fényhez jutó Carex fajták gyökérkonkurrenciájával 
már dacolni tud. Ebben az esetben a felszabadítás 8—10 éven belül 
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elvégezhető. A kocsánytalantölgyesek természetes felújítása során 
üde, mély talajú részeken, ahol az állomány zárt, vagy a talajt cserje­
szint védi, az előkészítés során óvatosan bontunk, illetve a cserje­
szinthez kezdetben nem nyúlunk hozzá, ezzel előzve meg az el- 
gyomosodás veszélyét. A makktermés évében eltávolíthatók a cser­
jék és megbontható a záródás a koronaszintben is. A felújítást 
5—8 év alatt fejezzük be. Száraz oldalakon a magtermő évben a talaj 
alomtakaróját meg kell szaggatni és csak a sikerült felújulás után 
veheti kezdetét a záródás bontása, melyet 5—6 év alatt a teljes 
felszabadítással kell befejezni.

Vágásérettségi korok

Bükk 80—100 év, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 80—120 
év, cser 60—70 év, gyertyán 40 év, erdei fenyő, lucfenyő, vörösfenyő 
60—80 év, feketefenyő 60 év.

21. TÁJ : CSERHÁT (21. kép)

Határvonalak

Somoskőújfalu - Vizslás - Kisterenye - Pásztó - Apc - Verseg - Ik- 
lad - Galgamácsa - Galgagyörk - Püspökszilágy - Rád - Vác - Kisma­
ros - Diósjenő - Nagyoroszi - Hont és a határmentén vissza Somoskő­
újfalu vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 594 mm
Maximális évi csapadék..................................... 853 mm
Minimális évi csapadék.......................................... '361 mm
Csapadék április—szeptember között .... 338 mm

Téli hőmérsékleti átlag...............................  2,8 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—14,3 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,0 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum.................... 29,0 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,5 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 33,8 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,7 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,7 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,3 C°
A két középhőmérséklet különbsége ............ 22,0 C°
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Talajleírás
Löszön, márgán, helyenként tömör kőzeten kialakult homokos 

és vályogos talajok, meszes vagy mészmentes feltalajjal. Ahol az 
erdötalajt lebontotta az erózió és a ,,B“-szint került felül, erősen 
repedező, mélyen kiszáradó, kötött, kedvezőtlen tulajdonságú, nehéz 
vályogtalajokat találunk. Barna és podzolos erdőtalajok a jellemzőek. 
A terület a víz romboló hatása következtében megszaggatott, mé­
lyen bevágott völgyekkel tarkított. A patakvölgyekben termékenyebb 
hordaléktalajokra bukkanunk.

Agrotechnika
Ahol új területek erdősítéséről van szó, vagy ahol teljesen 

ki tuskózott vágásterületeken a teljes talajelőkészítés elvégezhető, 
lehetőleg alkalmazzuk a sáncolás eljárását. Ezzel biztosítható a 
talaj jobb vízgazdálkodása. Egyébként a vágásterületeken enyhe 
lejtőkön sorközi termelés folytatható; erősebb hajlásszög esetén 
a tuskók helyén részleges talajelökészítés alkalmazható, megfelelő 
gödrök kiemelésével, esetleg a rétegvonalak irányát követő pásztás 
megművelést végezhetünk. Nagy súlyt kell fektetni az erdősítések 
további ápolására, miközben a kapálásokat a záródás befejezéséig 
évente 3—5-ször kell folytatni.

Fafajok
Állományalkotó a kedvezőbb északi kitettségű oldalakon a 

kocsánytalantölgy, szárazabb déli oldalakon a cser. A kocsánytalan- 
tölggyel együtt a fürtösjuhar és a vadcseresznye telepítése, alsó­
szintben a gyertyán és a hárs ültetése kívánatos. Akác ültetése csak 
a vízmosások megkötésére helyeselhető. Hegyoldalakon az erdei­
fenyő, déli kitettségű területeken és általában a gerinceken a fekete­
fenyő ültetése szükséges. Északi oldalak legkedvezőbb fekvésein 
eredménnyel jár a vörösfenyő elszórt, szálanként! ültetése. Patakkal 
átszelt völgyek mentén a bükk felújítását szorgalmazzuk. Víz­
folyások mentén az éger, jóminöségű hordalékos talajon a korán­
fakadó kanadainyárfa ültetése helyes. A fontosabb fafajok közül 
feltétlenül vissza kell szorítani az akácot, bizonyos mértékiga csert is.

Legyen a tájon 16% kocsánytalantölgy, 30% cser, 5% akác, 
2% bükk, 3% gyertyán, 6% fürtösjuhar, 12% hárs, 16% erdeifenyő, 
10% feketefenyő.

Telepítés
Első feladat az alsó szintet nélkülöző elegyetlen állományok 

átalakítása elegyes állományokká. A következő állománytípusok 
kialakítását javasoljuk :
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1. Ude, jó, hűvösebb patakvölgyek mentén: bükk 20%, 
kocsánytalantölgy 60%, fürtösjuhar 10%, magasköris 10%, elszór­
tan vörösfenyő, alsószintben gyertyán, esetleg hárs.

2. Szárazabb keleti-északi lejtőkön : kocsánytalantölgy 60%, 
fürtösjuhar 10%, vadcseresznye 10%, erdeifenyő 20%, alsószintben 
gyertyán, esetleg hárs. Az erdeifenyőt csoportokban, a többi tölte­
lékfát a tölgy között egyenletesen elszórva telepítsük.

3. Száraz, meleg, déli és nyugati lejtők alsó harmadán : cser 
60%, hárs 20%, erdeifenyő 20%, alsószintben cserjék. Az erdei­
fenyőt csoportosan telepítsük.

4. Száraz, meleg, magasabb déli és nyugati lejtők középső és 
felső harmadán, gerinceken : cser 50%, hárs 10%, feketefenyő 40%, 
alsószintben cserjék. A feketefenyőt csoportosan telepítsük.

5. Szaggatott, vízmosásos oldalakon : akác 50%, erdeifenyő 
50%, alsószintben celtisz, esetleg cserjék. Az akácot és az erdei­
fenyőt foltokban vagy mozaikszerüen telepítsük.
Hálózatok

Alkalmazzuk valamennyi mesterségesen telepített állomány­
típusban az 1,30 X 1 m-es kötést. A 4. és 5. állománytípusnál — ked­
vezőtlen körülmények között — az 1 X 1 m-es hálózat alkalmazható. 
Patakok mentén az éger, esetleg a kanadainyár 2X2 m-es induló 
hálózatát a továbbiak során időben gyérítsük.

Természetes felújítás
A helyenként, meglevő, idősebb állományokban a bükk és a 

kocsánytalantölgy csoportos, időben megkezdett, felújító vágását 
kell alkalmazni. Az értékes töltelékfák közbeültetését mesterségesen 
biztosítsuk.

Vágásérettségi korok
Bükk 60—100 év, kocsánytalantölgy 60—80 év, cser 50—70 év, 

akác 25 év, erdei fenyő és feketefenyő 40—60 év.

22. TÁJ : BÖRZSÖNY (22. kép)
Határvonalak

Szob - Kismaros - Diósjenő - Nagyoroszi - Hont és a határmentén 
vissza Szobig a közbezárt terület. •

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 710 mm
Maximális évi csapadék..................................... 954 mm
Minimális évi csapadék..................................... 402 mm
Csapadék április—szeptember között .... 393 mm
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Téli hőmérsékleti átlag........................................* 2,4 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,7 Ca
Tavaszi hőmérsékleti gtlag................................. 11,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,0 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 33,8 C°
Évi hőmérsékleti átlag. \ x.................... 9,3 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 19,6 C°
A két középhőmérséklet különbsége . . . . 21,5 C°

Talajleírás

Általában andeziten kialakult savanyú humuszos barna erdő­
talajok vagy podzoltalajok. Ez a hegységben levő medencék (Mária- 
nosztra, kóspallagi, királyréti és nógrádi) és az alacsonyabb perem­
vidék gyengén hullámos tönkfelszínén vályogon, a Duna mentén, 
pedig helyenként löszön alakult ki. A lejtőkről a vályogot még 
az utolsó jégkorszakban a völgyek fenekére sodorta a víz, ahol 
általában termékenyebb hordaléktalajokra akadunk. A hegység 
alján helyenként erősen kötött agyagos talajok is előfordulnak.

Általában meredek hegyoldalak alkotják a hirtelen kiemelkedő 
hegység gerinceit. Domborzati és erdőművelési szempontból a tájat 
négy altájra oszthatjuk :

1. Délnyugati Börzsöny (Ipolydamásd, Hegyestető, Törökmező 
és Nagykelemenhegy, Nagybörzsöny, Kóspallag), a meredeken 
kúpalakú hegyek, főleg déli kitettségű oldalai. Alapkőzete biotitamfi- 
ból-andezit.

2. Központi Börzsöny (Kisirtás-Nagyinóc-Kóspallag-Királyrét- 
Boroshegy-Závoz-Kemencevölgy-Várbükk-Hollókő) a hegység leg­
zordabb, legmagasabb része. Völgyei meredek lejtőjűek, felsőszakasz 
jelleggel. Alapközete biotitdacit és hipersténes biotitamfiból-andezit- 
breccsa, helyenként amfibolos piroxénandezit áttörésekkel. Éles, 
sziklás gerincek.

3. Északi Börzsöny (Závoz-Kemencevölgytől északra eső terü­
let). A keleti szélen kiemelkedő magaslatoktól észak felé fokozatosan 
alacsonyodó, hullámos domborzatú térszín. Alapközete slir és 
andezitbreccsa, helyenként felszínre kerülő kvarckavics rétegekkel 
konglomerátummal.

4. A Börzsöny peremterületei. A Dunavölgy környékének 
kivételével köröskörül menedékes, lankás, hosszú lejtők, glaciális 
vályogréteg és hegylábi törmeléklerakódásokkal. Helyenként lajta- 
mészkő és kvarckavics takaróval. A Duna völgyére néző meredek,, 
omlósziklás lejtő alján tekintélyes löszlerakódások találhatók.
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Agrotechnika
Lehetőleg a természetes felújítást kell alkalmazni és azt mester­

séges áttelepítésekkel, a lehullott magtermés bekapálásával segítsük 
elő. Enyhe lejtőkön, tarvágások területén teljes talajművelést 
végezzünk, fokozódó hajlásszög esetén a sáncolás eljárását alkalmaz­
zuk. Ahol ez az erózió veszélye nélkül nem hajtható végre, ott részleges 
talajelőkészítés, a rétegvonalak irányát követő pásztás megművelés, 
megfelelő nagyságú gödrök ásása helyénvaló. Fordítsunk nagy gon­
dot az erdősítések további ápolására és azokat több esztendőn át 
évente legalább kétszer kapáltassuk.

Fafajok

Magasabb fekvésekben és északi lejtőkön uralkodó fafaj a bükk. 
Alacsonyabb tengerszint feletti magasságokban és déli lejtőkön a 
kocsánytalantölgy, a cser és a gyertyán dominál. E négy főfafaj 
elegyetlenül is állományokat alkot. Közéjük elegyül a magaskőris, 
helyenként — főleg a Csóványos környékén — elegyetlen állomá­
nyai is előfordulhatnak. Lombfák közül a kislevelü hárs, a juharok, 
a rezgönyár, a vadcseresznye és a barkócaberkenye előfordulása 
számottevő. A patakok mentét az éger és a füzek kísérik. Molyhos­
tölgy és virágoskőris csak a királyréti medencétől délre fordul elő 
és a Duna völgyének sziklás lejtőin van erdőgazdasági jelentősége. 
Az akác mindössze a hegység lábánál alkot állományokat, jelentő­
ségre a jövőben sem tehet szert.

A vörösfenyő jó növekedésű ; az északi, északnyugati oldalakon 
bükkel elegyesen, szórványosan fordul elő. Természetes úton is 
felújul. Kisebb foltokban a lucfenyő alkot elegyetlen állományökat 
és elszórtan, főleg a bükk közé elegyítve fordul elő. Az erdei- és a 
feketefenyővel inkább a déli kitettségű, sekély termőrétegű talajokon, 
szórványosan, rendesen elegyetlenül találkozunk.

Legyen a tájon :
1. Délnyugati Börzsöny: bükk 5%, kocsánytalantölgy 33%, 

cser 15%, gyertyán 5%, kislevelü hárs 10%, magaskőris 3%, juharok 
4%, rezgőnyár 2%, hegyiszil, éger 1%, luc-, jegenye-, Douglas-fenyő 
3%, vörös fenyő 2%, erdei fenyő 12%, feketefenyő 5%.

2. Központi Börzsöny : bükk 25%, kocsánytalantölgy 25%, 
gyertyán 2%, kislevelü hárs 5%, magasköris 3%, juharok 5%, rezgő­
nyár 3%, hegyiszil, éger 2%, luc-, jegenye-, Douglas-fenyő 10%, 
vörösfenyő 15%, erdei fenyő 3%, feketefenyő 2%.

3. Északi Börzsöny: bükk 25%, kocsánytalantölgy 25%, cser 
5%, gyertyán 3%, kislevelü hárs 5%, magasköris 5%, juharok 4%, 
rezgőnyár 2%, hegyiszil, éger 1 %, luc-jegenye-, Douglas-fenyő 10%, 
vörösfenyő 10%, erdei fenyő 3%, feketefenyő 2%.
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4. Peremvidék: bükk 4%, kocsánytalantölgy 25%, molyhos­
tölgy 3%, cser 15%, gyertyán 7%, kislevelű hárs 10%, magasköris 
2%, juhar 4%, rezgőnyár 1%, akác 3%, hegyiszil, éger 1%, luc-, 
jegenye-, Douglas-fenyő 2%, vörösfenyő 3%, erdeifenyő 14%, 
feketefenyő 6%.

Telepítés
A jelenlegi sarjeredetű, valamint elegyetlen állományokat ele­

gyes szálerdő állományokká kell átalakítani. A következő állomány­
típusok javasolhatók :

A bükkös övben:
1. Nagyobb tengerszint feletti magasságokban, üde termő­

helyeken, hűvös patakvölgyekben: bükk 40%, fürtösjuhar 10%, 
magaskőris, éger, kislevelű hárs, hegyiszil, gyertyán 10%, vörös­
fenyő 20%, lucfenyő vagy jegenyefenyő 20%.

2. Magasabban fekvő, szárazabb lejtőkön, hegyhátakon, gerin­
ceken : fürtösjuhar 20%, kislevelű hárs 20%, vörösfenyő 10%, 
erdeifenyő 30%, feketefenyő 20%, elszórtan magaskőris és gyertyán. 
A tölgyes övben :

3. Lankás hegyoldalak, fennsíkok jobbminöségű termőhelyén : 
kocsánytalantölgy 50%, fürtösjuhar, kislevelű hárs, vadcseresznye 
20%, foltos elegyítéssel az erdeifenyö 20%, csoportos elegyítéssel 
a luc-, vörös-, jegenye-, Douglas-fenyő 10%.

4. Száraz, meleg, déli hegyoldalak mély talaján : kocsánytalan­
tölgy 20% , cser 60%, erdei fenyő 20%.

5. Száraz, meleg, déli hegyoldalak sekély talaján : molyhos­
tölgy 40%, barkócaberkenye 10%, feketefenyő 50%. A cserjeszintet 
húsossom, a galagonya, a kecskefűz, a pukkanó dudafürt alkossa.

6. Kopárosodó, sziklás hegyoldalakon: molyhostölgy 60?ó, 
virágoskőris 20%, feketefenyő 20*%. Mélyebb talajokon gondoskod­
junk a cserjeszint áttelepítéséről, melyre a húsossom, a galagonya, 
a kecskefűz, a pukkanó dudafürt alkalmazható. Sekély, füves 
talajokon elsősorban a cserjésítést oldjuk meg.

7. Leromlott legelő és kimerült mezőgazdasági talajok telepí­
téséhez : kocsánytalantölgy 20%, vöröstölgy 20%, kislevelű hárs 
20%, rezgőnyár, nyír, gyertyán 20%, erdeifenyő 10%, feketefenyő 
10%. Cserjeszintet létesítsünk.

Hálózatok
Valamennyi mesterségesen telepített állománytípusban azl,30x 

1 m-es kötést alkalmazzuk. Kedvezőtlen termőhelyeken — főleg a 
4., 5., 6. állománytípusoknál — az 1 X 1 m-es hálózat is alkal­
mazható.
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Természetes felújítás
Meglevő bükkösökben a természetes felújítás az állomány 

fokozatos megbontása és kitermelése mellett nehézség nélkül meg­
oldható. A bontás mértéke a kezelés területén változó. Szólalunk, 
ahol kell. Máshol szegélyt vágunk, vagy lékelő vágást tarolunk, 
esetleg egyenletesen bontjuk az állományt, sőt egyes helyeken csak 
a beteg fákat szedjük ki. A bükk- és tölgymakktermés szórványos 
volta miatt a kezelési terület az évi vágásterületnek 5—10-szerese 
legyen.

Az elérendő állományösszetétel érdekében a felszabadító vágást 
a teljes betelepülés előtt végezzük el és az üres foltokban a hiányzó, 
felkarolandó fafajok — főleg a fenyők — erőteljes csemetéit ültessük.

A tölgyesek felújítása nehezebb feladat. Erősebb megvilágítást 
követelnek, viszont a megbontás a sarjak és gyomok erőteljes fej­
lődését vonja maga után. Ezért a fokozatos felújítás időszaka a 
bükkel szemben rövidebb legyen, gyorsabban folytassuk le az 
előkészítő vágásokat követően a vető és felszabadító vágást, sőt az 
utóbbi kettőt esetleg együttesen hajtsuk végre. Helyezzük előtérbe 
a csoportos felújítást, mely a betelepült helyeken a lékelésbe mehet át.

Vágásérettségi korok .
Bükk, kocsánytalantölgy, kocsányostölgy 80—100 év, cser 60 

év, akác 25—30 év, erdeifenyö 60 év, lucfenyő, feketefenyő 40—45 
év, vörösfenyő 80 év.

23. TÁJ : GERECSE-P1LIS-BUDAI HEGYEK (23. kép)

Határvonalak

Érd - Torbágy - Perbál - Szár - Bánhida - Dunaalmás - Eszter- 
gom-Dunabogdány-Szentendre-Budapest-Érd vonalával körülhatá­
rolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 604 mm
Maximális évi csapadék . . . .............................. 1040 mm
Minimális évi csapadék..................................... 379 mm
Csapadék április—szeptember között .... 345 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,8 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................,—13,9 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,5 C°
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Tavaszi hőmérsékleti maximum..................... 29,3 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,5 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 34,3 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,5 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,4 C°
Júliusi középhőmérséklet ............................. 20,4 C°
A két közép hőmérséklet különbsége .... 21,8 C°

Talajleírás
A Gerecsében mészkő, márvány jelentéktelen előfordulással 

homokkő, nagy területeken változatos mélységű lösz, különböző 
összetételű agyag, márga, helyenként homok fekszik a termőréteg 
alatt. A Pilisben andezit, főleg andezittufa, trahit, különböző geoló­
giai korokból származó mészkő, dolomit, lösz, agyag, alárendelt 
jelentőséggel homok képezik az alapkőzetet. A budai hegyekben 
mészkő, dolomit, hárshegyi homokkő, lösz, agyag, kis felületen homok 
fölött alakult ki a termőtalaj.

A tájon belül jelentős a köveskopárok, a löszbe mélyen bevágott 
vízmosások felülete. Az erdővel nem fedett hegyoldalakon az erózió 
pusztít. Jelentős termőtalajveszteséget okoz a defláció. Mészkövön, 
dolomiton általában réndzina talajok, egyebütt barna, részben gyen­
gén kilúgozott erdőtalajok, a lekopasztott erdőtalajok helyén humusz­
karbonát talajok alakultak ki. Mészköveken, dolomiton helyenként 
vörösszínű terrarosszás talajok találhatók.

Agrotechnika
Fontos az erózió elleni küzdelem. A vízmosásos terület vízgyűjtő 

medencéjének rendezése, a vízfolyások rendezése, az erdősítések 
célszerű megtervezése elsőrendű feladat.

Erdősítési szempontból a következő termőhelyeket különítjük 
el :

1. Termőerejükben le nem romlott, el nem gyomosodott, üde, 
kelet-észak-északnyugati kitettségű területek kizárólag áttelepítés­
sel kiegészített természetes felújítással újítandók fel.

2. Termőerejükben le nem romlott szárazabb, mészkő altalaj­
jal rendelkező kelet-észak-északnyugati kitettségű területek,

3. termőerejükben le nem romlott száraz, kelet-dél-nyugati 
kitettségű területek,

4. elgyepesedett véghasználati területek, melyeken fészkes 
alátelepítést alkalmazzunk.

5. Elgyomosodott régi vágásterületek. Teljes, fészkes, esetleg 
a rétegvonalak irányát követő sávos talaj művelés ; ahol lehetséges, 
gépi vagy igaerővel.
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6. Erdősítendő homoktalajok. Teljes talajművelés, erdősítés 
előtt alapos gyomirtás, lehetőleg zöldtrágyázás alkalmazása. Foga- 
tos ápolást lehetővé tevő hálózat választása.

7. Sekély termőrétegü, köves, kopár vagy kopárosodó területek. 
A talajerózió elhárítására irányuló ugróárkos kiképzés. Az ugró^ 
árkok, ültetőgödrök legalább 50 cm mélyek, melyeket agyaggal 
és az ültetendő csemetének megfelelő mykorrhizás oltófölddel kevert 
termőfölddel töltünk meg. A talajelőkészítést követő egy év múltán 
erdősítsünk, a talajt fedjük, árnyékoljuk, július, augusztus havában 
tiltsuk meg a kapálást.

Fafajok

4% kocsányostölgy, 30% kocsánytalantölgy, 5% molyhostölgy,. 
10% cser, 15% bükk, 6% gyertyán, 2% akác, 3% hárs, 1% rez- 
gönyár, 3% juharok, 10% erdeifenyő, 10% feketefenyő, 1% vörös­
fenyő legyen a tájon. A gyertyánt és a hársat mindenütt az alsó­
szintbe szorítsuk vissza.

Telepítés

A következő állománytípusokat kell létrehozni :
a) A hegyek alján, völgyekben, üde tereplépcsőkön 400 m-en 

alul, barna erdőtalajokon, erdőtalaj ^jellegű lejtőhordalékon (Aego- 
podium podagraria típus, kora tavasszal Ranunculus ficaria, Cory- 
dalis típus, Brachypodium silvaticum típus) : kocsányostölgy 70%, 
fürtös- és koraijuhar, vadcseresznye, kislevelű hárs 30%, alszintben 
gyertyán.

b) Mély, barna erdötalajokon 600 m-ig bármely kitettségen, 
600 m-en felül a déli sekélyebb talajokon, vagy alacsonyabb fekvések­
ben, a helytelen erdőművelés következtében elgyertyánosodott 
állomány felújítása során (a gyertyános-tölgyesek típusa, Asperula 
odorata—Melica uniflora típus): kocsánytalantölgy 60%, fürtös- 
és korai juhar, vadcseresznye, kislevelű hárs 20%, erdei fenyő cso­
portos telepítéssel 20%. A gyertyánt a második koronaszintbe kell 
szorítani.

c) Északi lejtőkön (Carex pilosa típus): kocsánytalantölgy 60%, 
bükk 30%, kislevelű hárs, fürtösjuhar, vadcseresznye 10%.

d) Sekélyebb, szárazabb, barna erdőtalajokon, melyek sziklá­
sak is lehetnek, alacsonyabb fekvésben — a legmelegebb, déli­
délnyugati oldalak kivételével — cser 40%, kocsánytalantölgy 
20%, erdeifenyő 40%, a terep hajlását mozaikszerűen hasznosítható 
telepítéssel (Poa nemoralis, Festuca heterophylla típus).

e) A d) alatti talajjelleg mellett elfüvesedett állományok 
alatt (sűrű Melica uniflora típus) a zárt gyeptakaró háttérbe szorí- 
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fására az azonos főállomány alatt cserjeszintet létesítsünk veres- 
gyűrűsöm, barkócaberkenye, mezeijuhar, galagonya fenntartásá­
val.

f) Meredek, északi kitettségű homokkő, törmelékes lejtő,, 
füves (Luzula nemorosa) vagy mohás-zuzmós (Dicranum, Cladonia) 
típusban a talaj további lehordását és elsavanyodását kell megaka­
dályozni. Mellőzzük a tarvágást. Állománytípusa: kocsánytalan­
tölgy 80%, bükk 20%.

g) Mészkövön és dolomiton kialakult rendzina talajokon, déli 
oldalakon molyhostölgy 40%, feketefenyö 60%, a tölgyet csoportok­
ban a fenyő közé szórva. A molyhostölgyet virágoskörissel és lisz­
tesberkenyével egészítsük ki és a füvesedés visszaszorítására (Bra- 
chypodium pinnatum, Festuca sulcata, Carex humilis, Geránium 
sanguineum—Polygonatum officinale típusok) kíméljük az erdő­
szegélyen kialakuló cserjeszintet.

h) Hasonló fekvésben, mélyebb rendzina talajon (Lithospermum 
purpureo-coeruleum, Oryzopsis virescens, Melica uniflora típusok) : 
molyhostölgy 30%, kocsánytalantölgy 40%, cser 20%, erdeifenyö 
10%, alatta 70%-os záródással a cserjeszintet a veresgyűrűsom, 
ostorménfa, mezeijuhar, barkócaberkenye, bibircses kecskerágó, 
virágosköris alkossa.

i) Igen kedvező, hűvös oldalakon mindenütt, ahol még állo­
mányokat alkot, vagy ahonrfan a helytelen gazdálkodás folytán 
kiszorult (Asperula odorata, Mercurialis perennis, Melica uniflora és 
subnudum aljnövényzet típusok) : bükk 80%, kocsánvtalantölgy 
20%.

j) A Pilis—Dobogókő andezitjén és andezittufáin, főként északi 
kitettségű oldalakon (Luzula nemorosa vagy kevert Carex pilosa, 
típus): bükk 80%, csoportos elegyítéssel lucfenyő.20%.

k) A hegylábak körüli tápanyagokban gazdag barna homok­
talajokon, vízmosásokban, vízmosások közvetlen környékén : akác 
70%, fehérnyár 10%, erdeifenyö 20% ; az utóbbi két fafaj csoporto­
san az akác közé elegyítve.

l) A talajerózió megakadályozása céljából védöállományok- 
ként kell fenntartani :

Mészkő, andezit és dolomit sziklás, kötörmelékes északi kitett­
ségű, meredek lejtőin, ritkán tetőkön (pl. Hármaskúttetö a Budai 
hegységben, Peskő a Gerecsében, Mercurialis perennis, Lamium 
maculatum, Melica uniflora kiritkult, elfüvesedett Poa nemoralis 
vagy andeziten Poa scabra típusok): nagylevelű hárs 40%, magas­
kőris 40%, fürtös- és koraijuhar, gyertyán 20%. Elkörisesedés ve­
szélye esetén részesítsük a juharokat előnyben. Védöcserjék a 
mogyoró, a som, a pukkanó dudafürt.

Dolomittörmelékes meredek északi lejtőkön a Budai hegységben 
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(Carex alba típus) : bükk 80%, fürtösjuhar és nagylevelü hárs 20%. 
Alsószintet a virágoskőris, a lisztes- és barkócaberkenye, valamint 
a cserjék alkossanak.

Patakok mentén a mézgáségert telepítsük. Felújításaink során 
a cserjeszintet maga a természet hozza létre. Kíméljük a tisztításaink,, 
gyérítéseink alkalmával.

Hálózatok
Általában az 1 X 1 m-es kötés tervezhető. Kedvezőtlenebb 

termőhelyeken válasszuk az 1 X 0,8, vagy 1 X 0,6 m-es hálózatot.

Természetes felújítás
A bükk, a kocsányos- és kocsánytalantölgy, valamint a cser 

véghasználati területein mesterséges áttelepítésekkel kiegészítve, 
óvatos bontással, a csoportos felújítóvágást alkalmazzuk. A töltelék­
fafajokat, köztük elsősorban a fenyőket mesterségesen kell közbe­
elegyítenünk.

Vágásérettségi korok
Bükk, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 70—90 év, molyhos­

tölgy 60—100 év, cser 60—80 év, erdei fenyő, feketefenyö 60—70 
év, akác 20—30 év, nyár, fűz 20—25 év.

24. TÁJ : KISALFÖLDI HOMOK (24. kép)

Határvonalak

Dunaalmás - Bánhida - Oroszlány - Bököd - Kisbér - Ravazd - 
Győr - Gönyü és a Duna mentén vissza Dunaalmás vonalával 
körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék ........... 567 mm
Maximális évi csapadék..................................... 971 mm
Minimális évi csapadék..................................... 370 mm
Csapadék április—szeptember között .... 333 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,5 C°
Téli hőmérsékleti minimum...............................—12,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................  13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,3 C°
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Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,1 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 33,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................................. — 0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,1 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,0 C°

Talajleírás
A terület zöme meszes homok, illetve homokos vályog. A löszön 

és a meszes homokon mezőségi jellegű, kis területen barna erdőtalajok 
alakultak ki. Gyengén kilúgozott erdei talajra alig akadunk. Kisbér 
környékén nagyobb területet borít a löszön kialakult, középkötött 
vályog, míg máshol csak kisebb foltokban található.

Agrotechnika
A kedvezőtlen termőhelyi tényezők miatt a természetes felújí­

tás nehezen vezet eredményre, azt mesterséges magvetéssel, csemete­
ültetéssel kell helyettesítenünk. Elgyomosodott, erdősítés céljaira 
juttatott futóhomok területek erdősítése során bevált a részleges, 
barázdás talajelőkészítés. A barázdákba ékásóval erőteljes, hosszú 
gyökerű csemetéket ültessünk. A csemetéket lehetőleg keletről- 
nyugatra haladó barázdákba ültessük. A csemete gyökere legalább 
20—25 cm mélyen kerüljön a talajba ; itt a bőségesebb víztartalom 
átsegíti a csemetét a kezdeti nehézségeken. A barázdás, részleges 
előkészítés csökkenti a gyomok gyökérversenyét, a párolgási veszte­
séget úgy, hogy a tájon ezzel az ültetési módszerrel vészelhető át 
legjobban a hosszantartó nyári szárazság. Az ápolások során csak 
a barázdákban levő csemetét kapáljuk, a sorközöket érintetlenül 
hagyjuk. Laposabb, televényben gazdagabb homokterületek állo­
mányait elsősorban természetes úton, ennek sikertelensége vagy 
fafajcsere esetében mesterségesen, alátelepítéssel újítsuk fel. A jó­
minőségű barna erdőtalajon levő állományok felújítását természetes 
úton, sikertelensége esetén talajelökészítést alkalmazva, sorközi 
termeléssel egybekötve, mesterséges úton hajtsuk végre.

Fafajok
Legyen a tájon 40% kocsányostölgy, 5% juhar, 5% nemes­

nyár, 20% hazainyár, 20% erdeifenyő, 10% feketefenyő.

Telepítések
A következő állománytípusokat hozzuk létre :
1. Száraz homokbuckákon feketefenyő 60%, szürkenyár 20%, 

celtisz 20%, alsószintben a késői meggy és az ezüstfa.
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2. Egyéb homoktalajokon: erdeifenyő 60%, koraijuhar 10%, 
celtisz 20%, ezüsthárs 10%.

3. Lapos, televényben gazdagabb, mélyrétegű talajokon : ko­
csányostölgy 70%, korai juhar 10%, vadcseresznye és mezeiszil 10%, 
gyertyán 10%, elszórtan nyír és ezüsthárs.

4. Laposabb területeken, ahol a talajvíz 1,5—2 m mélységben 
megtalálható : koránfakadó kanadainyár 40%, korai- vagy zöídjuhar, 
mezeiszil töltelékállomány 60%.

Azokon a területeken, ahol a Fumana vulgaris, Festuca vaginata, 
Artemisia campestris előfordul, az erdő telepítésével egyelőre nem 
foglalkozunk.

Hálózatok
Jobb termőhelyeken 1 X 1 m-es, gyengébb talajokon 1 X 0,6 

méteres hálózatot alkalmazzunk.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy, juhar, erdeifenyő, feketefenyö 50—70 év, 
nyárfajok 20—30 év.

25. TÁJ : VÉRTES (25. kép)
Határvonalak

Bánhida - Szár - Csákvár - Csókakő - Ondód - Bököd - Oroszlány- 
Bánhida vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 603 mm
Maximális évi csapadék..................................... 982 mm
Minimális évi csapadék..................................... 413 mm
Csapadék április—szeptember között .... 333 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,1 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,9 C°
Nyári hőmérsékleti maximum .................... 33,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,0 C°
Januári középhőmérséklet................................. —1,1 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,9 C°
A kéi középhőmérséklet különbsége .... 22,0 C°
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Talajleírás

A termőréteg a hegység túlnyomó részében mészkövön és dolo­
miton fekszik, amit közvetlenül többnyire különböző vastagságú 
lösztakaró borít. A hegység északnyugati lábát változatos mélységű 
meszes homoklerakódás fedi. A löszön barna, részben kilúgozott 
erdötalajok, a mészkövein és dolomiton rendzina talajok alakultak ki. 
A völgyekben termékeny, erdőtalaj jellegű lejtőhordalék található.

A hegység Csákvár, Csákberény, Csókakő felé eső délkeleti 
oldala nagy kiterjedésű, erózió folytán keletkezett köves, sziklás 
kopár.

Agrotechnika

Erdőgazdasági szempontból a következő termőhelyeket kell 
megkülönböztetni :

a) Termöerejükben le nem romlott, el nem gyomosodott 
bükkösök, ahol kizárólag az alátelepítéssél kiegészített természetes 
felújítást szabad alkalmazni.

b) Termöerejükben le nem romlott, elegyes tölgyesek. Az át­
telepítéssel kiegészített természetes felújítást mindig az állomány 
alatti tisztítással kell kezdenünk.

c) Termőerejükben nem romlott cseresek. A természetes fel­
újítást részben az állomány fafajcseréjét szolgáló áttelepítéssel 
egészítsük ki.

d) Elgyertyánosodott területeken csoportos, irtásos termelés­
sel, mesterséges felújítással fafajcserét kell végrehajtanunk, melyben 
a gyertyán az alsó szintet alkossa.

e) Elgyepesedett véghasználati területeken fészkes erdősítést 
alkalmazzunk.

f) Elgyepesedett régi vágásterületeken a lejtő hajlásszögétől 
függően teljes talajművelést végezzünk, esetleg a rétegvonalak 
mentén részleges, pásztás művelésre szorítkozzunk. Az erózió meg­
szüntetése, a legeltetés teljes letiltása elengedhetetlen.

g) Homoktalajokon erdősítés előtt teljés talajműveléssel ala­
pos gyomirtást, zöldtrágyázást végezzünk és a sorközöket akként 
állapítsuk meg, hogy azok a fogatos ápolást lehetővé tegyék.

h) Sekély termőrétegü, köves, kopár és kopárosodó területeken 
az erózió elhárítására alkalmas ugróárkos kiképzést alkalmazzunk. 
Az ugróárkok, az ültetőgödrök legalább 50 cm mélyek legyenek. 
A takaró termőföldet agyaggal, az ültetendő csemetének megfelelő 
oltófölddel keverjük. A talaj előkészítése után egy év múlva erdő­
sítsünk; fedjük, árnyékoljuk a talajt ; július-augusztus havában 
nem szabad kapálni a csemetéket.
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Fafajok

2% kocsányostölgy, 30% kocsánytalantölgy, 5% molyhostölgy, 
18% cser, 20% bükk, 15% erdeifenyö, 10% feketefenyő legyen a- 
tájon. Az a), b), e), g) alatt felsorolt termőhelytípusokon a fő­
fafajok a felső koronaszintben mintegy 80%-ot, a c) alatti termőhely­
típuson 60%-ot, az f) alattin 100%-ot foglaljanak el. A d) és h) 
alatti termőhelytípusokon a főfajok csoportos elegyítéssel a felső 
koronaszintnek legalább 90%-át foglalják el.

Telepítések

A következő állománytípusok kialakítására törekedjünk :
1. Nyugati-északi hegylábak alatti síkságokon, a völgyek barna 

erdötalaján, a lejtők hordalékán : kocsányostölgy 70%, magas­
kőris 20%, vadcseresznye 10% ; alsószintet a hárs, a koraijuhar és 
a vadgyümölcsfák alkossák.

2. Bármely kitettségü mélyrétegü terület barna erdőtalaján : 
kocsánytalantölgy 60%, vadcseresznye 10%, erdeifenyő 30%. 
Az alsószintet a hárs, a gyertyán, a koraijuhar, a mezeiszil alkossa. 
A fenyőt csoportosan telepítsük.

3. Déli-délkeleti sekélyebb, szárazabb, esetleg sziklakibúvásos, 
barna erdőtalajokon (az elkopárosodott oldalak kivételével) : cser 
60%, erdeifenyő 10%, feketefenyő 30%. A fenyőket csoportosan 
telepítsük. A]sószintet a hárs, a mezeijuhar és a vadkörte alkossa.

4. Déli-délkeleti, mészkőn és dolomiton kialakult rendzina tala­
jokon, elkopárosodott területeken: molyhostölgy 30%, feketefenyő 
70%, köztük elszórtan vadkörte, virágoskőris és cserszömörce.

5. Az északkelet-észak-északnyugat-nyugati kitettségü hűvös 
oldalakon még meglevő állományok talaján: bükk 70%, erdei-, 
luc-, vörösfenyő 30%. Az erdei- és lucfenyőt csoportosan, a vörös­
fenyőt szálanként telepítsük. Alsó szintben hársat, fürtös juhart, 
esetleg gyertyánt hagyjunk meg.

6. A Vértes északnyugati peremén található, tápanyagban 
gazdagabb, barna homoktalajon : erdeifenyő 70%, akác 10%, cel­
tisz 20%.

7. A Vértes északnyugati peremén található gyengébb homokon, 
valamint rendzina talajok árnyékolt kitettségein : molyhostölgy 30%, 
feketefenyő 70%. A tölgyet csoportosan telepítsük a fenyő közé.

Kopár oldalak felújítása során célszerű előbb a cserjeszint 
megtelepítése ; árnyalása alatt biztosabb a fenyőültetés eredményes­
sége. (Successio!)
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Hálózatok

Általában az 1 X 1 m-es hálózatot válasszuk, míg a kedvezőtle­
nebb termőhelyeken, kopár területeken indokolt az 1 X 0,6 m-es 
tervezés.

Természetes felújítás

A bükk és a tölgy véghasználati területein mesterséges alátelepl- 
tésekkel kiegészítve alkalmazzuk. A ritkább cserjeszintet ilyenkor csak 
a sikeres természetes felújulás bekövetkezése után távolíthatjuk el, 
nehogy a gyomfüvek szétterjedése akadályozza a magvak megkapasz­
kodását.

Vágásérettségi korok

Bükk, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 80—100 év, molyhos­
tölgy 60—100 év, cser 60 év, erdeifenyö, feketefenyö 40—60 év, 
lucfenyő 40 év.

26. TÁJ : SUKORÓ (26. kép)

Határvonalak

Lovasberény - Pázmánd - Velencei tó - Pákozd - Csalapuszta - Lo- 
vasberény által közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 564 mm
Minimális évi csapadék..................................... 401 mm
Maximális évi csapadék..................................... 883 mm
Csapadék április—szeptember között .... 327 mm

Téli hőmérsékleti átlag............................  3,1 C°
Téli hőmérsékleti minimum............................. 15,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag . . . .'................ 12,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,9 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 33,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,0 C°
Januári középhömérséklet................................. —1,2 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,9 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,1 C°
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Talajleírás
Sekély termőrétegig gyengén savanyú talajok. A löszhát meszes 

homokkal és homokos vályoggal váltakozó terület, melyen mező­
ségi jellegű talajok alakultak ki.

A tájon belül talajminőség szempontjából két részt különböz­
tetünk meg : az első a Nadap-sukorói fennsík, a nadapi Csúcsheggyel 
és a lovasberényi hegyvonulattal. A második a sukorói fennsík és a 
Velencei tóra hajló csalai rét közötti löszhát.

Az első rész központi fennsíkja vulkánkráter lepusztulása követ­
keztében alakult ki. A fennsík felső rétege 40—80 cm mélységben 
nagy területen murvakavicsból áll. A déli oldalain heverő gránit­
tömbök között szerves és ásványi tápanyagban gazdag mély láva- 
málladék van. A murvás rész tápanyagban szegény. A második 
talajminőség területe a löszhátak közötti vízmosások és a homok­
lerakódással borított völgyek. A két talajminőséget egymástól a 
Szeles völgye választja el.

Agrotechnika
A fennsík meredek lejtőjét televényes málladék borítja. Talaj­

előkészítése a terraszos vagy ugróárkos kiképzés.
A fennsík középső, murvás része hosszú időn keresztül legeltetett 

terület, hiányos gyeptakaróval. Itt az erdősítés 50 X 50 cm-es ültető­
gödrök készítésével történjék és ahol csak kavicsot találunk, ott az 
ültetőgödrökbe földet kell hordani. Ahol a talaj málladékosabbr 
ott a fészkes makkvetés eredményre vezet. Vályogos vagy homokos 
talajrészeken lehetőség szerint a teljes talajelökészítést alkalmazzuk.

Fordítsunk gondot az erős talaj felmelegedés elleni védelemre 
és kíméljük a már meglévő cserjéket. Homokos talajon elöállomány 
(akác, fehérnyár) telepítésével ernyőzzük fenyöültetéseinket. Az erdő­
sítések kapálását évente kétszer, júliusban és augusztusban, a máso­
dik évben júniusban és szeptemberben végeztessük. Aszályos nyári 
meleg hónapokban mellőzzük a kapálást.

Fafajok
Őshonos a kocsánytalantölgy, a molyhostölgy és a cser. A jövőben 

a fennsik déli lejtőjén 40% kocsánytalantölgy, 10% gyertyán, 2% 
magaskőris, 8% hárs, 40% erdei fenyő legyen.

A fennsík középső részén 60% feketefenyö, 20% cser, 20% 
kislevelü hárs legyen.

Az északi oldalakon pedig 50% kocsánytalantölgy, 10% gyer­
tyán, 2% fürtösjuhar, 8% kislevelü hárs, 10% erdeifenyő, 20% 
feketefenyö.
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Telepítés

A következő állománytípusokat alakítsuk ki :
Az első talajminőségi részen:
1. Déli oldalon : kocsánytalantölgy 50%, gyertyán 20%, erdei­

fenyö 30%, elszórtan kislevelü hárs, magaskőris, korai- és fürtös­
juhar, mezeijuhar.

2. A középső fennsíkon : cser 20%, molyhostölgy 2096, fekete­
fenyő 60%, elszórtan kislevelü hárs és virágoskőris. A cserjeszintet 
galagonya, sajmeggy és sóskaborbolya alkothatja.

3. Északi oldalon : kocsánytalantölgy 40%, vöröstölgy 20%, 
gyertyán 20%, feketefenyő 20%, elszórtan hárs, juhar és magas­
kőris.

A második talajminőségi részen:
4. Löszhátakon: cser 30%, ezüsthárs 20%, feketefenyö 50%, 

elszórtan nyír.
5. Homokoldalakon : akác 10%, ezüsthárs 20%, feketefenvő 

70%.
6. A löszhátak közötti völgyek oldalain : kocsánytalantölgy 

40%, cser 10%, kislevelü hárs 10%, gyertyán 10%, feketefenyő 
30%, elszórtan nyír.

7. A völgyek alján : kocsányostölgy 40%, gyertyán 1096, 
magaskőris, korai juhar 10%, kislevelü hárs 10%, erdeifenyö 30%. 
Az erdősítéseket foltos vagy mozaikszerü elegyítéssel hajtsuk végre.

Hálózatok

Az első talajminőség déli és északi oldalain 1,30 X 1 m-es, a 
többi állomány típus végrehajtása során 1 X 0,8 m-es hálózatot 
alkalmazzunk.

Természetes felújítás

A cserállományok felújítása egyenlőtlen bontással nehézség 
nélkül biztosítható. Hasonló módszerrel hajtsuk végre a kocsányos- 
és kocsánytalan tölgyesek felújítását.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 60—80 év, cser 60 év, 
gyertyán 40 év, erdei fenyő, feketefenyő 60 év.
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27. TÁJ : MEZÖFÖLD (27. kép)

Határvonalak
Érd - Torbágy - Perbál - Szár - Csákvár - Csókakő - Bodajk - Mo­

ha - Balatonkenese - Siófok - Tótkeszi - Értény - Pincehely - Simon- 
tornya - Kölesd-Agárd-Vajta-Alsószentiván - Paks - Madocsa - Duna- 
földvár-Rácalmás-Adony-Ercsi-Érd vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 584 mm
Maximális évi csapadék..................................... 858 mm
Minimális évi csapadék..................................... 342 mm
Csapadék április—szeptember között .... 337 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,4 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—15,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum..................... 28,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,4 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 33,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,8 C°
Júliusi közép hőmérséklet ................................. 21,4 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,2 C°

Talajleírás
A táj két nagy részre osztható. 1. A Dunaföldvár-Csákvár vona­

lán elterülő meszes, homokos vályog, melytől jobbra-balra meszes, 
középkötött vályogot találunk. 2. A Sárvíz mentén lazaszerkezetü 
homok, meszes-szódás szik és lápos talaj váltakozik. Az egész terü­
leten mezöségi jellegű talajok fejlődtek ki, altalajuk néhol szódás.

Agrotechnika
A középkötött vályogtalaj erdősítése előtt talajelőkészítő ter­

melést végezzünk. Nem hagyható el a sorközök kapálása, mellyel 
főleg nagyobb esőket követően igyekezzünk, mielőtt a talaj kő­
keményre szárad. Ősszel lehetőleg kettes ekével szántsuk a sorkö­
zöket, hogy a tél folyamán minél több csapadékot tárolhasson a 
talaj.

Enyhe hajlású löszoldalakon a mélyszántást erdősítés előtt a 
lejtőre merőlegesen, a rétegvonalak irányában végezzük el. A lösz­
hátak közötti völgyekben, a vályogos homokkal borított síkságo­
kon erdőtelepítés előtt elengedhetetlen a teljes talajelökészítés.
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♦ Erdőterületek felújítása előtt — ha a teljes talajelőkészítés nem 
lehetséges — a részleges megművelést 1—1,5 m átmérőjű tányérok 
területén végeztessük és 3 X 3 m-es hálózatban fészkenként 3—15 
db. azonos fafajú csemetét ültessünk.

Meszes, magas szódatartalmú sziktalajok erdősítésétől el kell 
tekintenünk.

Fafajok

20% kocsányostölgy, 10% kocsánytalantölgy, 20% cser, 10% 
akác, 5% kőris, juhar, 15% erdeifenyö, 20% feketefenyő legyen a 
tájon.

Telepítés

A következő állománytípusokat alakítsuk ki :
1. Síkságokon és a völgyek fenekén, agyagtalajon : kocsányos­

tölgy 50%, fürtösjuhar, magaskőris, mezeiszil 10%, gyertyán 20%, 
erdeifenyö csoportos elegyítéssel 20%.

2. Kedvező talajviszonyok esetén, ha a talajvíz 1,5—2 m-en 
belül elérhető : kanadainyár főállomány (2X4 m-es hálózat) alatt 
mint töltelékállomány mezeiszil, korai- vagy mezeijuhar (1X2 m-es 
kötés).

3. Barna, jóminőségü homoktalajon: akác 70%, csoportos 
elegyítéssel erdeifenyő 30%, alsószintben celtisz.

4. Löszoldalakon : kocsánytalantölgy, vöröstölgy 30%, kis- 
levelű hárs 20%, erdeifenyő 50%. Mozaikszerű elegyítést alkal­
mazzunk.

5. Löszhátakon: cser 20%, molyhostölgy 20%, feketefenyó 
60%. Az elegy kialakítását foltos vagy mozaikszerű telepítéssel 
biztosítsuk.

Hálózatok

A nemesnyár állománytípusától eltekintve általában az 1 X 1 
méteres kötést tervezzük.

Természetes felújítás

Egyelőre nem jöhet számításba.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 60—80 év, cser 60—70 év„ 
akác 25 év, erdei fenyő, feketefenyő 60 év.
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28. TÁJ : TENGELIC1 HOMOKVIDÉK (28. kép)

Határvonalak
Agárd - Vajta - Alsószentiván - Paks - Fadd - Szekszárd -Agárd 

vonalával körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................. 570 mm
Maximális évi csapadék......................... 900 mm
Minimális évi csapadék................ .*.... 400 mm
Csapadék április—szeptember között .... 331 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—12,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 29,0 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,7 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 34,5 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,7 C°
Januári középhömérséklet................................. -0,8 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,6 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,4 C°

Talajleírás
Meszes, homokos vályog- és homoktalajok. A buckák lazaszer- 

kezetüek, futóhomokok. Kisebb szódás szikesek és gyengén savanyú 
barna erdőtalaj foltok is találhatók. Ahol a homokmozgás már régeb­
ben megszűnt, mezőségű'jellegű talajok vannak kialakulóban.

Agrotechnika
Erdősítés céljaira főként a mezőgazdasági művelésre kevésbbé 

alkalmas területek jöhetnek számításba. Számolni kell a pajorfer­
tőzéssel. Új területek telepítésekor a többnyire szélesre terülő hátak 
közötti laposokból kell kiindulnunk : ezek talaját gondosan készít­
sük elő. Fölfelé haladva helyes iesz a rétegvonalak mentén 4 m szélesen 
megművelt sávokkal párhuzamosan váltakozva 1 m széles gyepes 
szélfogó szalagokat hagynunk. Ahol már kigyérül a gyep takaró és 
előcsillan a homok, egyelőre hagyjuk el a fásítást és csak később, a 
környezet sikerült telepítésének oltalma alatt, vállalkozzunk a végre­
hajtására. A végrehajtott erdősítés további gondozását, kapálását 
a záródás eléréséig biztosítani kell. Gyengébb homokon, főleg ott, 
ahol a fentemlített pásztás talajelökészítést alkalmazzuk, ernyöző 
előállományt kell telepítenünk ; erre elsősorban a fehér- vagy szürke­
nyárfa a megfelelő.
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Fafajok

Mélyebb völgyek alján a kocsányostölgy, kimondottan jó, barna 
homokon az akác, a homokhátak alsó felén az erdeifenyö, azonfelül 
a feketefenyő, talajhibamentes, jó vízháztartású barna homokon a 
nemesnyár (koránfakadó kanadainyár, szárazabb homokon az 
óriásnyár), egyébként a fehér- és szürkenyár a helyénvaló. Alsó­
szint alakításra a celtisz, tölgyek alatt a korai juhar, az ezüsthárs, 
esetleg az ezüstjuhar javasolható. Utóbbi kettő jobb homokon is 
megfelel.

10?4 kocsányostölgy, 20% akác, 5% nemesnyár, 25% fehér-, 
szürkenyár, 25% erdei fenyő, 15% feketefenyő legyen a tájon.

Telepítés

A következő állománytípusokat alakítsuk ki :
1. A legkedvezőbb termőhelyeken kocsányostölgy 60%, korai­

juhar 10%, nagylevelü hárs 20%, fehér-, szürkenyár 10%. A talaj 
minőségétől függően esetleg koránfakadó kanadainyárfa is telepít­
hető, a hazai nyárak mindenkor csoportosan, a többi töltelékfa 
egyenletes elosztásban.

2. Jóminőségü homokon akác 60%, celtisz 10%, erdeifenyő 
30%. Az erdeifenyő csoportosan, a celtisz az alsószint kialakítása 
céljából egyenletesen elosztva telepíthető.

3. Gyengébb homokon, a buckák alsó harmadán erdei fenyő 
60%, nyár 30%, celtisz 10%. A homok minőségétől függően óriás-, 
fehér- vagy szürkenyár ültethető. A celtisz az alsó szintet alkossa. 
Adott lehetőségek között a celtiszt ezüsthárssal, ezüstjuharral 
cserélhetjük fel. Célszerű, ha a nyárat tág hálózatban elöállomány- 
ként ültetjük és megfelelően gyérítve felsőszintű, egyenletesen el­
osztott törzsszámmal a fenyők fölé magasodva tartjuk tovább.

4. Sovány, mozgásban levő homokon, buckák magasabb fek­
vésein feketefenyő 60%, fehér-, szürkenyár 30%, celtisz 10%. 
A nyárat előállományként telepítsük, majd egyenletesre bontva, a 
fenyők fölött is tartsuk meg. A celtisz alsószintet alkosson. Helyes 
a cserjék bevitele: galagonya, boróka, sóskaborbolya, kökény.

Hálózatok

Az 1. és 2. állomány típus esetén 1,3 X 1 m, a 3. és 4. állomány­
típus esetén a nyár előállománya 4 X 2 m, a fenyőé 1 X 0,8 m, a 
celtiszé 2 X 2 m legyen. Gyengébb homokon iskolázott fenyőcseme­
téket ültessünk.
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Természetes felújítás
Egyelőre nem jöhet számításba.

Vágásérettségi korok
Kocsányostölgy 60—80 év, akác 25 év, nyárak 20—30 év, 

erdeiíenyő, feketefenyő 60—70 év.

29. TÁJ : BARANYA-SOMOGY-TOLNAI HEGYHÁT (29. kép)

Határvonalak
Siófok - Orda - Kaposmérő - Dombóvár - Gerényes - Kárász - 

Mecseknádasd - Varas - Pécs - Kisasszonyfa - Turony - Villány - 
Boly - Udvar - Kölked - Mohács - Báta - Bátaszék - Szekszárd - 
Agárd - Kölesd - Simontornya - Pincehely - Értény - Tótkeszi - Siófok 
vonalával körülhatárolt terület. A táj kialakítása éghajlati szempont­
ból vitatható, minthogy északi és déli területei között a csapadék 
évi átlaga 570—750 mm között változik. A hosszan nyúló terület 
egybefogását a déli részek erdöszegénysége mellett az azonos talaj 
és azonos erdőművelési megoldás magyarázza.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 682 mm
Maximális évi csapadék . <............................. 1098 mm
Minimális évi csapadék..................................... 367 mm
Csapadék április—szeptember között .... 397 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,9 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—14,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,5 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,7 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,7 C°
Jgnuári középhőmérséklet................................. —0,5 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,6 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,1 C°

Talajleírás
A táj legnagyobbrészt középkötött, meszes vályog, délen homo­

kos vályog és homok. Talajképző mindenütt a lösz és a meszes homok; 
a táj helyenként igen erősen tagolt. Dombos terület ; az északi lejtői 
meredekek, a déli oldalak hosszan és enyhén lejtők. Az erózió a lég­
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több helyen lehordta a lösz fölött kialakult barna erdőtalajt és csak 
a vörös ,,B“ szintet hagyta meg. A talajvíz szintje — a laposakat 
kivéve — mélyen fekszik. Az erdők legtöbbször a vízválasztók köze­
lében helyezkednek el és igen száraz, főleg a déli oldalakon évsza­
kosán erősen felmelegedő termőhelyen állanak.

r
Agrotechnika

A talaj vízháztartásának megjavítása érdekében a területen tel­
jes — szükség esetén csak részleges, pásztás — talajelőkészítést 
végezzünk. A megművelés mindig a rétegvonalak irányában tör­
ténjék. Helyes, ha a gyomirtás érdekében legfeljebb 2 éven áttalai- 
előkészítő termelést folytatunk és alacsony kapásnövényeket ter­
melünk. A továbbiakban a sorközi termelés helyett munkaerő hiá­
nyában 1—3 m-es sorközökben a réteg vonalak mentén fogatos vagy 
gépi talajmunkát végezhetünk (lókapával, motorkapával). Az át­
telepítéseket is pásztás vagy tányéros, részleges talaj műveléssel 
készítsük elő és ez is a rétegvonalak irányában történjék.

Fafajok

Lapályokon a kocsányostölgy, kedvező talajviszonyok esetén 
a koránfakadó kanadainyár, a magaskőris, a fürtösjuhar, északi 
lejtők kedvezőbb fekvésein a bükk, a kocsánytalantölgy és az erdei­
fenyő, déli lejtőkön a cser és a feketefenyő ültetése, megtartása 
kívánatos. Vízmosásokban nélkülözhetetlen az akác. Mint töltelékfa 
mindenütt megfelel a hárs, főleg az ezüsthárs, a vadcseresznye, 
üdébb helyeken a gyertyán. Cserjeszintben a helyszínen termő fajo­
kat tartsuk meg.

8% kocsányostölgy, 12% kocsánytalantölgy, 20% cser, 4% 
bükk, 7% gyertyán, 3% akác, 1% magaskőris, 2% juhar, 12% 
hárs, 2% vadcseresznye, 1% nemesnyár, 4% hazainyár, 10% erdei­
fenyő, 14% feketefenyő legyen a tájon.

Telepítés

A következő állománytípusokat létesítsük :
1. Üde, széles völgyekben kocsányostölgy 60%, magaskőris és 

koraijuhar 10%, nagylevelűhárs20%,vadcseresznye 10%, alsószint­
ben gyertyán.

2. Vízfolyások mentén, széles völgyekben : koránfakadó kana­
dainyár 20%, éger 40%, magaskőris 10%, koraijuhar 30%.

3. Üde, keskeny, északi kitettségű völgyekre hajló hegyolda­
lakon : kocsánytalantölgy 40%, bükk 30%, fürtösjuhar 10%, erdei­
fenyő 20%, kis csoportokban lucfenyő.
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4. Keleti-északi kitettségű oldalakon : kocsánytalantölgy 30%, 
ezüsthárs 20%, erdeifenyő 50%.

5. Déli lejtőköh és vízválasztókon: cser 50%, ezüsthárs 20%, 
feketefenyő 30%.

6. Vízmosásos helyeken : akác 40%, feketefenyö 60%.
7. A Véménd-Feked közötti erdőben a bükk jelenlegi térfog­

lalását a jövőben is biztosítani kell és azt természetes úton újítsuk 
fel.

Meredek terepen a vízmosásokban 10—20 m távolságban hagy­
juk meg 2—3 m széles sávon a rétegvonalak irányában a sürü cser­
jéket. A megtelepedett fiatalost az anyaállomány fokozatos kiter­
melésével szabadítsuk fel ; kapálással, sarlózással védjük a gyo­
moktól.

A hazai nyárfajokat kisebb csoportokban az 1—4. állomány­
típusban kell telepíteni.

Az 1. állománytípus töltelékfáit egyenletes elosztásban, a
2. állománytípusban az égert a nemesnyár tág hálózata között, a
3. állománytípusban a fürtösjuhart egyenletesen elosztva, a többit 
csoportosan, a 4. állománytípusban az ezüsthársat egyenletes elosz­
tásban, a többit csoportosan, az 5. állománytípusban az ezüsthársat 
egyenletes elosztásban, a többit csoportosan, a 6. állomány típusban 
az elegyítést csoportosan hajtsuk végre. Alsószint képzésére az 1., 
3., 4. állomány típusokban hagyjuk meg a gyertyánt. Ugyanitt a 
felújítás során alkalmazzuk a tölgy, a bükk mesterséges, alátelepítő 
vetését, ha csak a kedvező termőhely nem teszi lehetővé a csoportos, 
természetes felújító vágást.

Hálózat
Általában az 1,3 X 1 m-es, az 5. és 6. állománytípusnál az 

1 X 1 m-es hálózat tervezhető. A második állománytípus nemes­
nyárfáit 6X6 m-rel, az égereket 1,5 X 1 m-rel ültessük.

Természetes felújítás

Az 1. és 3. állománytípusokban — kedvező termőhelyi ténye­
zők esetén — valamint a Véménd-Feked közötti erdőben alkal­
mazzuk a csoportos természetes felújítást. Mellőzzük a sarjerdő 
fenntartását.

Vágásérettségi korok

Bükk 80—100 év, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 60—80 év, 
cser, erdei fenyő, feketefenyő 60 év, gyertyán 40 év, akác 25 év, 
nyárfák 20—30 év.
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30. TÁJ : VILLÁNYI HEGYVONULAT (30. kép)

Határvonalak

Hegyszentmárton - Turony - Vókány - Németpalkonya- Vil­
lány - Nagyharsány - Siklós - Hegyszentmárton vonalával körülzárt 
terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 696 mm
Maximális évi csapadék .......... 1122 mm 
Minimális évi csapadék..................................... 470 mm
Csapadék április—szeptember között .... 401 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,4 Ca
Tavaszi hőmérsékleti átlag . . ..................... 13,4 Ca
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 29,6 Ca
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,6 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 34,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,6 C°
Januári középhömérséklet ................................. —0,8 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,5 C°
A két hőmérséklet különbsége........................ 22,3 C°

Talajleírás
A földtörténet során ötszörös ismétlődéssel egymásfölé tolt 

triász és krétakori rétegek mészkőalakulatain a déli oldalakon föld- 
és sziklakopárok alakultak ki. A többi oldalon helyenként lösszel 
borított barna erdőtalajokat, helyenként rendzinákat találunk. 
Az igen erős erózió főleg a déli, meredekebb oldalakat pusztította 
le — helyenként jóvátehetetlenül.

Agrotechnika

Északi oldalakon a gödrös, részleges talajelőkészítés, a hegy­
vonulat lábánál esetleg teljes talajelőkészítés alkalmazható. Gondot 
okoz a hárs burjánzó sarjadzása, melyet a felújítás során és a tisz­
títások alkalmával irtani kell. A helytelenül alkalmazott tarolás 
következményeként az északi völgyek oldalain őshonos bükk egyre 
jobban kiszorul. Gondoskodjunk arról, ahol még lehet, hogy a 
hárs ne foglalja el a helyét. A déli oldalakon rétegvonalas, ugróárkos 
kiképzéssel előbb a cserjeszintet telepítsük meg, s annak oltalma 
alatt — északi árnyalásukat felhasználva — ültessük az értékesebb 
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feketefenyö#. A Szársomlyó (Nagyharsány) lekopott, meredek olda­
lait az erdőtelepítésből ki kell hagyni, ezzel szemben — példát 
mutatva — helyes felújítással ültessük be a Feketehegy déli föld­
kopárját.

A legeltetést feltétlenül meg kell tiltani. A jövőben a hárs és 
az akác visszaszorításával a következő területarányokat kell kiala­
kítani : kocsánytalantölgy 35%, molyhostölgy 3%, cser 5%, akác 
6%, hárs 10%, gyertyán 6%, erdeifenyö 10%, feketefenyő 25%. 
Cserjeszintben a virágoskőris, a galagonya foglaljon helyet. Terület­
arány nélkül elegyítsük a fürtösjuhart és a vadcseresznyét. Ahol, 
még van bükk, kíméljük és tartsuk fenn.

Telepítés
A következő állománytípusokat kell kialakítani :
1. Hegyszentmárton és Vókány között a mély, eróziós völ­

gyekkel szabdalt északi lejtők alsó felén : kocsánytalantölgy 60%, 
fürtösjuhar 10%, erdeifenyö csoportosan telepítve 30%, alsószint­
ben gyertyán.

2. Ugyanott az északi oldalak mély völgyoldalain, ahol még 
nincs tarravágva az állomány: bükk 40%, kocsánytalantölgy 40%, 
erdeifenyö 20%.

3. Ugyanott az északi oldalak felső felében: akác 10%, ezüst­
hárs 20%, feketefenyő 70%.

4. Vókány és Villány között az északi oldalakon : kocsánytalan­
tölgy 60%, fürtösjuhar 10%, gyertyán 20%, erdeifenyö 10%, alsó­
szintben ezüsthárs.

5. A Szársomlyó északi kitettségén: kocsánytalantölgy 20%, 
cser 25%, ezüsthárs 25%, bükk 10°/0, feketefenyő 20%.

6. Harkány és Nagyharsány között a déli, meredek oldalakon : 
molyhostölgy 20%, cser 20%, feketefenyő 60%, alsószintben virá­
goskőris, bálványfa, galagonya, cserszömörce. A telepítést minde­
nütt csoportosan vagy foltosán hajtsuk végre.

Hálózatok
Északi oldalakon 1,30 X 1 m, déli oldalakon 1 X 0,8 m.

Természetes felújítás
Ahol még lehetséges, alkalmazzuk ; így az északi lejtők bükkö­

seiben és kocsány tálán tölgyesei ben.

Vágásérettségi korok
Bükk 100 év, kocsánytalantölgy 60—80 év, cser, erdeifenyő, 

feketefenyő 60 év, akác 25—30 év, hárs 25—50 év.
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31. TÁJ : ORMÁNSÁG (31. kép)

Határvonalak

Udvar - Boly - Villány - Nagyharsány - Siklós - Hegyszentmár- 
ton - Kisasszonyfa - Pécs - Cserdi - Szigetvár - Gyöngyösmellék - 
Darány-Barcs és a Dráva mentén vissza Udvar vonalával közbezárt 
terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék.............................. 691 mm
Maximális évi csapadék.............................. 1014 mm
Minimális évi csapadék................................. . 432 mm
Csapadék április—szeptember között .... 395 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 4,2 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—11,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag ............................. 13,7 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum.................... 28,6 C°
Nyári hőmérsékleti átlag....................  20,0 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 34,6 C°
Évi hőmérsékleti átlag........................  11,0 C°
Januári középhőmérséklet . ............................. —0,3 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,6 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,9 C°

Talajleírás

Igen változatos talajú táj. A homoktól az agyagig, a meszestől 
a gyengén savanyúig mindent megtalálunk. Legnagyobb terjedelmű 
a meszes, homokos és középkötött vályog. Az alapkőzet és domborzat 

\ szerint gyengén savanyú erdőtalaj, réti agyag és barna erdőtalaj 
alakulhatott ki. A Dráva mentén jellegtelen, savanyú öntéstalajok 
vannak.

Agrotechnika

A kedvező, jó vízháztartású talajok könnyen és gyorsan gyomo- 
sodnak, miért is erdősítéseinket — a természetes felújítás kivételé­
vel — teljes talajelőkészítéssel előzzük meg. A további ápolás, 
kapálás a záródás eléréséig feltétlenül szükséges és a sorközi ter­
melés hiányában gépesített eljárássaUhajtható végre.
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Fafajok

Főállományt alkotó a kocsányostölgy, a különleges szöveti fel­
építésű drávamenti magaskőris, a gyertyán és a kanadainyár. 
60% kocsányostölgy, 10% magaskőris, 10% gyertyán, 10% kanadai­
nyár, 5% juhar, 5% szil, akác, feketedió, vadcseresznye, éger, 
hazainyár, fehérfűz, kisebb csoportokban erdei fenyő legyen a 
tájon.

Telepítés

A következő állománytípusokat telepítsük:
1. Kocsányostölgy 60%, gyertyán 20%, vadcseresznye 10%, 

koraijuhar 10%.
2. Kocsányostölgy 60%, magaskőris 20%, mezeiszil 10%, gyer­

tyán 10%.
3. Magaskőris 30%, feketedió 30%, gyertyán 40%.
4. Kanadainyár 40%, akác 10%, koraijuhar 30%, hárs 20%.
Az 1. és 2. állomány típus egyenletes elosztásban a kötöttebb, 

magasabb, kiemelkedőbb hátakon, a 3. állománytípus ugyancsak 
egyenletes elosztásban üdébb, vályogosabb részeken, a 4. állomány­
típus a jó víztartású vályogtalajokon telepíthető.

Holtágak mentén a fehérnyár, éger és fehérfűz, szárazabb fek­
vésekben az erdeifenyő és fehérnyár csoportos telepítése a helyes.

Hálózatok

Az 1., 2., 3. állománytípusban l,5x 1 m ; a 4. állománytípusban 
a kanadainyár 4X4 m-es, a töltelékállomány 2X1 m-es kötésben 
ültethető. Ahol az erdeifenyő, fehérnyár csoportos elegyítése kerül 
előtérbe, ott az 1,3X1 m-es hálózat az előírás.

Természetes felújítás

Az 1. és 2. állománytípusokban mindenütt, ahol lehetséges, a 
kocsányostölgy csoportos felújító vágással egybekötött természetes 
felújítását kell végrehajtani. A lehulló makkot szükség esetén kaj­
tassuk be és vigyázzunk, hogy a gyertyán el ne nyomja a tölgyet. 
Ennek érdekében a gyertyánt elöhasználataink alkalmával mag- 
termőkoruk elérése előtt termeljük ki.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy, magasköris 60—80 év, gyertyán 40 év, nyár 
30—40 év.
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32. TÁJ : MECSEK (32. kép)

Határvonalak

Pécs - Cserdi - Hetvehely - Bodolyabér - Kárász - Mecseknádasd- 
Vasas - Pécs vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék............................................. 741 mm
Maximális évi csapadék........................................ 1195 mm
Minimális évi csapadék..................................... 456 mm
Csapadék április — szeptember között .... 417 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,7 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—11,8 C®
Tavaszi hőmérsékleti átlag....................  13,0 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum......................... 28,6 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,6 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 34,6 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,5 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,6 Ó°
Júliusi középhömérséklet ................................. 21,0 C°
A k*ét középhőmérséklet különbsége .... 21,6 C°

Talajleírás

Általában meszes, kis foltokban gyengén savanyú, homokos és 
középkötött vályogtalajok. A márgán és löszön barna erdőtalajok 
alakultak ki. A Mecsek mészkövén rendzina fejlődött ki. Ezek között 
sok a sekély termőrétegü kopár terület. Az igen erős erózió a tájnak 
csak kevés területét kímélte meg. Főleg a déli kitettségű részeken 
szembetűnő a kopárosodás. Talajtanilag különválik a Mecsektől 
a Jakabhegy homokkötömbje.

Agrotechnika *

A hegyvidéken csak részleges talajelőkészítésre kerülhet sor. 
így a hegyes-dombos parlagterületek beerdősítése előtt a réteg­
vonalak hányásain ekével barázdákat húzunk és — lehetőleg a 
tavaszi erdősítést megelőző ősz folyamán — megfelelő nagyságú 
ültetőgödröket emelünk ki; a kopár déli oldalakon ugróárkokat ké­
szítünk, melyekbe — ha szükséges — máshonnan hordunk termő­
földet. Ritkán sor kerülhet a tarravágott erdőterületen a tuskó ki­
irtása után a teljes talajelőkészítésre is.
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Feltétlenül szükséges az erdősítések további ápolása, kapálása, 
esetleg a sűrűn feltörő gyomnövényzet kisarabolása. Természetes 
felújítás esetén sor kerülhet maghullás előtt a talajtakaró felkapá­
lására, gereblyével történő felszaggatására; esetleg sertések be­
hajtásával is feltúrathatjuk a talajtakarót. Meredekebb oldalakon, 
vízmosásokban rétegvonalak mentén végezzük a gereblyézést és a 
völgyfelőli oldalon kis sáncokat képezzünk ki.

Fafajok

A továbbiakban a kocsánytalantölgy 30%-os, a cser 8%-os, a 
bükk 23%-os, a gyertyán 13%-os, a fürtösjuhar 2%-os, az ezüsthárs 
4%-os, az erdeifenyő 8%-os, a feketefenyő 6%-os, a lucfenyő 2%-os, 
a jegenyefenyő 1%-os, a vörösfenyő 3%-os területarányát biztosítsuk. 
Mellékfajként a magaskőrist, vadcseresznyét, déli oldalakon a 
molyhostölgyet, bármely kitettségen a barkócaberkenyét, alsó­
szintben a vadgesztenyét vegyük számításba.

Telepítés

A következő állománytípusok kialakítása szükséges :
1. Déli kopárosodó oldalakon: molyhostölgy 20%, cser 20%, 

ezüsthárs 20%, feketefenyő 40%, a cserjeszintet galagonya, ostor- 
ménbangita, kecskerágó, virágoskőris, som, cserszömörce és az 
orgona képezze.

2. Hegyhátakon, nyugati kitettségű területeken : kocsánytalan­
tölgy 40%, fürtösjuhar 10%, ezüsthárs 20%, erdei fenyő 20%, vörös­
fenyő 10%.

3. Keleti-északkeleti-északi kitettségű területeken :
a) Bükk 50%, kocsánytalantölgy 20%. fürtösjuhar 10%, 

magaskőris 10%, vörös fenyő 10%.
b) Bükk 60%, kocsánytalantölgy 20%, lucfenyő 10%, vörös­

fenyő 10%.
c) Bükk 40%, kocsánytalantölgy 20%, fürtösjuhar 10%, luc­

fenyő 10%, jegenyefenyő 10%, vörösfenyő 10%.
4. A Mecsek alján, az előhegységeken, kivéve a déli és északi 

kitettségű részeket, kocsánytalantölgy 30%, gyertyán 30%, erdei­
fenyő 30%, vörösfenyő 10%.

5. A Jakabhegy homoktömbjén:
a) A déli, meredek lejtőn véderdő jelleggel kocsánytalantölgy 

60%, feketefenyő 40% ; cserjeszintjét a termőhelyálló, meglevő 
fajok alkossák.

b) Északkelet-észak-északnyugati kitettségű részeken bükk 
70%, hárs 3%, vadcseresznye 2%, gyertyán 5%, erdeifenyő 20%, 
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barkócaberkenye és vörösfenyö az egész állományban elegyarány 
nélkül elszórva.

c) A keleti és nyugati lejtőkön, valamint a Jakabhegy hátján : 
kocsánytalantölgy 60%, gyertyán 10%, hárs 6%, vadcseresznye- 
barkócaberkenye 4%, erdei fenyő 20%.

Ahol csak lehet, alkalmazzuk az alátelepítés módszerét. A feny­
veseket — kivéve az egyenletesen elosztott vörösfenyőt — min­
denütt csoportosan telepítsük. A lucfenyő ültetése során gondol­
junk arra, hogy elöhasználataink alkalmával kell majdan kitermel­
nünk, ezért csoportjait — már az ágtisztulás érdekében is — vegyük 
körbe a bükk árnyattürő gyűrűivel. Feltétlenül kívánatos a jegenye­
fenyő felkarolása.

Ennek előfeltétele a vadállomány korlátozása.
Ha nem vigyázunk : gondot okoz a gyertyán mértéktelen elter­

jedése. A pécsváradi eljárással — az első tisztítások alkalmával 
végrehajtott derékban tördeléssel — valamint a felújítások során a 
záródásbontás óvatos irányításával a céljainknak megfelelő szám­
arányban az alsószintbe szoríthatjuk vissza.

Üdébb, jobb vízgazdálkodású hajlatokban eredményes a vörös­
fenyö megtelepítése és amennyire lehetséges, karoljuk fel a Douglas- 
fenyő ültetését is.

Hálózatok

Kedvezőtlenebb termőhelyeken, déli oldalakon 1X0,8 m-es> 
egyebütt 1,3X1 m-es hálózatot tervezzünk. A fenyők csoportos 
ültetése esetén még kedvezőbb fekvésekben is célszerű legalább az 
1X1 m-es kötést választanunk.

Déli oldalakon az iskolázott csemeték ültetése ajánlatos. Erre a 
célra vegyük igénybe a termöhelyálló cserjék árnyaló, oltalmazó 
hatását.

Természetes felújítás
A felszabadító gyérítések bizonyos mértékig egyenletes bon­

tását követően a jelentkező újulattól függően a csoportos felújító 
vágást alkalmazzuk. Szárazabb bükktalajon (Melica uniflora—Luzula 
albida típus) az újulat megtelepedése után azonnal bontsuk meg az 
állományt és 5—10 év alatt távolítsuk el az összes anyafákat.

Üdébb talajokon (Carex pilosa) a legnagyobb óvatossággal 
végezzük az előkészítő bontásokat és a csoportokban, nem egyenle­
tesen megtelepedő újulatot mintegy 15 év alatt szabadítsuk fel. Az 
50—60 cm magasságot elért újulat már állóképes. A csoportok között 
üresen maradó hézagokat, kiszállítási, döntési vonalakat mestersé­
gesen újítsuk fel.
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Tölgyeseink felújítása is sikerrel jár. Fényigényük miatt foko­
zott ütemben gondoskodjunk felszabadításukról, melyet az újulat 
6—7 éves koráig be kell fejezni. Egyéb fafajok területarányát szük­
ség szerint mesterséges telepítéssel biztosítsuk.

Vágásérettségi korok

Bükk 80—100 év, kocsánytalantölgy 60—100 év, cser 60—80 év, 
gyertyán 40 év, erdei fenyő, feketefenyö 60—70 év, lucfenyő 40 év.

33. TÁJ : ZSELICSÉG (33. kép)

Határvonalak

Cserdi-Hetvehely- Bodolyabér - Kárász - Gerényes - Dombóvár - 
Kaposmérö - Kadarkút - Lad - Szigetvár - Cserdi által közbezárt 
terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék............................................. 708 mm
Maximális évi csapadék.......................................... 1161 mm
Minimális évi csapadék........................................ 458 mm
Csapadék április—szeptember között .... 414 mm

Téli hőmérsékleti átlag........................  . . . 3,3 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—-11,3 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,4 CQ
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,6 Ca
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 17,5 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 34,6 C°
Évi hőmérsékleti átlag. ..................................... 9,9 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,3 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,2 C°

Talajleírás

Vályogtalajok, löszön kialakult szelvények, meszes homokon 
már gyengén savanyú barna erdőtalajok. A felszín erősen tagolt, 
mély völgyek, meredek domboldalak váltakoznak rajta. A völgyek 
szükek, a területet a dombtetők és oldalak uralják, ezért a talaj eléggé 
száraz, a talajvíz mélyen van.
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Agrotechnika

A sorközi termeléssel egybekötött mesterséges felújítás — a 
tagolt terep miatt — csak korlátoltan alkalmazható. A felújításokat 
főként áttelepítéssel és természetes úton kell biztosítani.

Áttelepítés esetében — 3—4 évvel megelőzően — előbb a sűrű 
cserje aljnövényzetet kell megritkítani, majd az áttelepítést meg­
előző évben — ha lehetséges — a rétegvonalak irányában pásztás 
talajművelést végezzünk. Elsősorban a megművelt területet erdősít­
jük, vagy egyszerűen kapa alá fészkekben vetjük a magot. Meredek 
terepen, vízmosásokban 20—30 m-es távolságban, 3—4 m széles 
sávon, a rétegvonalak mentén hagyjuk meg a sűrű cserjenövényt. 
Esetleg keresztirányú rözseágakat alkalmazzunk, melyek akadályoz­
nák a humusz lehordását és a csapadék elfolyását.

Fafajok

A tájon jól fejlődik a cser, a kocsánytalantölgy és a bükk, melye­
ket a gyertyán, az ezüsthárs és sok helyen az őshonos erdei fenyő 
elegyít. Az erdei fenyő szárazabb termőhelyeken, gerinceken és 
domboldalakon fordul elő. Természetes előfordulású a szép növe­
kedésű ezüsthárs, a zselicségi erdők értékes, jellemző fafaja. 
Jövőben a cserből és gyertyánból álló állományokban több erdei- 
fenyőt, tölgyet és bükköt kell uralomra segíteni, felkarolva az érté­
kes magaskőrist (üde talajon) és a vadcseresznye elegyítését is (meleg 
fekvésekben). Üde völgyekben a magaskőris délvidéki, barna rügyű 
változatával a kocsányostölggyel elegyesen fordul elő. Ezt a válto­
zatot kell a mesterséges telepítések során is felhasználni. Ne telepít­
sünk feketefenyőt a Zselicségben. A nyárfák kiterjedtebb tenyész­
tésére a fagyzugos, szűk völgyek és az uralkodó domboldalak ked- 
vezőtlensége miatt nincs lehetőségünk.

Törekedjünk a következő fafajelosztásra: kocsányostölgy 5%, 
kocsánytalantölgy 32%, cser 5%, bükk 15%, gyertyán 5%, ezüst­
hárs 10%, magaskőris 2%, korai juhar 2%, erdei fenyő 24%.

Telepítés

A különböző termőhelyektől függően a következő állomány­
típusokat telepítsük :

1. Szélesebb völgyekben, üde, nedves talajokon: kocsányos­
tölgy 40%, magaskőris 20%, koraijuhar 20%, gyertyán 20%.

2. Síkságon, lapos, enyhe lejtésű dombokon : kocsányostölgy 
vagy kocsánytalantölgy 40%, gyertyán 20%, ezüsthárs 20%, erdei­
fenyő 20%.
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3. Száraz helyeken, déli-délkeleti-nyugati oldalakon: cser 10%, 
kocsánytalantölgy 20%, ezüsthárs 20%, gyertyán 10%, erdei­
fenyő 40%.

4. Keskeny, hűvös völgyekben és északi, keleti üdébb domb­
oldalakon : bükk 30%, kocsánytalantölgy 40%, ezüsthárs 20%, 
erdei fenyő 10%.

A terep alakulása következtében ^főként a 3. és 4. típusokat 
alkalmazhatjuk, míg az előbbi kettő kivitelére ritkábban van lehe­
tőség. Telepítsünk elszórtan a 2. és 3. állománytípusban vadcseresz­
nyét is.

Hálózatok

Az 1., 2. és 4. állománytípusban az 1 X 1 m-es hálózatot vá­
lasszuk, a 3. állománytípusban az 1X0,8 m-eset. Jól alkalmazható 
az alátelepítés foltokban, főleg magvetéssel. Ilyenkor elsősorban a 
főfajokat helyezzük el. Később a foltok közötti részt a mellék­
fafajok magjával szórhatjuk be, vagy kapa alá vetjük el azt. Ered­
ményes az erdeifenyö fészkes magvetése!

Természetes felújítás

Ahol csak lehetséges, alkalmazni kell a csoportos, természetes 
felújítást. A fiatalos felszabadítását fokozatosan, óvatosan hajtsuk 
végre. Segítsük a felújítást a talaj megmunkálásával, a hiányzó fafaj 
alátelepítésével is. Az öreg állomány letakarítása után a hézagokat 
kisebb-nagyobb foltokban ültessük be helyi származású erdeifenyő 
csemetéivel, vagy esetleg a magjával vessük be.

Vágásérettségi korok

Bükk,kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 60—100 év, cser 60 év, 
gyertyán 40 év, hárs 40—60 év, erdei fenyő 60—100 év.

34. TÁJ : SOMOGYI HOMOKVIDÉK (34. kép)

Határvonalak

Bélavár - Iharosberény - Galambok - Vése - Felsősegesd - Bö- 
hönye - Marcali - Boronka - Buzsák - Öreglak - Kürtös - Kaposmérő - 
Kadarkút - Lad - Szigetvár - Gyöngyösmellék - Darány - Barcs - 
Bélavár vonalával körülhatárolt terület.

8 Magyarország táji erdőművelésének alapjai
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Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................ 727 mm
Maximális évi csapadék..................................... 1252 mm
Minimális évi csapadék........................................ 395 mm
Csapadék április—szeptember között .... 422 mm
Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,7 C*
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,1 Ca
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,8 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,8 Cö
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,5 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,5 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,0 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,5 C°

Talajleírás
Laza és humuszos homok, kis területeken könnyű vályog. Az 

egész táj gyengén savanyú, néhol futóhomok jellegű, nagyon laza,, 
rossz vízgazdálkodású területekkel tarkított. A majdnem teljesen 
sík terület zöme barna erdőtalaj.

• ■>

Agrotechnika
A sok rontott állomány miatt elsősorban az áttelepítéseket és 

a mesterséges felújítást kell alkalmazni. Áttelepítés esetében az 
előző évben — ahol lehet ekével — pásztás talajművelést végezzünk 
és elsősorban ezeken a helyeken vagy nagyobb, kapával megművelt 
foltokban erdősítsünk. Tekintettel a gyenge homoktalajra, a szél és- 
a cserebogár károsítására, részesítsük előnyben az áttelepítéseket. 
Az összefüggő, mesterséges erdősítést gyomosodó talajon vagy új 
erdőtelepítések során alkalmazzuk. Végezzünk teljes, gyenge homo­
kon pásztás talajművelést. A fiatalost a gyomok elnyomása és a 
szárazság ellen 3—4 éven át sorközi termeléssel műveljük, vagy 
enélkül kapáljuk. A szárazság ellen védekezve, a csemetéket mélyí­
tett barázdákba ültessük, a kikerülő földdel pedig a barázda két 
szélét magasítsuk.

Fafajok
A táj jobb talajain kocsányostölgy erdők vannak, melyekbe 

magaskőris, mezeiszil és gyertyán elegyedik. Sovány homokon a 
nyír, kevés fehérnyár és a mézgáséger állományai a jellemzők. Az 
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erdeifenyő őshonosán is előfordul. (Rinyabesnyö, Középrigóc, 
Patpuszta.) Őshonos a homokon az ezüsthárs, a cser és a molyhos- 
tölgy, üdébb, kilúgozott homokon a kislevelü hárs. Biztosítsunk 
nagyobb területarányt a nyárféléknek és az erdeifenyőnek; a táj 
termőhelyi adottságai erre kedvezők. Helyenként kiválóan nö­
vekednek a nemesnyárfák. A fenyvesítéshez a helyi vagy a zselic- 
ségi erdei fenyőt alkalmazzuk. A feketefenyő nem való a somogyi 
kilúgozott homokra. Telepítsük kisebb mértékben az akácot ; máris 
nagy a térfoglalása. Szárazabb, agyagosabb homokon még ma­
gasabb helyekre is telepítsük a kocsányostölgyet.

A következő fafajmegoszlás legyen a tájon : kocsányostölgy * 
14%, cser 4%, gyertyán 6%, magaskőris 6%, ezüsthárs 12%, 
koraijuhar 6%, akác 5%, nyír 3%, nyár 20%, éger 3%, fűz 
3%, erdei fenyő 18%.

Telepítés
A következő állománytípusokat telepítsük és neveljük :
1. Száraz, agyagosabb, magasabb termőhelyeken: kocsányos­

tölgy 20%, cser 20%, ezüsthárs 20%, erdeifenyő 40%.
2. Üdébb, agyagosabb, laposabb talajokon, jó, kötöttebb 

homokon: kocsányostölgy 40%, magaskőris 10%, gyertyán 20%, 
korai juhar 10%, ezüsthárs 10%, vadcseresznye 10%.

3. Száraz, silány, magasabb homokon: cser 20%, ezüsthárs 
20%, fehérnyár 10%, nyír 10%, erdeifenyö 40%.

4. Üdébb, jobb, lapos homokokon: kanadainyár 40%, fehérnyár 
20%, magaskőris 10%, ezüsthárs 20%, koraijuhar 10%.

5. Nedves, mocsaras mélyedések talaján : mézgáséger 50%, 
fehérfűz'20%, fehér-, szürkenyár 20%, nyír 10%.

Az akácot jó homokon, kisebb területeken elegyetlenül, vagy 
fehérnyárral csoportos elosztásban telepítsük. A 2. és 4. típusokban 
kevés mezeiszilt, a második állománytípusban szórványosan vad­
cseresznyét elegyítsünk. Az erdeifenyőt minden esetben foltokban 
vagy mozaikszerüen ültessük.

Hálózatok
Minél sűrűbb hálózatban végezzük a telepítést. Sorközi ter­

melés esetében a fényigényes föfajokat 1,5X1 m-es hálózattal a 
csemetesorokba ültessük, majd a sorközi termelés abbahagyása 
után a sorközökbe telepítsük az árnytűröket. A nemesnyárak háló­
zata 4X2 m, közéjük 2X1 m-es hálózatba telepítsük a töltelék­
fajokat.

Alá telepítés esetén a magvakat 40X40 cm-es fészekbe ele­
gyetlenül vessük és a különböző fafajok vetésfoltjait váltakozva 
helyezzük el.
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Természetes felújítás

A zárt gyertyános — hársas — tölgyesekben a csoportos ter­
mészetes felújítást alkalmazzuk. Ezt a talaj megmunkálásával és 
részben a magvak mesterséges alátelepítésével is segíteni kell.

Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy 60—100 év, cser 60—80 év, gyertyán 40 év, 
akác 20—30 év, nyár 30—40 év, erdei fenyő 60—80 év.

35. TÁJ : NAGYBEREK ÉS KISBALATON (35. kép)

Határvonalak

Balatonszemes - Ordas - Buzsák - Nikla - Boronka - Balatonke- 
resztúr, majd a Balatonszentgyörgy-Kiskomárom-Keszthely vonalá­
val körülhatárolt területek.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék ......................................... 638 mm
Maximális évi csapadék..........................................1096 mm
Minimális évi csapadék..................................... 382 mm
Csapadék április—szeptember között .... 377 mm

Téli hőmérsékleti átlag ..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—14,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,5 C°
Nyári hőmérsékleti átlag ......... 19,6 C°
Nyári hőmérsékleti maximum .-.................... 32,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,6 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,4 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 22,3 C°

Talajleírás

Meszes, tőzeges láptalaj. A tőzeg vastagsága változó, lehet ros­
tos vagy szuroktőzeg. A láp szélein a tőzeg már elbomlott és kotu 
borítja az altalajt. A kiégett területeken erősen meszes, iszapos 
vékony hamuréteg fekszik.
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Agrotechnika

A fás kultúrák telepítésének első feltétele, hogy a tenyészidő 
alatt a talajvíz legalább 60 cm mélységben legyen. A mélyebb 
fekvésű helyeken és ahol a humifikálódott réteg nem elég vastag, 
2—3 m széles bakhátak készítésével lehet a talajt a fás kultúrák 
részére kedvezőbbé, illetve alkalmassá tenni. A fásítás teljes talaj­
műveléssel történik. Az erősen gazosodó talajon gyakori kapálással 
kell a csemetéket a gyomnövények elnyomása ellen védeni.

Fafajok

Főleg a hansági származású feketenyár, a koránfakadó kanadai­
nyár, a fehérfűz és a mézgáséger telepítésére gondolhatunk. Cserje­
szintben a kosárfonó fűzek alkalmazhatók.

Telepítés
Erdősítés szempontjából egyik terület sem vehető számításba, 

azonban mezővédő erdősávok telepítésére különösen a Nagyberekben 
kerül majdan sor. A mezővédö fásítást a mezőgazdaság távlati 
tervei szerint kell majd végrehajtani.

36. TÁJ : DÉLI PANNONHÁT (36. kép)

Határvonalak
Bélavár - Iharosberény - Galambok - Vése - Felsősegesd - Böhö- 

nye - Marcali - Boronka - Balatonkeresztúr - Balatonszentgyörgy 
Kiskomárom - Keszthely - Kisgörbő - Zalabér - Zalaegerszeg - Söjtör - 
Szepetnek-Muraszerdahely és a határ mentén vissza Bélavár vona­
lával körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................. 742 mm
Maximális évi csapadék................................. . 1221 mm
Minimális évi csapadék......................... 452 mm
Csapadék április—szeptember között .... 441 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,8 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,0 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum.................... 27,8 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,9 C°
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Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,8 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,4 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,8 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,2 C°

Talaj leírás

A Dráva melléke és a Zala-környék kisebb területei meszesek, 
másutt gyengén vagy erősen savanyúak a talajok. Homoktól a nehéz 
agyagig minden talaj változat megtalálható. A talaj fejlődés folyamán 
a meszestől a savanyúig a barna erdőtalaj minden változata ki­
alakult, de gyengén savanyú, fakószürke erdőtalajok is kifejlődhettek.

Agrotechnika

Mesterséges felújítások előtt célszerű a többnyire erősen gazo­
sodó talaj előzetes megművelése, ahol pedig lehetséges, ott sorközi 
termelést alkalmazzunk. Főleg fafajcserék esetén javasolható el­
járás. A vágásterületek felújítását lehetőleg előzetes alátelepítéssel 
biztosítsuk.

Fafajok

Az egykori bükkösök helyét a helytelen gazdálkodás következ­
ményeként főleg a cser, a gyertyán és az akác foglalta el. A bükk 
kisebb foltokban és csoportokban ma is sok helyen megtalálható. 
A táj legfontosabb fafaja a kocsányos tölgy, mely mellett az arra 
alkalmas termőhelyeken a bükk, alárendeltebb jelentőséggel a luc- 
és a vörösfenyö helyét kell biztosítanunk. A gyertyán, az akác és a 
cser területének rovására az erdei fenyőt telepítsük meg. Legyen a 
tájon 35% kocsányostölgy, 6% kocsánytalantölgy, 10% bükk, 10% 
cser, 8% gyertyán, 5% nemes- és hazainyáf, 25% erdeifenyő, 1% 
lucfenyő, míg a vörösfenyő, a magasköris, a juharok, a hárs, a vörös­
tölgy, a feketedió és a vadcseresznye százalék megadása nélkül sem 
hanyagolható el.

Telepítés

Létesítsük a tájon a következő állománytípusokat:
1. Dombvonulatok gerincein, északi kitettségein: bükk 40%, 

kocsánytalantölgy 20%, erdeifenyő 30%, vörösfenyő 10%. A bükköt 
és az erdeifenyőt csoportosan, a másik kettőt szálanként elegyítsük 
és telepítsük.
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2. Hűvös, páratelt, északi kitettségű völgyekben: bükk 45%, 
kocsányostölgy 40%, vadcseresznye 10%, lucfenyő 5%. Alkalmaz­
zuk a csoportos elegyítést, a vadcseresznyét szálanként ültessük.

3. Alacsonyabb hátakon, keleti és nyugati kitettségeken: 
kocsánytalantölgy 30%, fürtösjuhar 20%, hárs 10%, erdeifenyő 
40%. A tölgyet és a fenyőt csoportokban, a többit szálanként ele­
gyítsük. Alsószintet a bükk, a gyertyán vagy a hárs alkossa. El­
szórtan jelentkezzen a vadcseresznye és a szelídgesztenye.

4. Szárazabb, déli oldalakon: kocsányostölgy 15%, cser 35%, hárs 
20%, erdeifenyö 30%. Az elegyítést csoportosan hajtsuk végre. 
Vezessük be a kocsányostölgy rovására a vöröstölgy telepítését.

5. Alacsonyabb vonulatok széles hátságain, lapályi területeken : 
kocsányos tölgy 50%, fürtös juhar 10%, gyertyán 10%, vadcseresznye 
10%, erdei fenyő 20%. A tölgyet és a fenyőt csoportosan, a többit 
szálanként telepítsük. Vezessük be a fehér-, a szürkenyár kis csopor­
tokban történő telepítését.

6. Homokos területeken: kocsányostölgy 40%, hárs 10%, 
fehér-, szürkenyár 20%, erdei fenyő 30%. A hársat szálanként, a 
többit csoportokban telepítsük.

7. Üde, jó talajú völgyekben : koránfakadó kanadainyár 50%, 
hárs 30%, koraijuhar 20%. Az utóbbi kettő töltelékállományt 
alkosson.

8. Vízfolyások mentén mézgáséger 100%. Általában a szelíd­
gesztenye, a bükk és a gyertyán, valamint a hárs alkossa az alsó 
koronaszintet. Ahol a talaj arra alkalmas, a magaskőris szálanként! 
telepítése is kívánatos és sor kerülhet a feketedió vetésére.

Hálózatok
Általában valamennyi állomány típuson belül elegendő az 1,5 X 

1 m-es hálózat, fenyőelegyítésekben az 1,3 X 1 m-es kötés. Kedve­
zőtlen esetekben, száraz oldalakon, homokos területeken az 1 X 0,8 
méteres hálózat a megfelelő.

Természetes felújítás
A bükk, a kocsányos- és kocsánytalantölgyesek, ahol meg­

hagyható : a cserállományok egyenlőtlen bontásból induló csoportos 
felújítását kell végrehajtani. Ahol kevés a magtermés, ott mesterséges 
alátelepítéssel kell a felújítás sikerét biztosítani. A kísérő fafajokat 
a jelentkező hézagokba mesterséges úton telepítsük.

Vágásérettségi korok
Bükk 80—100 év, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 60—100 

év, cser 60—70 év, gyertyán 40 év, nyár 20—40 év, erdei fenyő 
60—80 év, lucfenyő 40—60 év.
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37. TÁJ : GÖCSEJI BÜKKTÁJ (37. kép)

Határvonalak

Söjtör - Szentbalázs - Tormás - Szepetnek - Murakeresztúr - Lend- 
vadedes-Szentpéterfölde-Gutorföld-Söjtör vonalával körülhatárolt te­
rület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 799 mm
Maximális évi csapadék . . . *..............................1125 mm
Minimális évi csapadék..................................... 480 mm
Csapadék április—szeptember között .... 475 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,7 C°'
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,8 Ca
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,6 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,8 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,2 Ca
Januári középhőmérséklet................................. —0,5 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,4 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,9 C°

Talajleírás

A területnek — mint az alpesi nyúlványokhoz csatlakozó domb­
vidéknek—kedvező a termőhelyi adottsága. Előhegységhez hasonlóan 
dombos, enyhébb völgyekkel tagolt terület. Erősen és gyengén 
savanyú homok és középkötött vályogtalaj, kis foltokban löszös 
homok a jellemző. A homokon fakószürke, erősen savanyú erdő­
talajok alakultak ki. A löszfoltok barna erdőtalaja már inkább 
podzolos.

Agrotechnika

A területet a maghullásból keletkező természetes felújulás 
jellemzi, ezt legfeljebb a talajtakaró felszínes meglazításával kell 
elősegíteni. Üj területek telepítését, esetleges fafaj változtatás talaj- 
előkészítését gondos, teljes talajmüvelés előzze meg; a talajt az 
ültetés végrehajtása után a záródás beálltáig a gazosodás elleni véde­
kezés céljából 1—2 m-es fészkekben kapáltaim kell.
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Fafajok
A terület őshonos fő fafaja a bükk, melyet a továbbiakban az 

erdeifenyő, a kocsánytalantölgy, a korai- és fürtösjuhar, a kislevelű 
hárs, a magaskőris és a vadcseresznye egészítsen ki. A gyertyánt a 
tájon vissza kell szorítani, lehetőleg a fenyvesek alsó szintjét is a bükk 
alkossa. Jól beválik a vörösfenyő, vadszegény területeken jegenyefe­
nyőből lehet alátelepíteni. Völgyekben a kocsányostölgy érzi jól 
magát. 56% bükk, 10% kocsánytalantölgy, 3% kocsányostölgy, 
4% juhar, hárs, magaskőris, vadcseresznye, 4% gyertyán, 20% 
erdeifenyő, 3% vörösfenyő legyen a tájon.

Telepítés
A természetes felújítások során az elegyes állományok kiala­

kítása a cél, amit szükség szerint mesterséges ültetésekkel kell 
biztosítani. Gerinceken, magasabb oldalakon a kocsánytalantölgyet, 
dombok alján és völgyekben a kocsányostölgyet telepítsük. A juhar, 
hárs, magaskőris szálanként! telepítése -a helyes. Ugyanígy járjunk 
el a vörösfenyő ültetésével. Az erdeifenyőt a bükkújulat hézagaiban 
•csoportosan vagy mozaikszerüen ültessük. Üj területek telepítése 
során hasonló, a terep domborzati viszonyait hasznosító elegyará- 
nyok kialakítása a cél.

Hálózatok

Üj telepítések esetén 1,50 X 1 m, csoportos elegyítésekben 
1 X 1 m.

Az ültetést — főleg a pótlásokat — a gyomosodás miatt fészke­
sen hajtsuk végre; egy fészekbe 3—10 db. erőteljes, lehetőleg 
iskolázott erdei fenyő csemete kerüljön.

Természetes felújítás
A bükk szálaló vagy csoportos — esetleg vonalas — felújítása a 

helyes. A gyertyánveszély miatt az első belevágások mérsékeltek 
legyenek, egyidejűleg gondoskodva a gyertyán gyökeres kiirtásáról, 
majd az újulat megtelepedése után a felszabadítás gyorsabb ütemű 
lehet. A hézagokat haladéktalanul zárjuk mesterséges ültetéssel. 
A felújítás idejét mintegy 15 évre tervezzük.

Vágásérettségi korok
Bükk, kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 80—100 év, magas­

kőris 60—80 év, gyertyán 40 év, erdei fenyő 80—100 év.
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38. TÁJ : GÖCSEJI FENYŐ RÉGIÓ (38. kép)

Határvonalak

Lendvadedes - Szentpéterfölde - Gutorföld - Csertalakos - Kus- 
'tánszeg-Zalalövő-Zalaszentgyörgy és vissza a határ mentén Lendva­
dedes által körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................. 774 mm
Maximális évi csapadék.......................................... 1240 mm
Minimális évi csapadék........................................ 493 mm
Csapadék április—szeptember között .... 478 mm

Téli hőmérsékleti átlag'....................... 3,5 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................. t —13,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag.................. 12,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum.......... 27,8 C°
Nyári hőmérsékleti átlag.................. 18,3 C°
Nyári hőmérsékleti maximum ....... 32,8 C°
Évi hőmérsékleti átlag........................... 10,0 C°
Januári középhőmérséklet.................. —0,6 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,2 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,8 C°

Talajleírás
Erősen dombos, előhegységhez hasonlóan dombláncolatokban 

tömörült, völgyekkel megosztott terület. Meredekebb lejtőin erőteljes 
az erózió. A kedvező csapadékviszonyok folytán nagy az elgyomoso- 
dásra a hajlam. Erősen és gyengén savanyú homokok, továbbá 
homokos és középkötött vályogtalajok. Kis foltokban löszös homok. 
A Kerka völgyében fakószürke, gyengén savanyú erdőtalajok 
alakultak $, melyeknek igen rossz a vízgazdálkodása. Ha az „Á“- 
szint erodálódott, a felszínre került ,,B“-szint kedvezőbb tulajdon­
ságú.

Agrotechnika

A mesterséges felújítást megelőző tarvágások után igyekezzünk 
azonnal elvégezni az erdősítéseket, amíg a gyomnövényzet nem aka­
dályozza a vetések, ültetések végrehajtását. Magvetések — elsősor­
ban a fenyőmagvetések — előtt fészkek, sorok vagy pászták fel­
színes, a televényréteget megmozgató előkészítésével biztosítsuk 
a magvak kelését. Megkésett erdősítésekhez vagy a természetes 
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felújulás szükségszerű pótlásához erőteljes, iskolázott 2—3 éves 
csemetéket kell használni. Ilyenkor fokozottan kell küzdeni a gyomo^ 
sodás ellen és kapálni kell az ültetéseket. Vegyszeres gyomirtásra 
is szükség lehet. Természetes felújulások végrehajtása során a meg­
felelő fafajokat részben tányéros, alátelepítő ültetéssel elegyíthet­
jük az újulatokba. Az erdeifenyő természetes felújításának elősegí­
tésére a lehulló magtermés könnyebb befogadásának biztosítására 
pásztás, felszínes talajelőkészítést alkalmazzunk.

Fafajok

Főfafaj az erdeifenyő, mely 60%-kai, a vörösfenyő 5%-kai, a 
bükk 17%-kal, mellettük a kocsányostölgy 8%-kal, a vöröstölgy 
2%-kal, a kislevelü hárs 4%-kal, a lucfenyő 3%-kai és a jegenyefenyő 
1%-kal legyen a felső koronaszintben képviselve. A fenyő alatt az 
alsó koronaszintet a bükk és a gyertyán képezze.

Telepítés

A tájon a következő állománytípusokat kell telepíteni:
1. A jelenlegi „vegyeslombos44 és ,,bükkös erdei fenyvesek4 4 

helyén, melyeket az Asperula odorata, Daphne mezereum, Asarum 
europeum, Dentaria bulbifera, Oxalis acetosella, Carex pilosa és 
silvaticum jellemeznek, a következő elegyarányokat kell kialakítani: 
erdeifenyö 75%, bükk 20%, vörösfenyő 5% ; a középső szintet 
elegyetlenül a bükk alkossa, alsószintben a gyertyán is megtűrhető.

2. Az Őrség kötött agyagtalajához átmenetet képező ,,cserje­
szintes erdei fenyvesek4 ‘ (Pirola rotundifolia, Calluna vulgaris, Carex 
brisoides) helyén felsőszintben 85% erdeifenyő és 15% vörösfenyő, 
a felújítás első évtizedei során az egész területen elszórtan a nyír, 
alsószintben a bükk, gyertyán, mogyoró, kutyabenge, fagyai legyen 
található.

3. A „lombfaszintes44, erdeifenyvesekben (pl. Zajda, Sárdi- 
puszta) legyen a felsőszintben 90% erdeifenyő, 10% vörösfenyő, 
mig alattuk a bükk, kevésbbé a gyertyán, a kocsányostölgy alkos­
son teljes záródásu lombállományt.

4. Meglevő bükkállományok felújulását természetes úton biztosít­
suk, elegyként a vöröstölgy, a fürtösjuhar, a vörösfenyö közbetelepí­
tése szükséges.

5. A domblejtők alsó részén és a laposokban 70% kocsányos­
tölgy, 10% magaskőris, 10% fürtösjuhar, 10% vadcseresznye le­
gyen. Jó eredményt mutat a mocsártölgy fejlődése. Az alsószintet 
gyertyánnal képezzük ki.
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6. A meglevő gyertyánállományok lecserélése során 70% erdei- 
Jenyőt, 20% vörösfenyőt, 5% lucfenyőt és 5% jegenyefenyőt tele­
pítsünk.

Hálózatok

Valamennyi állomány típusban 1,5 X 1 ma csoportos elegyítés 
kialakításával.

Természetes felújítás

A bükkösök természetes, magról történő felújítása során felet­
tébb óvatosan bánjunk a záródás bontásával. Kedvező termőhelyen 
a csak kissé merészebb beavatkozás a gyertyán elhatalmasodásához 
vezet, esetleg a talaj elgyomosodását eredményezheti. Az első 
bontás és a felszabadító vágás között legalább két közepes magtermés 
legyen.

Az erős gyomfejlődés miatt a tölgyet célszerűbb mesterségesen 
vetni.

Az erdei fenyő természetes felújítását a megritkított állomány 
talaján a vágáshulladék és a nyers humusz legalább pásztákban 
történő letakarításával készítsük elő. Sikertelenség esetén az erősebb 
gyomosodást megelőzve, mesterséges ültetéssel egészítsük ki a mag­
hullásból keletkezett újulatot.

Vágásérettségi korok
Bükk, kocsányostölgy, erdeifenyő, vörösfenyő 80—120 év.

39. TÁJ : ŐRSÉG (39. kép)

Határvonalak t *

Zalaszentgyörgy-Zalalövő-Ivánc-Szentgotthárd és a határ men­
tén vissza Zalaszentgyörgy vonalával körülzárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................ 834 mm
Maximális évi csapadék..................................... 1253 mm
Minimális évi csapadék..................................... 483 mm
Csapadék április—szeptember között .... 530 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,3 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,3 C°
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Tavaszi hőmérsékleti maximum.................... 27,1 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum............................. t 32,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,8 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,8 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,0 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,8 C°

Talajleírás

Részben alpesi, részben Rába-hordalék. Erősén savanyú, közép­
kötött vályog, a ,,B“-szintben agyag, sok helyen kialakult a vas­
kőfok. Az ország legsavanyúbb fakószürke erdőtalajai.

Agrotechnika

A mezőgazdasági művelésre alkalmatlan nagy területeket, 
továbbá az el nem gyomosodott vágásterületeket az erdeifenyő 
pásztás vagy tányéros magvetésével újítsuk fel. A magvetés előtt 
csak a felszíni humuszréteget, esetleg a gyep- vagy alomtakarót 
távolítjuk el és az így előkészített talajra rászórt magot vasgereblye 
hátával veregetjük a földbe. Nem szabad a talajt a fenyőmagvetés­
hez fellazítani vagy megkapálni.

Vízmosásnak kitett lejtőkön, domboldalakon a fenyő vetésekor 
mindig a pásztás művelést alkalmazzuk és azt a rétegvonalakkal 
párhuzamosan végezzük el.

Nagy területeket elfoglaló elhibázott lombállományokat déli, 
délkeleti, délnyugati fekvésekben erdei fenyővel, északi-északnyu­
gati részeken és üde, párás levegőjű vonulatokon luc- és jegenyefe­
nyővel kell mielőbb felváltani. Az átalakítást a gyomosodástól 
függően 1 éves csemeték áttelepítésével, luc- és jegenyefenyönél 
esetleg mag alávetésével lehet megoldani. Erősebb gyomosodás, 
cserjésedés esetén tarvágást kell alkalmaznunk.

Meg kell szüntetni a monokultúrákat és a talaj javítása, 
védelme érdekében gondoskodni kell az elegyetlen, középkorú fenyve­
sek második lombkoronaszintjének kiképzéséről.

Fafajok

Az erdeifenyő további térhódítását elő kell mozdítani és az 
északi-északnyugati oldalak kivételével mindenütt el kell végezni a 
telepítését. Üde völgyvonulatokon, valamint az északi-északnyugati 
oldalakon a bükk közé a luc- és jegenyefenyőt kell behozni. A mé­
lyebb fekvésű síkságok, valamint a jegenye-, luc- és Douglas-fenyő 
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telepítési területeinek kivételével a vörösfenyőt szétszórtan vagy 
kis csoportokban mindenütt meg kell telepíteni. Déli kitettségű 
részeken a kocsánytalantölgy csoportokban álljon. Az alsószint 
képzésére a bükk, gyertyán, hárs, juhar alkalmas, zselnicemeggy és 
barkócaberkenye közbetelepítésével. A nyír természetes betelepü­
lése eltűrhető, sőt a fiatalosra előnyös, amíg azt nem gátolja fejlődésé­
ben. A rudaskor elérése után már csak elszórtan álljanak a nyírfák. 
Az akácnak nincs keresnivalója a tájon. Biztosítsunk területet a 
Nordmann-fenyö számára. Ne kísérletezzünk a feketefenyővel.

65% erdeifenyő, 5% lucfenyő, 4% jegenyefenyő, 1% Douglas- 
fenyő, 10% vörösfenyő, 10% bükk, 5% kocsánytalantölgy legyen a 
tájon.

Telepítés

A következő állománytípusokat telepítsük :

1. Az Őrség általánosan telepíthető állomány típusa az erdei-, 
fenyő 70%-os, a vörösfenyő 10%-os, a bükk 10%-os, a kocsány­
talantölgy 10%-os elegyaránya. A bükk szétszórtan fordul elő és a 
középkorú állomány alsószintjének kialakítására szolgál a fürtös­
juharral és kislevelü hárssal egyetemben.

2. Újonnan juttatott, talajelőkészítő termeléssel megművelt 
területek telepítésére alkalmazható, a síkságon nagyon jól fejlődő 
állománytípus az elegyetlen erdeifenyves. 25-^30 éves korában, az első 
gyérítésekkel egyidöben, amikor az állomány alatt gyéren jelentkezik 
a fünövés, gyertyán magvetéssel kell alátelepíteni. Ajánlható a 
fürtösjuhar, hárs, vadcseresznye és barkócaberkenye csoportos, illetve 
szétszórt közbeelegyítése.

3. A Rábagyarmat-Orfalu közötti útvonaltól nyugatra eső terü­
leten : bükk 60%, luc-, jegenye-, Douglas-fenyö 40%, melyet a nyír 
természetes megtelepülése tarkít. A fenyőket az északi-északnyugati 
lejtőkön, oldalakon kisebb csoportokban telepítsük.

4. Dombtetők északi oldalain, valamint keleti kitettségeken : 
bükk 40%, kocsánytalantölgy 20%, erdeifenyö 20%, vörösfenyő 
20%. Az alsószintet ugyancsak bükk, esetleg gyertyán képezze, 
hárs, juhar, vadcseresznye és barkócaberkenye közbeelegyítésével.

Hálózatok

Valamennyi állománytípusban az 1 X 1 m-es hálózat javasol­
ható.
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Természetes felújítás

A bükk és az erdeifenyő természetes felújítása az éghajlati 
adottságok, a kitettség, a tengerszint feletti magasság kedvező 
hatása következtében mindig sikerül. A többi fenyőfajt már az első 
bontás idejében telepítsük alá, kivéve a vörösfenyőt, mely csak a 
teljes felszabadítást követően ültethető. Az erdeifenyő felújítása az 
egész területen egyenletes bontással kezdődik és minthogy újulata 
nem vészeli át a hosszantartó árnyalást és a döntéssel járó károkat, 
a felszabadító vágást lehetőleg hótakaró oltalmában végezzük. Az úju­
lat fölött legfeljebb kétszer termeljünk, a felszabadítás 6—8 éven 
belül fejeződjék be. Kísérletképpen kulisszavágással végezhetjük az 
erdeifenyő természetes felújítását. Ilyenkor kelet-nyugati irányban 
40—60 m széles pásztákat vágunk tarra és az újulatot az állva maradó 
állománytól várjuk. Ezzel a módszerrel kiküszöbölhetjük a döntési 
és egyéb károkat a fiatalosban. A kulisszák bővítését kb. 3 év múl­
tán déli irányból folytassuk.

Vágásérettségi korok
Bükk, kocsánytalantölgy 70—90 év, lucfenyő 100 év, erdei­

fenyő, vörösfenyő 80—100 év.

40. TÁJ : VAS-ZALAI HEGYHÁT (40. kép)

Határvonalak
Zalalövő - Hegyháthodász - Vasvár - Kám - Bejcgyertyános- Cell- 

dömölk - Karakó - Sümeg - Óhíd - Kisgörbő - Zalabér - Alibánfa - 
Zalaegerszeg - Söjtör - Gutorföld - Csertalakos - Kustánszeg - Zalalövő 
vonalával körülhatárolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 723 mm
Maximális évi csapadék.......................................... 1061 mm
Minimális évi csapadék..................................... 383 mm
Csapadék április—szeptember között .... 449 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,8 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,8 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,9 C°
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Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,8 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,4 C°
Júliusi középhőmérséklet . ;......................... 20,9 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,3 C° *

Talajleírás
Homoktól a nehéz agyagos vályogig minden változatot meg­

találunk. A talaj általában meszes vagy gyengén savanyú, kisebb 
területen savanyú is előfordul. A barna erdőtalaj az uralkodó. Fakó­
szürke erdőtalajok különösen a nyugati részeken találhatók.

Agrotechnika
A parlagterületeket és a mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 

leromlott talajokat teljes talajműveléssel kell felújítani,ahol nagyobb­
részt sorközi termelést lehet alkalmazni. A sorközi termelések idtje 
egy, jobb talajokon két év. Utána sorközi kapálás következik, amit 
évenként a szükséghez mérten többször is meg kell ismételni mind­
addig, amíg a fiatalos nem záródott. Erősen elgyomosodott, elcser- 
jésedett talajokon a felújítás irtással, talajműveléssel, és ha a viszo­
nyok megengedik, 1—2 évi sorközi termeléssel történjék. Fafaj - 
csere esetén időben elvégzett áttelepítéssel hajtsuk végre a felújítást. 
Gondoljunk a vegyszeres gyomirtás lehetőségeire.

Fafajok
A cser és az akác indokolatlan térfoglalását korlátozni kell; 

jó talajokon kócsányostölggyel és erdei fenyővel, gyengébb termő­
helyeken vöröstölggyel és fekete fenyővel kell ezeket felváltani. 
Az északi és északnyugati, üdébb oldalakra a b.ükköt kell behozni.

A táj síkságain és az alacsony dombokon feltalálható mély 
talajokon a kocsányostölgy, az erdei fenyő, dombokon a kocsánytalan­
tölgy telepíthető.

Az akácosok átalakítását jobb talajokon az irtást követően 
talaj műveléssel és sorközi termeléssel kell egybekötni.

A gyomosodásra hajlamos talajokon kötelező a második korona­
szint kiképzése; erre a gyertyán, a hárs és a cserjék alkalmasak. 
A nyír természetes betelepülése elfogadható.

A vöröstölgyet szétszórtan a cserállományok közé telepítsük. 
A táj erdőgazdasági lehetőségeit a telekesi erdőben tanulmányoz­
hatjuk, ahol a vörös-, luc-, jegenye-, sima-, Douglas- és erdeifenyő 
mellett az őshonos bükktől kezdve valamennyi erdei lombos fánkat 
feltalálhatjuk.

128



A dombhátak, közötti völgyek — keskenyek és szélesek egy­
aránt — kedveznek a gyorsannövő nemes és hazai nyárfajok számára.

Legyen a tájon : 38% kocsányostölgy, 9% kocsánytalantölgy, 
10% vöröstölgy, 10% cser, 3% bükk, 3% hárs, 3% akác, 2% gyer­
tyán, 2% vadcseresznye, 10% erdei fenyő, 10% feketefenyő. Kísér­
letileg telepítsük kedvező termőhelyeken az Abies Nordmannianát, 
az Abies concolort, a Chamaecyparist.

Telepítés

A következő állománytípusokat létesítsük :
1. A táj lapályi, mélyfekvésü, legjobb termőhelyein: kocsá­

nyostölgy 80%, vadcseresznye 20%. Az állományt a gyérítési idő­
szak kezdetén — 30—40 éves korban — az alsószint kiképzése 
céljából mesterséges úton gyertyánnal és hárscsoportokkal telepít­
sük alá.

2. A dombvonulatok kelet-észak-északkeleti kitettségű pára­
tel tebb, kedvező termőhelyein : kocsányostölgy 50%, kocsánytalan­
tölgy 10%, bükk 10%, gyertyán 20%, vadcseresznye 10%. Akocsány- 
talantölgyet és a gyertyánt csoportokban telepítsük. Utóbbi később 
a második koronaszint kiképzésére szolgál.

3. A dombvonulatok kelet-észak és nyugati szárazabb termő­
helyein erdeifenyő 80%, hárs 10%, gyertyán 10%. A hársat és a 
gyertyánt szétszórtan telepítsük ; ezek később az alsóbb korona­
szint kiképzésére szolgálnak.

Ugyanilyen termőhelyeken telepíthetjük a cser 60%-os, vörös­
tölgy 30%-os, gyertyán 10%-os elegyarányát, miközben a vöröstöl­
gyet a cser közé kis csoportokban telepítsük, a gyertyánt pedig 
az alsószint képzésére szorítsuk.

4. A dombvonulatok száraz, meleg, kavicskibúvásos, déli olda­
lain, hátain: feketefenyő 80%, vöröstölgy 10%, hárs 10%, Utóbbi 
az alsószintet alkossa, a vöröstölgyet pedig kis csoportokban 
telepítsük és részben ugyancsak hozzájárulhat az alsószint kifor­
málásához.

Ugyanezen a termőhelyen telepíthetjük a cser 30%-os, a vörös­
tölgy 10%-os, a hárs 10%-os, a gyertyán 10%-os és a feketefenyő 
40%-os elegyarányát. A fenyőt csoportokban a többi fafaj közé 
telepítsük.

5. A dombvonulatok gerincein és meleg déli oldalain: cser 
70%, hárs 20%, gyertyán 10%. A két utóbbi az alsószint alkotására 
szolgál.

6. Kizárólag mély homoktalajokon telepíthető az akác 90%-os 
és a vadcseresznye 10%-os elegy arány a.
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7. Üde völgyekben, patakok mentén a koránfakadó kanadai­
nyár, a mézgáséger alkosson tág hálózatú (2X4 m-es) állományt, 
s azt fürtös-, esetleg zöldjuharral telepítsük alá.

Az Ikervár melletti gyertyán- alsószint kiképzése követésre 
méltó (Sehöl)\

Hálózat
Általában a lombcsemetéket 1 X 1 m-es, a fenyőcsemetéket 

1 X 0,6 m-es hálózatban ültessük.

Természetes felújítás
A tölgyek és a cser magról történő természetes felújítása siker­

rel jár. Kövessünk el mindent érdekében.

Vágásérettségi korok
Bükk, kocsányostölgy kocsánytalantölgy, 80—100 év, cser,, 

vöröstölgy, erdeifenyő 60—80 év, gyertyán 40 év, akác 25 év.

41. TÁJ : BAKONYALJA (41. kép)

Határvonalak
Keszthely - Kisgörbö - Óhíd - Sümeg - Nyirád - Halimba - Tótvá- 

zsony ^Veszprém - Márkó - Gyulafirátót - Zirc - Dudar - Bodajk - 
Moha-Ösi-Balatonkenese-Keszthely vonalával körülzárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................. 694 mm
Maximális évi csapadék.......................................... 1106 mm
Minimális évi csapadék..................................... 403 mm
Csapadék április—szeptember között .... 407 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,7 C°
Téli hőmérsékleti minimum . .........................—11,7 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum..................... 27,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,3 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,9 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,5 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,7 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 21,1 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21.8 C/
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Talajleírás
Alapkőzet a dolomit, mészkő, márga, homokkő, továbbá a 

pannonagyag. Tapolca és Keszthely környékén bazaltkiömlések for­
dulnak elő. A terület túlnyomó részén meszes, néhol erősen savanyú, 
homokos és középkötött vályogot találunk. Nehéz vályog és agyag 
csak ott található, ahol az erdőtalaj ,,B“-szintje kerül felülre. A ba­
zalton és tufán gyengén kilúgozott barna erdőtalajok fejlődtek ki. 
A Veszprém-Litér, Királyszentistván-Hajmáskér, valamint a Bala­
ton északi partja feletti nagykiterjedésű dolomitos kopár és félkopár, 
terméketlen vagy sovány legelőt adó területek az erózió áldozatai és 
erdősítésre várnak. Értékesek a löszfoltokon kialakult barna erdő­
talajok.

Agrotechnika
A táj nagyobbrészt dolomitkőzeten elhelyezkedett kopár terü­

leteinek erdősítése különleges feladat, a leghelyesebb eljárást kísér­
letileg kell meghatározni. A meredek, száraz oldalak felújítása során 
az alátelepítést legcélszerűbben úgy lehet elvégezni, ha irtókapával 
ugróárkokat képezünk ki és ezekbe ernyőzö állományként termőhely­
álló cserjéket telepítünk. Gödrös ültetéshez legalább 70 cm átmérőjű 
gödröket készítsünk. Ezekben a talajt apróra munkáljuk el, gyom- 
talanítsuk és gyökértelenítsük. A termőföldet esetleg máshonnan 
kell odahordani. Déli sziklás oldalakon kedvező eredménnyel jár 
a nem kiégetett agyagcserepekben ültetett — esetleg vetett — 
feketefenyő kihelyezése.

A kopárok fásítása során a szukcessziós folyamatnak megfe­
lelően cserjék telepítésével kezdjük el a munkánkat s ezeket vált­
sa fel a termőhelyálló fafajok ültetése.

Fafajok 4
15% bükk, 15% kocsánytalantölgy, 5% vöröstölgy, 10% moly­

hostölgy, 10% cser, 10% gyertyán, 10% erdeifenyő, 25% fekete­
fenyő legyen a tájon. Szórványosan fürtösjuhar, magaskőris, hárs, 
barkócaberkenye, vadcseresznye és vadkörte telepíthető. Kedvezőbb 
termőhelyeken a vörösfenyő szálankénti elegyítésére gondolhatunk. 
A talaj védelmét sok esetben a mezeijuhar, legtöbbször a termőhely­
álló cserjék látják el.

Telepítés
A következő állománytípusokat létesítsük:
1. Északi kitettségű, jobb termőhelyeken : bükk 50%, kocsány­

talantölgy 30%, gyertyán 10%, vörösfenyő 10%, elszórtan fürtös­
juhar, magasköris, hárs, esetleg lucfenyő csoportok. A tölgyet és a
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lucfenyőt előzetesen telepítsük alá, a vörösfenyőt a pótlások során 
szálanként ültessük, a többi fafajt természetes úton újítsuk fel.

2. Enyhén hullámos, sík területen, mélyebb talajokon : kocsá­
nyos- és kocsánytalantölgy 60%, magasköris 20%, gyertyán 20%, 
elszórtan koraijuhar és hárs. A felújítás során a tölgyet, hársat 
időben telepítsük alá, a gyertyánt — ha térmészetes úton nem 
települhet — pár év múlva pótlásként kell bevinni.

3. Átmeneti oldalakon, jobb talajokon : kocsánytalantölgy 40%, 
bükk 20%, gyertyán 10%, erdei fenyő 20%, vörösfenyő 10%. El­
szórtan magaskőris és fürtösjuhar. .Gyengébb talajokon előtérbe 
kerül a vöröstölgy és az erdeifenyő telepítése.

4. A déli kitettségekhez közelálló szárazabb oldalakon, maga­
sabb fekvésű részeken: kocsánytalantölgy 25%, vöröstölgy 5%, 
gyertyán 20%, mezeijuhar 10%, erdeifenyő 40%, elszórtan hárs, 
barkócaberkenye, vadcseresznye.

5. Száraz, déli oldalakon: cser 15%, vöröstölgy 5%, mezei­
juhar 20%, erdeifenyő 10%, feketefenyő 50%. Előzetesen létesít­
sünk árnyaló cserjeszintet cserszömörcével, csíkos kecskerágóval.

6. Sekély, köves, száraz, murvás, déli-délnyugati kitettségű 
termőhelyeken: molyhostölgy 20%, cser 20%, feketefenyő 60%, 
elszórtan virágoskőris. Előzetesen árnyaló cserjeszintet létesít­
sünk saimeggy, csíkos kecskerágó, cserszömörce cserjékből.

A Balatonfelföldön figyelemmel kell lenni azArmillaria nagy­
mérvű pusztítására, tehát minden szárazabb termőhely letermelése 
után távolítsuk el a lombfák tuskóit. Fertőzött területeken tartóz­
kodjunk a fenyő ültetésétől és helyette a molyhostölgyet és a csert 
részesítsük előnyben.

Hálózatok

Jobb talajokon a lombfák' alátelepítését 1 X 1 m-es, a fenyő­
két 1 X 0,6 m-es hálózatban végezhetjük. Száraz déli oldalakon a 
lombfákat 1 X 0,8 m-es, a fenyőket 1 X 0,6 m-es hálózattal telepít­
sük. Az elegyítést mindenkor csoportokban vagy foltokban végez-, 
zük el.

Természetes felújítás
A bükkállományokat természetes úton magról könnyen fel­

újíthatjuk.

Vágásérettségi korok’

Bükk, kocsánytalantölgy 80 év, molyhostölgy 60—100 év, 
esek 60—80 év, gyertyán, erdei fenyő, feketefenyő 5*0—60 év.
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42. TÁJ : MAGASBAKONY (42. kép)

Határvonalak

Veszprém - Márkó - Gyulafirátót - Zirc - Dudar - Csetény - Ba- 
konyszentlászló - Szűcs - Homokbödöge - Döbrönte - Pölöske - Deve- 
cser-Halimba-Tótvázsony-Veszprém vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék............................................. 828 rqm
Maximális évi csapadék.......................................... 1174 mm
Minimális évi csapadék........................................ 401 mm
Csapadék április—szeptember között .... 484 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 2,5 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—11,9 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 11,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum.................... 25,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 17,5 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 30,4 C°
Évi hőmérsékleti átlag........................................  8,9 C°
Januári középhőmérséklet................................. —2,0 C°
Júliusi középhömérséklot ........................  19,4 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,4 C°

Talajleírás
Az alapkőzet mészkő, dolomit vagy márga.
Ahol a dolomitot és a mészkövet lösz fedi, ott részben jóminö- 

ségű barna erdőtalajok, részben meszes, illetve gyengén kilúgozott, 
homokos és középkötött vályogok alakultak ki. Ahol a löszfedés 
elmaradt vagy lemosódott, ott rendzinák keletkeztek. A Bakony- 
hegység északi lábánál Fenyőfő és Bakonyszentlászló vidékén a 
Duna árterületéről származó meszes, felszínesen kilúgozott futó­
homok területek a bakonyi, őshonos erdeifenyő termőhelyét szol­
gáltatják.

Agrotechnika
A középhegységi területen a természetes felújítás kiegészítését 

szolgáló alátelepítések és pótlások során ültetőtányérokat kell készí­
teni. Gyomosodás esetén az ápolást a csemeteközök kisarlózásával 
és a tányérok megkapálásával végezzük. Gyomosabb helyek pótlá­
saiban a sorközök kisarlózása a hökatlanok megelőzése céljából 
különösen fontos.
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Rontott fiatalosok átalakításakor némi védőállomány vissza­
hagyásával a gyomfákat sakktáblaszerűen kivágjuk, majd a réteg­
vonalak mentén egymástól 80—230 cm távolságban 70 cm-es pász- 
tákat kapálunk fel és ezekbe ültetjük a csemetéket. A pászták 
közötti sávon kellően megritkítva célszerű lábonhagyni a régi állo­
mányt. így járunk el a felújítatlan gazos vágásterületeken is és az 
ápolást a pászták kapálásával végezzük. Már sűrűségi állapotban 
levő, rosszul újult fiatalosok átalakítása akként végezhető, hogy 
3—4 m széles pásztákat vágunk a sűrűségben és azokat az előbbi 
talaj előkészítés után beültetjük, a fiatalost kapáljuk. Ha már nem 
szorul kapálásra, akkor a közbeeső érintetlen pásztákat vágjuk ki 
és újítjuk fel. Egyidejűleg figyelembe vehetjük az elegyítendő fa­
fajok növekedési erélyét úgy, hogy az először vágott pásztákba a 
lassabban növő fafajokat ültetjük és ezzel időelőnyt biztosítunk a 
számukra.

A természetes felújításra kerülő bükkállományok sziklás, köves 
gerincein és oldalain, a felújított vágásterületek felett visszamaradt 
ú. n. sapkák alatti száraz, köves tetőkön és oldalakon, valamint az 
erózió által veszélyeztetett déli és délnyugati oldalakban szükséges 
alátelepítések talaj előkészítése abból áll, hogy a rétegvonalak men­
tén 40 cm-es pásztákat kapálunk fel. Meredek oldalakban ezeket a 
pásztákat pár kényszerűen képezzük ki. Ezzel jobb életlehetőséget 
biztosítunk a csemeték számára, gyorsabban és tisztábban végezhető 
az ápolás, mérsékeljük az eróziót és elősegítjük a csapadékvíz talajba 
szivárgását.

A Fenyőfő-Bakonyszentlászló vidéki futóhomokon álló öreg 
fenyvesek fokozatosan történő mesterséges felújítását kelet-nyugati 
irányban kiterjedt pászták részleges talaj előkészítésével oldhatjuk 
meg. Az ültetősávokat 100 cm középtávolságban ekenyomszéles- 
ségben kell elkészíteni. Kituskózás esetén kétoldalra fordító ekével, 
egyébként pedig kapával.

Tisztás területek beerdösítésekor hasonlóan járjunk el. Előnyös 
az ékásó alkalmazása, lehetőleg ezzel az eszközzel dolgozzunk a 
jövőben is. .

Fafajok

Legyen a tájon 40% bükk, 20% kocsánytalantölgy, 10% gyer­
tyán, 4% cser, 4% vöröstölgy, 2% molyhostölgy, 6% erdeifenyő, 
4% feketefenyő, 5% lucfenyő, 5% vörösfenyő, elszórtan magas­
kőris, juharok, hárs, barkócaberkenye, vadcseresznye, hegyiszil, 
nyír, mezeijuhar és jegenyefenyő.
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Telepítés

A következő állomány típusokat létesítsük :
1. Északi kitettségű részeken és üde hajlatokban: bükk 70%,

kocsánytalantölgy 10%, vörösfenyő 20%, néhány csoport lucfenyő, 
szórványosan fürtösjuhar, magaskőris és gyertyán. A bükk termé­
szetes újulata közé 50—100 m-es csoportokban alá telepítve luc­
fenyőt, elszórtan kocsánytalantölgyet elegyítsünk. Az öreg állomány 
.teljes eltávolítása'után a széljárta gerinceken és oldalakban szálan­
ként vörösfenyőt elegyítünk a bükkfiatalos közé, ahol csak helyet 
találunk a számára. A gyertyán és a mellékfafajok a szükséges mér­
tékig természetes úton is megtelepülnek. ' <

2. Keleti és nyugati üde jó talajokon : bükk 50%, kocsánytalan­
tölgy 20%, gyertyán 10%, vörösfenyő 20%, luc-csoportok, szórvá­
nyosan magaskőris, fürtösjuhar, hárs, hegyiszil.

3. Kissé szárazabb délkeleti fekvésekben : bükk 40%, kocsány­
talantölgy 30%, gyertyán 10%, erdeifenyő 10%, vörösfenyő 10%, 
szórványosan hárs, magaskőris, hegyiszil, vadcseresznye és bar­
kócaberkenye.

4. A nyugati szárazabb, melegebb talajokon : kocsánytalantölgy 
20%, vöröstölgy 20%, gyertyán 10%, erdeifenyő 50%, elszórtan 
barkócaberkenye, cser, vadcseresznye, hárs, mezeijuhar.

5. Déli, meleg és száraz fekvésekben, sekélytalajú sziklás tető­
kön : molyhostölgy 30%, mezeijuhar 20%, feketefenyő 40%, erdei­
fenyő 10%.

6. A Fenyőfő-Bakonyszentlászló közötti futóhomokon : erdei- 
fenyő 80%, celtisz 20%, az alsó koronaszintben Prunus serotina- 
Ahol a talajvíz 2—3 m mélységben elérhető (jelzi a Holoschoenus 
romanus), ott a fehér- és a szürkenyár telepítése is helyes. Felszíné­
ben is meszes, nyers homokon az erdeifenyöt a feketefenyő váltsa fel.

Hálózatok

A lombfaállományok hálózatát általában 1,3 X 1 m-es, a fenyő­
két 1 X 0,8 m-es méretben tervezzük. Helyes a lucfenyőt kis cso­
portokban, a vörösfenyőt és a szórványos fafajokat szálanként 
elegyíteni. Száraz, sovány termőhelyeken a lombfák hálózatát 
1 X 0,8 m-re, a fenyőkét 1 X 0,6 m-re tervezzük.

Az elegyítést, illetve az alátelepítést 200—400 m-es foltokban 
hajtsuk végre. Homokon az erdeifenyő ültetési hálózatát 1 X 0,6 
méterre válasszuk és minden második sorban váltogassa egymást a 
fenyő a cél ti sszel.
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Természetes felújítás

Jobb tenyészeti viszonyok között a bükk, a gyertyán és a szór­
ványos fafajok természetes felújítása nehézség nélkül sikerül. Szá­
razabb termőhelyi viszonyok között, főleg a gerincek közelében a 
bükk felújulását mesterséges makkvetéssel, illetve alátelepítéssel 
kell elősegíteni és a gerincektől a völgyek irányában haladva kell 
végezni. Alkalmazzuk a bevezető részben a bükk természetes fel­
újításával kapcsolatban ismertetett szempontokat.

Vágásérettségi korok

Bükk, kocsánytalantölgy 80—100 év, molyhostölgy 60—100 év„ 
cser 60 év, gyertyán 40 év, erdeifenyő, feketefenyö 60—80 év.

43. TÁJ : ÉSZAKI PANNONHÁT (43. kép)

Határvonalak

Celldömölk - Marcaltő - Rábaszentmiklós - Győr - Győrszent- 
márton - Asszonyfa - Kisbér - Császár - Bököd - Ondód - Csókakő - 
Bodajk - Dudar - Bakonyszentlászló - Szűcs - Homokbödöge - Döb- 
rönte - Pölöske - Devecser - Halimba - Nyirád - Sümeg - Karakó - 
Celldömölk vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék . .  ............................. 659 mm
Maximális évi csapadék .  ..................................1113 mm
Minimális évi csapadék..................................... 382 mm
Csapadék április—szeptember között .... 392 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—11,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,2 Ca
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 34,3 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,4 C°
Januári középhőmérséklet................ .... —0,8 C°
Júliusi középhömérséklet ......... 21,2 C°
A két középhömérséklet különbsége .... 22,0 C°
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Talajleírás

Alapkőzete általában a Pannon-korú iszapos homok, kavicsos 
iszap és kavicsüledék. Győrtől délre nagyjában Pannonhalma-Fel péc 
szélességében, Ménfőcsanak-Románd vonulatában tekintélyes ki­
terjedésű, hullámos löszvonulatok fordulnak elő. A talaj általában 
mérsékelten kilúgozott, vályogos homok, homokos vályog, részben 
barna, részben fakószürke erdei talaj. A kavicsos részek helyenként 
sekélyek és gyenge termőképességüek. A Rába és Marcal folyók 
öntésterületein kiváló termöerejü holocén üledék van.

Agrotechnika

A Pannonhalma-Ravazd-Tényő környékén levő löszvonulaton 
kialakult talajok többnyire kilúgozottak, gyenge termőképességüek 
és sok helyen sínylődik rajtuk a faállomány. A fenyöpusztulást való­
színűleg a kedvezőtlen, világosszínű homoktalaj okozna. A sínylődő 
állományok felújítását teljes talaj megmunkálás után majd zöld- 
trágyanövények (csillagfürt, somkóró, napraforgó) két évig tartó 
termelését követően fafajcserével végezzük el. A cser helyett elő­
térbe kell hozni a vörös- és helyenként a molyhostölgyet. Az akácunt 
területek felújítását a jobb talajokon szintén teljes talaj előkészí­
téssel, sorközi termeléssel egybekötve kell végeznünk. A rontott 
fiatalosok átalakítását egymástól 3 m távolságban levő 3 m széles 
pászták kivágásával célszerű az ültetés előtt előkészíteni. Ezeket a 
pásztákat megkapáljuk, míg a köztük maradt sávokat mindaddig 
érintetlenül hagyjuk, míg a kivágott pászták felújítása nem sikerült. 
A visszamaradt sávok kitermelése, felújítása a továbbiakban hason­
lóan történik. A homokterületek újraerdősítése vagy beerdösítése 
(Tét, Pápa környékén) előtt ekével végezzünk részleges talajelő­
készítést. Gyomos, füves talajokon az alátelepítéssel történő fel­
újításokhoz kapával készítsünk ültetösávokat.

A Rába és a Marcal öntéstalajain a felújítás vagy az erdősítés 
teljes talaj munkával és sorközi termeléssel végezhető. Célra vezet a 
részleges talajelőkészítés akkor, ha a sarjakat töltelékfának hagy­
hatjuk meg.

Fafajok

Legyen a tájon 20% kocsányostölgy, 10% kocsánytalantölgy, 
10% vöröstölgy, 20% gyertyán, 10% akác, 20% erdeifenyő, 10% 
feketefenyő. A nyár, cser, magasköris, mezeiszil, korai juhar, hárs 
és barkócaberkenye elegyarány nélkül szerepeljenek.
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Telepítés

A következő állománytípusokat hozzuk létre :
1. A Ravazd környéki kilúgozott, száraz löszhátakon: cser 

40%, erdeifenyö 40%, feketefenyő 20%. A telepítés a 3 fafajjal egy- 
időben, váltakozó csoportokkal történik. Az első gyérítés után az 
alsó koronaszint kialakítása céljából a gyertyán és mezeijuhar mag­
ját vessük az állomány alá.

2. A löszhátak közötti hajlatokban, jobb talajokon : kocsányos­
tölgy 10%, kocsánytalantölgy 20%, vöröstölgy 20%, gyertyán 
20%, erdeifenyő 30%. Szórványosan hárs, koraijuhar és barkóca­
berkenye. A tölgyek alátelepítése az öreg állomány teljes eltávolí­
tása előtt történjék meg. A gyertyán, erdei fenyő és vöröstölgy be- 
elegyítése később, 3—4 év múlva végezhető. A tölggyel egy időben 
ültessük az állomány közé elszórtan a berkenyét, hársat és juhart.

3. Jobb homoktalajon (Tét környéke), valamint laza vályog­
talajokon (Ncmesszalók) : akác 50%, erdeifenyő 50%. Elegyítsünk 
egyidőben, a fafajokat kisebb csoportokban telepítsük, esetleg vál­
takozzanak az ültető sorokon belül. Legyen később az alsószintben 
bodza és mezeijuhar.

4. Gyenge homokon (Pápától délre, Kúp, Dóba környékén) : 
erdeifenyő 20%, feketefenyő 40%, celtisz 20%, fehér- és szürkenyár 
20%, csoportos elegyítéssel. Alsószintet a Prunus serotina alkosson.

5. Jóminőségű vályogtalajokon (Dabronyi erdő) : kocsányos­
tölgy 60%, magaskőris 20%, gyertyán 20%, elszórtan korai juhar és 
mezeiszil.

6. A Rába és a Marcal öntéstalaján : koránfakadó kanadainyár 
40%, koraijuhar-mezeiszil-platán töltelékállomány 60%.

Hálózat

Löszhátakon a fenyő 1 X 0,6 m, a lomb 1 X 0,8 m-es háló­
zatban telepítendő. A löszhátak közötti hajlatokban a tölgyet 
1,5 X 1 m-es kötésben ültessük és hasonló hálózatot alkalmazzunk 
az elszórtan telepítendő elegyfák esetében is. Jobb talajokon az akác 
és erdei fenyő számára 1 X 0,8 m-es hálózatot tervezzünk. Jó vályog­
talajokon a lombfák hálózata 1,5 X 1 m, a kanadainyár hálózata 
2 X 4 m, közben töltelékfákkal 2 X 1 m-es hálózatban ; gyenge 
homoktalajon a hálózat 1 X 0,6 m.

Természetes felújítás
Jobb vályogtalajokon a tölgy helyenként természetes úton is 

jól felújul, de alátelepítéssel, illetve elegyfák mesterséges közbe­
ültetésével kiegészítésre szorul.
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Vágásérettségi korok

Kocsányostölgy, kocsánytalantölgy 60—80 ev, cser 60 év, 
gyertyán 40 év, akác 20—30 év, erdei fenyő, feketefenyő 50—60 év.

44. TÁJ : KEMENESALJA (44. kép)

Határvonalak

Győr - Rábaszentmiklós - Marcaltő - Celldömölk - Sótony - Bejc- 
gyertyános - Lipárt - Vép - Acsád - Bükk - Sopronlövő - Nagylozs - 
Fertőszentmiklós - Agyagosszergény - Kapuvár - Hövej - Kisfalud - 
Csorna-Győr vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék............................................. 667 mm
Maximális évi csapadék.......................................... 1081 mm
Minimális évi csapadék......................................... 396 mm
Csapadék április—szeptember között .... 412 mm

Téli hőmérsékleti átlag........................  3,4 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—11,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,4 C°
Nyári hőmérsékleti átlag........................  19,3 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 34,3 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,1 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,7 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,7 C°
A két középhőmérséklet különbsége................  21,4 C°

Talajleírás

A talaj részben tercier lerakódásokon, részben az Ösrába durva 
kavicshordalékán alakult ki. Homok és középkötött vályog, kis 
részben agyag, hol gyengén, hol erősen savanyú. Különösen a homok­
hátakon erős a podzolosodás, ennek megfelelően a ,,B“ szint néhol 
vaskőpadot képez. Gyakori a glej. Fakószürke vagy barna erdő­
talajok alakultak ki. Sok helyen pangóvizek keletkeznek, amelyek­
ből kisebb tavak képződnek. Ezek a nyári hőségben kiszáradnak, 
a rajtuk levő növényzet elpusztul.
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Agrotechnika

Az erdősítés csak megfelelő talajelőkészítéssel sikerülhet. A vizet 
át nem eresztő réteggel elzárt talajon erdősítés előtt tervszerű árok­
rendszert kell kiépíteni, mely a felgyülemlő csapadékot tárolja, a 
felesleget pedig elvezeti a területről.

A parlag és leromlott, mezőgazdasági művelésre alkalmatlan 
területeket legalább egy, de lehetőleg két éven keresztül talaj műve­
léssel kell előkészíteni. Őszi mélyszántással, azt követően évközben 
állandó gyomtalanító műveléssel a kötöttség káros hatása enyhít­
hető, a víztároló képesség növelhető. Talaj előkészítés után 2 éves 
iskolázott, kifogástalan gyökérzetü, válogatott csemetével szabad 
ezen a területen erdősíteni.

Árnyékolás és talaj javítás céljából a csemeték sorába évelő 
csillagfürtöt vessünk, mely a sorközi-gépi ápolást nem akadályoz­
hatja. Az évenkénti, többszöri, gondos sorközi kapálást nem szabad 
elmulasztani és a fiatalos záródásáig állandóan ismételni kell. A tájon 
belül egykor őshonos volt a gyertyános-tölgyes erdő. Ahol csak lehet,, 
ezt az állománytípust hozzuk létre a tölgyvetések között előbb szórt» 
majd teljes alsószintet képező gyertyán telepítésével.

Fafajok

Mezőgazdasági művelésre alkalmatlan, sík területen a vizet 
át nem eresztő, víz alá kerülő talajokon — amennyiben az elöntés 
egészen rövid ideig tart és nem nyúlik be a tenyészidőszakba — az 
erdeifenyőt, szárazabb területeken a feketefenyőt kell előnyben 
részesíteni.

A Kemenes-pusztai, iváni és endrédi részeken a molyhostölgyet 
fenn kell tartani, illetve biztosítani kell a telepítését.

Fokozzuk a kocsánytalantölgy, a vöröstölgy telepítését és 
bánjunk óvatosan a cser alkalmazásával, mert a hosszantartó fel­
színi talajvizet nem bírja, ilyen helyeken gyengén fejlődik. A vörös­
tölgyet a cserrel elegyesen ültessük.

A 40—50 m széles fenyő- és lombállomány pászták a dombor­
zati viszonyokhoz alkalmazkodjanak és ezen túlmenően mozaik­
szerű elhelyezésük ajánlatos. Ezzel elősegítjük, hogy a lombalom a 
fenyöállomány talajára jusson és csökkentjük a szúveszélyt.

A meglevő állományokat nem szabad tarolni, hanem kellő idő­
ben telepítsük azokat alá. A felújítás sikerét az állomány védelme 
alatt jobban biztosíthatjuk.

Egyik legfontosabb feladat a legyengült, a nem erre a talajra 
való beteges állományok átalakítása. Amennyiben kiritkulva gyo- 
mosodtak és cserjésedtek el, az irtást követően legalább 2 éven át 
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teljes talajművelést kell folytatni. Kevésbbé gyomos, cserjés akác­
állományok alatt gyertyán- és hárscsemete áttelepítéssel kell az 
alsószintet kiképezni olymódon, hogy az akác vágáskorában teljesen 
zárt legyen és talaj védő, talajjavító szerepét betöltve az állomány 
átalakítható legyen.

Legyen a tájon 10% cser, 5% molyhostölgy, 15% vörös tölgy, 
5% kocsánytalantölgy, 25% erdeifenyö, 25% feketefenyő, 5% 
gyertyán, 5% akác, 5% hárs.

Telepítés
A következő állománytípusokat létesítsük :
1. Gyengébb, kavicsos termőhelyen: erdeifenyő 40%,- fekete­

fenyő 40%, gyertyán 10%, hárs 10%. A második szintet a lomb­
fajokkal képezzük ki, mesterséges alátelepítéséröl gondoskodni kell. 
Cserjeszintbe zselnicemeggy és galagonya javasolható.

2. Jobb termőhelyeken: erdeifenyő 80%, kocsánytalantölgy 
10%, gyertyán 10%. Utóbbi az alsószintet alkossa, mesterséges 
telepítéséről gondoskodni kell.

3. A Cseri földek leggyengébb, kavicskibúvásos termőhelyein : 
feketefenyő 70%, vöröstölgy 20%, hárs 10%. A vöröstölgyet csopor­
tokban helyezzük el.

4. A Cseriföldek átlagos, lapályi állománytípusai : cser 60%, 
vöröstölgy 30%, hárs 10%. A vöröstölgyet kis csoportokban helyez­
zük el, alsószintet részben a vöröstölgy, részben.a hárs alkosson.

5. A Rába-lapály állománytípusa kötöttebb helyeken : kocsá­
nyostölgy 70%, vadcseresznye 10%, koraijuhar 10%, magasköris 
10%. A hárs és a gyertyán később kerüljön alá telepítésre és az alsó­
szintet szolgáltassa.

6. A Rába-lapály kedvező öntéstalaján : korán- esetleg késön- 
fakadó kanadainyár 40%, közte koraijuhar töltelékállomány 60%. 
A gyertyán alsószintje jól sikerül.

7. A Kemenesalja legszárazabb kavicstermöhelyein : molyhos­
tölgy 60%, kocsánytalantölgy 20%, hárs 20%. Az elegyítést csopor­
tosan vagy foltokban hajtsuk végre. Az alsószintet a hárs, galagonya, 
kökény, zselincemeggy alkossa.

8. Álegfelelő mély homoktalajon akác 90%, vadcseresznye 10?í). 
Alsószinten gyertyánt telepítsünk.

Hálózatok
Általában lomb állománytípusok esetében 1X 0,8 m-es, fenyő­

állománytípusok esetében 1 X 0,6 m-es hálózatot tervezzünk. Ked­
vező termőhelyeken elegendő az 1 X 1 m-es kötés választása. 
A kanadainyárat 2X4 m-es, töltelékállományát 2 X 1 m-es háló­
zatban ültessük.
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Természetes felújítás

A még meglevő tölgyesekben, gyertyános-tölgyesekben mester­
séges áttelepítésekkel kiegészítve alkalmazni kell.

Vágásérettségí korok

A tölgyek, a cser és a fenyők számára egyaránt 60—70 év, a 
nemesnyárak részére 30—40 év.

45. TÁJ : VASMEGYEI DOMBVIDÉK (45. kép)

Határvonalak

Szentgotthárd - Ivánc - Zalalövö - Egyházasrádóc - Nádasd - 
Vasvár - Kám - Bejcgyertyános - Lipárt - Vép - Acsád - Kőszeg- 
doroszló-Bozsok és a határ mentén vissza Szentgotthárd vonalával 
közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 750 mm
Maximális évi csapadék..................................... 984 mm
Minimális évi csapadék..................................... 429 mm
Csapadék április—szeptember között .... 480 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,1 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,1 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,1 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 32,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,6 C°
Januári középhömérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 19,8 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,7 C°

Talajleírás

Erősen savanyú, középkötött vályogtalajok, néhol homokos 
vályogterületekkel. Agyag csak ott található, ahol az erózió a fel­
talajt elmosta és a ,,B“-szint került a felszínre. Fakószürke erdei­
talajok.
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Agrotechnika

A gyomosodás veszélye miatt a vágásterületeket azonnal be 
kell erdősíteni. A gyommentes vágások és a kevésbbé gyomos volt 
mezőgazdasági területek erdősítése során erdei fenyőmagot vetünk 
pásztákban vagy tányérosan és a talaj felszínt sekélyen megsara- 
boljuk.

A csemete ültetéséhez 1 éves, erősen gyomos, elcserjésedett 
talajokon 2 éves magágyi, nagyon gyenge talajokon iskolázott cse­
metéket használjunk és megművelt, a továbbiakban kapált fész­
kekbe ültessük.

A hibásan telepített erdők átalakítását elgyomosodott, elcser­
jésedett állományokban tarvágással, egyébként alátelepítéssel végez­
zük el.

A fenyőmonokultúrákat meg kell szüntetni úgy, hogy gyer­
tyán, esetleg bükk vagy hárs alsószint kiképzésével vertikális ele- 
gyet létesítünk. Az akác nem való ide és meglevő állományait ki 
kell küszöbölni.

A síksági, vizet át nem eresztő talajokon az erdősítést árok­
rendszer kiépítése után szabad csak megkezdeni.

Fafajok

A Rába árteréhez közelebb fekvő mélyebb, hordalékos agyag­
talajokon (Körmend, Vép, Haraszt, Csényei-tilos) kocsányostölgyet 
kell telepíteni, míg a határszélmenti talajokon kerülni kell a további 
telepítését. Ezeken a helyeken kizárólag erdeifenyő a helyénvaló. 
Luc- és jegenyefenyöt csak az üde, páratelt, mély árokvonulatok­
ban szabad telepíteni. Szétszórtan vagy csoportosan ültessük a vörös­
fenyőt dombvonulatokon, lejtőkön, sőt a síkság kissé kiemelkedő 
részein is.

Feketefenyőt, csert száraz, gyenge, kavicsos talajokon, sima­
fenyőt csoportos elegyítésben a könnyebb, homokosabb, de nem 
száraz részeken, vöröstölgyet a cser közé kell telepíteni.

Biztosítsunk helyet a Nordmann-fenyő számára.
Alsószint képzésére főleg a gyertyán lesz alkalmas hárs, juhar 

és vadcseresznye csoportokkal. Északi-északnyugati fekvésekben a 
bükkre is számíthatunk.

A nyír természetes települését fokozott gyérítéssel egybekötve 
becsüljük meg.

Legyen a tájon 64% erdei fenyő, 2% feketefenyő, 5% vörös­
fenyő, 2% lucfenyő, 2% jegenyefenyő, 1% simafenyő, 15% kocsá­
nyostölgy, 2% vöröstölgy, 5% cser, 2% vadcseresznye.
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Telepítés

A következő állomány típusokat hozzuk létre :
1. Alacsonyabb sík, valamint talajelőkészítö termeléssel meg­

művelt területeken : erdeifenyö 100%. Az állományt 25—30 éves 
korában telepítsük alá gyertyánnal, kisebb hárs, fürtösjuhar csopor­
tokkal, zselnicemeggyel.

2. Magasabb hátak nyugati-északi kitettségű oldalain : erdei­
fenyö 70%, vörösfenyö 10%, luc- és jegenyefenyő 10%, gyertyán 
10%. Utóbbi az alsószint képzését szolgálja.

3. Magasabb hátak déli-keleti kitettségű oldalain : erdeifenyő 
70%, vörösfényő 10%, simafenyő 10%, gyertyán 10%. Utóbbi az 
alsó koronaszintet alkossa.

4. Domb és lapályi területek száraz kavicstalaján : kocsányos­
tölgy 60%, gyertyán 10%, erdeifenyö 10%, feketefenyö 20%.

5. A Rába jóminőségű öntéstalaján, kötöttebb helyeken : 
kocsányostölgy 70%, hárs, fürtösjuhar 10%, vadcseresznye 10%, 
gyertyán 10%. A vadcseresznye kivételével a többi töltelékfa az 
alsószintet alkossa.

6. A Rába jóminőségű öntéstalaján, a telepítésre megengedett 
kötöttségek esetén : késönfakadó kanadainyár 40%, közte fürtös­
juhar töltelékállomány 60%.

7. Hátas területek kavicstalaján : cser 60%, vöröstölgy 30%, 
gyertyán 10%. A vöröstölgyet csoportokban telepítsük, a gyer­
tyánt az alsószintbe szorítsuk vissza.

Hálózatok

Fenyőtelepítésekben 1 X 0,8 m-es, lombállománytípusok ese­
tében 1 X 1 m-es, kanadainyár ültetése során 2X4 m-es, tölte­
lékállományában 2 X 1 m-es hálózatot tervezzünk.

Természetes felújítás

Körmend, Vép, Haraszt, Csényei-tilos erdeiben a tölgy és cser 
csoportos, természetes felújítóvágása elvégezhető.

A természetes felújulás érdekében az előfeltételek fennállása 
— gyommentes, éppen csak füvesedni kezdő talaj — esetében a 
magtermés idejében 0,6 záródásbontást végzünk, miközben elsősor­
ban a gyertyánt kell eltávolítani.

A megtelepült fiatalos fölött 2 évenként bontsuk tovább az 
állományt, miközben mindig a jól fejlődő fiatalos csoportokat része­
sítsük előnyben. Az újulat teljes felszabadítását 8—10 éves korában 
fejezzük be.
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Vágásérettségi korok
Kocsányos- és vöröstölgy 60—100 év, cser, feketefenyő 60—70 

év, erdei fenyő, vörösfenyő, lucfenyő 80—100 év.

46. TÁJ : ÍROTTKÖALJA (46. kép)

Határvonalak

Bozsok-Kőszegdoroszló-Acsád-Bükk-Sopronlövö-Nagylozs- és a 
határ mentén vissza Bozsok vonalával körülhatárolt terület.

Éghajlati tényezők
Átlagos évi csapadék......................................... 846 mm
Maximális évi csapadék ..................................... 1074 mm
Minimális évi csapadék..................................... 525 mm
Csapadék április—szeptember között .... 528 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,0 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—13,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 11,8 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,1 C°
Nyári hőmérsékleti átlag ................................. 19,0 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 32,2 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,6 C°
Januári középhömérséklet................................. - 0,7 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 19,7 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,4 C°

Talajleírás

Néhol sekély, sziklakibúvásokkal tarkított, középkötött vályog­
talajok, a ,,B“-szintben kötött vályog- vagy agyagrétegekkel. 
Erősen savanyú, a metamorf kőzeteken fakószürke erdőtalajok 
alakultak ki.

Agrotechnika

Mellőzni kell a tarvágásokat és alátelepítéssel újítsunk fel ott, 
ahol nem lehetséges a természetes felújítás; ne tervezzünk fafaj­
cserét, kivéve ha elhibázott állományokat kell sürgősen átalakí­
tanunk.

A talajelőkészítő termelésre alkalmatlan, kevésbbé gyomos 
területeket, a vágásterületeket fenyőmagvetéssel újítsuk fel.
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A gyengén füves területeken 1 éves csemeték ültetése sikerrel 
végezhető.

Erősen gyomos, elcserjésedett területeken 2 éves magágyig 
esetleg iskolázott csemetéket ültessünk.

A talaj előkészítése megfelelő nagyságú 50 cm átmérőjű tányé­
rok kiképzésével, ültetőgödrök kiemelésével, vetések előtt a talaj­
felszín felületi, pásztás, soros vagy tányéros gereblyézésével tör­
ténjék.

Az akác befutásait vissza kell szorítani.

Fafajok

Az északi-északnyugati és északkeleti oldalakon fő fafaj a bükk,, 
csoportok elegyítésére luc-, jegenye- és Douglas-fenyőt használ­
junk. Déli oldalakon, valamint délkeleti, délnyugati részeken az 
erdeifenyő, mélyebb talajokon a kocsánytalantölgy az uralkodó. 
Vörösfenyőt kisebb csoportokban mindenütt kell telepíteni. A déli, 
alacsonyabb, enyhe, fagymentes lejtőkön a szelidgesztenye csopor­
tos telepítését karoljuk fel.

Alsószint képzésére bükköt, fagyzúgos völgyekben és déli olda­
lakon, valamint a csepregi részeken gyertyánt, hársat és juhar­
csoportokat tervezzünk.

A nyír természetes betelepülését megfelelő állományápolással 
szabályozzuk.

A luc- és jegenyefenyő telepítése általában az 500 m feletti 
magasságban javasolható.

Legyen a tájon 28% bükk, 20% kocsánytalantölgy, 2% szelíd­
gesztenye, 30% erdeifenyö, 4% lucfenyő, 4% jegenyefenyő, 2% 
Douglas-fenyő, 10% vörösfenyő.

Telepítés

A következő állománytípusokat létesítsük :
1. Északi, üde kitettségű oldalakon, pára telt völgyek kedvező 

fekvésein : bükk 70%, vörösfenyő 10%, luc-, jegenye- és Douglas- 
fenyő 20%. A vörösfenyőt a bükk újulatában szálanként, a többi 
fenyőt kis csoportokban ültessük. Alsószintet a fürtösjuhar és hárs 
csoportjai alkossanak.

2. Hasonló termőhelyeken, alacsonyabb fekvésekben: erdei­
fenyő 70%, vörösfenyő 20%, bükk 10%. Utóbbi hárssal, fürtös­
juharral és zselnicemeggyel elegyítve főleg az alsószintet alkossa.

3. A kőszegi alsó-, a csepregi és a tömördi erdők állomány­
típusa : kocsánytalantölgy 30%, szelídgesztenye 10%, erdeifenyő 
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50%, vörösfenyö 10%. Az alsószintet gyertyán, fürtösjuhar, hárs 
és zselnicemeggy alkossa. A fő fafajokat a szálanként ültetésre kerülő 
vörösfenyő kivételével csoportokban, foltokban helyezzük el.

4. Az Irottkö délkeleti, magas fekvésein : erdeifenyö 80%, vörös­
fenyő 20%. Alsószintet a gyertyán, a fürtösjuhar, a hárs, a zselnice­
meggy, a lisztesberkenye alkosson.

5. Az Irottkő délkeleti, alacsonyabb lejtőjén : kocsánytalan­
tölgy 60%, szelídgesztenye 10%, erdei fenyő 20%, vörösfenyő 10%. 
Alsószintet a gyertyán, fürtösjuhar, hárs, barkócaberkenye alkosson.

6. Az Irottkő északnyugat-északi, 500 m-en felüli kitettségein : 
lucfenyő 40%, jegenyefenyő 20%, Douglas-fenyő 10%, bükk 10%, 
hárs 10%, fürtösjuhar 10%. A lombfafajokat kis csoportokban 
telepítsük a fenyők közé és majdan az alsószintet szolgáltassák.

Az elegyítéseket általában csoportosan, foltokban vagy mozaik­
szerben hajtsuk végre.

Hálózatok
A fenyők telepítését 1 X 1 m-es, a lombcsemetékét 1,3 X 1 m-es 

hálózatban tervezzük meg.

Természetes felújítás
A bükk és a kocsánytalantölgy csoportos, természetes fel áju­

lása sikerrel jár. Az erdeifenyö természetes felújítását Kőszegen és 
a csepregi részeken meg kell kísérelni. Lombállományokban az állo­
mányok szakszerű gyérítése, illetve bontása ne eredményezze a talaj 
elgyomosodását, viszont annyi fényt mégis bocsásson az erdő tala­
jára, hogy a kezdődő füvesedés jelezze a mag befogadására kedvező 
időpontot. A felújítás során az állományt 0,7 záródásig bontsuk, 
miközben elsősorban az újulat fejlődését veszélyeztető fafajokat, 
pl. a gyertyánt távolítsuk el. A megtelepedett újulat felől az állo­
mányt 6—8 év alatt távolítsuk el. Ügyeljünk arra, nehogy egyes 
bükkcsoportok korán túlerős megvilágításhoz jussanak, mert a hir­
telen erős napfény hatására elpusztulhatnak.

Az erdeifenyő természetes felújítását az állomány egyenletes 
megbontásával kezdjük meg és a záródás 0,6 kialakításáig főleg a 
lombfák kiszedésével folytassuk. A megtelepedett újulat erősen 
sínyli a döntési károkat, miért is — lehetőleg magas hótakarón — 
legfeljebb kétszeri belevágással az anyaállományt legkésőbb 4—6 
éven belül távolítsuk el.

Vágásérettségi korok
Bükk, kocsánytalantölgy, erdeifenyö 80—100 év, lucfenyő, 

jégényefenyö, vörösfenyő 100 év.
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47. TÁJ : SOPRONI HEGYVIDÉK (47. kép)

Határvonalak

Ágfalva-Sopron-Magyarfalva és a határmentén vissza Ágfalva 
vonalával közbezárt terület.

r

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék............................................ 767 mm
Maximális évi csapadék..........................................1130 mm
Minimális évi csapadék........................................ 451 mm
Csapadék április—szeptember között .... 489 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,6 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—12,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,2 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,3 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 32,0 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,8 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,5 C°
Júliusi középhőmérséklet ............................. 19,8 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,3 C°

Talajleírás

Gyengén és erősen savanyú vályogok, agyagok. A homokkő és 
gneisz alapközeten fakószínü erdőtalajok, a márgán barna erdő­
talajok alakultak ki.

Agrotechnika

A gyommentes talajú állományokat magvetéssel telepítsük alá. 
Ehhez 30x30 cm-es vetőfészkeket készítsünk kapával. Déli olda­
lakon a gyomos, kiritkult állományok, rontott erdők áttelepítése­
kor, fiatalosok pótlása során a rétegvonalak mentén kapával sán- 
colásszerüen 40 cm széles, gyomtalanított pásztákat készítsünk. 
Északi oldalakban és üde hajlatokban 30 cm-es ültetőtányérok ké­
szítése is elegendő. Ültetőgödröket, illetve ültetőlyukakat a pász- 
tákban, tányérokban helyezzünk el. Áz ültetést a pászta teljes, sekély 
kapálásával ápoljuk. A tányéros ültetésekben és a fészkes magveté­
sekben a csemeteközöket — amennyiben a gyom veszélyezteti a 
csemetét — ki kell sarlózni.
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Fafajok
Legyen a tájon 30% kocsánytalantölgy, 1% kocsányostölgy, 

10% bükk, 20% erdeifenyő, 14% lucfenyő, 10% jegenyefenyő, 
15% vörösfenyö. Elegyarány nélkül, elszórt előfordulással gyertyán, 
fürtösjuhar, magasköris, szelídgesztenye, vadcseresznye, barkó- 
caberkenye, vöröstölgy és mézgáséger.

Telepítés
1. Északi kitettségű«oldalakon és üdébb hajlatokban: bükk 

60%, gyertyán 10%, lucfenyő 20%, vörösfenyő 10%, kis csopor­
tokban jegenyefenyő. A meglevő állományok szálalásszerü kihasz­
nálása során a bükk természetes úton települ, vagy megfelelő bontás 
után mesterséges makkrakással kell alátelepíteni. Egyidejűleg üde 
hajlatokban, árnyékos völgyfenekekben kisebb-nagyobb csopor­
tokban luc-, illetve jegenyefenyőt elegyítünk az állomány alá. A teljes 
felszabadítás után a hézagokba szálanként ültessük a vörösfenyőt 
ott, ahol elég mély a talaj és biztosítva van a levegő szabad mozgása.

2. Északnyugati, kissé melegebb, jobb talajokon : kocsánytalan­
tölgy 50%, bükk 20%, magasköris 10%, erdeifenyö 20%, szór­
ványosan vadcseresznye, fürtösjuhar és vörösfenyö. A tölgyet és 
a bükköt csoportos makkrakással telepítsük alá. Á mély, üde talaj­
foltokon a kőrist szálanként, sekélyebb talajokon az erdgifenyöt 
csoportosan pótlásként telepítsük. A vörösfenyöt a gerinceken, alsó­
fekvésekben a vadcseresznyét, a fürtösjuhart, a szelídgesztenyét 
szálanként elegyítsük.

3. Délnyugati, melegebb kitettségű termőhelyeken : kocsány­
talantölgy 20%, gyertyán 30%, vöröstölgy 10%, erdeifenyö 40%, 
vadcseresznye szórványosan. A felújítást a tölgy alátelepítésével 
kezdjük el, majd üdébb hajlatokban gyertyánmagot vessünk. Az 
idős állomány teljes eltávolítása előtt jó megvilágítással, csoportosan 
az erdei fenyőt és vöröstölgyet telepítsük alá, a hézagokat szálan­
ként vadcseresznyével töltsük ki. Mély talajú üde völgyekben a 
kocsányostölggyel érhetünk el jó eredményt.

4. Déli, száraz oldalakban : erdeifenyö 80%, gyertyán 20%, 
elszórtan hárs, mezeijuhar és vöröstölgy. Á fenyő felújítása csopor­
tos ültetéssel történjék, a lombfák elegyítését a pótlások során, 
valamint a fenyő 20—25 éves korában történő alátelepítésével 
végezzük. Az alsószintet vöröstölgyből, juharból, gyertyánból, hárs- 
ból alakítsuk. A felújítás a termelés utolsó menetében mérsékelt 
árnyékvédelemben történjék.

5. Keleti oldalakon bükk 30%, gyertyán 10%, lucfenyő 20%, 
jegenyefenyö 20%, vörösfenyő 20%. A felújítást az 1. állomány­
típushoz hasonlóan végezzük.
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6. Délkeleti oldalakban : kocsánytalantölgy 30%, gyertyán 20%, 
fürtösjuhar 10%, erdeifenyő 40%, szórványosan szelídgesztenye és 
vadcseresznye. A tölgyet, a gyertyánt és a juhart a megvilágítás 
mértékétől függően előzetesen telepítsük alá. Az erdei fenyőt, a már 
egészen ritka védöállomány alatt csoportokban, a szelídgesztenyét 
és a vadgesztenyét pótlások alkalmával vigyük az állomány közé.

7. Patakok partján mézgáségert telepítsünk, mely a tájon min­
denütt szépen fejlődik.

Hálózatok t
Az alátelepítések magvetését 1 X 1 m-es hálózatú fészekben, a 

fenyők ültetését 1 X 1 m-es, a lombcsemetékét 1 X 0,8 m-es hálózatban 
végezzük.

Természetes felújítás
A bükk és a kocsánytalantölgy természetes felújulása helyes 

vágásvezetés esetén biztosra vehető. Az erdeifenyő természetes fel­
újítását északnyugat-délkelet irányban fektetett pászták segítsé­
gével kell megkísérelni.

Vágásérettségi korok

Bükk, kocsánytalantölgy, erdeifenyő, vörösfenyő 80—100 év, 
lucfenyő 60—100 év, feketefenyő 60 év.

48. TÁJ : SOPRONI DOMBVIDÉK (48. kép)

Határvonalak
Ágfalva - Sopron - Magyarfalva - Nagylozs - Fertőszentmiklós - 

Saród és a határmentén vissza Ágfalva vonalával közbezárt terület.

Éghajlati jellemzők

Átlagos évi csapadék......................................... 668 mm
Maximális évi csapadék..................................... 935 mm
Minimális évi csapadék..................................... 428 mm
Csapadék április—szeptember között ... 416 mm

Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,3 C°
Téli hőmérsékleti minimum.............................—12,6 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,1 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,3 C°
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Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,0 C°
Nyári hőmérsékleti maximum......................... 32,0 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,6 C°
Januári középhőmérséklet................................. —0,5 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 19,9 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 20,4 C°

Talajleírás
Meszes, középkötött vályogok. A Fertő mentén kis területeken 

gyengén savanyú tőzeg. Ugyanitt néhol szikes a talaj. A meszes 
.alapkőzeten néhol rendzina és barna erdőtalaj alakul ki.

Agrotechnika
Az állományok talaja elfüvesedett és áltálában cserjékkel 

borított. A felújítás és a nagy ki terjedésű rontott fiatalosok átala­
kítása pásztás talajelőkészítéssel végezhető. Az alátelepítés előtt 3 m 
középtávolságban 1 m szeles pásztákat kapáltassunk fel és ezekben 
végezhető a gödrös csemeteültetés. Az ápolás a pászták kapálásával 
történik. A hibásan létrejött fiatalosok átalakítása során célszerű a 
gyomfákat kivágni. A megmaradó fák védelme alatt az előbbi talaj - 
előkészítéssel egybekötve telepítsük az új erdőt.

Fafajok
Legyen a tájon: 30% kocsánytalantölgy, 10% vöröstölgy, 

10% cser, 10% gyertyán, 20% erdeifenyö, 10% hárs, 5% fürtös­
juhar, 5% vadcseresznye és barkócaberkenye. A Tómalom melletti 
állomány tanúsága szerint kár mellőzni a feketefenyő telepítését.

Telepítés
A következő két állománytípust létesítsük :
1. Északi oldalakon, jobb minőségű, mélyebb talajokon: ko* 

csánytalantölgy 30%, erdeifenyő 30%, gyertyán 2096, vadcseresznye 
10%, barkócaberkenye 10%, elszórtan vörösfenyő. A tölgyet és az 
erdeifenyőt csoportosan, a majdan alsószintet alkotó gyertyánt 
egyenletesen elszórva, a többit szálanként elszórva pótlásszerűen 
telepítsük.

2. Szárazabb, déli kitettségü részeken: cser 20%, kocsánytalan­
tölgy 10%, vöröstölgy 10%, gyertyán 20%, mezeijuhar 10?ó, erdei­
fenyő 30%. A fenyőt és a vöröstölgyet csoportosan, a gyertyánt és 
juhart elszórtan, pótlásul telepítsük. Elegyítsük kis csoportokban a 
feketefenyöt is állományainkba !
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Hálózatok
A lombfajokat 1X1 m-es, a fenyőt 1X0,8 m-es hálózattal ter­

vezzük.

Természetes felújítás
A kocsánytalantölgy, a vöröstölgy és gyertyán magról történő, 

természetes felújulásával jobb termőhelyeken a jövőben minden 
bizonnyal számolni lehet.

Vágásérettségi korok
Valamennyi fafajnál 60—80 év.

49. TÁJ : HANSÁG (49. kép)
Határvonalak

Saród - Fertőszentmiklós - Agyagosszergény - Kapuvár - Hövej - 
Kisfalud - Csorna - Győr - Öttevény - Horvátkimle - Rajka és vissza 
Saródig az országhatár által közbezárt tulajdonképpeni Hanság és a 
Győrig húzódó, hozzá csatolt terület.

Éghajlati jellemzők
Átlagos évi csapadék......................................... 592 mm
Maximális évi csapadék..................................... 898 mm
Minimális évi csapadék..................................... 392 mm
Csapadék április—szeptember között .... 359 mm
Téli hőmérsékleti átlag ..................................... 3,2 Ca
Téli hőmérsékleti minimum............................ —13,7 Ca
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 12,5 Ca
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 27,3 Ca
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 18,2 C°
Nyári hőmérsékleti maximum........................ 32,6 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 9,8 C°
Januári középhömérséklet................................. —0,9 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,1 C°
A két középhömérséklet különbsége .... 21,0 C°

Talajleírás
A medence fenekét mély, kavicsos, mésztartalmú, nehéz, vizet 

át nem eresztő, glejes agyag képezi. Felette alakult ki a változó 
vastagságú tözegréteg. A tőzeget helyenként homokdombok váltják 
fel, a folyók mentén pedig öntéstalajok helyettesítik. A nyers tőzeg 
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a felszínen helyenként már humifikálódott és 30—40 cm mély kotu 
feltalaj képződött belőle. Gyakori jelenség, hogy a tőzegben néhány 
cm vastag vízzáró agyagréteg rakódott le. Helyenként a tőzeg a 
talajvíz szintjéig kiégett.

A hansági termőtalajt erdősítés szempontjából a következő 
típusokra oszthatjuk :

1. Folyómenti mély öntés- és kotutalajok. Itt már nincs nyers­
tőzeg, vagy az 100 cm-nél mélyebben fekszik.

2. Sekély, humifikálódott kotutalaj, mély nyers tőzeg felett.
3. A felszíntől a kavicságyig mély, nyers tőzeg helyezkedett el, 

45 cm-nél nem mélyebben vékony agyagréteg közbeiktatásával.
4. 30—40 cm-es nyers vagy humifikálódott, esetleg kiégett tőzeg 

agyagágy felett. •
5. A lápból kiemelkedő homokhátak.
A terület erdősítésre való alkalmasságát és ennek mértékét a 

talaj fizikai és kémiai tulajdonságain kívül az ingadozó vízálláshoz 
viszonyított magassági fekvése is befolyásolja. Ugyancsak lényeges 
körülmény, hogy a Hanság területén beépített csatornaháló­
zattal mily mértékben szabályozható a vízállás. Az erdősítési szem­
pontból figyelembe vehető területek mindössze 4 m-es szintkülönb­
séggel helyezkednek el, de 50 cm szintkülönbség már döntően meg­
változtatja a fatenyészet viszonyait.

A terület 10%-a 113—114 m, 50%-a 114—115 m, 30%-a 1 IS­
IIG m és 10%-a 116—117 m tengerszintfeletti magasságban fekszik.

Agrotechnika

A tájon belül talajelökészítés nélkül nem szabad erdősíteni. 
A 115 m-nél magasabban fekvő talajokon elégséges a szokásos mély­
szántás. A 113—115 m közötti területeken bakhátas művelésre 
van szükség, hogy a magas talajvizszint fölött legalább 50—60 cm 
vastag termőréteget kapjunk. Ugyancsak bakhátas művelést vé­
gezzünk a 2., 3. és 4. talajtípusokon, hogy a sekély feltalaj laza kotuját, 
kiégett hamuját a kötött vagy tözeges altalajjal egybekeverjük, eset­
leg a nyers tőzeget felszaggatva, és így levegőhöz juttatva, elindítsuk 
a humifikálódását s a gyökerek számára átjárhatóvá tegyük. Olykor 
a tőzegbe beágyazódott agyagréteget is sikerül áttörnünk, a szerves 
talajréteggel kevernünk, miáltal a függőleges vízmozgást lehetővé 
tettük.

A telepítést lehetőleg sorközi termeléssel kössük egybe. Ha az 
nem volna lehetséges, úgy évi 3—4-szeri kapálásra van szükségünk, 
számolva az igen erős gazosodással.

Rét- és legelőterületek fásítása esetén legalább egy, de lehetőleg 
2 évi talajelőkészítö termelést folytassunk az erdők telepítése előtt.
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Fafajok
A táj szerves talaja, vízbősége indokolttá teszi a gyorsannövö 

fafajok telepítését. Különösen a hazai nyárak telepítésére kell súlyt 
helyeznünk.

Az 1. és 2. talajtípuson, valamint a homokhátak alján a korán- 
és késönfakadó kanadainyár, a 3. és 4. talajtípuson a fekete- és szürke­
nyár, valamint a mézgáséger, homokhátak oldalain a kocsányos­
tölgy, magasköris, mezeiszil, feketedió, homokdombokon az akác 
és az erdei-, esetleg a feketefenyő, a legmélyebb helyeken a fűz lesz 
telepíthető.

Alsó koronaszintet a zöld-, korai-, mezeijuhar, a hárs, a zsel- 
nicemeggy és az am. kőris alkosson. A cserjeszint mesterséges tele­
pítése mellőzhető.

Legyen a tájon 30% nemesnyár, 35% hazainyár, 18% mézgás­
éger, 8 fűz, 5% kocsányostölgy, 3% magasköris, feketedió, 
mezeiszil, 1% platán, mocsártölgy, mocsárciprus.

Telepítés
A következő állomány típusokat hozzuk létre :
1. Nemesnyár típus: korán- és késönfakadó kanadainyár 25% 

(2X4 m), koraijuhar, hárs, mezeiszil, zselnicemeggy töltelékállo­
mány 75% (2x 1 m).

Telepíthető az 1. és 2. talajtípuson és a homokdombok alján.
2. Nemesnyár—hazainyár típus: Koránfakadó kanadainyár 12%: 

(4X4 m), fekete és szürkenyár 12% (4X4 m) — végeredményben a 
nyárak 2X4 m-es hálózatban; töltelékállomány feketedió, mezei­
szil, am. kőris, mézgáséger 76% (2X 1 m).

Telepíthető a 3. talajtípuson.
3. Hazainyár típus: fekete-, szürkenyár 25% (2X4 m), töltelék­

állomány mezeiszil, am. kőris, mézgáséger, zselnicemeggv 75% 
(2X1 ni).

Telepíthető a 4. talajtípuson.
4. Füztípus: fehérfűz 50% (2x2 m), zöldjuhar és am. kőris 50% 

(2x2 m).
Telepíthető a 3. és 4. talaj minőség mély fekvésein.
5. Egertípus: mézgáséger 50% (2x2 m), zselnicemeggy, zöld­

juhar 50% (2x2 m).
Telepíthető a 2. talajtípus mély fekvésein.
6. Kocsányostölgy típus: kocsányostölgy 50% (1X2 m), mezei­

juhar 50% (1X2 m), köztük 8X10 m-es hálózatban koránfakadó 
kanadainyár.

Telepíthető az 1. talajtípus 55-öt meghaladó kötöttségű 
talaján.
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7. Magasköris — feketedió — mezeiszil típus: magasköris 20%, 
feketedió 15%, mezeiszil 12%, vadcseresznye 3% (2x2 m), hárs, 
koraijuhar töltelékállomány 50% (2x2 m).

Telepíthető az 1. talajtípus magas fekvésein, homokdombok 
oldalán.

8. Akáctípus: akác 50%,. mezeijuhar-celtisz 50% (az egész 
állomány 1,5x1 m-es hálózatban).

Telepíthető jobb homokdombokon.
9. Erdeifenyö típus: erdeifenyő 98% (1X1 m), szürkenyár 

2% (6X8 m).
Telepíthető gyenge, száraz homokdombokon.
10. Platántípus: platán (1,5x2 m), mezeiszil - fürtösjuhar 

(1,5X2 m).
Telepíthető az 1. talajtípus középmagas fekvésein.
11. Mocsártölgytípus: mocsártölgy (1,5x2 m), zselnicemeggy- 

zöldjuhar (1,5x2 m).
Telepíthető az 1. talajtípus mély fekvésein, kötött talajon.
12. Mocsárciprustípus: mocsárciprus (1,5x2 m) zselnicemeggy- 

zöldjuhar (1,5x2 m).
Telepíthető az 1. és 2. talajtípus mély fekvéseiben.
Öntéstalajokon az 1., 2., 3. állománytípus létesítése során a 

töltelékfákat 1—2 évvel korábban telepítsük. A 6. állomány típus 
esetében a nyárak néhány évvel később is ültethetök.

A fényigényes fafajokra való tekintettel különös gondot kell 
fordítanunk arra, hogy a gyérítéseket időben hajtsuk végre.
Természetes felújítás:

Egyelőre nem vehető számításba.
Vágásérettségi korok:

Akác, fűz 30 év, nyárak 40 év, éger 40—70 év. A többi 
fafaj 60 év.

50. TÁJ : SZIGETKÖZ (50. kép)

Határvonalak: Gönyü-Györ-Öttevény-Horvátkimle-Rajka és az 
országhatár mentén vissza Gönyü vonalával közbezárt terület.

Éghajlati tényezők
Átlagos évi csapadék......................................... 563 mm
Maximális évi csapadék..................................... 800 mm
Minimális évi csapadék..................................... 350 mm
Csapadék április—szeptember között .... 330 mm
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Téli hőmérsékleti átlag..................................... 3,9 C"
Téli hőmérsékleti minimum.............................—12,4 C°
Tavaszi hőmérsékleti átlag................................. 13,5 C°
Tavaszi hőmérsékleti maximum........................ 28,3 C°
Nyári hőmérsékleti átlag................................. 19,3 C°
Nyári hőmérsékleti maximum .................... 33,1 C°
Évi hőmérsékleti átlag......................................... 10,6* C°
Januári középhőmérséklet................................ —0,6 C°
Júliusi középhőmérséklet ................................. 20,7 C°
A két középhőmérséklet különbsége .... 21,3 C°

Talajleírás
A tájat két, eltérő területrészre oszthatjuk. A Rajkától Ásvány­

ráróig húzódó dunai szigeteken az ország legtermékenyebb öntés­
talaja található, ahol a durva homok- vagy kavicságy aránylag 
mélyen fekszik. A táj többi részén gyakori a mély, diluviális kavics 
felett rétegezödött sekély mezöségi talaj.

A szigetek öntéstalaja nem változik olyan szélsőségesen, mint 
a Duna alsó szakaszán és nem olyan gyakori a magas kötöttsége,, 
mint a Tisza öntésein. Vízjárásuk viszonyai kedvezőbbek, a mellék­
medrek is mélyek, nincsenek nagy, pangó vizű, mély fekvésű hul­
lámtéri zárványterületek. A talajok mind nagy mésztartalmúak.

Az előforduló talajtípusokat 7 osztályba soroljuk :
1. A szelvény 200 cm mélységéig 50 cm-nél mélyebben nem 

fordul elő 50-nél nagyobb kötöttségű réteg.
2. 150 cm mélységig 50-nél nagyobb kötöttség legfeljebb a 

felső 50 cm-es rétegben fordul elő.
3. 100 cm mélységig 50-nél kisebb, azon alul 50-nél nagyobb 

a kötöttség.
4. A szelvény 200 cm mélységig átlagban meghaladja az 50-es 

kötöttséget.
5. 80 cm-nél nem sekélyebb vályog- vagy agyagréteg alatt 

kötöttségi számot nem adó kavicságy altalaj (kiszáradó agyag és 
vályog) található.

6. 150 cm mélységig 0,02%-ot meghaladó szódatartalmú réteg 
fekszik.

7. Kötöttségi számot nem adó homoktalaj, esetleg kavicspad.
A kötöttség számértékeit a tájon beiül a ,,hy“ értékeivel 

ellenőrizni kell.
A talaj minőségén kívül^ döntő a vízjárási viszonyok szerepe. Az 

erdősítés tervezése előtt a talaj minőségén kívül meg kell állapítani 
a területnek a legközelebbi vízmércéhez viszonyított magassági 
fekvését, annak alapján — főleg a tenyészidőn belül — a vízborítás 
tartamát.
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Agrotechnika
Kizárólag jól előkészített talajon, legalább 35 cm mély szántás 

után szabad erdősíteni. A rét- és legelőterületeket előzetesen 1, de 
inkább 2 évig tartó talajelőkészítő termeléssel munkáljuk meg. Ha 
ez nem valósítható meg, az erős gaznövés miatt évente 3—4-szer 
kell az ültetést kapálni. A hullámtéri zárványokat előzetesen csa­
poljuk le.. Ha az nem lehetséges, bakhátas művelést alkalmazzunk, 
mely a mentett oldal mélyfekvésű, hosszantartó árvíz esetén pangó­
víz alá kerülő részein is alkalmazható. Bakhátas műveléssel javít­
hatjuk a talajt, az 50 cm-nél nem mélyebben fekvő vízzáró, véko­
nyabb agyagréteget megszüntethetjük ezzel az eljárással. Bakhátas 
műveléssel kiszáradó agyagtalajunk vízháztartását is megjavíthatjuk. 
A zárványvíz elszívódását akadályozó mélyenfekvő agyagréteg — 
ha alatta lazaszerkezetü az altalaj — víznyelő kutak ásásával tör­
hető át.

Fafajok
A hullámterek ismétlődő iszapöntései kimeríthetetlen tápanyag­

tartalékot biztosítanak. Ide gyorsan növő fákat kell telepíteni és 
ide tervezzünk minden talajzsaroló termelésmódot : cserzőtölgye- 
s^ket, rövid vágásfordulójú papírfa, rostlemez, épületfa, tartópózna 
termelő üzemeket. Ennek megfelelően a telepítendő föállományok 
fafajainak százalékos aránya a következő legyen : koránfakadó és 
késönfakadó kanadainyár 35%, óriásnyár 5%, fekete-, szürkenyár 
25%, fűz 8%, kocsányostölgy 5%, am. kőris- magaskőris- feketedic- 
mezeiszil 5%, erdei fenyő 5%, feketefenyő 12%.

Telepítés
A következő állománytípusokat létesítsük :
a) Nernesnyár típus: A talaj minőségétől függően korán- vagy 

késönfakadó kanadainyár 25% (2X4 m), koraijuhar, mezeijuhar, 
magaskőris, hárs, mezeiszil, am. kőris töltelékállomány 75% 
(1 X2 m).

Telepítendő az 1. talajtípus középmély fekvésein.
b) Öriásnyár típus: óriásnyár 33% (2X2 m), mezeiszil, fürtös­

juhar, platán töltelékállomány 67% (1X2 m). Az óriásnyárat rövid 
— 15—20 éves — vágásérettségi tervezése következtében aránylag 
sűrűn ültetjük.

Telepíthető az 1. és 2. talajtípus magasabb fekvésein.
c) Nemesnyár-hazainyár típus: koránfakadó kanadainyár 12% 

(4X4 m), szürkenyár 12% (4X4 m) ; közöttük zöldjuhar, hárs, 
mezeiszil, am. kőris töltelékfák 76% (1X2 m).

Telepíthető a 2—3. talajtípus középfekvésein.
d) Szürkenyár típus: szürkenyár 25% (2x4 m), mezeijuhar- 
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ezüsthárs-, am. kőris — mezeiszil — koraijuhar töltelékfák 75% 
(1X2 m).

Telepíthető a 3., 5., 6. talajtípus középmagas fekvésein.
e) Feketenyár típus: Feketenyár 25% (2X4 m), zöldjuhar, am. 

kőris, zselnicemeggy 75% (1X2 m).
Telepíthető a 3., 5., 6. talajtípus középmély fekvésein.
f) Füztípus: fehérfüz 33% (1X2 m), zöldjuhar—am. kőris 67% 

(1X2 m).
Telepíthető talajminőségre való tekintet nélkül mély fekvések­

ben és le nem csapolható zárványokban.
g) Kocsányostölgy típus: kocsányostölgy 50% (2X1 m), mezei - 

és zöldjuhar, illetve gyertyán 50% (2X1 m), közöttük koránfakadó 
kanadai-, esetleg szürkenyár 4X5 m-es hálózatban.

Telepíthető a 5. és 6. talajtípuson.
h) Magaskőris—feketedió—mezeiszil típus: magaskőris 30% 

feketedió 12%, mezeiszil 5%, vadcseresznye 3% (2x2 m), gyertyán- 
koraijuhar-hárs 50% (2X2 m-es hálózatban). A gyertyánt akkor 
választjuk, ha magas vágásérettségi kort tervezünk.

Telepíthető az 1. talajtípus középfekvésein.
i) Akáctípus: Akác 50%, mezei juhar—celtisz 50% (1,5x2 m-es, 

hálózatban).
Telepíthető a 7. talajtípus jó homokján magasabb fekvésekben.
j) Erdeifenyö típus: erdeifenyő 98?^ (1X1 ni), szürkenyár 2% 

(6X8 m).
Telepíthető az 5. és 7. talajtípus jobb vízellátási viszonyai 

között. (Kavics felett 40 cm-nél mélyebb talajon.)
k) Feketefenyő típus: feketefenyö 97% (1X1 m), szürkenyár 

3%(5x6m).
Telepíthető az 5. talajtípuson és a 7. talajtípus száraz homok­

hátain.
1. Platántípus: platán 50%, mezeiszil—fürtösjuhar 50%, az 

egész együtt 1,5X2 m-es hálózatban.
Telepíthető az 1. és 2. talajtípus középső és magas fekvésein.
m) Mocsártölgytípus: mocsártölgy 50%, zöldjuhar-zselnicemeggy 

50%, az egész együtt 1,5X2 m-es hálózatban.
Telepíthető a 4. és 7. talaj minőség mély fekvésein.

Természetes felújítás
Rövid vágásérettségi kor tervezése esetén megengedhető a 

sarjról történő felújítás.

Vágásérettségi korok
Akác, fehérfüz 30 év, nyárak 40 év, a többi fafaj 60 év
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Az erdőgazdasági tájak területösszeállítása
Erdőgazdasági táj összes terület

kát. hold | hektár

1. Szatmár-Beregi síkság ....................
2. Nyírség ....................................................
3. Nagykun-Hajdúhát................................
4. Kőrösvidék............................................
5. Békési hát ............................................
6. Csanádi hát............................................
7. Tisza-Maros-Sajó-Hernád hullámtér
8. Duna-Tiszaközi homokhát....................
9. Északbácskai lőszhát............................

10. Kiskunsági szikterület........................
11. Közép- és alsódunai ártér....................
12. Gödöllői dombvidék................................
13. Jászság....................................................
14. Mátra-bükk alja....................................
15. Sátor hegység........................................
16. Boisodi dombvidék................................
17. Tornai karszt........................................
18. Bükk hegység........................................
19. Hevesi dombvidék................................
20. Mátra........................................................
21. Cserhát....................................................
22. Börzsöny................................................
23. Gerecse-Pilis-Budai hegyek .....
24. Kisalföldi homok....................................
25. Vértes ....................................................
26. Sukoró....................................................
27. Mezőföld................................................
28. Tengelici homok....................................
29. Baranya-Tolna-Somogyi hegyhát . . .
30. Villányi hegyvonulat............................
31. Ormánság................................................
32. Mecsek....................................................
33. Zselicség ................................................
34. Somogyi homokhát................................
35. Nagyberek és Kisbalaton....................
36. Déli Pannonhát.......................   . . .
37. Göcseji bükktáj....................................
38. Göcseji fenyőrégió................................
-39. őrség........................................................
40. Vas-Zalai hegyhát................................
41. Bakonyalja............................................
42. Magasbakony............................................
43. Északi Pannonhát . . . *....................
44. Kemenesalja............................................
45. Vasmegyei dombvidék...................   .
46. írottkő alja............................................
47. Soproni hegyvidék................................
48. Soproni dombvidék................................
49. Hanság....................................................
50. Szigetköz................................................

10 968 
80 268

5 062 
13 489
2 886
3 036 

23 093
122 125

1 318
1 304

45 883 
30 273

1 620
2 568 

88 335
78 778
22 143
85 742 
84 437
63 076 
95 244
46 763 
91 799
11 267 
39 730

4 252 
25 912

7 491 
108 901

3 114
23 706 
37 954 
51 018
86 389

854 
72 847 
29 635
29 062 
34 628 
53 511 
98 140
79 777
64 431 
33 004
30 490 
16 674

7 767
6 775

12 712 
10 622

6312 
46 196

2 913 
7 763 
1 661 
1 747 

13 290 
70 393

759 
750 

26 406 
17 422

932
1 478 

50 846 
45 336
12 742 
49 354
48 592
36 299 
54 822 
26 911 
52 829

6 483 
22 864

2 446 
14911

4 310 
62 692

1 791
13 642 
21 842
29 360
49 836-

490 
41 822
17 054
16 724 
19 927
30 795 
56 499 
45 643
37 079
18 993
17 546
9 595 
4 469
3 898 
7315 
6 112

1 980 873 . 1 139 991
A területadatok magukban foglalják az ország összes erdővel borított 

vagy fásított területét.
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ÁLLOMÁNYTÍPUSOK 

mesterséges telepítések céljaira

Sor­
szám Fő fafaj Talaj - 

minőség

Felső- Alsó- Cserje-
Összesen 1. A felsőszint társ­

fafajai
2. A társfafajoknak 

a fő fafajhoz 
viszonyított elegye

Alsószint 
fafajai

Cserjeszint 
fafajai Megjegyzésszint

db/ha

1
Akác

I. 6 670 6 670 1. Ef, O

2. 0,2—0,42 II. 7 692 7 692

3

Kocsányostölgy

I. 7 692 7 692 1. mSz, mK, hársak, 
kJ, vT, Csny, fD, 
frNy, ftNy, szNy

2. 0,2—0,4

hársak, Gy, 
vG. Kt

Vgy, fJ, csG, 
Kök, Mo

Fehérnyár, 
feketenyár és 
szürkenyár elő- 
használattal ki­
használásra 
kerül

*

4 5 769 1923 7 692

5
II.

7 500 2500 10 000

6 5 000 2500 2500 . 10 000

7
III.

9 375 3125 12 500

8 6 250 3125 3125 12 500

9

Kocsánytalan­
tölgy

I.
7 692 7 692 1. B, Ef, mK, Csny, 

kJ, hJ, Vf, vT

2. 0,2—0,4

mJ, Gv, B, vG, 
Kt, hársak

Vgy, fJ, csG, 
Mo stb.

10 5 769 1923 7 692

11 II. 7 500 2500 10 000 .

12 5 000 2500 2500 10 000

13 III 9 375 3125 12 500

14 6 250 3125 3125 12 500

15 Molyhostölgy III. 9 375 3125 12 500 1. Ef, Ff, hársak

2. 0,3—0,5

mJ, baBe, hársak, 
vK, Kt,

Vgy, csG, Kök, 
Csny stb.

16 5 000 2500 2500 12 500

17 Csertölgy III. 9 375 3125 12 500 1. Ef, Ff, hársak

2. 0,3—0,5__________

mJ, baBe, hársak, 
vK, Kt

csG, Kök stb.

18 6 250 3125 3125 12 500

19

Ko.nyár 
Ké.nyár 
O.nyár 
F.nyár 
Fk.nyár 
Sz.nyár

*
I.

II.
III.

1111 5559 6 670

A nemesnyárak és 
hazainyárak társ­
faként is szerepel­
hetnek

Gy, kJ, zJ, O, 
hársak, mSz, 
aK, zsM, P

Csak vegetatív 
úton nevelt nyár­
csemeték részére

* 15-E/1933. sz. 
rendelet talaj­
típusai

20 Fehérfüz 6 670 6 670 zJ, aK
*

21 3 335 3335 6 670

22

Erdeifenyő

I. .

12 500 12 500 1. ktT, Ff, vT, moT, 
kJ, hJ, Csny, Gy, 
hársak, frNy, ftNy

2. 0,2—0,5

mJ, hársak) 
Gy, Kt

b

csG, Kök, Vgy 
stb.

* Ernyőző állo­
mány

23 9 375 3125 12 500

24 9 376 1562 ' 1562 12 500

25 II. 12 499 4166 16 666

25 12 499 2083 2083 16 666

27 III. 5 555 4165* 9 720

28 5 555 2777* 8 352

29

Feketefenyő

II. 12 499 4166 16 666 1. ktT, Ef, moT, kJ, 
hJ, Csny, Gy, hársak

2. 0,2—0,5

mJ, hársak, 
Gy, Kt

* Ernyőző állo­
mány

30 12 499 2083 2084 16 666

31 III. 5 555 4165* 9 720

32 5 555 2777* 8 332

33 Mész- 
kopár

16 666 16 666 1. moT, hársak, 
Csny, Gy

2. 0,2—0,5

mJ, Kt, vK, Ez csG, Kök, Vgy, 
Cssz stb.

34 6 250 3125 3125 16 666

Az 1 ha-ra eső csemeteszám alapján azonosítható hálózati méretek:
16 666 db. = 1,0 X 0,6 m ernyőzés 9720 db.
12 500 db. = 1,0 X 0,8 m ernyőzés 8332 db
10 000 db. = 1,0 X 1,0 m
7 692 db. = 1,3 X 1,0 m
6 670 db. = 1,5 X 1,0 m
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3. kép. Nagykun-Hajdúhát: az ohati kocsányostölgyes a szikfásítás 
kiemelkedő sikere

4. kép. Körös-vidék : a sarkadremetei csemetekert, háttérben kocsányos­
tölgyes
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8. kép. Duna—Tisza-közi homokhát: a 47 éves fekete- 
fenyőállomány igazolja a meszes homokon történt 

telepítését

V



9. kép. Az északbácskai löszháton mindössze szétszórt mezővédő fásítá­
sokra számíthatunk

10. kép. A Kiskunság szikes talaján elvétve akadunk erdőfoltokra

VI



11. kép. A Gyöngyösoldal késönfakadó, piros levélszárú kanadainyárfái 
az ország legszebb gyorsan növő állományát alkotják

VII



12. kép. Gödöllői dombvidék : Isaszeg határában jó homokon kát. holdan­
ként 160 m3-t adott ez az akácállomány

VIII



13. kép. A Jászság homokvonulatain sem indokolt 
az elegyetlen feketefenyvesek (30 éves állomány Jász­

berény határában) létesítése

14. kép. Ez a Mátra-Bükk alja. Itt-ott egy-egy facsoport; a száguldó szél­
vészt mi sem fékezi le

IX



15. kép. Sátorhegység : a háromhutai lucfenyők. 
Kedvező kitettségeken, üde völgyekben biztosítsuk nép­

gazdaságunk fenyőfaszükségletét

X



16. kép. Borsodi dombvidék : a Rakacza-völgyét két oldalról agyonlegel­
tetett földes kopárok szegélyezik. Eróziós felületük hatalmas hordalék­

szállító, erdősítésük ma még aránylag könnyen megoldható

17. kép. A fajok közötti harc diadala : Tornaszentandrás határában az 
erdeifenyő a legelőből hódítja el természetes újulatával az enyhén lejtő 
területet. Ugyanakkor valamivel északabbra, meredek oldalaival egyik 

legnehezebb feladatunk a tornai karsztvonulat újraerdősítése

XI



18. kép. Bükkhegység : a bükk zárt alsó szintjéből 
hatalmas lucfenyők merednek az ég felé

XII



19. kép. Hevesi dombvidék : a siroki vár kopár homokkő hegye

20. kép. A Mátrában, Kisnána fölött, riolittufán a fát közelítő szekerek 
kerékvágásai nyomán alakult ki a kopárosodás

XIII



21. kép. Cserhát: lassan elfogy a cserállomány és kopár, egyre sekélyebb 
talajú legelőnek adja át a helyét. Hollókő

22. kép. Börzsöny : a Kereszt-völgy fölötti Kecskebérc méltó a nevéhez

XIV
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24. kép. A Kisalföld homokján tanulmányozhatjuk az 
iskolázott és a magágyi, a sajátnevelésű és a vásárolt 
csemeték eltérő fejlődését. 14 éves feketefenyő erdősítés 
Gönyün; a kiemelkedő sorok saját magból nevelt 

iskolázott csemeték

XVI



25. kép. A Vértesben egymás mellé sorakozik a felszínre térő mészkő,* 
az elgyepesedett, felújítatlan vágásterület és az értékes faállomány

26. kép. Sukoró : a fenyvesítés számára itt is tágra nyílt a lehetőség

XVII



27. kép. A Mezőföldön is szép a többszintű faállomány. A polgárdi erdő­
ben a feketefenyők alját a juharok, a szil, a kőris, a cser, a rezgőnyár 

és az ide is betolakodó akác foglalja el

28. kép. A tengelici homokvidéken felső-szintet alkot a fekete fenyőből 
kimagasló korán fakadó, zöld levélszárú kanadainyár

XV11I



29. kép. Tamási Várhegyén a feketefenyő hódította meg a száraz 
löszhegyet

30. kép. A nagyharsányi Szársomlyó északi oldalán állománnyá zárult 
az ezüsthárs

XIX



31. kép. A sikotai kocsányostölgy mag termőállomány a az ország egyik 
legszebb tölgyese

32. kép. Mecsek: felhevülő déli mészkőoldalait a feketefenyő hódítja 
vissza az erdőgazdaság számára

XX



33. kép. A bükk, a tölgy, az ezüsthárs és az erdeifenyő helyes elegy- 
arányban zárult állománnyá a Zselicségben (Ropoly)

XXI



34. kép. Marcali és Böhönye között az erdeifenyő 
a homokvidék halastaváig merészkedik le

XXII



35. kép. A Nagyberek széthúzott fásítása a mezőgazdaság céljait 
szolgálja csupán

36. kép. Valamikor a Déli Pannonháton mindenütt a bükk volt 
vagy lehetett az uralkodó

XXIII



37. kép. Göcseji bükktáj : a Vétyen természetes úton gyönyörűen újuló 
bükköse

38. kép. Göcseji fenyőrégió : a zajdai 80 éves gyertyán alsószintű 
erdeifenyves

XXIV



39. kép. Őrség : az ispánki erdeifenyők túlságosan sürüek; alsószintjük 
hiányzik. Itt-ott hónyomást figyelhetünk meg

XXV
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41. kép. Nem mindenütt fátlan a Bakonyalja. Nyírád 
határában az erdeifenyő alatt már a gyertyán is meg­

vetette a lábát

XXVII



42. kép. A Magasbakonyban egymás mellett áll az őshonos bükk és 
a betelepített lucfenyő, mely előbbit nem szoríthatja ki a helyéről

43. kép. Északi Pannonhát: a rossz származású erdeifenyőt elhagyja 
a feketefenyő, kiegészíti a cser, míg az akác behatolása mivel sem 

indokolható

XXVIII



44. kép. A Kemenesalja felújítása során a gyenge akácos helyét az erdei­
fenyő telepítése foglalja el

45. kép. Vasmegyei dombvidék : Pornóapáti többszintű erdeifenyvese 
' kiemelkedő vörösfenyőkkel és gyertyán alsószinttel

XXIX



46. kép. írottkőalja : a sovány, callunás legelőket az erdeifenyő 
hódítja meg

47. kép. Sopron hegyvidékén, a Várhegy alatt gyertyán alsószintes vörös­
fenyő állomány látható. Mennyivel szebbek az őrség vörösfenyői, 

melyek legtöbbször erdeifenyő állományokból emelkednek ki

XXX



48. kép. Sopron dombvidékén — a Tómalom mellett — vetélkednek 
egymással az erdei- és feketefenyők

49. kép. Hanság : a tőzeg vízzáró rétegét csatornarendszer oldaltszivárgó 
vizével lazítják fel és teszik alkalmassá a fatenyészet számára

XXXI
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